CZESC OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej centrum miasta - przebudowa ul. Dtugiej 1 ul. Polskiej w Brzegu”

Podstawa opracowania

- projekt budowlany na realizacj¢ zadania pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
centrum miasta - przebudowa ul. Dtugiej i ul. Polskiej w Brzegu”,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. z 2002 .
Nr 91 poz. 811).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa ul. Diugiej i ul. Polskiej w Brzegu w ramach
rewitalizacji przestrzeni miejskiej centrum miasta.

Realizacja przedsigwzigcia polega na odtworzeniu historycznych nawierzchni jezdni
z kostki brukowej granitowej 15-16 cm, pochodzacej] w wigkszos$ci z rozbiorki 1 poddane;j
obrdbce.

Zakres projektowanych prac sprowadza si¢ do robdt ziemnych korytowych i robdt
drogowych, nie wymagajacych przebudowy, ani przetozenia istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego.

Realizacj¢ niniejszego zadania nalezy rozpoczaé od robot rozbidrkowych nawierzchni
jezdni i chodnikéw. Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania koryta pod jezdnig, chodniki
1 wjazdy na posesje zgodnie z przyjeta w projekcie technologia robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:
- kanalizacja og6lnosptawna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ c.o.,
- linia energetyczna kablowa $r/n i n/n,
- sie¢ teletechniczna kablowa 1 w kanalizacji.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ energetyczna kablowa §r/n,

- sie¢ energetyczna kablowa n/n,

- sie¢ teletechniczna kablowa 1 w kanalizacji kablowe;,
- sie¢ c.0.,

- sie¢ gazowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty drogowe wykonywane w zwiazku z budowa saczkow drenarskich stwarzaja
zagrozenie przysypania ziemia.

W czasie wykonywania robdt drogowych roboty prowadzone beda w odleglosci
mniejszej niz 3,0 m od linii energetycznej n/n o napigciu nie przekraczajacym 1 kV oraz
w odleglosci mniejszej niz 5,0 m od linii kablowej energetycznej o napigciu przekraczajacym
1 kV.

Przy zblizeniach do linii energetycznych kablowych istnieja zagrozenia porazenia
pradem z linii energetycznej $r/n i n/n,

W celu zlokalizowania wystgpujacych sieci nalezy zapoznaé si¢ z aktualnag mapa
z naniesionym uzbrojeniem istniejacym 1 wyznaczy¢ je w terenie. Ponadto nalezy dokonac
przekopow kontrolnych w celu sprawdzenia usytuowania wysokos$ciowego sieci.

Teren robdt jest bogato uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych
urzadzen wykonywaé recznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapa istniejacego
uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie budowlanym
i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie uj¢te na mapie nalezy przerwac roboty
1 powiadomi¢ wiasciciela sieci.

W czasie transportu ptyt granitowych, materiatow kamiennych i palet z pozostatymi
prefabrykatami drogowymi, ktorych masa moze przekracza¢ 1,0 t - wystapia zagrozenia
wynikajace z pracy dzwigu.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu i innego sprzg¢tu mechanicznego moga wysta-
pi¢ rowniez przy montazu i demontazu elementow, ktérych masa nie przekracza 1,0 t — np.
materiatéw kamiennych takich, jak kostka i krawezniki kamienne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP
wszystkim pracownikom, ktorzy bgda wykonywac¢ roboty budowlane zwiazane z niniejszym
przedsigwzigciem. Ponadto winien zapewni¢, wszystkim pracownikom przewidzianym do
obstugi maszyn stosowanych na budowie, przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami
obstugi maszyn.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny i1 urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP
przez caty okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostgp do aktualnej instrukcji
ich obstugi.



Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu 3
rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. ze zmianami (Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r.).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do stalego korzystania instrukcje,
dotyczace udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do
jego obstugi pracownikow w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowaniu materialow na paletach i w stosach
oraz przy sktadowaniu materiatow sypkich.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsi¢gwzigcia nalezy:

- przed przystapieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w strefie
robot, w miejscach zblizen wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywis-
tego przebiegu uzbrojenia,

- w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojenie nalezy przerwaé roboty i powiadomic
wlasciciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan,

- zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego i pieszych,

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref robot, wynikajace z odrebnych przepisow BHP,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnic¢ im
dostep do instrukeji udzielania pierwszej pomocy,

- zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami

- stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktdre spetniaja wymagania BHP przez caty okres
ich uzytkowania i1 przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,

- zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostgp do instrukcji ich obstugi,

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot
(w formie chodnikéw, pomostow lub kladek) w sposéb zgodny z przepisami BHP tak, aby
nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancéw i wykonawcow robot,

- zapewni¢ bezpieczne wykonywanie robot na wysokos$ci zwiazanych z mocowaniem
osprz¢tu oswietlenia ulicznego,

- wszystkie wykopy wykonywac¢ o §cianach umocnionych - z rozporami,

- cato$¢ robot wykonywacé zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowat:
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