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PRZEDMIAR ROBOT

NA ROBOTY DROGOWE - PRZEBUDOWA UL. JABLKOWEJ

OBIEKT: REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA BRZEG

KODY CPV

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,drog, lotnisk, i kolei; wyrownanie terenu

Kategoria 45232000-2 Roboty pomochnicze w zakresie budowy rurociagéw kabli

Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLEM: 985,36 M2

PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI PLAMITZER

KOSZTORYSANT: technik ROMAN TKACZUK

Zawartos$¢ opracowania:

1 Strona tytutowa

2 Ogolna charakterystyka obiektu
3 Spis dziatéw

4 Przedmiar rob6t

Podstawa opracowania:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zadania przewiduje sie nastepujace roboty:
rozbiérke wszystkich elementéw drogowych
wywOz gruzu na wysypisko, a materiatdw kamiennych odzyskowych na plac sktadowy
regulacje wysokosciowg urzadzen obcych
wykonanie rob6t ziemnych korytowych z owozem urobku na wysypisko
wykonanie drenazu podtuznego
wykonanie warstw wzmacniajacych podtoze, oraz warstw izolacyjnych na styku z zabudowa
pionowg
ustawienie kraweznikéw kamiennych i sciekéw zabytkowych na tawach betonowych z oporem
obrébka kostki brukowej granitowej, pochodzacej z rozbiorki jezdni przedmiotowej ulicywukonana
na placu sktadowym polegaé bedzie na scieciu kostki z trzech stron wraz z plomieniowaniem
gornej powierzchni, w celu ujednolicenia jej ksztattéw do wymiaru 15-16 cm
wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z projektem
ustawienie obrzezy kamiennych 20*6 na tawie betonowej z oporem

wykonanie nawierzchni chodnikéw i wjazddéw bramowych zgodnie z projektem

ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI

Jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej = 575,05 m2

Powierzchnia kraweznikéw granitowych = 31,95 m2
Chodniki z ptyt granitowych = 167,00 m2
Chodniki z kostki granitowej 4-6 = 14,00 m2
Chodniki z kostki bazaltowej 4-6 = 183,90 m2
Wjazdy z kostki granitowej 15-16 = 11,00 m2
Powierzchnia obrzezy granitowych = 2,46 m2

Powierzchnia utwardzona ogétem = 985,36 m2
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SPIS DZIALOW:

ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYWOZEM GRUZU NA WYSYPISKO KOD CPV 45111000
ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYWOZEM MATERIALU NA PLAC SKLADOWY

KOD CPV 45111000
REGULACJA URZADZEN OBCYCH KOD CPV 45232000
ROBOTY DROGOWE KOD CPV 45233000

ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE
DRENAZ PODLUZNY
WARSTWY WZMACNIAJACE | IZOLACYJNE

KRAWEZNIKI
JEZDNIA

ZSYPY PIWNICZNE
CHODNIKI | WJAZDY



Brz-Jabtkowa-(p-+ki)(akt.02.11)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta - przebudowa ul. Jabtkowej w Brzegu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYWOZEM GRUZU NA WYSYPISKO - KOD CPV 45111000
1/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnika z betonu gr. 12 cm mechanicznie m2
d.1]/0802-06 Krotnosé = 0.8
6.00*1.00+20.00*0.30 m?2 12.00
RAZEM 12.00
2|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1/0805-05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
19.00*0.35+19.00*2.20+10.00 m?2 58.45
RAZEM 58.45
3/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na |m
d.1/0806-08 podsypce piaskowej
15.00+18.00 m 33.00
RAZEM 33.00
4|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy obstudze na  |ms3
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
beton z nawierzchni 12 cm
12.00*0.12%1.50 m3 2.16
ptyty 3535
58.45*0.05*1.50 m3 4.38
obrzeza 8*30
33.0070.08*0.30*1.50 m3 1.19
RAZEM 7.73
5|KNR 4-04 D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
7.73 m3 7.73
RAZEM 7.73
6/KNR 4-04 D 01.02.04 |J. w. - dodatek za nastepne 5 km m3
d.1/1103-05 Krotnosé = 5
7.73 m3 7.73
RAZEM 7.73
7/KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za wysypisko za gruz t
d.1
beton z nawierzchni 12 cm
12.00*0.12*2.40 t 3.46
ptyty 35*35
58.450.05*2.40 t 7.01
obrzeza 8*30
33.00*0.08*0.30*2.40 t 1.90
RAZEM 12.37
2 ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYWOZEM MATERIALOW NA PLAC SKLADOWY - KOD CPV
45111000
8/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z brukowca gr. 16-18 cm m2
d.2/0802-08 mechanicznie
52.00*5.60+47.00*5.40+5.00*3.50+4.00+8.00 m?2 574.50
RAZEM 574.50
9|KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bazal- |m?2
d.2|0803-01 towej 4-6 cm na podsypce piaskowej
7.00*1.00+17.00*0.80+12.00*0.85+11.00*0.65+3.00*0.80+ |m2 102.85
17.00*1.00+8.00%1.20+17.00*0.25+39.00*0.35+30.00*
0.30+6.00*0.50+6.00
RAZEM 102.85
10/KNR 2-31 D 01.02.04 |Rozebranie chodnikoéw z ptyt granitowych grub. 15cmna |mz2
d.2/0815-03 podsypce piaskowej
analogia
38.00%1.00+44.00%1.20+19.00*1.20+41.00*1.20 m?2 162.80
RAZEM 162.80
11|KALK. IND. |D 01.02.04 |Ciecie pitg ptyt granitowych gr. 15 cm m
d.2
240.00*4 m 960.00
RAZEM 960.00
12/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 1530 na podsypce |m
d.2|0806-01 piaskowej
analogia
44.00+44.00+24.00+45.00+45.00+12.00 m 214.00
RAZEM 214.00
13|/KALK. IND. |D 01.02.04 |Ciecie kraweznikéw kamiennych szer 15 cm szt
d.2
213*1.6 szt 340.80
RAZEM 340.80
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

jezdnia - kostka granitowa 15*16 odzysk
50% ogolnej powierzchni

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2248 dla Pracownia Projektowo-Kosztorysowa "Uldrom" Roman Tkaczuk

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie brukowca 16-18 cm przy obstudze na zmiang |m3
d.2|1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
547.50*0.17*1.50 m3 139.61
RAZEM 139.61
15|KNR 4-04 D 01.02.04 |Wywiezienie brukowca 16-18 cm z terenu rozbiorki przy — |m3
d.2/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
139.61 m3 139.61
RAZEM 139.61
16|KNR 4-04 D 01.02.04 |J. w. - dodatek za nastepne 4 km m3
d.2/1103-05 Krotnos¢ = 4
139.61 m3 139.61
RAZEM 139.61
17|/KNR 4-01 D 01.02.04 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi kostki kamiennej |m3
d.2|0108-15 na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem recz-
analogia nym
kostka bazaltowa 4-6 cm
102.85*0.05*1.50 m3 7.71
RAZEM 7.71
18/ KNR 4-01 D 01.02.04 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi kostki kamiennej |m3
d.2|0108-16 - za nastepne 4 km
analogia Krotnos¢ = 4
7.71 m3 7.71
RAZEM 7.7
19/KNR 2-31 D 01.02.04 |Transport ptyt kamiennych na odl. do 0.5 km z zatad. i wy- |t
d.2/1507-03 tad. mechanicznym samochodem skrzyniowym 5-10 t
162.80*0.15*2.80 t 68.38
RAZEM 68.38
20|KNR 2-31 D 01.02.04 |Dod.do tabl. 1507 za dalsze 4,5 km transportu samocho- |t
d.2/1508-02 dem skrzyniowym skrzyniowym 5-10 t
Krotnosé = 9
68.38 t 68.38
RAZEM 68.38
21|KNR 2-31 D 01.02.04 |Transport wewnetrzny kraweznikéw kamiennych pojazdami |t
d.2|1509-07 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy-
tadunkiem recznym
krawezniki
214.00*0.15*0.30*2.80 t 26.96
RAZEM 26.96
22|KNR 2-31 D 01.02.04 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 4.5 km |t
d.2|1511-01 Krotnosé = 9
26.96 t 26.96
RAZEM 26.96
3 REGULACJA URZADZEN OBCYCH - KOD CPV 45232000
23|KNR 2-31 D 01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt.
d.3/1406-02 nych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/ KNR 2-31 D 01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 2-31 D 01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt.
d.3/1406-04 wych i gazowych
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
26|KNR 2-31 D 01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt.
d.3/1406-05 nych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4 ROBOTY DROGOWE - KOD CPV 45233000
41 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE
27|KNNR 1 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.4.1/0111-01 sa drog w terenie réwninnym.
106.00/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
28/ KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. |m2
d.4.1/0101-03,02 II-VI na catej szerokosci jezdni
ekstrapola-
cja
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
(44.00%5.55+8.00*5.65+47.00*5.45+5.00*3.50+1.00%4 + mz2 287.53
4.00*2)*0.50
RAZEM 287.53
29/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 60 cm w gruncie kat. lll-IV  |m2
d.4.1/0101-09,08 na catej szerokosci jezdni
ekstrapola-
cja
50% o0g6Inej powierzchni
(44.00*5.55+8.00*5.65+47.00*5.45+5.00*3.50+1.00*4+ m2 287.53
4.00*2)*0.50
RAZEM 287.53
30(KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV  |m2
d.4.1/0101-09 na catej szerokosci chodnikow
1. chodnik - ptyty granitowe
(43.00+46.00+16.00+20.00+42.00)*1.00 mz2 167.00
2. chodnik - kostka granitowa 4-6 cm obudowa studz. tele-
fonicznych
2.00*7 m?2 14.00
3. chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm
(44.00+3.00+45.00+3.00+16.00+19.00+44.00)*0.35+ m?2 183.90
23.00+38.00+34.00+28.00
RAZEM 364.90
31|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. lll-IV  |m2
d.4.1/0101-09,08 na catej szerokosci wjazdow
ekstrapola-
cja
wjazdy - kostka granitowa 1516 cm odzysk
11.00 m?2 11.00
RAZEM 11.00
32|KNNR 1 D 04.01.01 |Zatadunek koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.4.1/0206-04 gr. kat. lll uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
z koryt
287.53*2*0.50+364.90*0.30+11.00*0.40 m3 401.40
RAZEM 401.40
33|KNNR 1 D 04.01.01 |Dodatek za dalsze 5 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
z koryt
401.40 m3 401.40
RAZEM 401.40
34|KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za wysypisko za ziemig t
d.4.1
ziemia
401.40%1.80 t 722.52
RAZEM 722.52
4.2 DRENAZ PODLUZNY
35|KALK. IND. |D 03.03.01 |Saczki podtuzne z rurek drenarskich perforowanych PCV  |m
d.4.2 d=126/113 mm z filtrem kokosowym, uktadane w gruncie
kat, 1l na gtebokosci 90 cm
(25.50+21.50+47.00+8.50)*2 m 205.00
RAZEM 205.00
36|KALK. IND. [D 03.01.01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w studzien- |szt.
d.4.2 kach w i podtaczenie rurek drenarskich wraz z obetonowa-
niem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.3 WARSTWY WZMACNIAJACE | IZOLACYJNE
37/KNR 9-11 D 02.03.01  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning GEOLEX |m?2
d.4.3/0101-04 131 na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym,bez
szpilkowania, z zaktadem 10%
44.00*5.55+8.00*5.65+47.00*5.45+5.00*3.50+1.00*4+ m2 575.05
4.002
RAZEM 575.05
38|KNR 2-02 D 02.03.01 |Membrana izolacyjna z tefondu HDPE na sucho pozioma - |m?2
d.4.3/0616-02 jedna warstwa
analogia
(32.00+22.00+48.00+42.00)*1.00 m2 144.00
RAZEM 144.00
4.4 KRAWEZNIKI
39/KNR 2-31 D 08.01.02 |tawa pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem m3
d.4.4/0402-04
213.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 13.85

-6-
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RAZEM 13.85
40|KNR 2-31 D 08.01.02 |J.w. - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukacho  |m3
d.4.4/0402-05 prom. do 40 m
pod krawezniki
30.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 1.95
RAZEM 1.95
41/KNR 2-31 D 08.01.02 |Dowoz kraweznikéw kamiennych (Z ODZYSKU) z placu t
d.4.4/1509-07 sktadowego pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5
km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
krawezniki
213.0070.15*0.30*2.80 t 26.84
RAZEM 26.84
42|/KNR 2-31 D 08.01.02 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 4.5 km |t
d.4.4/1511-01 Krotnosé = 9
26.84 t 26.84
RAZEM 26.84
43|/KNNR 6 D 08.01.02 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm (Z |m
d.4.4/0402-04 ODZYSKU - ODCINKI PROSTE | LtUKOWE) bez taw na
analogia podsypce cementowo-piaskowej
44.00*2+3.002+4.00*2+7.00+44.00*2+8.00*2 m 213.00
RAZEM 213.00
44|KNR 2-31 D 08.01.02 |J. w. - dodatek za ustawienie na tukach o prom.do 10m |m
d.4.4/0403-07
3.00*2+4.00*2+8.00*2 m 30.00
RAZEM 30.00
4.5 JEZDNIA
45/KNNR 6 D 04.02.03 |Warstwa mrozoochronna z posp6tki 0/20 wykonana i za- |m?2
d.4.5/0104-03/04 geszczana mechanicznie o gr. 15 cm
interpolacja
, analogia
575.05 m?2 575.05
RAZEM 575.05
46| KALK. IND. |D 04.05.04 |Warstwa wzmacniajaca z posp6tki 0/20 stabilizowanej ce- |m2
d.4.5 mentem o0 Rm=2,5 MPa z dowozem z odl. do 2 km, pieleg-
nacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
575.05 m?2 575.05
RAZEM 575.05
47|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0/31,5 |m2
d.4.5/0113-06,05 mm gr. 25 cm
ekstrapola-
cja analogia
575.05 m?2 575.05
RAZEM 575.05
48| KALK. IND. |D 05.03.01 |Koszt obrébki na placu skatadowym kostki granitowej 15 |m2
d.4.5 16 cm (Z ODZYSKU DO PONOWNEGO WBUDOWANIA)
575.05 m2 575.05
RAZEM 575.05
49|KNR 4-01 D 05.03.01  |Dowoz kostki kamiennej 1516 cm z placu sktadowego sa- |m3
d.4.5/0108-15 mochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km, z zata-
analogia dunkiem i wytadunkiem recznym
575.05*0.17*1.50 m3 146.64
RAZEM 146.64
50|KNR 4-01 D 05.03.01  |Dowoz kostki 15*16 cm samochodami skrzyniowymi kostki |m3
d.4.5/0108-16 kamiennej - za nastepne 4 km
analogia Krotnos¢ = 4
146.64 m3 146.64
RAZEM 146.64
51|KNNR 6 D 05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej 15*16 cm (Z ODZYSKU) |m?2
d.4.5/0302-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm
575.05 m?2 575.05
RAZEM 575.05
52|KNR 2-31 D 05.03.01 |Potracenie za 5 cm podsypki cementowo-piaskowej z za- |m?2
d.4.5/0105-06 geszczeniem recznym
analogia Krotnos¢ = 5
-575.05 m2 -575.05
RAZEM -575.05
53|KNNR 6 D 05.03.01 |Koszt kostki bazaltowej, czerwonej 15*16 cm (NOWEJ) na |m2
d.4.5/0302-02 pasy wydzielajace sciezki rowerowe
92.00*2*0.50*0.20 m?2 18.40
RAZEM 18.40
4.6 ZSYPY PIWNICZNE
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54|KALK. IND. |D 01.01.04 |Rrozbiérka istn. zsypow piwnicznych szt
d.4.6
1+3+1+1+2+5+1+2+1+1 szt 18.00
RAZEM 18.00
55/KNR 2-31 D 08.00.01 |tawa pod cokoty, betonowa B-15 z oporem m3
d.4.6/0402-04
40.90%(0.25*0.10+0.10*0.15) m3 1.64
RAZEM 1.64
56| KNNR 6 D 08.00.01 |Cokoty kamienne o wymiarach 15x20 cm na podsypce ce- |m
d.4.6/0402-05 mentowo-piaskowej - analogia
(2.50+0.60*2)*1+(1.45+0.55*2)*3+(1.40+0.25"2)*1+(1.30+ |m 40.90
0.85*2)*1+(1.25+0.60*2)*2+(1.20+0.25*2)*5+(1.20+0.70*2)
*1+(1.15+0.60*2)*2+(0.95+0.65"2)*1+(0.90+0.40*2)*1
RAZEM 40.90
57|KALK. IND. [D 08.00.01 |Woyciecie wrebéw w cokotach kamiennych dla osadzenia |m
d.4.6 krat zsypowych, pitg do kamienia
(2.20+0.60*2)*1+(1.15+0.55*2)*3+(1.10+0.25*2)*1+(1.00+ |m 35.50
0.85*2)*1+(0.95+0.60*2)*2+(0.90+0.25*2)*5+(0.90+0.70*2)
*1+(0.85+0.60*2)*2+(0.65+0.65"2)*1+(0.60+0.40*2)*1
RAZEM 35.50
58|KNR 2-02 D 08.00.01 |Zakup krat stalowych ocynkowanych do zsypéw piwnicz- kg
d.4.6/1219-01 nych przy srednim ciezarze 41,00 kg/m2
(2.20*0.60*1+1.15*0.55*3+1.1070.25"1+1.00"0.85*1+0.95* |kg 365.72
0.60*2+0.90*0.25*5+0.90*0.70%1+0.85*0.60*2+0.65*0.65*
1+0.6070.40"1)*41.00
RAZEM 365.72
59|KNR 2-02 D 08.00.01 |Montaz krat do zsyp6w piwnicznych, stalowych ocynkowa- |szt.
d.4.6/1219-01 nych
1+3+1+1+245+1+2+1+1 szt. 18.00
RAZEM 18.00
4.7 CHODNIKI | WJAZDY
60(KNR 2-31 D 08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa B-15 z oporem m3
d.4.7/0402-04
41.00%(0.20*0.10+0.10*0.10) m3 1.23
RAZEM 1.23
61/KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza kamienne o wymiarach 20x6 cm (NOWE) na pod- |m
d.4.7/0404-01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
analogia
13.00+18.00+10.00 m 41.00
RAZEM 41.00
62| KNNR 6 D 04.02.03 |Warstwa mrozoochronna z posp6tki 0/20 mm, rozscielenie |m2
d.4.7/0104-01 reczne a zageszczanie mechaniczne o gr. 10 cm
analogia
chodnik - ptyty granitowe
167.00 m2 167.00
chodnik - kostka granitowa 4-6 cm obudowa studz. telefo-
nicznych
14.00 m2 14.00
chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm
183.90 m?2 183.90
RAZEM 364.90
63|KNNR 6 D 04.02.03 |Warstwa mrozoochronna z posp6tki 0/20 mm, rozscielenie |m2
d.4.7/0104-02 reczne zageszczane mechanicznie o gr.20 cm
analogia
wjazdy - kostka granitowa 15*16 cm
11.00 m2 11.00
RAZEM 11.00
64 KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych 0/31,5 |mz2
d.4.7/0113-06 mm gr. 15 cm
analogia
chodnik - ptyty granitowe
167.00 m2 167.00
chodnik - kostka granitowa 4-6 cm obudowa studz. telefo-
nicznych
14.00 m2 14.00
chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm
183.90 m2 183.90
wjazdy - kostka granitowa 1516 cm
11.00 m2 11.00
RAZEM 375.90
65/KNNR 6 D 08.02.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2
d.4.7/0105-06 recznie o gr. 5cm
chodnik - ptyty granitowe
167.00 m?2 167.00
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RAZEM 167.00
66| KNR 2-31 D 08.02.03 |Dowoz ptyt kamiennych z placu sktadowego na odl. do 0.5 |t
d.4.7|1507-03 km, z zatad. i wytad. mechanicznym samochodem skrzy-
niowym 5-10 t
167.0070.15*2.80 t 70.14
RAZEM 70.14
67|KNR 2-31 D 08.02.03 |Dod.do tabl. 1507 za dalsze 4,5 km transportu samocho- |t
d.4.7|1508-02 dem skrzyniowym skrzyniowym 5-10 t
Krotnosé = 9
70.14 t 70.14
RAZEM 70.14
68|KALK. IND. |D 08.02.03 |Chodniki z ptyt granitowych (90-125)*80*7 cm (Z ODZYS- |m2
d.4.7 KU) na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem
chodnik - ptyty granitowe powierzchnia ogétem
167.00 m?2 167.00
RAZEM 167.00
69/KNNR 6 D 08.02.03 |Potracenie podsypki piaskowej zaggszczanej recznie o gr. |m?2
d.4.7/0105-02 5cm
analogia
-167.00 m?2 -167.00
RAZEM -167.00
70/KNNR 6 D 08.02.07 |Chodnik - obudowa studzienek telefonicznych - z kostki m2
d.4.7/0302-04 granitowej 4-6 cm (NOWEJ) na podsypce cementowo-
2.0.2.6. piaskowej gr. 10 cm
9901-05
chodnik - kostka granitowa 4-6 cm obudowa studz. telefo-
nicznych
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
71|KNR 4-01 D 08.02.07 |Dowo6z samochodami skrzyniowymi kostki kamiennej z pla-|m3
d.4.7/0108-15 cu sktadowego na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wy-
analogia tadunkiem recznym
kostka bazaltowa 4-6 cm
92.57*0.05*1.50 m3 6.94
RAZEM 6.94
72|KNR 4-01 D 08.02.07 |Dowo6z samochodami skrzyniowymi kostki kamiennej - za |m3
d.4.7/0108-16 nastepne 4 km
analogia Krotnosé = 4
6.94 m3 6.94
RAZEM 6.94
73|KNNR 6 D 08.02.07 |Chodnik z kostki bazaltowej 4-6 cm (Z ODZYSKU) na pod- |m2
d.4.7/0302-04 sypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm
z.0.2.6.
9901-05
chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm - 90% powierzchni z
rozbiorek
102.85*0.90 m?2 92.57
RAZEM 92.57
74/ KNNR 6 D 08.02.07 |Chodnik z kostki bazaltowej 4-6 cm (NOWEJ) na podsypce |m2
d.4.7/0302-04 cementowo-piaskowej gr. 10 cm
z.0.2.6.
9901-05
chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm - powierzchnie ogétem
183.90 mz2 183.90
chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm - 90% powierzchni z
rozbiérek
-92.57 m?2 -92.57
RAZEM 91.33
75|KALK. IND. |D 08.02.07 |Koszt obrébki na placu skatadowym kostki granitowej 15 |m2
d.4.7 16 cm (Z ODZYSKU DO PONOWNEGO WBUDOWANIA)
11.00 m?2 11.00
RAZEM 11.00
76|KNR 4-01 D 08.02.07 |Dowoz kostki 15*16 cm z placu sktadowego samochodami |m3
d.4.7/0108-15 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wyta-
analogia dunkiem recznym
11.00*0.17*1.50 m3 2.81
RAZEM 2.81
77/KNR 4-01 D 08.02.07 |Dowoz kostki 15*16 cm samochodami skrzyniowymi kostki |m3
d.4.7/0108-16 kamiennej - za nastepne 4 km
analogia Krotnos¢ = 4
2.81 m3 2.81
RAZEM 2.81
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78 KNNR 6 D 08.02.07 |Nawierzchnia wjazddw z kostki granitowej 15*16 cm (Z m2
d.4.7/0302-02 ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm
11.00 m?2 11.00
RAZEM 11.00
79/KNR 2-31 D 08.02.07 |Potracenie za 5 cm podsypki cementowo-piaskowej z za- |m?2
d.4.7/0105-06 geszczeniem recznym
analogia Krotnosé = 5
chodnik - kostka granitowa 4-6 cm obudowa studz. telefo-
nicznych
-14.00 m2 -14.00
chodnik - kostka bazaltowa 4-6 cm
-183.90 m2 -183.90
wjazdy - kostka granitowa 15*16 cm
-11.00 m?2 -11.00
RAZEM -208.90
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