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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta —
przebudowa ul. Staromiejskiej i ul. Jablkowej w Brzegu — projekt zieleni u zbiegu ul. Staro-
miejskiej i Chrobrego W BRZEGU na dziatkach -obrgb Centrum karta mapy nr 7 - dziatka nr :

434
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢

Projektant: Sprawdzajacy:



Wykaz uzgodnien i zalacznikow:

1. Uzgodnienie Urzedu Miasta Brzeg niniejszego projektu, nr UOS —II1-7070-109/09

2. Uzgodnienie z Woj. Konserwatorem Zabytkow



Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego zieleni u zbiegu ul. Staromiejskiej i
Chrobrego w Brzegu

Spis tresci:
1. Podstawa, zakres 1 przedmiot opracowania
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu
1 zielen.

3.1 Opis planu sytuacyjnego
3.2 Ciagi piesze
3.3. Elementy m. architektury ogrodowej 1 wyposazenia terenu
- Lawki parkowe
- Kosze na $mieci
- Stojaki na rowery
- Wygrodzenie skweru
- Bloki kamienne
3.4. Nowe nasadzenia
3.5. Wytyczne realizacji robdt

4. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkdéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia budowla-
nego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

6. Inne dane konieczne wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego
lub robo6t budowlanych

7. Bilans powierzchniowy

8. Informacja BIOZ



1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z inwestorem nr IM-2222/45/2009
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

projekt przebudowy ul. Staromiejskiej 1 Jabtkowej wykonany przez Pracownie Pro-
jektowa ,,PROTOR”

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nowych elementéw zieleni
zwiazanych z przebudowa ul. Staromiejskiej w Brzegu, a zlokalizowanej na frag-
mencie dziatki nr 434, u zbiegu ul. Staromiejskiej i Chrobrego w Brzegu.

Obiekt nie jest wpisanych do rejestru zabytkéw, jednakze na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej A.

Zakres projektu obejmuje:

- remont nawierzchni alejek

- wymiang elementéw matej architektury — fawek 1 koszy parkowych
- projekt gospodarki istniejacym drzewostanem

- wykonanie nasadzen uzupehiajacych z drzew i krzewow

Projektowany zakres prac zlokalizowany jest na dziatce — jedn. ewidencyjna Brzeg-
Miasto, obregb Centrum, karta mapy nr 7 — dziatka nr 434 . Dzialka ta stanowi wia-
snos¢ gminy Miasto Brzeg 1 jej administratorem jest Urzad Miasta w Brzegu.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych
zmian

Teren objety opracowaniem funkcjonuje jako otwarty i ogoélnodostepny frag-
ment ulicy Staromiejskiej w Brzegu, stanowiacy strefe przedwejsciowa do budynku
ustugowego.

Przez teren przebiega ciag komunikacyjny prowadzacy z ul. Chrobrego w ul.
Starobrzeska oraz do wejs$cia do budynku ustugowego.

Teren objgty opracowaniem w chwili obecnej nie jest wyposazony w elemen-
ty komponowanej zielni czy w elementy matej architektury. Caty teren pokryty jest
nawierzchnia piesza utwardzona, opisana w projekcie drogowym.

W ramach projektu przewidziano:

- wprowadzenie na terenie opracowania elementow zieleni niskiej 1 wysokiej w
misach ziemnych

- wprowadzenie elementéw matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci,
stojakéw na rowery oraz wygrodzenia mis ziemnych

3. Projekt zagospodarowania terenu w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektem, uklad komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu , uksztaltowanie
terenu i zieleni

3.1 Opis planu sytuacyjnego, funkcji i ukladu przestrzennego

Projektowane zagospodarowanie terenu wynika z projektu przebudowy ul Staro-
miejskiej 1 Jabtkowej w Brzegu 1 polega na uzupehieniu fragmentu ul. Staromiej-
skiej u zbiegu z ul. Chrobrego, o elementy zieleni 1 malej architektury. Projektowane
zmiany w zakresie nawierzchni utwardzonych zawiera projekt drogowy przebudowy
ul. Staromiejskiej sporzadzony rzez Pracownie Projektowa PROTOR.

W ramach projektu zieleni projektuje si¢ utworzenie 2 mis ziemnych pod
elementy zieleni o tacznej powierzchni 53,2 m2 oraz ustawienie stylizowanych fa-
wek w ilosci sztuk 2, koszy na odpadki w ilosci sztuk 3, stojakow na rowery w ilosci
sztuk 3 oraz, na obszarze mis ziemnych, rozmieszczenie 5 blokow kamiennych o
kubaturze minimum 1,75 m3 kazdy. Ponadto na obszarze mis ziemnych, projektuje
si¢ komponowane uktady ro§linnos$ci niskiej 1 wysokiej o charakterze reprezentacyj-
nym, z gatunkdéw dostosowanych do panujacych warunkéw siedliskowych.

Uktad mis ziemnych oraz rozmieszczenie elementéw zieleni 1 malej architektury
przedstawiono na rys nr 1 w skali 1:100.



3.2 Ciagi piesze
Uklad nawierzchni

- Wedhug projektu drogowego przebudowy ul. Staromiejskiej w Brzegu.

3.3 Elementy malej architektury ogrodowej i wyposazenia terenu

Projekt elementow malej architektury

Projekt zaktada odseparowanie mis ziemnych od ciagéw pieszych za pomoca
stylizowanych stupkéw wygradzajacych potaczonych ptaskownikiem, zlokalizowa-
nych wzdluz obrzeza mis ziemnych, w odleglosci maksymalnej 10 cm od obrzeza.

Zastosowano wygrodzenia tozsame z wygrodzeniami mis ziemnych zlokali-
zowanych na Rynku miasta Brzeg.

Stupki stylizowane o wymiarach wys. 35 cm, §red Scm, waga okoto 4,5kg, o kon-
strukcji zeliwnej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy, z otworem na ptasko-
wnik, zamontowane w gruncie poprzez zabetonowanie rur kotwiacych. Stupki roz-
mieszone w odlegtos$ciach co 0,75 do 1m, w tacznej ilosci 66 szt.

Plaskowniki wygrodzenia, taczace stupki o przekroju 35x6 mm, ze stali malowanej
tradycyjnie na kolor grafitowy, montowane przez przeprowadzenie przez otwory w
gtowce stupka. Laczna dlugos¢ ptaskownikow do otoczenia mis ziemnych wynosi
tacznie 49 mb.

Ksztalt wygrodzen przedstawiono na ponizszym rysunku:

- Lawki parkowe — 2 sztuki

Projekt przewiduje ustawienie tawek wypoczynkowych o konstrukcji zeliwno drew-
nianej, trwale mocowane do podtoza.

Proponuje si¢ zastosowa¢ tawki firmy Komserwis typu OSLO lub firmy Fampra
Kluczbork typ 2.6 lub inne rownowazne, o takich samych parametrach.

Lawki o wymiarach: dtugos¢ - 180 cm, szerokos¢ - 60 cm, wysokos¢ - 71 cm,
przedstawiono na ponizszym rysunku.



Zastosowane w projekcie tawki sa tozsame, z tawkami stosowanymi na skwe-
rach 1 zielencach zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej srodmiescia
miasta Brzeg.

- kosze parkowe — 3 sztuki

Projektuje sig ustawienie 3 nowych koszy na Smieci z daszkiem. Konstrukcja koszy
z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor grafit, kosze mocowane na stupku
stalowo-zeliwnym mocowanym do podtoza za pomoca zabetonowania w gruncie.
Zastosowano kosze o pojemno$ci minimum 35L nawigzujace do wzoru przedsta-
wionego na ponizszym rysunku, i tozsame z koszami stosowanymi na skwerach 1
zielencach zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej sSrodmiescia miasta
Brzeg.:




- stojaki rowerowe — 3 sztuki

Projektuje sig ustawienie 3 nowych stojakow na rowery. Konstrukcja stojakow z
elementow stalowych i zeliwnych malowanych proszkowo na kolor grafit, mocowa-
ne na stupku stalowym mocowanym do podtoza za pomoca zabetonowania w grun-
cie.

Zastosowano stojaki nawigzujace do wzoru przedstawionego na ponizszym rysunku,
1 tozsame z wzorami innych elementéw stylizowanych stosowanych na skwerach 1
zielencach zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej srodmiescia miasta
Brzeg.:

- bloki kamienne — 5 sztuk

Na obszarze mis ziemnych projektuje si¢ ustawienie 5 blokow granitowych tupa-
nych, o nieregularnych ksztattach. Minimalna dtugo$¢ boku bloku 1,2m, minimalna
kubatura pojedynczego bloku granitowego = 1,75 m3.



3.4. Nowe nasadzenia:

3.4.1 Prace przygotowawcze:

- przyjeto wymiang gruntu w projektowanych misach ziemnych na tacznej
powierzchni 53,2m2, na glebokos¢ 0,5m wraz z wywozem urobku na wysy-
pisko, 1 uzupelieniem humusem o tacznej kubaturze 26,6 m3

- przyjeto pelna zaprawe dotdéw sadzeniowych pod drzewa ziemia urodzajna w
ilosci 6 dotow 1 tacznej kubaturze 4,2 m3

3.4.2 Nasadzenia:

Proponowane nasadzenia maja za zadanie stworzy¢ niewielki obszar zieleni repre-
zentacyjnej 1 wypoczynkowe] w ciggu ul. Staromiejskiej w Brzegu.

Wprowadzone nasadzenia z odmian 1 gatunkoéw barwnych 1 zimozielonych, dosto-
sowane sg do panujacych warunkow siedliskowych oraz do niewielkiej przestrzeni
ul. Staromiejskiej, oraz do funkcji jaka maja petnic tj. zieleni reprezentacyjnej 1 wy-
poczynkowej w centrum miasta.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ material sadzeniowy z bryta korzeniowa, o parame-
trach podanych w ,,Wykazie materiatu nasadzeniowego”. W wypadku krzewoéw na-
lezy zastosowac material nasadzeniowy dojrzaty, z wyksztatlconymi przynajmniej 3
pedami.

Nasadzen nalezy dokonywa¢ w doty sadzeniowe z petlna zaprawa ziemi w dotach na
urodzajng oraz w wypadku drzew opalikowaniem 3 palikami na drzewo.

Sadzenia drzew:

- Sadzenie drzew liSciastych form piennych — 4 szt wysokosci min 2-2,5m w do6t
1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo

- Sadzenie drzew liSciastych form naturalnych — 2 szt wysokosci min 1,5m w dot
1/0,7 z opalikowaniem 1 palikiem na drzewo

Sadzenia krzewow:
- sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,3/0,3m  — 283szt krzewow

Po dokonaniu nasadzen glebe pod drzewami 1 krzewami nalezy mulczowac
drobno mielona kora drzew iglastych, na facznej powierzchni 53,2 m2 warstwa gru-
bosci 3 cm



3.4.3 Wykaz materialu nasadzeniowego

LP | Nazwa polska Nazwa lacinska Ilosé Ova()d F:orma Wymiar‘y doléw
pnia szkétkarska sadzeniowych
sztuk
1 2 3 4 5 6 7
DRZEWA LISCIASTE
1 | Klon jawor ‘Brilantis- | Acer pseudoplatanus 1 12-15 P(h=2,5m) 1/0,7
simum’ ‘Brilantissimum’
2 | Klon palmowy ‘Atro- | Acer palma tum ‘Atro- 2 - N(h=1,5m) 1/0,7
purpureum’ purpureum’
3 | Mitozab dwuklapowy | Gingko biloba ‘Mariken’ 1 9-12 Pa(h=1,0- 1/0,7
‘mariken’ 1,2m)
4 | Buk pospolity ‘Purple | Fagus silvatica ‘Purple 1 12-15 | P(b=2,0m) 1/0,7
Fountain’ Fountain’
5 | Wiaz ‘Camperwooda’ | Ulmus ‘Camperwoodii’ 1 12-15 | Pa(h=2,5m) 1/0,7
KRZEWY LISCIASTE
6 | Berberys thgunberga Berberis thunbergii ‘At- 60 - D/K 0,3/0,3
‘Atropurpurea Nana’ ropurpurea Nana’ (h=0,2m)
7 | Bukszpan wiecznie Buxus sempervirens ‘Suf- 140 - D/K 0,3/0,3
zielony ‘Suffruticosa’ | fiuticosa’ (h=0,2m)
8 | Lawenda waskolistna | Lavandula angustifolia * 31 - " Do/lg ) 0,3/0,3
=0.2m
9 | Tawuta japonska Spiraea japonica ‘Gold 32 - D/K 0,3/0,3
‘Gold Flame’ Flame’ (=0,2m)
10 | Trzmielina Fortune’a | Euonymus fortuneii ‘Em- 12 - D/K 0,3/0,3
“Emerald ‘n’ Gold’ erald ‘n’ Gold’ (=0,2m)
11 | Trzmielina Fortune’a | Euonymus fortuneii ‘Em- 8 - D/K 0,3/0,3
‘Emerald Gaiety’ erald Gaiety’ (h=0,2m)




3.5 Wytyczne realizacji robot.

Prace nalezy prowadzi¢ przy catkowitym zamknigciu ul.Staromiejskiej dla ruchu
pieszego 1 samochodowego, z uwagi na transport mas ziemnych i blokow kamien-
nych.

Urobek z wykopu pod misy ziemne nalezy wywiez¢ na wysypisko miejskie.

Humus do wypetienia mis ziemnych nalezy zakupi¢ 1 dowiez¢ na plac budowy.

Ustala si¢ nastgpujaca kolejno$¢ robot:

- wykonanie mis ziemnych wraz z wymiang ziemi na urodzajna

- ustawienie blokow kamiennych

- montaz elementéw malej architektury (fawki, kosze, stojaki na rowery, wy-

grodzenia mis ziemnych)

- sadzenie drzew 1 krzewow
Ksztattowanie mis ziemnych w oparciu o zatozona, wymiarowa siatk¢ kwadratéw o
boku L=1m oparta o elewacj¢ budynku nr 13.

4. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowla-

ny jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na postawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren opracowania jest wpisany do Wojewodzkiego rejestru Zabytkéw. Na podsta-

wie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje si¢ w

strefie ochrony konserwatorskiej A, 1 jako taki podlega ochronie Woj. Konserwatora

Zabytkow.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Teren opracowania nie znajduje si¢ w granicach wptywu eksploatacji gornicze;

6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Nie wystepuja

7. Bilans powierzchniowy

Tereny biologicznie czynne — powierzchnia mis ziemnych 53,2 m2



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczace
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120
poz. 126 ).

Obiekt: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta —
przebudowa ul. Staromiejskiej i ul. Jablkowej w Brzegu

— projekt zieleni u zbiegu ul. Staromiejskiej i Chrobrego.

1. Zakres projektowanych robot.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie mis ziemnych wraz z wymiang ziemi na urodzajna
- ustawienie blokow kamiennych
- montaz elementow matej architektury (tawki, kosze, stojaki na rowery, wy-
grodzenia mis ziemnych)
- sadzenie drzew i krzewow

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty nalezy realizowaé w kolejnosci:
- wykonanie mis ziemnych wraz z wymiang ziemi na urodzajna
- ustawienie blokow kamiennych
- montaz elementéw malej architektury (fawki, kosze, stojaki na rowery, wy-
grodzenia mis ziemnych)
- sadzenie drzew i krzewow

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie skweru w granicach projektowanych robdt nie wystepuja obiekty budow-
lane, objete ochrona.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem ewentualnego zagrozenia w trakcie robot moze by¢ rejon styku z chodni-
kami ul. Staromiejskiej oraz ul. Chrobrego w Brzegu

5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot budowlanych-drogowych.
Prowadzone roboty zwiazane z zaktadaniem elementdéw zielni, mis ziemnych 1 ele-

mentéw matej architektury spowoduja lokalne utrudnienie komunikacyjne 1 zwiaza-
ne z tym zagrozenie bezpieczenstwa.



Roboty budowlane nalezy wykona¢ przy czasowym wygrodzeniu 1 oznakowaniu
czesci ul. Starobrzeskiej gdzie pracowat bedzie sprzet mechaniczny. Projekt organi-
zacji ruchu na czas budowy nie jest potrzebny.

Wykopy pod misy ziemne nalezy oznakowa¢ w sposob trwatly.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane bgda przy uzyciu sprzgtu me-
chanicznego a w terenie uzbrojonym nalezy prowadzi¢ roboty recznie.

W przypadku napotkania w czasie robot na uzbrojenie w lokalizacji innej niz poda-
no to na planie sytuacyjnym projektu przerwac roboty, powiadomi¢ uzytkownika
sieci 1 dalsze roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Roboty wykonane w poblizu przewodow linii energetycznych w odleglosci liniowe;j
poziomo od skrajnych przewodoéw mniejszej niz:

- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV nalezy prowa-
dzi¢ pod nadzorem i wg zalecen Z.E. z uwagi na wysoki stopien zagrozenia,

- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 KV lecz nie przekraczajacym
15 KV nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 1 wg zalecen Z.E. z uwagi na wysoki sto-
pien zagrozenia.

6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta-
pieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczeciem robdt zostaé przeszkoleni w za-
kresie bezpieczenstwa i higieny robot z uwzglednieniem przewidywanego zakresu
robdt branzowych. Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem obiektow 1 z monta-
zem sieci winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow BHP okreslonych w
rozporzadzeniu Min. Bud. 1 Przemystu Mat. Bud. z 28.03.1972 w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano montazowych 1 rozbior-
kowych (Dz.U. z 1972 nr 13 poz. 93).

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na:

- bezpieczne prowadzenie robdt ziemnych,

- bezpieczne roztadowanie 1 skladowanie materialow 1 elementéw wielkogabary-
towych,

- bezpieczne prowadzenie robdt przy uzyciu specjalistycznego sprz¢tu do budowy,
transportu 1 montazu,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia.

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas
prac w obiekcie sa:

- oznakowanie miejsca robot

- protokolarne przyjecie informacji o uzbrojeniu branzowym od uzytkownikow sie-
ci,

- uzywanie wlasciwych materialow 1 wyroboéw zgodnych z dokumentacja tech-
niczna



posiadajacych wlasciwe certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- zatrudnienie pracownikdéw z wymaganiami kwalifikacyjnymi, przeszkolonych w
zakresie technologicznym i bhp,

- zapewnienie wlasciwych technologii do rodzaju robot z zastosowaniem odpowied-
niego sprzetu 1 narzedzi oraz zabezpieczen osobistych,

- zapewni¢ bezpieczne przej$cia na budowie z uwzglednieniem dojs¢ 1 dojazdow do
placow budowy obiektow mieszkalnych,

- ustalenie harmonogramu prac uniemozliwiajacego powstanie spigtrzen 1 naktada-

nia
si¢ prac branzowych,

- zabezpieczenie budowy przed dostepem osob trzecich.

8. Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wystapienia zagrozen dojazd do strefy robot 1 ewakuacja odbywac si¢
bedzie ul. Staromiejska 1 ul. Chrobrego.

Opracowat:



