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CZESC OPISOWA
projektu budowlano - wykonawczego zamiennego na realizacj¢ zadania pn.:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta -
przebudowa ul. Staromiejskiej - Etap II i ul. Jablkowej w Brzegu”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Staromiejskiej 1 ul. Jabtkowej w Brzegu
w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej centrum miasta.

Realizacja przedsigwzigcia polega na odtworzeniu historycznych nawierzchni jezdni
z kostki brukowej granitowej 15-16 cm, pochodzacej z rozbidrki i poddanej obrobee, ktorej
celem ma by¢ ujednolicenie ksztaltéw 1 wymiarow kostki oraz przystosowanie do wygodnego
poruszania si¢ pieszych.

Obrobka kostki brukowej granitowej, pochodzacej z rozbiodrki jezdni przedmiotowych ulic
polega¢ bedzie na $cigciu kostki z trzech stron wraz z plomieniowaniem gérnej powierzchni
w celu ujednolicenia jej ksztattow do wymiaru 15-16 cm.

Chodniki zostana odtworzone w tradycyjnym uktadzie pasmowym z plyt kamiennych
granitowych 1 kostki bazaltowej drobne;.

Roboty drogowe zwiazane z przebudowa ww. ulic nie wymagaja przebudowy, ani przeto-
zenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

2. Podstawa zmian projektowych

Zgodnie z art. 36a. 5 1 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wprowadzono
nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunkéw pozwole-
nia na budowge, ktére nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

W niniejszym projekcie budowlano - wykonawczym zamiennym zamieszczono odpowied-
nie informacje dotyczace odstapienia (zmian projektowych) zarowno w czgsci opisowej, jak
1 czg$ci rysunkowe;j.

3. Zakres zmian projektowych

Zmiana niniejszego projektu budowlano - wykonawczego zamiennego dotyczy dodatko-
wego wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez utozenie warstwy z mieszanki stabilizowa-
nej cementem z rownoczesnym zmniejszeniem grubosci warstwy mrozoochronnej.

Nawierzchnia jezdni ul. Staromiejskiej 1 ul. Jablkowej po dokonanej zmianie bedzie
posiadata nastgpujaca konstrukcje:
- 15 cm - warstwa $cieralna - kostka granitowa rzedowa cigta z goérna powierzchnia
ptomieniowana o wym. 15 x 16 cm - po obrdbce,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 25 cm - podbudowa - kruszywo tfamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 15 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni betonu
1 dowiez¢ do miejsca wbudowania,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996,
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- geowtoknina polipropylenowa GEOLEX 131/500/PP lub inna o identycznych
parametrach.

4. Pozostale elementy projektu budowlano - wykonawczego

Pozostale elementy projektu budowlano - wykonawczego nie ulegaja zmianie.

Opracowal:

Antoni Plamitzer



Notatka sluzbowa

spisana w siedzibie Urzedu Miasta Brzegu w dniu 15.02.2011 r. w sprawie dokumentacji
projektowej na zadanie pn.: ,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg -
przebudowa ul. Staromiejskiej - Etap II, ul. Jablkowej, Dlugiej i Polskiej”
w obecnosci:

1. Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg
2. Adan Przybylski - Gt. specjalista Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg
2. Antoni Plamitzer - projektant P.P. PROTOR Wegry

Ustalono co nastgpuje:

1. Podczas realizacji przebudowy ul. Staromiejskiej - Etap I natrafiono na odcinki podtoza
gruntowego, ktore nie spelnialy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia gruntu
I >21,00.
s

2. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu przebudowy pozostatych ulic w ramach
,Rewitalizacji przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” nalezy wprowadzi¢ zmiang,
polegajaca na wzmocnieniu podioza gruntowego poprzez utozenie dodatkowej warstwy
grub. 15 cm z mieszanki stabilizowanej cementem 0 Rm = 2,5 Mpa.

Ww. mieszanke posiadajaca wymagang ,deklaracj¢ zgodnosci” nalezy wyprodukowac
w wytworni betonu i dowiez¢ do miejsca wbudowania.

3. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia podloza gruntowego umozliwia zmniejszenie
grubosci warstwy mrozoochronnej do 15 cm.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

RA uléwn cialista
dis I Y C I

Midlczarek
Adam Py.ybylskd

URZAD MIASTA
BRZEG
Biuro Budownictwa Inwestycfi
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