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tawa z oporem z betonu kl. B15 : e
3% % krawgznik bet. 15x30 om ™ | e kraweznik bet. 15x30 cm
: ) 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk
odsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm ; .
8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk . , : . , , POSSYP > . podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. konstrukcja stanowisk postojowych i jezdni drogowej tawa z oporem z betonu kl. B15 tawa z oporem z betonu kl. B15 Y '
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie s’aczek z rur drenarskich qubowanych PVC nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" 20 §aczek z rur drenarskich kgrbowanych PVC 20 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (posp6tki) 0/20 mm
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospétki) 0/20 mm sredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk Sredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" wg PN-B-11111:1996
wg PN-B-11111:1996 kraweznik bet. 15x30 cm 25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 0 Wnos >= 80_% ! zagleszcze’niLf Is >=1,0 wg P.I\f-S-06102:1997 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
tawa z oporem z betonu kl. B15 15 cm | warstwa z mieszanki (pospoétki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospotki) 0/20 mm 0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (posp6tki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996 15 cm | warstwa z mieszanki (pospotki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
PN-B-11111:1
i w9 . 996. _ 15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (posp6tki) 0/20 mm
PRZEKROJ 2 - 2 wskaznik zageszczenia gruntu Is >=1,0 wg PN-B-11111:1996
Z . . wskaznik zageszczenia gruntu Is >=1,0 £
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1 kostka bet. typu Pol-bruk 1 ptyty bet. azurowe | 1 piyty bet. azurowe | kostka bet. typu Pol-bruk 1 .50 ' — _350 .50 ¢ WIAZDY NA POSESJE kraweznik uliczny kre}WQZnik uliczny obrzeze
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PODBUDOWA CHODNIKA W= a
. e — . _j,__#_.l
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 obrzeze bet. 8x30 cm obrzeze bet. 8x30 cm ; R
, , 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | ' ol B tawa z oporem z betonu KI. B15 I
PODBUDOWA CHODNIKA 20 saczek z rur drenarskich karbowanych PVC 20 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospétki) 0/20 mm awa 2 oporem 2 betonu k. B15 obrzeze bet. 8x30 cm kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm | .
; : sredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) wg PN-B-11111:1996 tawa z oporem z betonu kl. B15 ' Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie kraweznik bet. 15x30 cm 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk tawa z oporem z betonu kl. B15 Pracownia Projektowa "PROTOR"
warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospétki) 0/20 mm -pi : _5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _ _ Obiekt Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
10 cm SN BT eon (pospotki) podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm _ N o 5 o 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk ° ‘onie ulic: Brzechwy - Poznanska w B
wg PN-B- : tawa z oporem z betonu kl. B15 25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie . VoK t skowa 1:4 Adres W rejonie ufic: Brzechwy - Foznanska w Brzegu
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospoiki em . pedsypka cementowo-piaskowa 1.
pospotki) 0/20 mm - .
15 cm | warstwa z mieszanki (pospétki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-B-11111:1996 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
15 warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospotki) 0/20 mm O Wos >= 80 % i zageszezeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997 imie T nazwisk specal pr_bud podpi
Cm , Imie | Nazwisko specjal. nr upr. bud. oapls
wg PN-B-11111:1996 POsp 10 cm | warstwa mrozoochronna - pospdtka Projektowat | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi | 18/760p. 3
L . _ Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/940p. %
k. =
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0 umowa nr IM-2222-14-39/09 skala 1:25 data 10.2009 rys. 4




