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KODY CPV

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,drog, lotnisk, i kolei; wyrownanie terenu

Kategoria 45232000-2 Roboty pomochnicze w zakresie budowy rurociagéw kabli

Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
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j-m.

Poszcz

Razem

Uzbrojenie terendw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Brzechwy-Poznanska w Brzegu -

etap1 - AKTUALIZACJA

1

WYCINKA DRZEW - KOD CPV 45111000

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2248 dla Pracownia Projektowo-Kosztorysowa "Uldrom" Roman Tkaczuk

1|KNNR 1 D 01.02.01 [Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0103-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNNR 1 D 01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 D 01.02.01 |Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0106-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 2-01 D 01.02.01 |Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0106-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 D 01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
(0.64*2+2.80)*1.53 mp 6.24
RAZEM 6.24
6/KNNR 1 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
(0.12*2+0.45)*2.50 mp 1.73
RAZEM 1.73
7/KNNR 1 D 01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1/0107-03
(0.20*2+0.80)*4.00 mp 4.80
RAZEM 4.80
2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH - KOD CPV 45111000
8/KNR AT-03 |D 01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.2/0101-02
19.00+12.00+5.00+27.00+4.00+4.00+4.00+18.00 m 93.00
RAZEM 93.00
9/KNR AT-03 |D 01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych nagt. |m
d.2|0101-04 18 cm
0101-05
4.00+4.00+4.00+18.0 m 30.00
RAZEM 30.00
10|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2
d.2/0802-04 5 cm mechanicznie
Krotnosé = 1.25
6.00"4.00+415.00+168.00+193.00 m?2 800.00
RAZEM 800.00
11/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 18 cm mechanicznie |m2
d.2/0802-06 Krotnosé¢ = 1.2
12.00*1.00+19.00+8.00%4.20+41.00+43.00*5.00+415.00+ |m2 1134.32
168.00+193.00+9.20*4.10
RAZEM 1134.32
12/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15*30 na podsypce |m
d.2|0806-02 cementowo-piaskowej
6.00+12.00+11.00+34.00+12.00+9.00+12.00+73.00+ m 363.00
29.00+26.00+24.00+42.00+28.00+45.00
RAZEM 363.00
13|KNR 2-31 D 01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
363.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 23.60
RAZEM 23.60
14 KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.2/0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
10.00*4.10+3.00*1.00+6.00*5.60+38.00 m?2 115.60
RAZEM 115.60
15|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.2/0806-08 na podsypce piaskowej
19.00+29.00+35.00+27.00 m 110.00
RAZEM 110.00
16/KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.2/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
asfalt 5 cm
800.00%0.05*1.50 m3 60.00
beton 18 cm
1134.32*0.18*1.50 ms3 306.27




Brz-Brzechwy-Poznarnska-e1-(p+ki)(akt.03.11)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
kraweznik betonowy 15*30
363.00*0.15*0.30%1.50 m3 24.50
beton z taw
23.60%1.50 m3 35.40
ptyty betonowe 50*50*7 cm
115.60*0.07*1.50 m3 12.14
obrzeze betonowe 8*30
110.00*0.08*0.30*1.50 m3 3.96
RAZEM 442.27
17|KNR 4-04 D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
442.27 m3 442.27
RAZEM 442.27
18/KNR 4-04 D 01.02.04 |J. w. - dodatek za nastepne 6 km m3
d.2|1103-05 Krotnosé = 6
442.27 m3 442.27
RAZEM 442.27
19|KNR 2-25 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (ptyty |m2
d.2/0408-06 0 powierzchni ponad 3 m2)
12.00*3.20 m?2 38.40
RAZEM 38.40
20|KNR 2-31 D 01.02.04 |Wywoz ptyt zelbetowych na odlegtos¢ 7 km z zatadunkiem |t
d.2/1507-06 i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
1508-02
38.40*0.20*2.50 t 19.20
RAZEM 19.20
21|KALK. IND. [D 01.02.04 |Optata za sktadowanie odpadéw (gruz) na wysypisku t
d.2
beton 18 cm
1134.32*0.18*2.20 t 449.19
kraweznik betonowy 15*30
363.00*0.15*0.30*2.40 t 39.20
beton z taw
23.60*2.20 t 51.92
ptyty betonowe 50*50*7 cm
115.6070.07*2.40 t 19.42
obrzeze betonowe 8*30
110.0070.08*0.30*2.40 t 6.34
ptyty zelbetowe
19.20 t 19.20
RAZEM 585.27
22|KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za sktadowanie odpaddw (asfalt) na wysypisku t
d.2
asfalt 5 cm
800.00*0.05*2.50 t 100.00
RAZEM 100.00
3 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH - KOD CPV 45232000
23|KNR 2-01 D 01.03.04 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.3/0701-06 szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV
10.00+9.50+7.00+10.00+9.00+16.00+10.00 m 71.50
RAZEM 71.50
24/KNNR 5 D 01.03.04 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych "AROT" 160PS m
d.3/0705-01 ana-
logia
8.00+7.50+5.00+8.00+7.00+14.00+8.00 m 57.50
RAZEM 57.50
25/KNR 2-01 D 01.03.04 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbok.do 0.8 mi |m
d.3/0704-06 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
71.50 m 71.50
RAZEM 71.50
4 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE - KOD CPV 45233000
26|KNNR 1 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- (km
d.4/0111-01 sa drég w terenie réwninnym.
(11.00+24.00+139.00)/1000 km 0.17
RAZEM 0.17
27/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.4/0101-09 na catej szerokosci chodnikéw - przyjeto 25% powierzchni
0golnej
480.49*0.25 m2 120.12
RAZEM 120.12
28/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-03 [I-VI na catej szerokosci chodnikow - przyjeto 75% ogoinej
powierzchni
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480.49*0.75 m2 360.37
RAZEM 360.37
29/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 55 cm w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.4/0101-09,08 na catej szerokosci jezdni - przyjeto 25% ogodlnej powierz-
ekstrapola- chni
cja
1066.10%0.25 m?2 266.53
RAZEM 266.53
30|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 55 cm w gruncie kat.|m2
d.4/0101-03,02 II-VI na catej szerokosci jezdni i stanowisk postojowych -
ekstrapola- przyjeto 75% ogo6lnej powierzchni
cja
1066.10*0.75 m2 799.58
RAZEM 799.58
31/KNR 2-01 D 04.01.01 |Zatadunek koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 ziemi kat. |m3
d.4/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(120.12+360.37)*0.30 m3 144.15
(266.53+799.58)*0.55 m3 586.36
RAZEM 730.51
32|KNNR 1 D 04.01.01 |Dodatek za dalsze 6 km transportu ziemi samochodami m3
d.4/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 6
z koryt
730.51 m3 730.51
RAZEM 730.51
33|KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za sktadowanie odpadéw (ziemia) na wysypisku t
d.4
ziemia
730.51*1.80 t 1314.92
RAZEM 1314.92
5 DRENAZ - KOD CPV 45233000
34|KALK. IND. |D 03.03.01 |Saczki podtuzne z rurek drenarskich perforowanych PCV |m
d.5 d=126/113 mm z filtrem kokosowym, uktadane w gruncie
kat, IV na gtebokosci 110 cm
(8.00+11.00+7.00+24.50+20.50+21.00+21.00+23.00+ m 323.00
25.50)*2
RAZEM 323.00
35|KALK. IND. |D 03.01.01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w studzien- |szt.
d.5 kach w i podtaczenie rurek drenarskich wraz z obetonowa-
niem
62 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6 KRAWEZNIKI - KOD CPV 45233000
36|KNR 2-31 D 08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.6/0402-04
(296.00+59.00)*(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 23.08
RAZEM 23.08
37|KNR 2-31 D 08.01.01 |J.w. - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukacho |m3
d.6/0402-05 prom. do 40 m
127.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 8.26
RAZEM 8.26
38/KNNR 6 D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.6/0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
CD:
2.00+5.00+2.00+6.00 m 15.00
EF:
2.00+7.00+3.00+2.00+2.00+8.00+6.00+8.00 m 38.00
GH:
64.00+24.00+7.00+5.00+38.00+6.00+12.00+15.00+8.00+ |m 243.00
34.00+6.00+5.00+4.00+8.00+7.00
RAZEM 296.00
39|KNNR 6 D 08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm |m
d.6/0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
CD:
4.00+4.00+5.00 m 13.00
EF:
11.00+2.00+4.00 m 17.00
GH:
7.00+4.00+2.00+3.00+3.00+3.00+7.00 m 29.00
RAZEM 59.00
40/KNR 2-31 D 08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m
d.6/0403-07 promieniu do 10 m
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wystajace 15*30
5.00+6.00+7.00+8.00+8.00+7.00+8.00+8.00+6.00+8.00+ |m 78.00
7.00
wystajace najazdowe 15*22
4.00+4.00+5.00+11.00+7.00+2.00+3.00+3.00+3.00+7.00 |m 49.00
RAZEM 127.00
7 JEZDNIA - KOD CPV 45233000
41/KNNR 6 D 04.02.03 |Warstwa mrozoochronna z posp6tki 0-20 mm, wykonana i |m2
d.7|0104-03,04 zageszczana mechanicznie o gr. 15 cm
interpolacja
analogia
jezdnia - pod kostke Atena - czarng
CD:
8.00*5.50+8.00+9.00 mz2 61.00
EF:
11.00*5.00+7.00"4.10+19.00+4.00*2+9.00 mz2 119.70
GH:
88.00"5.00+17.00"5.50+32.00"6.00+19.00*3.60+11.00" mz2 885.40
3.50+8.00*2+10.00+7.00+9.00+11.00
RAZEM 1066.10
42| KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa kruszywa naturalnego (pospétka 0-20) stabilizo- |m2
d.7 wanego cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z do-
wozem samochodami na odl. do 1 km, pielegnacja podbu-
dowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
1066.10 m?2 1066.10
RAZEM 1066.10
43|/KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych 0-31,5 |m2
d.7|0113-06,05 mm, gr. 25 cm
ekstrapola-
cja
1066.10 m?2 1066.10
RAZEM 1066.10
44/KNNR 6 D 05.03.23 |Jezdnia z kostki brukowej betonowej czarnej "ATENA" gru- |m2
d.7/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
1066.10 m?2 1066.10
RAZEM 1066.10
8 CHODNIKI - KOD CPV 45233000
45/KNR 2-31 D 08.03.01 |tawa pod obrzeza, betonowa B-15 z oporem m3
d.8/0402-04
426.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 14.91
RAZEM 14.91
46|KNR 2-31 D 08.03.01 |J.w. - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
d.8/0402-05 prom. do 40 m
31.00%(0.20%0.10+0.10*0.15) m3 1.09
RAZEM 1.09
47/KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.8/0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wa
CD:
2.00+3.00+6.00+6.00 m 17.00
EF:
2.00+5.00+7.00+5.00+16.00+5.00 m 40.00
GH:
27.00+40.00+4.00+22.00+41.00+26.00+4.00+5.00+4.00+ |m 369.00
38.00+51.00+42.00+44.00+3.00+4.00+8.00+6.00
RAZEM 426.00
48|KNR 2-31 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.8/0407-06 promieniu do 10 m
5.00+6.00+6.00+6.00+4.00+4.00 m 31.00
RAZEM 31.00
49/KNNR 6 D 04.02.03 |Warstwa mrozoochronna z pospoétki 0-20 mm, rozscielona |m?2
d.8/0104-01 ana- recznie, zageszczana mechanicznie o gr.10 cm
logia
chodniki - pod kostke szarg
CD:
2.00*1.50+9.00%1.75+21.00 m?2 39.75
EF+KL:
1.20*2.70+10.00*1.70+5.00*1.70 m?2 28.74
GH:
(62.00+56.00+36.00)*1.50+(25.00+14.00)*2.00+7.00* m2 412.00
3.00+48.00+34.00
RAZEM 480.49

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2248 dla Pracownia Projektowo-Kosztorysowa "Uldrom" Roman Tkaczuk
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50|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2
d.8/0113-06 mm, gr. 15 cm
480.49 m?2 480.49
RAZEM 480.49
51|KNNR 6 D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej zwyktej, szarej gru- |m2
d.8/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
480.49 m?2 480.49
RAZEM 480.49
9 TRAWNIKI - KOD CPV 45112000
52|KNR 2-21 D 09.01.01 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.9(0202-01 kat. lll nie zadarnionym
26.00+25.002.50+45.00%1.80+40.002.00+42.00*1.40+ |m2 405.50
6.00*1.60+6.00*2.50+33.00*2.20
RAZEM 405.50
53|KNNR 1 D 09.01.01 |Zatadunek koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.9/0206-02 ana- humusu uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na
logia odl. 1 km sam. samowytad.
405.50"0.15*1.04 m3 63.26
RAZEM 63.26
54 KNR 2-21 D 09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.9/0218-02 kami na terenie ptaskim (bez kosztu humusu)
63.26 m3 63.26
RAZEM 63.26
55|KNR 2-21 D 09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na humusie, z |m2
d.9|0401-04 nawozeniem
405.50 m?2 405.50
RAZEM 405.50
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