Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Brzechwy — Pozhska w Brzegu

WYKAZ PROJEKTU

1. Metryka projektu,

2. Wykaz projektu,

3. Uzgodnienie projektu budowy ulicy Tatskiej w Brzegu, wydane przez RD Brzeg, znak
RD3/9/RDE9/S0/4113-397/09/3513 3507, z dnia 17 @32 .,

4. Warunki przebudowy linii kablowej 15kV w zazku z budow ulicy Toruaskiej w Brzegu, wydane
przez RD Brzeg, znak RD3/9/RDE9/S0/4113-397/09/3%H(8, z dnia 17.08.2009 r..

5. Warunki przyhczenia dla zasilaniaswietlenia ulicznego w rejonie ulic: Brzechwy i Pa#agskiej
(projektowana ul. Tonska) w Brzegu, wydane przez RD Brzeg, znak: RDIMERWK/4112-W-
469/09/3517 3406 z dnia 05.08.2009 r.,

6. Opinia koordynacyjna PZUDP w Brzegu nr G.I.7442/284z dnia 31.08.2009 r,

7. Opis techniczny,

8. Obliczenia.

SPIS RYSUNKOW

1. Plan zbiorczy uzbrojenia — skala 1:500 — plan pudelvy i zabezpieczenia istmaejych linii
kablowychsredniego i niskiego nagiia oraz budowy dwietlenia ulicznego —rys. nr 1,
2. Schemat ideowy projektowanegongetlenia ulicznego — rys. nr 2.

3. Schemat ideowy szafki pomiarowo - rozdzielczayietlenia ulic — rys. nr 3,
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylazg na przebudogi zabezpieczenie
istniejacych linii kablowychsredniego i niskiego nageia oraz na budogwswietla ulicznego w ramach
uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowejwnie ulic: Brzechwy - Poziiaka w Brzegu.

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi

zlecenie Zamawiafego,

techniczne warunki przebudowy wydane przez RD Brzeg

techniczne warunki przytzenia dla éwietlenia ulicznego wydane przez RD Brzeg,

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

koordynacja midzybrarzowa,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 200 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.002
p0z.690 z pgniejszymi zmianami),

obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

Przebudow i zabezpieczenie istnigych linii kablowychsredniego nagcia,
Zabezpieczenie istnigjych linii kablowych niskiego nagtia,

Budow oswietlenia ulicznego w rejonie ulic: Brzechwy i Pa#skiej (projektowanej ulicy
Torunaskiej),

Ochrorg od poraen pradem elektrycznym,

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych kabli sredniego napecia.
W zwiazku z budow ul. Toruiskiej w Brzegu oraz zgodnie z podanymi warunkaresepudowy
wynikta konieczné¢ przebudowy i zabezpieczenia istamjch odcinkdw kablsredniego nagicia.
Projektowany zakres obejmuje:

Przesunicie na odcinku 113,0 m. o min. 0,5 m od projektoggankraveznika stanowisk
postojowych wzdha ul. Toruskiej istniegcej linii kablowejsredniego nagicia typu HAKFtA
3x95 mnft relacji stacja transformatorowa S-597 ,Brzeg Mbteb-572 ,Brzeg Korfantego”,
Zabezpieczenie dwoch istrdeych linii kablowychsredniego nagicia, na skrzyowaniu z ulig
Torunska na wysokéci posesji nr 4, rurami dwudzielnymi typu A 160 @8tugacciach 2x6,0 m.,
Zabezpieczenie dwoch istrdeych linii kablowychsredniego nagicia, na skrzgowaniu z ul.
Torunska na wysokéci stacji transformatorowej S-629 ,Brzeg Osiedlevi&ckiego”, rurami
dwudzielnymi typu A 160 PS o diugm 2x10,0m.,

Zabezpieczenie istniggej linii kablowejsredniego nagcia, na skrzyowaniu z ul. Toraska w
miejscu przejcia dla pieszych, rardwudzielry typu A 160 PS o dtugai 10,0 m.,

Projektowany zakres zabezpieczenia kabli niskiequkenia pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr

1.

5. Zabezpieczenie istniejcych kabli niskiego napegcia.

W zwiazku z budow ul. Toruaskiej w Brzegu oraz zgodnie z podanymi warunkarmmepudowy
wynikta konieczné¢ zabezpieczenia istnigjych odcinkéw kabli niskiego nagmia.

Projektowany zakres obejmuje:

Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia, na skrzyowaniu z ulig Toruaska na
wysokasci posesji nr 4, rurdwudzielry typu A 160 PS o dtugai 7,5 m.,

Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia, na skrzyowaniu z ulig Toruaska
przy wiaczeniu do ul. Pozmakie], rug dwudzielry typu A 160 PS o dtugai 10,0 m.,
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- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia, na skrzyowaniu z ulig Toruaska
przy whczeniu do ul. Stowackiego, rudwudzielr typu A 160 PS o diudgoi 7,5 m.,

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia, na skrzyowaniu z ulig Toruaska na
wysokaici stacji transformatorowej S-629 ,Brzeg Osiedlevi@ckiego”, rug dwudzielr, typu A
160 PS o diugei 10,0 m.,

Projektowany zakres zabezpieczenia kabli niskieaquknia pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr
1.

4. Projektowane Gwietlenie uliczne.

Zgodnie z technicznymi warunkami pragzenia éwietlenia ulicznego naly z istniepcej szafki
oswietlenia ulicznego nr PO-064 przy stacji transfatanowej S-629 ,Brzeg Osiedle Stowackiego”,
wyprowadzé projektowane obwodyswietleniowe.

Projektowany zakres obejmuje:

- Zabudowanie w istniegej szafce €wietlenia ulicznego nr PO-064 przy stacji transfatanowej S-
629 ,Brzeg Osiedle Stowackiego” dwoch rgzinikdéw bezpiecznikowych typu R 303 10A z
wktadkami topikowymi o pdzie L=10A,

- wybudowanie obwoduswietleniowego nr 1 linj kablowa YKXS 4x16 mnd o lacznej diugéci
207,5 m. od istnierej szafki dwietlenia ulicznego nr PO-064 poprzez projektowkatarnie nr
1/1+ 1/9 wzdta ul. Toruaskiej.

- Wymiary, istniejacej latarni dwietlenia ulicznego na projektowatypu SAL-60H z opraw
COSMO 100W w rejonie skrzgwania ul. Tordskiej z ul. Brzechwy, i wprowadzenie linii
kablowej biegacej z tej latarni do projektowanej latarni nr 1/7,

- wybudowanie obwoduswietleniowego nr 2 linj kablowa YKXS 4x16 mnf o lacznej diugéci
456,0 m. od istniggej szafki dwietlenia ulicznego nr PO-064 poprzez projektowiatarnie nr
2/1+ 2/18 wzdht ul. Toruskiej,

- demonta istniejpcego dwietlenia (dwoch latadr oswietleniowych) kolidugcego z projektowanul.
Torunska od posesji nr 4 w kierunku ul. Poziskie;.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planie sytuacyjnysnnr loraz
schematach ideowych rys. nr 2 3.

4.1. Latarnie oswietleniowe.

Do aswietlenia ulicznego ul. Torskiej w Brzegu, zaprojektowano:

— Dwadzigcia osiematan oswietleniowych na stupach aluminiowych h=6m. typulALlS60H"
anodowanych na kolor naturalny (srebrny) z wgsikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i opraw
oswietlenia ulicznego typu COSMO 100W z lasgndova SON T(+) 100W malowany na RAL:
2008 (pomaraczowy) — gora oraz na RAL: 10326¢ty) - obrecz

Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych typl B

Projektowane stupyswietleniowe mag by¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przylaczenia, pkt. 5, trwale oznakowane:

- czarny napis na pasku koloru zielonego, szes@ki0 cm.,
- nasadka oprawy pomalowana na kolor zielony.

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,NTBvlobudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bexznikowych ,NTB-1" do opraw swietleniowych
wciagnaé w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

W przypadku zastosowania stupow innych producenpdminny charakteryzowssie nastpujacymi
parametrami:

- Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne,dtowe z wrka, na fundament, produkowane
metod, zgniatania obrotowego.

- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy alumiejgrubdgci nie mniej nz 12mm o
wymiarach nie mniejszych h#00x400mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane megtaabdowania na kolor naturalny.
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- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiedagtosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupéw.

- Wymagany certyfikat CE.

- Gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy powinny charakteryzawsk nas¢pujacymi parametrami:

- korpus oprawy (obudowa) wykonana z aluminium metettysku cinieniowego,.

- Odbhgnik petny - jednocgciowy, ttoczony z aluminium o wysokiej czysto, polerowany.

- Oprawa dwukomorowa , o0 stopniu ochrony IP66 dla tgnoptycznej oraz IP44 dla komory
osprztu elektrycznego

- Klosz — ptaski wykonany z hartowanego szkia,

- Sprawngc¢ swietlna oprawy — nie mniejszani 7%

- Mozliwo$¢ regulowaniazrodtaswiatta wewntrz odbhgnika w poziomie i w pionie.

- Maksymalna powierzchnia na wiatr 0,085 m

- Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o koldrdRAL jak podane wiej,

- tatwy dostp dozrodtaswiatta i komory osprgu poprzez odgrie jednego klipsa bezycia
narzdzi.

- Zrédtaswiatta jakie nalgy stosowa: wysokopezne sodowe, tabularne o podiygonych
parametraclwietlnych tzn.
= moc 100W — min 10000 Im

Zalecaneroddiaswiatta SON-T Plus.

4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyaze projektowanych linii kablowychswietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1 oraz schematach ideowychmy&.i 3.

4.3. Trasa linii kablowych n/n.

Tras; linii kablowych Gwietlenia ulicznego wybrano uwzglniajac istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych ldtar

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowych z istraeymi wjazdami oraz istniggym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy p&gggch przez jezdnie natg zabezpieczyje przepustami
ochronnymi typu DVK 110 ,AROT". Ponadto pod jezdmiazaprojektowano dodatkowe przepusty
ochronne typu DVK 110 ,AROT".

Projektowan tras; linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.

5. Uktadanie kabla.

Wykopy pod zabezpieczenie istrieych kabli wykona recznie.

Kable uktadé w wykopie na gibokasci 0,9m. (dla kablér.n.), 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli
oswietleniowych) oraz 1,0 m. (przy prZejach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmgzciem o
tej samej grubixi. Nad kablem w odlegéei 25 cm od niego ulty¢ pas z niebieskiej folii 0 szeroka 30
cm. Na catej trasie kabli nalgw odstpach, co 10 m stosow@znaczniki, a tate przy zakéaczeniach i w
miejscach charakterystycznych np.: przy skazyaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nale
umiescic trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Skrzyzowanie istniejcych kabli, z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz/prz
przegciach przez jezdnie nate wykona& w przepustach ochronnych dwudzielnych odpowiedypa A
160 PS oraz DVK 110. Ponadto pod jezdniami zaptoyeano dodatkowe przepusty ochronne typu DVK
110.

Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanie sytuacyjnym rys. nrrys.
nrl.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Jako system dodatkowej ochrony przed pengem padem elektrycznym przgjo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYt ACZENIE NADPRADOWE. Na przewod ochronno-
neutralny w kablu nalgy przeznaczg zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadach linii kablowej éwietleniowej (stup éwietleniowy
nr 1/3, 1/9, 2/7, 2/15, 2/18). W tym celu naleitozy¢ odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4
mn¥ i polaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi stup&wietleniowych. Ponadto nalg zacisk
neutralny w kadym stupie paiczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konktjg stupa i
wysigghikami z oprawami.

6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robot naly prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robo6t budowlano-montgawych Tom V - Instalacje elektryczne oraz niniejszgrojektem,

- w przypadku napotkania w czasie robot ziemnyclridentyfikowanych urazdzer nalezy ustalt
uzytkownika i dalsze prace prowadpod nadzorem przedstawicielaytkownika,

- W miejscach zbfien i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniemegicym,
nalezy zachowa normatywne wzajemne odlegt, a roboty ziemne wykonywaegcznie i pod
nadzorem wigciwych brari, powiadamiaic pisemnie o terminie rozpagda robét. W przypadku
wystapienia skrzyowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budamdynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, najeje zabezpieczyrurami ochronnymi,
zgodnie z obowezujacymi normami,

Opracowat:
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodwwietleniowego z istniegcej szafki
oswietleniowej PO-064.

- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr-19 — projektowane
9x115W = 1,035 kW
- obw. nr 2 — kier. proj. stupy nr-118 — projektowane
18 x 115 W = 2,070 kW
- obw. nr 3 — kier. istn. stupy nr4.12 — istniejce
12 x115W = 1,416 kW

Razem istn. szafka éwietleniowa (nr PO-064) = 4521 KW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu a&wietleniowego.

- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr-19 — projektowane

1035
=— = 176[A], |, =170x176= 299[ A
173x400x 085 L76LAL 1g = 1701, SUA

S

- obw. nr 2 — kier. istn. stupy nr.18 — istniejce

2070
=— — —  =3b2[A], |, =170x352=59§ A
s 173x400x 085 p2[A], 15 =170x35 Og Al

Obliczenie pgdu szczytowego dla calo szafki gwietleniowej nr PO-064 (przy stacji
transformatorowej ,Brzeg Osiedle Stowackiego”)

4521
= ™% —769[A] |, =17x769=1307[ A
S 173x400x085 (Al 1e =1 1A

Przyjeto dla projektowanego obwodyéwaietleniowego nr 1 oraz 2 w istnigjej szafce éwietleniowej
nr PO-064, wktadki topikowe o gazie L, = 10 A oraz projektowane wktadki topikowe dla zgtiezzenia
przedlicznikowego (zabudowane wolnym polu odptywowypzdzielni RNN stacji transformatorowej) o
pradzie = 16A ze wzgidu na selektywnig dziatania zabezpiecae

2. Sprawdzenie skuteczngci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - Obwod z
istniejacej stacji transformatorowej S-629 ,Brzeg Osiedle ®wackiego — kierunek istniegca
szafka gwietleniowa nr PO-064 - linia kablowa éwietleniowa — najdiuzszy obwaod

Dane

Moc transformatora S = 400 kVA
Bezpiecznik mocy Bu-Wts lp = 16 A, K=4.0
Linia kablowa YKXS 4x16 L = 10m

Linia kablowa YKXS 4x16 L = 311m

2.1. Wyznaczenie impedancji zasfpczej.

projektant: mgrirE. Mrugata
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Wyszczegblnienie »R” WX

transformator 400 kVA 0,0051 0,01920
linia kabl.YKXS4x16 [=321m 0,7293 BXB6
Razem 0,7344 0,07056

Z.=~/R?+ X? =,/0,7344% + 0,07056 > = 0,738 Q

2.2. Sprawdzenie warunku skutecznéci ochrony od porazen pradem elektrycznym - przez szybkie
wytaczenie nadpgdowe.

U=125x4xKxIlp=1,25x0,738 x4,0x 16 =59,04 V
U=59,04 V<2350V =4
Warunek skuteczg&o ochrony jest spetniony.

Obliczyt:

projektant: mgrirE. Mrugata



