PRZEDMIAR ROBOT

aktualizacja
PODLACZENIE WPUSTOW ULICZNYCH - etap 1

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Gruparobét  : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
Kategoria robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

Nazwa 1 adres obiektu:

UZBROJENIE TERENOW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
w rejonie ulic : Brzechwy-Poznanska w Brzegu
Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Miasto Brzeg
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

Kosztorysant : Biuro Kosztorysowe WANDA Wanda Zoledziewska
ul. Spychalskiego 13, 45-716 Opole

mgr inz. 7
45}16 Opole, ul, Spybﬁ;?ﬁ:;gqlii

Zawarto$¢ opracowania: NIP: 754-152-70-99

1. Strona tytulowa
2. Spis dzialéw
3. Przedmiar rob6t

Podstawa opracowania:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r.




PRZEDMIAR ROBOT - aktualizacja

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanaliza-
cji deszczowej

Lokalizacja : Brzeg, rejon ulic Brzechwy - Poznanska

Zamawiajacy : Gmina Miasto Brzeg

Adres Zamawiajacego :  49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

Branza : Inzynieryjna - podigczenie wpustow - ETAP 1

Data opracowania : 22.03.2011r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do \ Kod wg CPV
Brzeg - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkani owe - sie ¢ kanalizacji deszczowej - podt aczenie wpustéw
1|Roboty ziemne 1 12 45231300-8
2|Roboty montazowe 13 16 45231300-8
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Brzeg - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkani owe - sie ¢ kanalizacji deszczowej - podt aczenie wpustéw
1/45231300-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.-80% /s$r.gteb.wykopu + 0,15 m - podsypka/
[1.0*1.7*34.3+1.0*2.05*9.7]*0.8 m3 62.56
RAZEM 62.56
2|KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.1/0301-02 km (grunt kat. 111)-20%
[1.0%1.7*34.3+1.0*2.05*9.7]*0.2 m3 15.64
RAZEM 15.64
3|KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnosé = 6
62.56+15.64 m3 78.20
RAZEM 78.20
4 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi ha wysypisku t
d.1
78.20*1.8 t 140.76
RAZEM 140.76
5/KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1/0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[1.7+0.15]*34.3+[2.05+0.15]*9.7 m?2 84.80
RAZEM 84.80
6/KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtdkniny na $cianach i dnie wykopu m2
d.1/0410-01
analogia
[1.0+0.65*2]*44.0 m?2 101.20
RAZEM 101.20
7|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
1.0*44.0*0.15 m3 6.60
RAZEM 6.60
8/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwa gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.1/0501-05 naturalnych dowiezionych
1.0*0.5*44.0-3.14*0.1*0.1*44.0 m3 20.62
RAZEM 20.62
9/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - |m3
d.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
20.62 m3 20.62
RAZEM 20.62
10/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4. kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczyn-
9911-04 nik zageszczenia Js=1.02)
1.0*1.05*34.3+1.0*1.4*9.7 m3 49.60
RAZEM 49.60
11 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1|wycena indy-
widualna
49.60 m3 49.60
RAZEM 49.60
12 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, swiatta |kpl
d.1|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2/45231300-8 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.2|1308-03 umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
14|KNNR 4 D-03.02.01. |Studzienki Sciekowe uliczne - wpusty uliczne klasy D400 na stu- szt.
d.2|1424-02 dzienkach Tegra 600
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
15|KNNR 4 D-03.02.01. |Studzienki Sciekowe uliczne - wpusty chodnikowe boczne klasy szt.
d.2|1424-02 D400 na studzienkach Tegra 600
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 D-03.02.01. |Petna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl
d.2 kosciowe, itp
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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