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CZESC OPISOWA

projektu budowlanego uzbrojenia terenow pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie
ulic: Brzechwy - Poznanska w Brzegu, polegajacego na budowie dréog wewnetrznych,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej
i oswietlenia ulicznego

1. Przedmiot inwestvcji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- wWypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapa syt.-wys. w skali 1:500,
- opis warunkow geotechnicznych,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest budowa uzbrojenia terenow pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Brzechwy - Poznanska w Brzegu w zakresie drog wewngtrznych, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej i oswietlenia ulicznego.

W zakres przedsigwzigcia wchodzi ponadto przebudowa i zabezpieczenie istniejacych
linii kablowych $r/n i n/n oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznych.

Realizacja przedsigwzigcia w zakresie branzy drogowej polega na utozeniu nawierzchni
jezdni drogowej 1 stanowisk postojowych z kostki brukowej stylizowanej typu Atena, nato-
miast chodnikéw i wjazddéw na posesje z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:

(karta mapy nr 15 - obrgb Potudnie):

- dziatki Nr 210, 829, 835, 846/27, 870/1 - Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel,

- dziatka Nr 728 - Skarb Panstwa - wlaSciciel,

- dziatka Nr 875 - Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel, Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA”
w Brzegu, ul. Robotnicza 5 - uzytkownik wieczysty,

- dzialki Nr 846/18, 846/26 - Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5 -
wspotwlasciciel 1 osoby prywatne - wspotwiasciciele,

- dziatka Nr 846/2 - Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel, EnergiaPro Koncern Energetyczny
Spotka Akcyjna Wroctaw, Plac Powstancow Slaskich 20 - uzytkownik wieczysty,

(karta mapy nr 18 - obreb Potudnie):
- dziatka Nr 893 - Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptaciji i rozbiorek

Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowany jest w potudniowo-
wschodniej czg$ci miasta. W wigkszos$ci jest niezagospodarowany, z czgSciowym uzbroje-
niem podziemnym przecinajacym osiedle w sposdb nieuporzadkowany. Jedyny utwardzony
odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej i betonowej biegnie od ul. Stowackiego do ul. Maku-
szynskiego.

Projektowane drogi wewngtrzne zostana wlaczone do drog gminnych, tj. ul. Poznanskiej
(szer. 6,0 m) 1 ul. Stowackiego (szer. 7,0 m), posiadajacych nawierzchni¢ asfaltowa.



Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:
- kanalizacja og6lnosptawna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- linia energetyczna napowietrzna i kablowa n/n,
- linia energetyczna kablowa $r/n,
- sie¢ teletechniczna kablowa i w kanalizacji.
Istniejace nawierzchnie 1 pozostate materiaty budowlane, bedace w kolizji z projektowa-
nym pasem drogowym i uzbrojeniem ulegaja rozbidrce i zostang odwiezione na wysypisko
lub do dyspozycji inwestora.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni terenu zalega miejscowo niewielka warstwa gleby grub. 0,3 m 1 grunt
nasypowy grub. 0,3 - 0,6 m w postaci gliny piaszczystej, zwiru, odpadéw budowlanych, zuzla
1 niewielkiej domieszki czeséci organicznych. Ponizej wystgpuje grunt rodzimy wyksztatcony
jako glina pylasto-piaszczysta, glina piaszczysta oraz piasek gliniasty pods$cielone piaskami
Srednioziarnistymi ze zwirem i otoczakami, przechodzace w piaski gruboziarniste.

Podtoze jest nawodnione. Wodg gruntowa stwierdzono na giebokosci 2,15 - 2,45 m ppt.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje budowe uzbrojenia terenow pod budownictwo miesz-
kaniowe w rejonie ulic: Brzechwy - Poznanska w Brzegu. W zakres uzbrojenia wchodzi
wykonanie drég wewngtrznych oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociagowej 1 o$wietlenia ulicznego, zlokalizowanych w pasie ww. drog osiedlowych.

W trakcie opracowywania projektu budowlanego drogom wewngtrznym na terenie niniej-
szego osiedla nadano nazwg ul. Torunskiej, ktéra zostala uwidoczniona w czgséci rysunkowe;j
projektu.

Projektowana jezdnia drog wewngtrznych bedzie posiadala szer. 5,0 m, za wyjatkiem
wlotu do ul. Stowackiego szer. 6,0 m.

Chodniki oddzielono od jezdni pasami zieleni lub ptytami azurowymi wypetnionymi zie-
mia humusowa w zaleznos$ci od szeroko$ci pasow chodnikowych. Zaprojektowano je o szer.
1,5 m (1,6 m), natomiast chodniki przylegle do jezdni szer. od 1,65 - 2,15 m. Ciag pieszy na
przedtuzeniu ul. Grudziadzkiej przyjeto szer. 3,5 m.

Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych beda usytuowane pod katem 90° do
osi drogi. Przewidziano je o giegb. 5,0 m i szer. 2,5 m oraz szer. 3,6 m dla samochodow 0sob
niepetnosprawnych.

Nawierzchnig drog i stanowisk postojowych zaprojektowano z kostki brukowej stylizo-
wanej typu Atena, natomiast chodnikéw i wjazdoéw na posesje z kostki brukowej betonowej
typu Pol-bruk. Kolorystyke kostek zréznicowano w zaleznos$ci od miejsca usytuowania.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntu wysadzinowego grupy G3 nalezy utozy¢
warstwe z mieszanki stabilizowanej cementem, a dodatkowo w celu efektywnego odprowa-
dzenia wod opadowych z korpusu drogowego zastosowaé obustronne saczki z rur drenarskich
karbowanych PVC o §redn. 113 mm z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z wtékna kokosowego.

Drogi beda posiadaly spadek podtuzny 0,5 - 1,0 %, zapewniajacy prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni, miejsc postojowych i chodnikow
przyjgto - 2,0%.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drog wewnetrznvch i stanowisk postojowych:

Nawierzchnig jezdni drog wewngtrznych i stanowisk postojowych przewidziano o nastg-



pujacej konstrukcji:

- 8 cm - kostka brukowa stylizowana typu Atena klasy min. ,,35” - w tym jezdnia
drogowa z kostki czarnej a stanowiska postojowe z kostki szarej, z pasami
rozdzielajacymi koloru czarnego,

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 25 cm - podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 15 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankeg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
- 8 cm - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. ,,35” - szara,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o w__ >80 %

1 zageszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1997,
- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.3 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
- 8 cm - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. ,,35” - czarna,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o w__ >80 %

1 zageszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1997,
- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.4 Krawezniki i obrzeza

Jezdnig drogowa ograniczono krawgznikami betonowymi o wym. 15x30 cm, wystajacymi
na nastgpujace wysokosci od krawedzi jezdni:
- 10 cm - w miejscach wystgpowania paséw zieleni przyleglych do jezdni i na skraju
stanowisk postojowych,
- 6 cm - na pozostatych odcinkach drog,
- 3 cm - na wjazdach na posesje,
- 2 cm - na przej$ciach dla pieszych.

Na wjazdach i przej$ciach dla pieszych zastosowano krawezniki betonowe najazdowe
owym. 15 x 22 cm.

Chodniki 1 wjazdy nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. B15.

3.5 Odwodnienie pasa drogowego, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogowej, stanowisk postojowych, chodnikow
1 wjazdow przewidziano poprzez projektowana kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami
1 wpustami ulicznymi do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W ramach niniejszego przedsigwzigcia zaprojektowano ponadto kanalizacje sanitarna



1 sie¢ wodociagowa.

3.6 Budowa oswietlenia ulicznego

W zakres przedsigwzigcia wchodzi budowa o$wietlenia ulicznego, ktore bedzie zasilane
z istniejacej szafki o§wietleniowej zabudowanej przy stacji transformatorowe;j ,,Brzeg Osiedle
Stowackiego™.

3.7 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych n/n i §r/n oraz sieci teletechnicznej

W zakres przedsigwzigcia wchodzi przebudowa 1 zabezpieczenie istniejacych linii kablo-
wych $r/n 1 n/n oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi
A 160 PS (RHDPE-D).

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprz¢tu mechanicznego oraz sposobem rgcznym ze wzgledu na bogate uzbrojenie
podziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow
sieci.

W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nalezy dokona¢ przekopdéw
kontrolnych.

Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan. i gazowych
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 2 681 m3.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-02205:98.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do uktadania warstw konstruk-
cyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podtoze zaggsci¢ do normatywnego
wskaznika zaggszczenia gruntu [ >1,0.

3.9 Trasowanie

Trasowanie projektowanej osi drog wewngtrznych nalezy wykona¢ na podstawie poda-
nych wspotrzednych punktéw gléwnych zataman osi drég. Wymiarowanie poszczegolnych
elementow nawierzchni jezdni drogowej, stanowisk postojowych, chodnikow i1 wjazdow
podano w czg¢sci graficznej projektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach
konstrukcyjnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dlugos¢ drog wewngtrznych 580 m
- dlugo$¢ ciagu pieszego 52m
- powierzchnia jezdni drogowe;j 3131 m2
- powierzchnia stanowisk postojowych 536 m2
- powierzchnia chodnikow 1 920 m2
- powierzchnia wjazdow 294 m2

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega
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specjalnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gornicze;j.

7. Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrodia zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje ucigzliwo$ci ani ograniczen na terenach otaczajacych 1 nie posiada
negatywnego wptywu na srodowisko, a w szczeg6dlnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziem- ne i powierzchniowe oraz zielen.

W zakresie rozwiazan komunikacyjnych realizacja przedmiotowego zamierzenia ma
stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwo$ci zwiazanych z ruchem pojazdéw mechanicznych i zapewnié
prawi-dtowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ §ciekow
Zapotrzebowanie wody oraz ilosci $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych i odprowadza-
nych wod opadowych oméwiono szczegdtowo w czgsci sanitarnej projektu budowlanego.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi czg$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko miejskie.
W czasie wykonywania robdt powstana nastepujace ilosci odpadow w postaci:

- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni drogo-
wej w ilosci ok.. 2 500 m3, ktore zostana odwiezione na miejsce wskazane przez
inwestora lub na wysypisko miejskie,

- innych zmieszanych odpadow z terenu budowy w ilosci ok. 25 m3, ktére zostana
odwiezione na wysypisko miejskie.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia powstana jedynie odpady z czysz-
czenia ulicy 1 odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.

Na etapie realizacji zadania ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gidwnie praca sprz¢tu mecha-
nicznego. Moze doj$¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu (do 80db) wokot placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wigzujacymi w tym zakresie przepisami. Krotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania beda tymczasowe,

a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng
Budowa uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe nie bedzie wywierala nega-
tywnego wptywu na istniejaca roslinnos$¢. Przewiduje si¢ zachowanie oraz pielegnacje
szaty roslinnej znajdujacej si¢ na terenie objetym niniejszym zagospodarowaniem.
Ziemia humusowa zostanie zdjgta przed przystapieniem do robot drogowych i ponownie



wbudowana na pasach zieleni.

Nawierzchnia jezdni drogowej, stanowisk postojowych, chodnikoéw 1 wjazdow na posesje
bedzie rowna, cicha, bezpylna i fatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wplynie na utatwie-
nie w usuwaniu materialbw pozostawionych po zimowym utrzymaniu drég. Wykonanie
nowej nawierzchni zapewni wigksza ptynnos¢ ruchu pojazdéw mechanicznych, bez zbednych
zahamowan 1 przyspieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢ spalin oraz ograniczy hatas
komunikacyjny.

8. Charakterystvyka energetyczna obiektu budowlanego

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy pro-
jektu budowlanego o$§wiadczam, ze uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Brzechwy - Poznanska w Brzegu, polegajace na budowie drog wewnetrznych,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej 1 oswietlenia ulicznego
wraz z przebudowa i zabezpieczeniem istniejacych linii kablowych $r/n i n/n oraz zabezpie-
czeniem sieci teletechnicznych, nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;.

Rownoczesnie stwierdzam, ze przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania budowlane
1 sieciowe spetniaja wymagania dotyczace oszczg¢dno$ci energii zawarte w przepisach tech-
liczno-budowlanych.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.
Opracowatl:

Antoni Plamitzer



