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WARUNKI PRZYEACZENIA
‘ yipo/wiedzi na wniosek Rejon Dystrybucji Brzeg, wyraza zgode na zwigkszenie mocy
TNOWe;:
. z 2,5 kW do 5,0 kW

dla zasilania ¢gSwietlenia ulicznego w Brzegu, rejon ulic Brzechwy i Poznanskiej ( projektowana ul. Torufska),
po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

W okresie waznoéci niniejszych warunkéw przylaczenia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
do sieci moze wystgpi¢ do Rejonu Dystrybucji w Brzegu z wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie,
po przedlozeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu, w ktorym be¢da uzywane
urzgdzenia lub instalacje elektryczne.

Niezbednym warunkiem przystgpienia do realizacji zadania jest podpisanie, przez podmiot przylgczany
ZzRDY9 w Brzegu umowy o przylaczenie, ktora stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych oraz okresli obowigzki stron w zakresie realizacji niniejszych
warunkow przylaczenia.

1.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sig¢ bedzie z istniejacej szafki oswietleniowe)
PO-064 zabudowanej przy stacji transformatorowej S-629 ,,Brzeg Osiedle Stowackiego®.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej (granica eksploatacji pomigdzy stronami) beda zaciski
odptywowe podstaw bezpiecznikowych rozdzielnicy 0,4 kV stacji transformatorowej S-629 ,,Brzeg Osiedle
Stowackiego®.

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ jako wolnostojace. Nalezy zabudowa¢ odpowiednig ilos¢
latarni o$wietleniowych oraz wykona¢ lini¢ kablowa lub napowietrzna.

Nalezy zastosowa¢ nastepujace oznakowanie projektowanych latarni:
- numer latarni nanie$¢ na pasku koloru zielonego, szerokosci 10 cm,
- nasadke oprawy réwniez pomalowaé na kolor zielony.

Instalacja odbiorcza, wykonana zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami, zasilana bedzie
zalicznikowo z istniejacej szafki oswietleniowej PO-064.

Przy doborze systemu ochrony od porazen nalezy

a) uwzglednié nastepujace parametry sieci:
- sieci RE Brzeg wykonane sg w ukfadzie TN-C.

b) Ochrong przeciwporazeniowa obiektu/budynku zapewnia jego wlasciciel. Instalacja odbiorcy powinna
byé¢ zgodna z przepisami i normami (PN-IEC 60364) w zakresie ochrony przeciwporazeniowe.
Budynek powinien posiada¢ swdj wlasny uziom, potaczony z gléwna szyna wyréwnawcza budynku.
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¢) ochrone przeciwporazeniowa dla projektowanej sieci nalezy dobra¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami przyjetymi do stosowania przez Oddzial Opole EnergiaPro. (Norma SEP N
SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.®).

8. Zabezpieczenie przedlicznikowe, o maksymalnej wartosci 3 x 16 A, zlokalizowane be¢dzie w polu
odptywowym rozdzielnicy 0,4 kV stacji transformatorwej S-629 ,,Brzeg Osiedle Stowackiego®.

9. Projekt na roboty elektryczne, podlega uzgodnieniu w RD Brzeg w zakresie zgodnosci z niniejszymi
warunkami przylaczenia.

10. Podanie napiecia nastapi po pozytywnym sprawdzeniu technicznym instalacji w oparciu o dokumentacje
formalno-prawna i spisaniu umowy sprzedazy energii elektrycznej.

Do umowy nalezy dolqczy¢ :
Wymagane prawem budowlanym pozwolenie na budowe lub zgloszenie wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego (kiedy pozwolenie nie jest wymagane) wraz z pozytywng odpowiedziq - stanowiskiem tej
jednostki na zgloszenie.

11. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczefistwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

12. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia. Uniewaznia sig
warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

13. Zainstalowane latarnie oraz linia zasilajaca o$wietlenia ulic pozostana na majatku i w eksploatacji Gminy
Miasto Brzeg,

W zaljczeniu przesylamy projekt ,,umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej o napigciu nie wyzszym
niz 1 kV”. Prosimy o ustosunkowanie si¢ do przeslanego projektu umowy oraz okreslenie mozliwosci
realizacji w/w warunkow przylaczenia.

Uwaga : Powyzszy zakres robdt winna wykonaé firma lub osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia i
prowad-qca dzialalnosé w zakresie instalacji elektrycznych.
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