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1.WSTEP

b

Niniejsze opracowanie w formie ,, Dokumentacji geotechnicznej .... 7,
opracowano na zlecenie [IZOBIG Wtladystaw Bigaj, Piotr Bigaj Wroclaw,
ul.Zakrzowska 19. Projektowana inwestycja przewiduje budoweg przystani
wodnej na rzece Odrze w Brzegu przy pl. Drzewnym, vide mapa
dokumentacyjna zal. nr 1.

Zgodnie z obowigzujacym ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ,ustalania
geotechnicznych ~ warunkow  posadowienia  obiektow  budowlanych”,
projektowany obiekt w porozumieniu ze Zleceniodawca , zostat zaliczony do
»pierwsze] kategorii geotechnicznej”. Warunki gruntowe budujace podloze
budowlane projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi,
przynaleza do ,,prostych warunkow gruntowych”.

Z uwagi na powyzsza ,kategori¢ 1 warunki”, wyniki prac wiertniczych
zestawiono w formie dokumentacji geotechniczne;.

2.0PIS PRAC TERENOWYCH

W ramach prac wiertniczych wykonano 6 otworéow badawczych do
glebokosci 3.0-8.0mppt, o tacznym metrazu 33.0mb.Ilo$¢ otworow badawczych,
ich lokalizacj¢ 1 glgbokos¢ okreslit Zleceniodawca.

Prace wiertnicze wykonano w miesiacu grudniu 2007 roku, wiertnica
mechaniczng H-25S pod nadzorem autora opracowania. Lokalizacje
wykonanych otworéw badawczych przedstawia zalacznik nr 1 w postaci mapy
dokumentacyjne;j.

Podczas prac wiertniczych na biezaco prowadzono analiz¢ nawiercanych
gruntow. Po odwierceniu, otwory likwidowano zasypujac powstalym podczas
wiercenia urobkiem z zachowaniem kolejno$ci nawiercanych warstw.

3.BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren rozpoznano max. do gigbokosci 8.0mppt. Stwierdzono
grunty nasypowe 1 grunty rodzime okresu czwartorzedu.

Grunty nasypowe

Nasypy niekontrolowane, oznaczone na przekrojach jako warstwa nr I,
zbudowane z gleby przemieszanej z piaskiem,kamianiami,gruzem. Ich
miazszos¢ od 0.8m w rejonie otworow nr 1-3 do 2.8m w otworze nr 1.
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Grunty rodzime

Czwartorzed reprezentowany jest przez piaski drobne, piaski gliniaste 1
zwiry. Zasadniczy udzial w budowie maja piaski 1 zwiry, ktore tworza warstwy
ciagte. Piaski gliniaste wystgpuja otworach nr 2 1 3 w postaci niewielkiej
warstwy,vide przekroj 1.

Uktad przestrzenny oraz miazszosci nawierconych gruntow, przedstawia
zalacznik nr 2 1 4.

4.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prac wiertniczych do glebokosci  8.0mppt wodg gruntowa
nawiercono w otworach nr 1-3 na glebokosci 3.4-3.6mppt co odpowiada rzedne;j
wysokosciowej 131.8 — 132.0m npm. Woda gruntowa moze wykazywac
wahnigcia £1.0m od poziomu udokumentowanego w zaleznos$ci od stanu wod w
rzece, ilo$ci opadow, suszy itp.

5.WARSTWY GEOTECHNICZNE

Podczas wykonywania wiercen stwierdzono grunty nasypowe 1 grunty
rodzime. Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe

Warstwa | - nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby
przemieszanej z kamieniami,piaskiem,gruzem itp.W otworach nr 4-6 tworza
niewielka warstwe o grubosci 0.6-0.8m.W rejonie otworow 1-3 ich grubos¢
wzrasta 1 w otworze nr 1 osiaga 2.8m. Sa to zlezate $mieci.

Stan techniczny luzne Ip =0.30

Grunty rodzime

Warstwa I1 - piaski drobne, suche do glebokosci ok.3.5mppt, glebiej
nawodnione. Maja zasadniczy udziat w budowie badanego podioza. Tworza
warstwe ciagla w rejonie otworow 1,2,4-6 nie przewiercona do glgbokosci
rozpoznania tj.3.0-8.0mppt.

Stan techniczny $rednio zaggszczone Ip=0.40

Orientacyjne dopuszczalne obciazenie k, = 2.0kG/cm?, (0.20MPa)
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Warstwa 111 - piaski gliniaste, wyst¢gpuja w postaci niewielkiej

warstwy w otworach nr 2 1 3 w strefie glgbokosci 4.3-6.6mppt w otworze nr 2 i
1.8-3.6mppt w otworze nr 3.

Stan techniczny twardoplastyczne Iy =0.25

Orientacyjne dopuszczalne obciazenie k, = 1.5kG/cm?, (0.15MPa)

Warstwa IV - Zwiry,wystepuja w rejonie otworu nr 3 i 6.W otworze
nr 3 wystepuja dwukrotnie. Pierwszy raz bezposrednio pod nasypami w postaci
niewielkiej warstwy 1 drugi raz ponizej piaskow gliniastych tj. od glebokosci
3.6mppt 1 do glebokosci wykonywanych wiercen tj.8.0mppt nie zostaty
przewiercone. W otworze nr 6 ich strop zostal nawiercony na glebokosci
1.8mppt.

Stan techniczny $rednio zaggszczone Ip=0.40

Orientacyjne dopuszczalne obciazenie k, = 3.0kG/cm’, (0.30MPa)

Uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych, obrazuja
przekroje geotechniczne zal. nr 2.

Stan techniczny, stopien zaggszczenia gruntow sypkich okreslono oporem
$widra podczas wykonywania wiercen, natomiast stopien plastyczno$ci gruntow
spoistych okreslono metoda odksztalcen probki gruntu.

Charakterystyczne  warto§ci  parametréw  geotechnicznych  dla
wydzielonych warstw, wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z norma PN-81/B-
03020 wg. zaleznosci korelacyjnych Ip 1 Ip jako parametry wiodace, a
pozostatymi parametrami. Wartosci te odczytano z tabel 1 wykresow. Dane ich
zestawiono w zal. nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”

6.WNIOSKI I ZALECENIA

a) Podloze badanego terenu buduje grunty nasypowe i grunty rodzime w
postaci piaskow drobnych,piaskéw gliniastych i zwirow.

b) Grunty nasypowe oznaczone na przekrojach jako warstwa I, nalezy w
catos§ci usuna¢ z podloza. Przy wybraniu ich ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy wykona¢ podsypke piaszczysto-
zwirowa 1 zagesci¢ do Ip >0.50

¢) Zasadniczy udzial w budowie badanego podtoza maja piaski drobne,

ktére tworza warstwe ciagla na calosci badanego podiloza z wyjatkiem
otworu nr 3,gdzie zostaly zastapione przez zwiry.
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(f) W rejonie otwordw nr 2 1 3 w obrqble piaskéw 1 na stropie Zwiréw

wystepuje warstwa piaskow gliniastych , oznaczona jako warstwa III.

e) Na badanym terenie woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3.4-3.6mppt
co odpowiada rz¢dnej wysokosciowej 131.8-132.0m npm.

f) Podziemne czg$ci obiektow nalezy zabezpieczy¢ w izolacj¢ pozioma i
pilonowa.

Opracowat:
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