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1. Wstp

Operat niniejszy dotyczy budowy przystani wodnejgearskiej oraz turystycznej w Brzegu.

1.1.Lokalizacja

Projektowan przysta zlokalizowano na rz. Odrze w Brzegu, pajimostu drogowego
Brzeg — Namystow, na prawym brzegu rzeki, koto 98,200 rzeki Odry.

2. Podstawa, cel i zakres opracowania

Operat wykonano na zlecenie Miejskiegéré@lka Sportu i Rekreacji w Brzegu (pismo
MOSIR-1 071/34/2007 z dn. 22.11.2007).

Celem opracowania jest zebranie danych rigzixch do uzyskania decyzji wodnoprawnej na
budowe i eksploatagj przystani wodnej w Brzegu.

Zakres opracowania to operat wodnoprawny na bgda@ksploatag przystani w Brzegu,
stanowicej uradzenie wodne w rozumieniu art.9 p.19.4 Prawo Wdq@zeU.115 poz 1229)

3. Oznaczenie inwestora ubiegi@go s¢ 0 pozwolenie
wodnoprawne

Inwestorem jest Miejski €dodek Sportu i Rekreacji w Brzegu. 49-300 Brzeg, ul
Korfantego 34.

4. Stan istnigjcy

Przez m. Brzeg przebiega droga wodna Odry, jedrakjbst przystani dla turystyki i
rekreacji.

Teren przewidziany na przystgest niezabudowany. Skarpa rzeki jest goirga drzewami |
krzakami, ubezpieczenia brzegowe zniszczone.

5. Celi zakres korzystania z wéd

Celem i zakresem korzystania z wod jest budowaplelatacja przystani wodnej, stanqoag)
urzadzenie wodne w rozumieniu art.9 p.19.4 Prawo Wd@zeU.115 poz 1229).

6. Hydrologia

Teren przysziej przystanidg kilkadziesat metrow od wodowskazu ,Brzeg — Most”
bedacego w sieci obserwaciji hydrologicznych Instytutet®brologicznego i Gospodarki
Wodnej. Charakterystyczne stany i przeptywy dlategejsca przedstawipie nastpujaco:



A) Charakterystyczne stany wod dla wodowskazu BMegt

» Km rzeki Odry -199,1

» Powierzchnia zlewni -19719,0 Km

» Rzedna ,zera” wodowskazu - 129,20 m Kr (129,30 NN)
» Stan alarmowy - 500 cm (134,30 NN)

» Stan ostrzegawczy - 420 cm (133,50 NN)

> WW - 730cm

» SWW -500 cm

» Granica gorna SW - 297 cm

» SW - 215 cm (131,45 NN)

» Granica dolna SW - 152 cm (130,82 NN)

» SNW - 103 cm (130,33 NN)

> NW -32cm

» Obliczono z lat - 1946 — 2006

» Abs. max - 730cm

» Data wysipienia Abs. max - 10.07.1997r.

» Abs. min -32cm

» Data wysipienia Abs. min - 30.01.1958r.

> Najwyzsza wodaeglowna (WWZ) - 380cm (133,10 NN)

A) Przeptywy maksymalne o zadanym prawdopodagiigie

wystapienia — Qa0 (m/S) — oraz stanu przeptywu maksymalnego
dla wodowskazu Brzeg Most

a) Okres obliczeniowy — 1946 — 1997
b) Przeptyw maksymalny Q4% (m/s)

- 50% - 596 H=509

- 1% - 2072 H=681

- 0,5% - 2315 H=692

- 0,2% - 2634 H=704

- 0.1% - 2873 H=712

- 0,05% - 3111 H=719

- 0,01% - 3660 H=734
C) Hmax - 730 cm (lipiec 1997)
d) Qmax - 3530 ni/s (lipiec 1997)
€) Qnaxp - 0,02% (lipiec 1997)

B) Wybrane stany maksymalne mw&l(cm) — w latach 1813-1997
wigkszych powodzi na rzece Odrze w przekroju wodowskaz
Brzeg Most

» 1813 - 554
» 1831 - 591
> 1854 - 700



» 1902 - 570
» 1903 - 658
» 1965 - 588
» 1977 - 629
»> 1985 - 634
» 1997 - 730

7. Rozwhnzania projektowe

W zakres rozwizan projektowych, okrédanych przez Prawo Wodne jako ,adzenie
wodne” wchodzi przystapasaerska i przystaturystyczna (,marina”).

a) Przysta pasaerska

Przysta zlokalizowano w km 199 +120 tzn. 20 m pgejiwodowskazu ,Brzeg Most”.
Projektuje st budow trzech dalb cumowniczych. Pogdzy dwiema dolnymi dalbami
zamocowany édzie ponton, poprzez ktéry nagowa bedzie wsiadanie i wysiadanie ze
statku. Na dtugéri pontonu tj. na 12 m przewiduje:sia brzegu budogwschodéw,
stanowicych zarazem ubezpieczenie brzegu. Stopa skaryymadcinku podparta
bedziescianky szczeln.

Z uwagi na dae wahania wody (do 6 m) przewiduje sizgowe zamocowanie pontonu
do dalb. Komunikacja atlem za pomagtrapu.

Na koronie skarpy planujecsszafle z energi elektryczr oraz doprowadzenie wody
pitnej.

Urzadzenia sanitarne znajdowvaic beda w pobliskiej ,Marinie”.

b) ,Marina”

Przysta turystyczmn zlokalizowano ok. 150 m parej przekroju wodowskazowego
»Brzeg Most”, co oznacza km 199 + 250 rz. Odry. sBa portowy” stanowi pole
ostrogowe.

Projektuje s 20 m pomostu ptywagego poprzecznego oraz 30 m pomostu réwnolegtego
do brzegu.

Brzeg pom¢dzy ostrogami planuje givzmocnt scianka szczelig na dt. ok. 30 m, dalej
narzutem kamiennym.

Ponizej gornej ostrogi projektujeesbudowve slipu, umaliwiajacego wodowanie jachtéw
Z przyczepy samochodowe.

W pierwszym etapie eksploatacji, uwadshiajac cumowanie jachtéw burdo pomostow
lub nabrzea, otrzymamy ok. 80 m ,linii cumowniczej” co oznacmiejsce dla ok. 15-20
jachtow. W miag wzrostu liczby jachtéw nabky przepé na sposéb cumowania ,boja —
pomost” czyli dziobem lub rafdo pomostu. Oznacza to miejsce dla ok. 20-25 ¢acht
W przyszidgci jesli zajdzie takt potrzeba poprzez wydéanie linii pomostéw ptywajcych
osiagna¢ mazna w tym miejscu ok. 40 stanowisk cumowniczych. Wiglaje s¢, aby w
lokalnych, konkretnych warunkach, liczba ta zospasekroczona.

Osobnym technicznym problemem jest sposob cumov&iaigch pomostow

ptywajacych.



Budowanie przystani wodnych na pomostach ptyexggh ,catorocznych” tzn. nie
wymagajcych wychgania ich na zim— jest dzisiaj standardem.

Dotyczy to jednak akwenow o matym ruchu pozioméviezeiadta wody. Tutagrednio
roczne ruchy wody to 2-3 m (historyczne ponad 6)5,Bezobstugowe” cumowanie
pontonow (catoroczne) jest awve, ale wymagatoby budowy ok. 5 wysokich dalb,
odpornych na pochéd lodéw. Datoby to ,marinie” waggportu handlowego. Nie
mowiac o kosztach.

Dlatego przyto mocowanie pontondéw do ,martwych” kotwic, a nengii okres wielkich
wod cumowanie ich do brzegu. Zasady obstugi pomogiidano w p.9.

Szczegoty rozwazan technicznych podano na zat. rysunkach.

W czsci ladowej ,mariny”, poza zasgiem wéd, projektuje sibudowe hangaru na
lodzie oraz tawerny. Nie stanaywne przedmiotu niniejszego opracowania.

8. Obownzki wobec 0so6b trzecich

Poza wnioskodawe; strory w rozprawie wodnoprawnej jest Regionalny Zdrisospodarki
Wodnej w Opolu, 45-954 Opole ul. Odrgidw 2.

Obowigzkiem inwestora jest utrzymywanie przystani utivaiajace bezpieczneksploatag
bez zakioca ptywow powodziowych.

9. Wytyczne eksploataciji

Zaklada st okres eksploatacji portdzy 1.05. a 30 10 (maj — fdeziernik). Poza tym okresem
pontony powinny b§ przycumowane przy brzegu.

Zaktada st pozostawienie pomostow ptywalych do wysipienia stanéw Najwiszej Wody
Zeglownej (WWZ=380). W przypadku prognozy przekroczenia tych@aiMGW,
RZGW), pontony naley ztozy¢ przy brzegu, wzdtunabrzea i przycumowaé do statych,
brzegowych pachotow. Mtiwos¢ prognozowania stanéw wody w Brzegu w oparciu o
wskazania wodowskazu ,Miedonia” to ok. 1-2 dni. €zspraitania” pontondw oceniagha
kilka godzin.

Przysta wymaga zatrudnienia na state pracownika — bosmeaarany. Powinien b§
przeszkolony z zakresu ratownictwa ogolnego i wgdndego kwalifikacje okétaja osobne
przepisy Urzdu Zeglugi Srodladowe;j.

Przed oddaniem przystani do eksploatacji hatporadzi¢ regulamin przystani i instrukgj
jej eksploatacji.

10.Stan prawny terenu

Wiascicielem terenu w eZci ladowej jest Gmina , Miasto Brzeg.
Teren przykryty wodami phgtymi (koryto rzeki) jest wiasr$gia Skarbu Pastwa, we
wiadaniu Regionalnego Zaidu Gospodarki Wodnej.

11.oddziatywanie n&odowisko

Budowa przystani ani jej eksploatacja nie oddzialgwjemnie narodowisko.



12.Wpltyw budowy przystani na wody powodziowe.

Projekt budowy przystani rzecznej nie zawiera eleidw mogcych mie€ wptyw na warunki
przegcia wéd powodziowych.

Jedynym elementem umiejscowionym w korycialalby przystani pasarskiej.
Powierzchnia ,zmoczona” dalby czteropalowej stanpamijalm wielkos¢ z przekrojem
poprzecznym rzeki przy przeptywie powodziowym. B uwaa sk, ze budowa przystani
nie zaktoca przeptywu wod powodziowych.

13.Budowa przystani a miejscowy plan zagospodar@van
przestrzennego

Teren obgty inwestych posiada miejscowy plan zagospodarowania przestergn
uchwalony uchwat Rady Miejskiej w Brzegu nr XVII1/142/03, ogtoszpw Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego nr 7, poz. 121, z dhiatego 2004r.

Charakter zabudowy okileny zostat symbolami B4U/MN/Z/KS/KP tzie teren jest
przeznaczony na: ustugi sportu i rekreacji wraaveatrzysacym mieszkalnictwem oraz
zielenh, z funkcp placu publicznego z parkingiem agami pieszymi.

14.Wplyw wytkowania przystani na wody powierzchniowe i
podziemne.

Budowa i uytkowanie przystani nie wptywa negatywnie na wodwjerzchniowe i
podziemne.

15.Urzdzenia sanitarne i odbior nieczystp

Zapleczeddowe mariny bdzie posiadato stewodno-kanalizacyjm
Odbior ptynnych nieczystai ze statku pagarskiego bdzie s¢ odbywat za pomagc
samochodu asenizacyjnegaywanego powszechnie do pompowania szamb.

16.Zaopatrzenie w energelektryczn , wodk i paliwo.

a) Marina

Z uwagi na diae wahania zwierciadta wody w sezonie, zrezygnowanasilania w wogli
energe pomostow ptywajcych skd zwykle nasfpuje pobor do jachtow.

Punkty poboru wody i pdu umieszczono w pobli hangaru i slipu, poza zagiem waéd
powodziowych.



Zatozonoze paliwo do todzi dostarczanedzie indywidualnie w kanistrach.
b) Przysta pasaerska

Na koronie skarpy przewidziano punkt poboru enexigiktrycznej i wody pitne;.
Zaopatrzenie statku pasaskiego w paliwo (w orientacyjnej #oi 3000 kg na tydzi®
planuje st z samobigniej cysterny (samochodu) z dystrybutorem.

17.Znaki wodne i nawigacyjne

Znakoéw wodnych nie przewidujecsiwystarczajcym jest pobliski wodowskaz ,Brzeg
Most”.
Ze znakow nawigacyjnych przewiduje:si
a) Na mdcie ,Piastowskim” — od dolnej wody znak A.1 zakazg¥cia
b) Na gzyku rozdzielagcym z kanatenieglownym:
znak ,Rozgajzienie szlakuzeglownego” w formie tyki ze znakiem szczytowym.

18.Wykorzystane materiaty

1. Charakterystyczne stany wody. Instytut MeteoribloGospodarki Wodnej. Wroctaw
2006

2. Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 199%&tjnut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Wroctaw 1999

3. Podktady geodezyjne 1:500

4. Pomiary i sondowania dna rzeki — wtasne.

19.Komentarz do uzgodrmie

Zalaczone uzgodnienia magharakter wsfpny. Ostateczne uzgodnienia zawakidabw
Projekcie Budowlanym.

a) Uzgodnienie z RZGW (zat. 1)

ad 1)Znany jest nam fakt obeéoow dnie rzeki na wysokai starej
pompowni rur uicia. W wykonanych dla potrzeb operatu sondowaniach
dna, przy stanie wodowskazu ,250” nie znalezioreeprkdod.
Podwodnych przeszkdd nie stwierdzono rownietrakcie
ubiegtorocznej imprezy :"Flis Odraaki”: w miejscu ugcia
manewrowaty wtedy statki techniczne oraz stateljaaiski. Tym
niemniej dla potrzeb ,Projektu Budowlanego” wykoadrda ponowne
sondowania lub tratowanie a w wypadku stwierdz@mnzeszkody,
koniecznd¢ jej usungcia zawarta zostanie w kosztorysie ,,PB”



ad 2)Uwagi o konieczrdoi i sposobie ewakuacji pontonéw zawarteldow
~Instrukcji eksploatacji” przystani

ad 3)Uwagi o ewentualnym petjieniu akwatorium przystani zawarta
bedzie w ,instrukcji” j.w.
Nie zachodzi i raczej nigdy nie zajdzie koniecgnpogkbienia Odry dla
potrzeb eksploatacji przystani.

ad 4)Patrz uwagi ad 1)

b) Uzgodnienie z @S
Uwagi Urzdu ZeglugSrodladowej uwzgkdniane kda w Projekcie Budowlanym
oraz Instrukcji Eksploatacji przystani, wedei dotyczcej wyposaenia przystani
w srodki BHP i P.Pa.
Ramowy zakres operatu wodnoprawnego ¢krgy ustaw ,Prawo wodne” nie
wymaga rozwgzania tego na obecnym etapie projektowania. Uwagikz
pewndcia uwzgkdnione leda w projekcie i instrukcji eksploataciji.



