Rys.5 Ponton przystani pasazerskiej . . ..
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PONTONY WYSOKOOBCIAZALNE

Ze wrzgledu na bardzo duiy noénoéé — szczegdinie praydatne do curmowania duzych
todzl. Posiadaja bardzo mocng konstrukee i nie Wwymagaja konserwacji, co zapewnia im
diugi okres uzytkowania, Pontony mogs by¢ kotwione zaréwno przy pomaocy pali jak
teZ martwych kotwic, katwe w transporcie | montaiu. VWhudowane rury kablowe
pozwaiaja — w zaleznosci od potrzed - na doprowadzenie réznych medidw.

R R S S

e

o T TR s A TSR

DANE TECHNICZNE:

Beton: hydrotechniany siatkobaton § 40, wylzymaioid 40 N/ma

Slatla zbrojenia: spawans, cynkowana ogniowo

Elementy stalowe: cynkowane agniows

Odbijacze: ipragnowana ciaisniow, sortowana soma

Wypasatenie opcjonaine: drewniany pokiad, stalows szyna
mocuizea odnogs, rury ketwoss, s2filla ve e
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Rys. 6 Ponton przystani turystycznej

POMOSTY SEGMENTOWE na ptywakach z tworzyin_ra sztucznego

| System 1800 - jest segmentowym

~ * pomostem, ktorego ptywaki wykonane s3 z

} tworzywa sztucznego. Zaprojektowany

| zostat gtownie jako pomost cumowniczy, ma
jednak wszechstronne zastosowanie.
Wysoka nosnos¢ | mocny szkielet pozwalajg
réwniez na przytaczanie do niego odndg
cumowniczych. Elementy pomostu sg
faczone gietkimi zigczami Srubowymi.
Pomost jest tatwy w transporcie i prosty w

" montazu.

Dane techniczne:

Ptywak z tWorzywa sztucznego M30:

powtoka polietylenowa, rdzen styropianowy,
" wypornosc¢.300kg

Czesci metalowe: stal cynkowana ogniowo

Konstrukcja drewniana: sortowana sosna,

impregnowana podcisnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugana i

rowkownaa deska '

Wyposazenie opcjonalne: odbijacze, rury

kablowe

__SEGMENTY STANDARDOWE 5
o v _ . *P606-| P608 [P910| P912 "
Dlugosé (m) o 6.0 6.0 9.0 9.0
Szeroko$é (m) ' | 19 | 19 | 1.9 1.9
Plywaki M30 .6 i- 8 10 10
Wypornosé caIk.(kg) .- 1800 2400 3000 - 3600
Wyporno$é catk. (kN/m2) . . 166 ’ 2.22 1.83 2.22 _
Wyporno$é netto (kN/m2) _ :1.A27 1.77 1.44 1.77 ' 1
Ciezar (kg) 420 450 630 660 |
Wolna burta (m) 0.52 | 0.55 0.54 0.55

Omosty segmentowe na ptywakach z tzw. | pomesty o konstrukcii ciagte] na plywakach siatkobetonowych | pomosty

rekreacyjne | pontony wysokoobciazalne | falochrony | cdnogi cumownicze | trapy | wyposazenie




Rys. 7 Mocowanie pontonow

PROWADNICE PAL] STALOWYCH
Pale stalowe wrazr 2 prowadnicami maja zastosowanie do kotwienia diugich
POMOStow partawyeh oraz betonowych pontondw wysckoobeigzalnych. Kazda
prowadnica ma bardzo mocng, spawana konstrukcie stalowa ocynkowang
ogniowe. Posiada polietylenowe, nie ZuZywajyce sie kiocki slizgowe oraz
drewnizny odbijacz, '

G 200

Prowadnice przeznaczane

dla Syszeradw 2000, 2020, 2200, 2410
i pali o $rednicy 305 ~ 356 mm
Wytrzymatodd = 20 kN

G 400

Proveadnica preaznazrons

dla Syzterndw 2420, 2500, 2660
i pali o frednicy 406 = 508 mm
Wytrzymatoid ~ 40 kN

G 700

Prowadnice pezeznaczeones ‘

dla wysokoobcigzalnych pontondw betonowych

i falochronéw orar pali o srednicy 782 - 520 mim
Wytrzymatess - 70 kN
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