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PRZEKROJ PODLUZNY

1.KOSTKA BETONOWA DROGOWA — 8em
2.PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA = Jem
3. PODBUDOWA_ZASADNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — 23cm VTV DROCONE JELBETOWE 1 5 Oiam
4.GEOWLOKNINA_SEPARACYJNA 2.PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA — 5em Q1% 136,09
3 NARZUT Z KAMIENIA LAMANEGO — 50-100cm 5
4.GEOWLOKNINA SEPARACYJNA
1.NARZUT Z KAMIENIA LAMANEGO — 30-130cm
e 0B.3b  KEJA 1 WIDOK 4.GEOWLGKNINA SEPARACYJNA
',‘,qqq'q.q,qqquqqqqqqq F
N -,",kqqqqqqhqqqqqqquqqqqqqqq
3 LT 195,10 wW2 133,10
& T ——L T >
S S g 1257
S e g S 131, 85
S —ITEEE =
. == ETT= F SW 131,43
S 130,87 55
Q ﬁE AL e Q|~|
w < -~y AL qwqwqwqwquqqqqwqwqwqwqqqqqqqqqqqqqq B - A
— qqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq B i << Lo
3 I e 12,90 NPP Lipki 13029
N A A S — — MY,
= NAWIERZCHNIA Z PEYT DROGOWYCH
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWE 700
POZIOM PORGWNAWCZY 128,00 mnpm
%) [~ [} (=) [N) [} N N [~ [S)
~ S Q N Q Q x| | S ~
RZEDNE TERENU ISTNIEACECO 3 3 N N S 5 S 8 S Q
S S g 3 S S
RZEDNE PROJEKTOWANE N ) = S| 3 3|
(=) (=) (=) S S (=) (=) S (=) S
ODLEGLOSC! S 0 IOy )| ™| N N | S| ] 8
S S ¥ 9 < S N ¥ 5 b S S

PRZEBIEG NIWELETY TERENU ISTNIEJACEGO ZGODNIE Z DOKONANYMI
POMIARAMI I ODCZYTAMI GRAFICZNYMI Z PODKtADU GEODEZYINEGO
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