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dot.: warunkéw technicznych podlaczenia.

Zapewniamy dostawe wody i odbior $ciekéw dla obiektow ziokalizowanych w Brzegu

przy Placu Drzewnym dz. nr 36/1 na nastgpujacych warunkach technicznych podtaczenia do miej-

skiej sieci wod-kan:

Przylacza nalezy zaprojektowac dla okresu docelowego

woda: poprzez podiaczenie do sieci wodociagowej ¢ 110 PEHD. w ul. Cegielnianej poprzez
przebudowe wezia Hp.. Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE lub PCV, a do montazu wykorzy-
staé zlaczki szybkoskretne (np. firmy Hawle, Fisher lub inne). Trasa przylacza winna by¢ jak
najkrotsza, wolna od trwalej zabudowy , nasadzen, itp. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w
studni wodomierzowej ( mrozoodpornej ), ktorej lokalizacjg¢ nalezy przewidzie¢ w poblizu gra-
nicy dziatki. Nalezy dobra¢ wodomierz typu AQUILA (dane techniczne dot. wodomierza
mozna uzyska¢ ze strony internetowej producenta www.mirometr.com.pl lub w tut. przedsie-
biorstwie). W wezle wodomierzowym nalezy zainstalowac ksztattke kompensacyjng oraz zawor
antyskazeniowy. . Zaglebienie sieci ok. 1,6 m, ci$nienie w sieci ok. 3.0 atm.

Zaglebienie sieci ok. 1,6 m, cisnienie w sieci ok. 3.0 atm.

$cieki: poprzez podtaczenie do sieci kanalizacyjnej ¢ 300 kam. w ul. Pl. Drzewny za posrednic-
twem studzienki o rzednych 135,42/131,1§ Na granicy posesji nalezy wykona¢ studzienke re-
wizyjna.

Z uwagi na to, ze w przysztosci przewidujemy pobieranie oplat za odprowadzane do kanalizacji
wody deszczowe, proponujemy rozpatrzenie mozliwosci zagospodarowania ich na terenie po-
sesji.

Koszty realizacji robot budowlano — montazowych zwigzanych z podfaczeniem do sieci wod-
kan, pokrywa w catosci podmiot ubiegajacy si¢ o podlaczenie. Wykonane przylacza nie prze-
chodza na stan przedsigbiorstwa.

Opracowany projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru inst.
wod-kan.

Wydane warunki posiadaja wazno$¢ 3 lata od daty ich wydania. Projekt budowlano-

wykonawczy podlega uzgodnieniu w tut. przedsigbiorstwie przed przedfozeniem do uzgodnienia w

Starostwie Powiatowym w Brzegu (PZUDP) .

Zalaczniki:

1. plan syt.-wys.1-egz.
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