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WSTEP
1.1 Informacje ogolne

Inwestycja: PRZYSTAN WODNA NA ODRZE W BRZEGU

Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Miejska Brzeg
Ul. Robotnicza 12 ,49-300 BRZEG

Zleceniodawca: Gmina Miejska Brzeg
Ul. Robotnicza 12 ,49-300 BRZEG

Wykonawca dokumentacji:
IZOBIG SC BIGAJ WLADYSLAW, BIGAJ PIOTR
51 — 318 WROCLAW UL. ZAKRZOWSKA 19

1.2 Podstawa opracowania

Podstagwopracowania stanowi umowa zawarta pginy \WWykonaweg
Dokumentacji a Inwestorem.

1.3 Materialy wyj $ciowe:

1/ PROJEKT KONCEPCYJNY ,,Przystarzeczna w Brzegu.” - opracowanie ,IZOBIG”
Bigaj Wiadystaw, Bigaj Piotr s.c. Wroctaw styéz008r

2/ OPERAT WODNOPRAWNY ,Przystawodna na Odrze w Brzegu. Przysfsmsaerska i
przysta turystyczna (,marina”) - opracowanie ,IZOBIG” Big&/tadystaw, Bigaj Piotr s.c.
Wroctaw 2008r + Decyzja pozwolenia wodnoprawnegowykonanie uradzenia wodnego -
wydana przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego wi @3i09-10-07 znak pisma 3QlI-
AK-6223-7/09

3/ OPERAT WODNOPRAWNY ,Przystawodna na Odrze w Brzegu. Likwidacja starego
ujecia wody na Odrze - opracowanie ,IZOBIG” Bigaj WAestaw, Bigaj Piotr s.c. Wroctaw
pazdziernik 2009r + Decyzja pozwolenia wodnoprawnegolikwidacg urzadzenia wodnego -
wydana przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego wi @809-11-04 znak pisma B3OII-AK-
6223-17/09

4/ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaraavgrzestrzennego miasta Brzegu
uchwalonego dnia 19.12.2003r uchavBlady Miejskiej w Brzegu Nr XVI11/142/03.

5/ DECYZJA osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggojzedsiwziccia
wydana przez Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 22@30r
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6/ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z rozpoznania podébudowlanego dla
zadania inwestycyjnego ,, budowa przystani wodnejzege Odrze w Brzegu , przy pl.
Drzewnym?”,

7/ wizje lokalne, wywiad terenowy

8/ uzgodnienia i opinie gie w pismach

9/ literatura specjalistyczna

10/ mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500, mapy ewidencji gruntow

1.4 Przedmiot opracowania i inwestycji.

Przedmiotem opracowaniajest Projekt budowlany budowy ,Przystani wodnej na
Odrze w Brzegu”.
Przedmiotem inwestycjijest budowa przystani pasaskiej, przystani turystycznej wraz z
hangarem oraz infrastrukturowarzyszca.

1.5 Tereny podlegaj ace ochronie.

Teren projektowanej inwestycji pafany jest w obszarze chronionym ,Natura 2000”,
nazwane jako ,Gidy Odrzaskie — PLB020002. Planowane zagospodarowanie teneau
prowadzone roboty budowlane nie wpyistotnie, na jak& i stan siedlisk oraz gatunkow, dla
ochrony ktorych wyznaczono obszar Natura 2000kzetaa spojn& tego obszaru.

Wptyw realizacji przedsiwzigcia w wyznaczonym poza okreseggdwym terminie budowy nie
bedzie znacacy.

Na terenie prowadzonych prac budowlanych brakzastidencjonowanych pomnikéw
przyrody.

Zgodnie Ustawz dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece zedntkami (Dz.U. Nr
162 z 2003 r poz. 1568) projekt zagospodarowamnente uzgodniony zostat z Opolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zbytkow. Z uwagg, planowana inwestycja zlokalizowana jest w
historycznym obszarze Placu Drzewnego w Brzeqr or przestrzeni krajobrazu kulturowego —
poéinocna panorama miasta Brzegu prace budowlaegymaowadzt pod statym nadzorem
archeologicznym, zgodnie z uzyskanym pozwolenienskowvatorskim.

Projektowana inwestycja znajduje sa obszarze bezfredniego zagreenia powodzi.

W zwiazku z powyszym uzyskano Decyzpyrektora Regionalnego Zaidu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu nr 9 OKI-1/2008 z dnia 07.04.200&wvalniapca od zakazu prowadzenia na
terenie bezpgedniego zagrenia powodziowego rzeki Odry robot zawanych z budowrzecznej
przystani turystycznej wraz z infrastrukfuowarzyszca.

1.6  Wyniki bada n geologiczno —in zynierskich i geotechniczne warunki
posadowienia obiektow

Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,, Dokumentacji gadtnicznej .... ”, opracowano na zlecenie
IZOBIG Wiadystaw Bigaj, Piotr Bigaj Wroctaw, ul. Kezowska 19. Projektowana inwestycja
przewiduje budow przystani wodnej na rzece Odrze w Brzegu przpptewnym, vide mapa
dokumentacyjna zat. nr 1.

Zgodnie z obowizujacym ,,Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ,ustadageotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych”, projektowany obiekt w porazeniu ze Zleceniodawg zostat zaliczony
do ,pierwszej kategorii geotechnicznej”. Warunkiigtowe budujce podiae budowlane
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projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworamigvazkymi, przynalea do ,prostych
warunkéw gruntowych”.

Z uwagi na powysz ,kategore i warunki”, wyniki prac wiertniczych zestawiono farmie
dokumentacji geotechnicznej.

Opis prac terenowych

W ramach prac wiertniczych wykonano 6 otworow hecia/ch do gtbokasci 3.0-8.0mppt, o
tacznym metrau 33.0mb.llé¢ otworow badawczych, ich lokalizagj glebokas¢ okreslit
Zleceniodawca.

Prace wiertnicze wykonano w migsii grudniu 2007 roku, wiertrionechaniczg H-25S
pod nadzorem autora opracowania. Lokaligagjkonanych otworow badawczych przedstawia
zalcznik nr 1 w postaci mapy dokumentacyjne;j.

Podczas prac wiertniczych nahjeo prowadzono anakzawiercanych gruntéw. Po odwierceniu,
otwory likwidowano zasypaf powstatym podczas wiercenia urobkiem z zachowarhkielejnaci
nawiercanych warstw.

Budowa geologiczna

Omawiany teren rozpoznano max. debgikasci 8.0mppt. Stwierdzono grunty nasypowe i grunty
rodzime okresu czwartogdu.

Grunty nasypowe

Nasypy niekontrolowane, oznaczone na przekrojdahyearstwa nr I, zbudowane z gleby
przemieszanej z piaskiem, kamieniami, gruzem.ruhzsza¢ od 0.8m w rejonie otworow nr 1-3
do 2.8m w otworze nr 1.
Grunty rodzime

Czwartorzd reprezentowany jest przez piaski drobne, pidskiagte izwiry. Zasadniczy
udziat w budowie majpiaski izwiry, ktére tworz warstwy cagte. Piaski gliniaste wyspuja
otworach nr 2 i 3 w postaci niewielkiej warstwyrgekroj 1).

Uktad przestrzenny oraz atiszcci nawierconych gruntéw, przedstawiaagainik nr 2 i 4.

Warunki hydrogeologiczne

Podczas prac wiertniczych delgbkasci 8.0mppt wod gruntowa nawiercono w otworach
nr 1-3 na gibokasci 3.4-3.6mppt co odpowiadagdnej wysokgciowej 131.8 — 132.0m n.p.m.
Woda gruntowa miae wykazywa wahnkcia £1.0m od poziomu udokumentowanego w 2abéci
od stanu wod w rzece, #o opadow, suszy itp.

Warstwy geotechniczne

Podczas wykonywania wientstwierdzono grunty nasypowe i grunty rodzime. Wehtino
nastpujace warstwy geotechniczne:

Grunty nhasypowe

Warstwa | - nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby przsenaieej z kamieniami, piaskiem,
gruzem itp. W otworach nr 4-6 twarniewielka warstwe o grubgci 0.6-0.8m.W rejonie otworow
1-3 ich grubé¢ wzrasta i w otworze nr 1 agja 2.8m. $to zlezatle smieci.

Stan techniczny line b =0.30

Grunty rodzime

.1ZOBIG SC” Bigaj Wiadystaw, Bigaj Piotr
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Warstwa Il - piaski drobne, suche doggbkasci ok.3.5mppt, gibiej nawodnione. Maj
zasadniczy udziat w budowie badanego poaltdworz warstwe ciagta w rejonie otworow 1,2,4-6
nie przewiercom do gkbokaici rozpoznania tj.3.0-8.0mppt.

Stan technicznyrednio zagszczone d = 0.40

Orientacyjne dopuszczalne ofagnie k = 2.0kG/cm, (0.20MPa)

Warstwa lll - piaski gliniaste, wyspuja w postaci niewielkiej warstwy w otworach nr 2 w3
strefie gebokasci 4.3-6.6mppt w otworze nr 2 i 1.8-3.6mppt w ote®nr 3.

Stan techniczny twardoplastyczne =10.25

Orientacyjne dopuszczalne ofagnie k = 1.5kG/cm, (0.15MPa)

Warstwa IV - zwiry, wystepuja w rejonie otworu nr 3 i 6.W otworze nr 3 wgstija dwukrotnie.
Pierwszy raz bezpeednio pod nasypami w postaci niewielkiej warstixgrugi raz poniej
piaskow gliniastych tj. od gbokasci 3.6mppt i do gibokasci wykonywanych wiercetj.8.0mppt
nie zostaty przewiercone. W otworze nr 6 ich stzoptat nawiercony na gdokasci 1.8mppt.
Stan technicznyrednio zagszczone d = 0.40

Orientacyjne dopuszczalne ofagnie k = 3.0kG/cn, (0.30MPa)

Uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnychnobrazuj przekroje
geotechniczne zat. nr 2.

Stan techniczny, stopiezag:szczenia gruntow sypkich okteno oporemiwidra podczas
wykonywania wiercg, natomiast stopieplastycznéci gruntow spoistych okéono metod
odksztatcé probki gruntu.

Charakterystyczne waia parametrow geotechnicznych dla wydzielonych wars
wyznaczono metad,B” zgodnie z norm PN-81/B-03020 wg. zat@osci korelacyjnych 4 i 1.
jako parametry wiogte, a pozostatymi parametrami. Wadiae odczytano z tabel i wykresow.
Dane ich zestawiono w zat. nr 3 ,Parametry geotezme warstw”

Whnioski i zalecenia

1. Podiaze badanego terenu buduje grunty nasypowe i grumdygime w postaci piaskow
drobnych, piaskow gliniastychzivirow.

2. Grunty nasypowe oznaczone na przekrojach jako warst naley w calagci usuné z
podiaza. Przy wybraniu ich pomej poziomu projektowanego posadowienia, aale
wykona: podsypk piaszczystazwirowa i zag:sci¢ do b >0.50

3. Zasadniczy udziat w budowie badanego pedtmaj piaski drobne, ktére twogavarstwe
ciagta na catéci badanego podka z wyptkiem otworu nr 3, gdzie zostaty zagsione przez
ZWiry.

4. W rejonie otwordéw nr 2 i 3 w obbie piaskdéw i na stropiewirbw wyskpuje warstwa
piaskoéw gliniastych , oznaczona jako warstwa lIl.

5. Na badanym terenie woda gruntowa wpsie na gibokasci 3.4-3.6mppt co odpowiada
rzednej wysokdciowej 131.8-132.0m n.p.m.

6. Podziemne agci obiektow naley zabezpieczyw izolacg poziomy i pionowa.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 Charakterystyka inwestycji

2.1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Brzegu na dziekk85, 36/1, 13/3 AM2 okb
Centrum miasto Brzeg.

2.1.2 Ustalenia MPZT.

Teren prowadzonej inwestycji a@y jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Brzegu uchwalonego dnia 29Q2r uchwat Rady Miejskiej w Brzegu Nr
XVII1/142/03.

Zgodnie z ustaleniami dotygzymi zasad ksztattowania struktury funkcjonalnogstzzennej
obowigzujacego planu, dziatki o nr: 36/1, 36/2 i nr 35 pane & na obszarze terenu
elementarnego BU/MN/ZKS/KP.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem BMIZMS/KP, ustalone $
w planie jako sposobyzytkowania podstawowego nagtijace funkcje:

- funkcja ustugi sportu i rekreacji wraz z towarzysym mieszkalnictwem oraz zieleni
- funkcja mieszkaniowa z ustugami oraz ziedgwv obszarze wysokiej intensyw§ud),

- funkcja zieleni urzdzonej,

- funkcja placoéw publicznych,

- funkcja obstugi komunikacji samochodowej — pagkin

Ponadto ustalono:

- dla parkingu poteonego na Placu Drzewnym zaleca snozliwo$¢ dopuszczenia ustug
towarzyszacych, zwihzanych z parkingiem strategicznym obstagym Stare Miasto

- dopuszczenie gféw pieszych i placow w ramach funkcji podstawowrie|eni uradzonej

2.1.3 Stan formalno-prawny terenu

Hangar oraz infrastruktura techniczna zlokalizowanea dz. 35AM2 olgb Centrum m.
Brzeg — wiaciciel Gmina Miasta Brzeg.

Droga dojazdowa do przystani paseskiej czsciowo zlokalizowana jest na dz. 36/1AM2
obrgb Centrum Brzeg - wikgiciel Gmina Miasta Brzeg.
Marina oraz przystapasaerska zlokalizowaneasa dz.13/3 AM2 oleb Centrum m. Brzeg —
rzeka Odra . Teren kanateglownego (pokryty wodami) nate do Regionalnego Zagdu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — dztawva Gmina Miejska Brzeg.

2.1.4 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren dziatki porénigty jest trawami i drzewami. Wzdtwziatki przebiegaj utwardzone
nawierzchnie ziemne seiezki spacerowe ggciowo agwietlone..

2.1.5 Planowane zagospodarowanie terenu

Przysta rzeczna na Odrze stan@wiedzie przystanek na diugim szlaku odrgam (ponad
500km). Przez swajpozycg stanie sj swoistym ,zaproszeniem” dla potencjalnyctytkownikow.

Przyjte rozwhzania wykorzystuyj naturalne walory tego miejsca, tj. stosunkowo rpvanen,
wysoki brzeg i znakomitekspozyag pod elementy zagospodarowania (przystanie, haxgagj,
chodniki, tereny rekreacyjno-ustugowe).
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Znacace % powigzania widokowe z zabytkowymi zespotami Zamku Piastaego,
Kosciota Sw. Krzyza oraz Bramy Odrzekiej po stronie potudniowej.
Nalezy dazy¢ do takiego zagospodarowania dziatki, by zapéwdpowiednie warunki przestrzenne
i techniczne do ochrony istnigego krajobrazu, zapewnidostpnas¢ komunikacji pieszej i
rowerowej terenu, jej przestrzenne uksztattowanfenwmie zespotu przyrodniczo - krajobrazowego
o r&znorodnym sposobie zytkowania, zabezpieczenie na obszarze dziatki éevedla funkcji
sportowo - rekreacyjnych, ustugowych, gospodarcayahturowych, stworzenie nowych walorow
kompozycyjnych i krajobrazowych podnasych atrakcyjné¢ miejscowdci oraz stworzenie
warunkow dla powstania nowych miejsc pracy.

Najwazniejszym elementem projektowanej struktury funkejow-przestrzennej jest przysta
turystyczna dla jachtoéw oraz przystaasaerska dla statku pagerskiego. Stanowisko przystani
pasaerskiej przygto jak dla typowego dla Odry statku tzw. ,biatetf” o wyporndci 80-100t i
pojemndci ok. 100 pasgrow

Bezpdrednio przy placu znajduje esikeja i slip do wodowania jednostek na wozkach
kotowych. W gsiedztwie slipu usytuowane jest utwardzone mie@oeslipowania za pomac
dzwigu samojezdnego. Keja i slip od nurtu rzeki ogftmmsy w naturalny sposob ostrogami Odry.
W sasiedztwie istnigjcego budynku przewidujecsutwardzenie nawierzchni terenu do tankowania
paliw z cysterny i do odbioru nieczystd przez pojazdy specjalne. Peron dla padygéh pokczony
Z promenag — estakagl

W ssiedztwie hangaru powstanie slip do wodowania jetikooraz umocnione nawierzchnie
drég i placow. Slip wraz hangarem zostazabezpieczone przed osobami postronnymi
odgrodzeniem w sposOb zapewnw swobodny dogp i dojazd do innych elementéw
zagospodarowania przestrzennego.

Wzduz nabrzea przewiduje s wyksztalcenie urgzonych taraséw ogrodowych
w analogii do tarasow patonych na przeciwlegtym brzegu.

Adaptuje st istniepcy ciag pieszy (promenadorzy zataeniu jej modernizaciji.

Niezbezdne jest ograniczone ,pragietlenie” czsci zieleni oraz korekta i upagdkowanie
partii nabrzey bezpdrednio przylegajcych do nurtu.

Elementami zagospodarowania dziatkddy
- hangar dla todzii jachtow,
- stanowisko statku pasarskiego
- nabrzee pionowe ze stanowiskami postojowymi dla jachtow,
- stanowisko dla Zvigu samojezdnego,
- slip (pochylnia do wodowania todzi),
- plac manewrowy,
- droga wewastrzna, stanowiska postojowe i chodniki,
pochylnia dla niepetnosprawnych
- ogrodzenie i brama z fuetk
- schody i murki terenowe, skarpy, ziele
- Przyhcze wodocigowe ze studnia wodomierzgw instalacja wodoggowa na terenie obiektu
- Przyhcze kanalizacji sanitarnej
- Instalacja sieci energetycznejsmoetleniowej na terenie obiektu
- Kanalizacja teletechniczna na terenie obiektu

Przykcze energetyczne od linii zasiaegj do ZK wg oddzielnego opracowania wykonanego
przez ENERGIA PRO.

W ssiedztwie hangaru przewidujes sezerve terenu pod inne obiekty ustugowe.
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Ujete w projekcie rozwizania lkeda stanowity zadzek dalszego, kontrolowanego oraz harmonijnego
rozwoju przystani.

Na wykonanie urgdzen wodnych — przysta pasaerska oraz przystgachtowa ,marina” oraz na
rozbidrke istniepcego, nieczynnego ¢gia wody uzyskano DECYZJE pozwolenia wodnoprawne
wydane przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.

ZJAZD, DROGA WEWNITRZNA, PLACE | CHODNIKIL

Projektowany uktad drog i placow zapewnia dojamtistug; obiektow projektowanych przystani.

Zakres opracowania projektowego obejmuje wykonanie:

» drogi dojazdowej oraz utwardzonego placuasiedztwie przystani paserskiej do tankowania
paliw z cysterny i odbioru nieczystm przez pojazdy specjalne

» drogi dojazdowej oraz utwardzonego placuasiedztwie hangaru

» drogi dojazdowej do slipowania

» drogi dojazdowej do slipowania za pomakzwigu samojezdnego

* pochylni do peronu przystani pasaskiej z przeznaczeniem dla 0sob niepetnosprawnych

* chodnikow i opasek z kostki betonowej,

Droga dojazdowa do utwardzonego placuasiexdztwie przystani pagerskiej szerokéri 4,0m,

drogi dojazdowe do slipowania jednostek phagsich na wozkach kotowych oraz dlawdgu

samojezdnego szerad@ 6,0 m natomiast droga dojazdowa do placu proyghaeze szerokoi

7.0m.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych szefokb.20m, chodniki szerokoi 1,5 i 2,0 m natomiast

opaski wokot hangaru szeradap 0.5m.
Projektowany uktad drég , placéw i chodnikdéw - dgie z projektem zagospodarowania terenu

» Konstrukcg nawierzchni drég i placéw prayp jak dla ruchu KR2 o nagiujacym uktadzie
warstw konstrukcyjnych licc od gory:

- warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego mechanicznie gr. 23 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5Mpa - 10cm
taczna grubé&t warstw konstrukcyjnych wyniesie 44 cm

e Konstrukcg nawierzchni drogi do slipowania w jej kmowym odcinku stanowity dula
zelbetowe ptyty drogowe ukone na wykonanym wcgeiej nasypie kamiennym

* Nawierzchn¢ pochylni projektuje sio nas¢pujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub ma¢g@stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego gr. 15 cm

- geowldknina separacyjna.
taczna grub& warstw konstrukcyjnych wyniesie 26 cm

* Nawierzchn¢ chodnikbw i opasek projektuje esio nasgpujacym ukladzie warstw
konstrukcyjnych:

- warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub ma¢gi@stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego gr. 15 cm
Konstrukcje nawierzchni powinny byvykonane na podia niewysadzinowym grupy 80oscCi

G1.
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OGRODZENIE

W okresie docelowym przewidujegsivykonanie ogrodzenia terenu wokoét przystani dldyoia
jednostek ptywajcych wraz z hangarem.

Projektuje s wykonanie ogrodzenia rownowse do ogrodzenia w systemie < Bekaert > typ
Nylofor 2D — Super w kolorze Pantome 280 C (niekijes paneli ogrodzeniowych wykonanych z
pretébw spawanych punktowo, montowanych na stupkadbwyah w rozstawie co 2,5m.
Wysoka¢ ogrodzenia 1,8m. Wzdhogrodzenia, nedzy stupkami, naley wykona cokét z
betonowego obrza trawnikowego na tawie betonowej. Stupki ogrodagrozpory oraz stupki
bramy i furtki osadzi w fundamentach betonowych z betonu C16/20.

Wijazd na teren przystani brardwuskrzydtowy szer. 4,5m. i furtk szer. 1,5m rownowaymi do
bramy w systemie <BEKAERT> typu ,Fortinet”. Zab&zgrenie ogrodzenia, bramy i furtki
antykorozyjne fabryczne przez ocynkowanie i powsgnz PVC.

Przebieg ogrodzenia zgodnie z planami sytuacyjnymi.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Projekt uksztaltowania terenu obejmuje obszar panysdla matych jednostek piywagych w
granicach ogrodzenia oraz pas drogi dojazdowejcupla pochylni w gsiedztwie przystani
pasaerskiej.

Uksztaltowanie terenu wymuszone zostalo przezlxzderenu istnigjcego i dostosowane do

poziom rzeki Odry, tzw. poziomu wody 1% ktory wynt86.09m n.p.m.

Zakres robot zwizanych z uksztattowaniem terenu obejmuje:

» zebranie humusu (gleby) grutmd 30 cm z powierzchni terenu w granicach prowagezbrprac
budowlanych

» rozbidrka usytuowanej w miejscu projektowanej ptays pasaerskiej istniegcej, nieczynnej
pompowni wraz z ruroggiem sgacym na odcinku ok. 40.0m przebieggim pod dnem rz.
Odry

e ograniczone ,przavietlenie” czsci zieleni

* wykonanie wykopow pod obiekty budowlane oraz komgaie drég i placow

* wykonanie nasypow zagzczonych

« wykonanie miejscowych prac naprawczych na ostroOziey w sisiedztwie przystani dla
matych jednostek pilywagych (odmulenie i uzupetnienie umocnienia kamieonega
powierzchni ostrogi),

* wykonanie kamiennego umocnienia partii nabazdezpérednio przylegajcych do nurtu rzeki
na odcinku poreidzy przystari pasaersky i przystaniy dla matych jednostek ptywajych;
przyjmuje s¢ umocnienia narzutem z kamienia tamanego nigkisego o minimalnych
wymiarach 20cm w iléci 1m® narzutu na 1mb nabrze

* rozcietanie zdgtego humusu

Do rozbiorki przeznaczona jest przepompownia, wsyana w miejscu posadowienia
schodow/peronow (obiektu nr 4c) oraz wychgmyzz pompowni w strofirzeki rurocag ssicy.

Jest to obiektelbetowy, wykonany na mokréednicy ok. 5.0m. przykrytyelbetowva ptyta na
poziomie 136.10m n.p.m. Z komory w steareki (pod jej dnem) wychodzi rurag s&cy o

diugcsci ok. 40m.

Wszelkie prace rozbiorkowe elementow konstrukcyingalery prowadz¢ bardzo ostranie

zgodnie ze sztukbudowlan i w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Bob
Budowlanych.

Gruz pochodacy z rozbiérki mana wykorzystywé do zasypania zbiornika (po rozdrobnieniu i
wbudowaniu w grunt nasypowy) elementy stalowdalztomowane (w uzgodnieniu z Inwestorem)
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natomiast wszystkie nieczystd i grunty nie nadage s¢ do wykorzystania (typu osady
organiczne) naley wywiez¢ na wysypisko.

Do wykonywania prac rozbiorkowy wykorzystywanyedaie sprzt pltywajacy typu barka
gornopokitadowa, ponton, pchacz, koparka chwytakipa Zaleca si skoordynowa realizacg
prac zwiazanych z rozbidrk rurocagu z zabijaniendcianek szczelnych i dalb (ob. nr 5a) by mogty
by¢ wykonywane w jednym czasie przy wykorzystaniu tegmego spetu ptywapcego.

UZBROJENIE TERENU - SIECI ZEWRTRZNE WOD-KAN

* Przylgcze wody

W celu doprowadzenia wody na teren projektowanegstycji zaprojektowano przydze
wody osrednicy Dz63mm z PE o diuga L=14,0m. Przydcze wpgte zostato do rury Dz110 w ul.
PIl. Drzewny za pomacarmatury nawiercago-odcinagcej - opaski nawiercagej zblokowanej z
zasuwy odcinajca. Trzpien zasuwy w obudowie teleskopowej zakmony w skrzynce ulicznej
posadowionej na kgku betonowym. Skrzynka uliczna zostanie brukowanmaomieniu 0,5m

Projekt przyhcza wykonany zostat zgodnie z warunkami wydanyni\&/iK w Brzegu

Projektowane przykze wodocigowe zakdaczone zostanie studmvodomierzowi, w ktorej
zamontowany zostanie zestaw: zawor odamawodomierz- zawor odcinggy - zawor
antyskaeniowy - zawor odcinagy z odwodnieniem.

* Instalacja wody.

W celu dalszego rozprowadzenia wody po tereniesgtoyvanej inwestycji wykonane
zostanie instalacja wodagu :

- Dz32 z PE doprowadzajaca wodb hangaru oraz

- Dz40 PE doprowadzajaca wpdo studni SPW - punktu czerpnego wody dla jedrost
ptywajacych.

Na odga¢zieniach poszczegolnych nitek zaprojektowane zpstalsuwy odcinage

Catkowita dtugéc¢ projektowanej instalacji wodagjowej L=155m

Oznakowanie

Armatura zabudowana na projektowanym rugeiwody powinna byoznakowana przez
umieszczenie na trwatych obiektach tabliczek infacginych zgodnie z PN-86/B-09700. W trakcie
zasypywania ruroggu na wysokéci 30 cm nad wierzchem rury najeutozy¢ tasme lokalizacyjra
koloru biato-niebieskiego o szerala 200mm z zatopiapwktadka metalows. Tasme nalery
wyprowadzé do zabudowanych na sieci skrzynek zasuw i hydvanté

* Studnia wodomierzowa.

Zaprojektowana zostata studnia wodomierzoweednicy DN1200 z kigéw betonowych
B-45 laczonych na uszczelki. Studnia zwizona zostanie plytzelbetova z osadzonym witazem
zeliwnym DN600 typ B125, ocieplonym. Dogtpokasci przemarzania studnia docieplona zostanie
styropianem. W studni zamontowany zostanie zestadowmierzowy sktadagy sk z : zawor
kulowy odcinagcy —wodomierz skrzydetkowy-zawor kulowy odcig@j z odwodnieniem - zawor
antyskaeniowy, zawor kulowy odcinagy z odwodnieniem.
W studni zamontowane zostastopnie ztazowe powlekane.

* Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarne;.

Dla umazliwienia odprowadzeniéciekow bytowo-gospodarczych powsiajch na terenie
projektowanej przystani — hangaru z zapleczem boeja— zaprojektowana zostata kanalizacja
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sanitarna z kanatu Dz160 PVC o catkowitej dikgolL.=100m.
Projektowany kanat wpty zostanie do sieci miejskiej w ul. Pl. Drzewnystudni Si..

Kanalizacg zaprojektowano zgodnie z nogrRN-92 /B-1 0735
Zmiany kierunkéw i spadkow kanatow realizowaredza pomog studzienek pakzeniowych,
rewizyjnych.

Zaprojektowano, studzienki z betonu B-45 typu ,BStednicy DN1000 mmakczone na uszczelki.
Studnie csrednicy DN1000 typu ,BS” skiadajsic z:

- dna studzienki — element prefabrykowany stagoyvmonolityczne pajczenie kegu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studziergkonane jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptyvaiekow i hczenia kanatow oraz spocznik. W dnie studni
fabrycznie osadzane &récce pohczeniowe dla projektowanych kanatow.

W studniach przetazowych zlokalizowanych przy tkaeh niezabudowanych zaprojektowane
zostaly dodatkowe doptywy zabezpieczone korkanzydgbtowanie miejsc do ewentualnych
dodatkowych wic.

- $cian komory roboczej — kgi betonowep1000

- zwezek betonowych

- piescieni dystansowych betonowych

- wtazuzeliwnego kanatowego DN600 z wypetnieniem betonovigyiab 4 otworowe , nie
wentylowane bez zamks srubowych. . Wiazy w drogach gruntowych nalezabezpiecay
prefabrykowan zbrojona opaskbetonovs o wymiarach 1,0x1,0 i grukoi 0,2m.

- w studniach nalgy osadzt stopnie ztazoweeliwne typu cg¢zkiego powlekane tworzywem
sztucznym montowane w uktadzie mijankowym.

W celu wykonania wgcia projektowanego kanatu do studni istjeej, naley w studni wykona
wpiecie kaskadowe.

UZBROJENIE TERENU - SIECI ZEWRTRZNE ENERGETYCZNE NN

e Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
Uktad pomiarowy bezpwoedni dla w/w obiektu naky zlokalizowa w szafce zjczowo-

pomiarowej na napciu 230/400V. Z szafki wyprowadzlini¢ kablows zasilagca w kierunku
rozdzielnicy RG zgodnie z planem zagospodarowania.

* Linie kablowe nn

Projektuje st nastpujace linie kablowe nn:
e Zasilapca rozdzielnie RG — YKYzo 5x16
* Oswietlenie portu jachtowego - YKY 4x6
* Oswietlenie terenu przystani turystycznej (marin&dkY 4x6
* Oswietlenie przystani pagarskiej - YKY 4x6
e Zasilapca rozdzielnie RB — YKYZo 5x16

Kable naley uktad& zgodnie z planem zagospodarowania.

Linie kablowe naley uktad& w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robi@mnych,
zachowugc odlegtadci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normaprizepisami.
Glebokas¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powikrd ziemi do gorne;j
powierzchni kabla, powinna wyn@sto najmniej 70cm. Kable naig uktada na dnie wykopu,
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jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatikeable naley uktada na warstwie piasku o
grubaici co najmniej 10cm, Utmne kable naley zasypé warstwa piasku o grubgci co najmniej
10cm, nasipnie warstvg rodzimego gruntu.

Do oznaczenia trasy kabla najauitozyc¢ folie lub siatk koloru niebieskiego nad kablem na
wysokasci nie mniejszej i 25cm i nie wgkszej nz 35cm.

Na skrzyowaniach z innymi sieciami (gaz, woda, kanalizaojag cagami ruchu pieszego, w
przypadku niemenosci zachowania wymaganych ogiséw normatywnych, stosowastony
rurowe.

Pod jezdniami i wjazdami kabel uktada rurach SRS. Na skrzgwaniach i zblieniach z innymi
instalacjami kabel chroéirura SRS.

Przy przepustach kablowych i nankach linii kablowych pozostawizapas kabla. Na trasie linii
kablowych i na kacach linii co 10 m wykon@aznaczniki kablowe.

Kable powinny by utozone ling falista z zapasem 3% dtuga wykopu wystarczagym do
skompensowania mbwych przesung¢ gruntu.

Roboty ziemne wykonywarecznie, zachowugr odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istnigego uzbrojenia podziemnego nglevykonywa pod nadzorem
wiascicieli danych sieci.

* OsSwietlenie zewnetrzne

o Oswietlenie przystani pasazerskiej

Nalezy zabudowé maszt éwietleniowy stalowy o wysokii 10m. typu
M100 SE, fundament F160 Elektromanizeszéw z konstrukgwsporca pod ndwietlacze typu
T/1,0m. Na maszcie zamontotvaprawy typu TEMPO 3 SWF330 1xSON — T250 W CON A/45
Maszt naley wyposay¢ w tabliczle stupows (do masztéw) ZG5-95 z dwoma bezpiecznikami 6A
dla zabezpieczenia opravvaetleniowych.

o Oswietlenie przystani turystycznej (marina)

Nalezy zabudowa stupy stalowe o wysokoi 6m maszt éwietleniowy
stalowy o wysokéci 6m. typu S-60P, fundament F100/200
Na stupach zainstalowaprawy OUSe 70W / WO firmy ELGO. Stupy wypagaw tabliczki
ZG5-35 z bezpiecznikiem 6A dla zabezpieczenia opr@wietleniowej.

o Oswietlenie portu jachtowego

Nalezy zabudowa maszt éwietleniowy stalowy o wysoli 10m. typu
M100 SE, fundament F160 Elektromanizeszéw z konstrukgwsporca pod ndwietlacze typu
T/0,5m. Na maszcie zamonto$vaprave typu TEMPO 3 SWF330 1xSON — T250 W CON A/45.
Maszt naley wyposay¢ w tabliczle stupows (do masztéw) ZG5-95 z jednym bezpiecznikiem 6A
dla zabezpieczenia oprawsvaetleniowe).

* Ochrona przeciwporazeniowa oswietlenia zewnetrznego

Stupy i maszty éwietleniowe portu jachtowego i przystani turystyeguziemé za pomosg
bednarki FeZn 40x3 ubmnym na dnie wykopu pod podsypk piachu. Od utzonej bednarki
przyspawa ptaskownik FeZn 40x3 i poattzy¢ do stupa. Miejsce spawania zabezpiédzgdkiem
antykorozyjnym. Na kacach bednakkpodhczy¢ z uziomami szpilkowymi o diugoi 3 m.

Maszt gwietleniowy przystani pagarskiej uziemi za pomog uziomu szpilkowego o dtugoi 3m
I potaczy¢ bednark FeZn 40x3. Rezystancja uziemienia R&20
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+ Szafka RB

Na potrzeby zasilania statkbw cummyjch przy nabrzai pasaerskim przewidziano
szaflke RB wolnostojca z tworzywa sztucznego IP44, wypesea w gniazdo 1fazowe 16A
oraz w gniazdo 3fazowe 32A. Najezabudowa szafle typu RB-0/F produkcji INCOBEX.
Szafle zabudowé wg. Planu zagospodarowania.

£ ACZNOSC TELEFONICZNA

Przytacze telekomunikacyjne nie jest przedmiotem niniejsggo opracowania.
W celu realizacjidcznaici telekomunikacyjnej projektujecskanalizact teletechnicza
Inwestora od budynku hangaru do granicy dziatkiyinaujaca do sieci telekomunikacyjnej
projektowanej przez operatora w oddzielnym opracowaanalizag; jednootworow nalery
wykona: rurami HDPE110/6,3 ufmnymi na gébokasci nie mniejszej i 0,5 m. liczonej od
chodnika oraz studni kablowych SK-1 zabudowanyay granicy posesji i przy budynku
hangaru.

2.2 Zabezpieczenie istniej gcej zieleni w pasie placu budowy.

Planowana inwestycja koliduje z zielgnvysoka- drzewami. Kolidage drzewa nalegy usuraé
zgodnie z Decyzj Starosty Brzeskiego z dnia 29.06.2010r i Deciajrmistrza Miasta Brzegu z
dnia .........

Podczas wykonywania prac budowlanych maleabezpieczypozostate drzewa przed
ewentualnym uszkodzeniem.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwane z wykorzystaniem sgia mechanicznego lub

urzadzen technicznych prowadzone w pchlidrzew, mog by¢ wykonywane wyicznie w sposob
nie szkodzcy drzewom, zgodnie art. 47c ust.1 Ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochequrizyrody
( tekst jednolity Dz.U. Nr 99, poz. 1079, z r.2Qf4 zmianami).

Na czas prowadzenia robét, w celu ochrony drzeezy prowadzé dziatania pozwalage
na regeneragjsystemu korzeniowego ( np. impregnacja ran, naisad wzbogacanie podta w
rejonie wykopow) oraz natg ogranicza skutki posuszy ( np. przy odwadnianiu wykopow ):
- wykonywanie krotkich odcinkow wykopow,
- prowadzenie robo6t poza sezonem wegetacyjnym,
- podlewanie drzew i krzewow, ktorychesz zostata uszkodzona ( posej 30%),
- zraszanie drzew w bardzo niesprzyggch warunkach meteorologicznych.

Za wyckcie drzew zwizanych z projektowana inwestyayykonane zostannasadzenia
rekompensuice w ilasciach i gatunkach gjych w uzyskanych decyzjach.

2.3 Obowi gzki wzgl edem os6b trzecich
Budowa przystani turystyczno-paseskiej nie narusza intereséw 0sob trzecich.

2.4 Oddziatywanie na s$rodowisko

Brak ujemnego oddziatywania sa@dowisko. Przystanie emituje zanieczyszazevody,
powietrza ani gruntu.
Scieki odprowadzanegda do kanalizacji miejskiej zehangar (czs¢ ogrzewana) posiadattizie
ogrzewanie elektryczne. State odpady komunalne gdaone bda w kontenerze i wywione
przez staby komunalne. Zaopatrzenie jachtow i statkbw motyah w paliwo odbywa sie bedzie
poza terenem przystani.
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Na przedmiotow Inwestycg uzyskano pozwolenie wodno prawne.

2.5 Woytyczne eksploatacji

Okres eksploatacji przystani pokrywa giokresem eksploatacji drogi wodnej. W praktyce
jest to tylko okres letni, od maja dozoiernika.
Zaklada st pozostawienie pomostow ptywalych do wysipienia standéw alarmowych na
wodowskazie ,Miedonia” (H=600) W przypadku przekrenia tych stanow pontony najeztozy¢
przy brzegu, wzdiunabrzea i przycumowado statych, brzegowych pachotow. #iavosé
prognozowania stanoéw wod w Brzegu w oparciu o wakezwodowskazu ,Miedonia” to ok. 1-2
dni. Czas ,spratania” pontonow oceniaegna kilka dni.

2.6 Informacja dotycz gca odst epstw od projektu

Na podstawie art. 36.a ust. 3 pkt 3 ustawy Pravdoimiane projektant dopuszcza rgsijace

odstpstwa od projektu budowlanego, ktéreana lzdzie uzna za nieistotne:

- zmiana wymiarow wewgirznych, nie zwgzanych z uktadem konstrukcyjnym w zakresie do
10cm, dla pozostatych wymiaréw przyjmuje tlerancg 2cm,

- zmiana materiatéw i gru8oi zaprojektowanych przegrod budowlanych pod waiemk
zachowania przewidzianych w projekcie parametrowrazyynatcgciowych, termoizolacyjnych i
odpowiedniej klasy odporioi ogniowej,

- zmiana materiatéw konstrukcyjnych w zakresie grodpodcigow, nadpray i wiencoéw oraz
uktadu i konstrukcji stropu wewtrznego pod warunkiem zachowania przewidzianejajeficie
NosNosci | wytrzymataci,

- zmiana rozwjzan w zakresie instalacji wewtrznych — pod warunkiem zastosowania razsh
rownowanych, nie zmieniacych warunkow bezpiecastwa i ochrony przeciwpgarowe;j i
przeciwporaeniowej, cieplnej i sanitarnej oraz estetyki ohigkt

- zmiana wymiarow stolarki okiennej, pod warunkietastosowania nadprgi braku kolizji w
zakresie rozwizan funkcjonalnych obiektu,

- zmiana rozwjzan z zakresu sposobu wykezenia obiektu oraz rozwdan materialowych tzw.
matej architektury (schody terenowe, murki oporowrpcnienia skarp)

2.7 Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji inwestycji naky w trosce o ochranzdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzegavszystkich obowizujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
brarzowych.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegpralje wykonanie prac budowlano -
montaowych niezlednych do zrealizowania budynku i ze walih na swaj specyfik wymaga
sporzadzania ,planu bioz”.

Podczas realizacji robét budowlanych, przewidugensistapienie nasgpujacych zagraen dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

- zagraenie upadkiem z wysokoi podczas wykonywania konstrukcji dachu hangaru

- zagraenie przygniecenia przy mouta elementow konstrukcji dachu i elementéw

prefabrykowanych

- zagraenie przygnieceniagolz utonkcia podczas wykonywankigianek szczelnych

- Roboty zwizane z niebezpiecastwem upadku z wysokoi powyzej 5,0m,
-Roboty z zastosowaniem ydzer dzwigowych,
- Poraenie padem elektrycznym
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Przed przyspieniem do realizacji robot niebezpiecznych wskgezhnw. naley zgromada, w
jednym miejscu i czasie pracownikow uczestagyzh w tych pracach i udziéliinstruktau na
temat wszystkich mdiwych zagraeniach dla ictxycia i zdrowia, poinformowao koniecznéci
stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami zagren, ustalé
zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia oraz zasady bezpedniego nadzoru i
wyznaczenie w tym celu odpowiednich 0sob — szczeg®imiejsce i1 sposob prowadzenia
instruktau okreli kierownik budowy.

W strefach szczegodlnego zaggaia zdrowia lub w ichasiedztwie, nalgy stosowa wszystkie
srodki organizacyjno — techniczne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym ze specyfiki
prowadzonych robét - szczegotowredki techniczne i organizacyjne oklikierownik budowy:

- wszystkie prace prowadzzgodnie z obowzujacymi przepisami i normami

- stosownie do rodzaju zagmnia udziek informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu
miejsca prowadzenia robot budowlanych

- okredli¢ sposdb przechowywania na terenie budowy i przeroissia materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw szkodliwych

- wszystkie prace prowadziw sposob zapewnigy bezpiecza i sprawr komunikacg oraz
szyblg ewakuaci na wypadek paaru, awarii itp.

- prace specjalistyczne najeprowadzé pod statym nadzorem osob uprawnionych.

.1ZOBIG SC” Bigaj Wiadystaw, Bigaj Piotr
STRONA 19



PROJEKT BUDOWLANY
Przystan wodna na Odrze w BRZEGU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE.

Najwazniejszym elementem projektowanej struktury funkejow-przestrzennej jest przysta
dla matych jednostek — 20 stanowisk zaliwoscia rozbudowy wraz z hangarem wypésaym w
aneks szkutniczy i sanitariaty oraz przyspasaerska, dla tzw. ,biatej floty” — stanowiska dla
jednostek do 30m diugoi. Pomgdzy obu przystaniami nieztine lzdzie ograniczone
~przeswietlenie” czsci zieleni oraz korekta i upogdkowanie partii nabrzen bezpérednio
przylegajcych do nurtu.

Ujete w projekcie rozwizania lkeda stanowity zadzek dalszego, kontrolowanego oraz harmonijnego
rozwoju przystani. Z uwagi na publicgfunkcije terenu, w perspektywie zaktada kkalizacg

licznych obiektoéw spetniagych funkcje rekreacyjno — ustugowe, agjch na celu podniesienie
atrakcyjndci dziatki jako terenu rekreacji oraz wprowadzehaigu urbanistyczno-
architektonicznego i kompozycji przestrzennej.

3.2 PRZYSTAN TURYSTYCZNA DLA MALYCH JEDNOSTEK PLYWAJ ACYCH.

W czesci ptd - zachodniej dziatki przewidujecgprzysta turystyczm dla matych jednostek
ptywajacych. Elementami sktadowymi tej przystandiy;

- hangar — obiekt nr 1, ktorebzie petnit rot pomocniczo-obstugoavzaréwno dla przystani
matych jednostek jak i dla przystani pzesiskie].

- pomost pontonowy dla matych jednostek phaggch — obiekt nr 2

- slip i keje — obiekty nr 3

- pachoty cumownicze

3.2.1 HANGAR. OBIEKT NR 1.

3.2.1.1 Przeznaczenie budynku i wielkosc zatrudnienia.

Przyjmuje st¢, ze hangar wykonanyclzie w postaci nieogrzewanej wiaty. W obiekcie tym
wydzielone lkgda; aneks szkutniczy oraz pomieszczenia sanitarrglziB to obiekt o prostej
konstrukcji, wolnostejcy, parterowy wyposany w dwuskrzydtow, przesuwa brant wjazdow, z
osadzonymi w jednym skrzydle drzwiami wa@pwymi. Konstrukcja néna obiektu stalowa,
ramowa z obudow murowan, dach obiektu dwuspadowy z obustronnym spadkieh 215
pokryciem z blachodachéwki samaénej. W sisiedztwie hangaru przewidujez sitwardzony plac,
ktory wraz z obiektem zostanie ogrodzony.

W czsci wydzielonej w postaci aneksu szkutniczego pradbywa sic bedzie w systemie
ciagtym, trojzmianowym (1 osoba /zmign

3.2.1.2 Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy 226.75m

- powierzchnia gytkowa hangaru 181.70m

- powierzchnia gytkowa aneksu 29.60m

- kubatura obiektu 1397.85mh

- dtugas¢ budynku 18.76m

- szeroké¢ budynku 13.02m

- wysoka¢ budynku 6.80m

- projektowany poziom posadzki 136.30m n.p.m.
- projektowany poziom terenu 136.15m n.p.m.
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3.2.1.3 Dyspozycja przestrzenno-funkcjonalna.

Budynek (wiata) zostat zaprojektowany jako obiekivostopcy parterowy,
niepodpiwniczony o prostej konstrukcji. W budynkozemy wyodebni¢ pomieszczenia, ktére
beda petnity trzy podstawowe funkcje;

- funkcje pomocniczo-obstugoadla matych jednostek ptywggych (centralne pomieszczenie
wiaty). Jednostki ptyware do hangaru wprowadzangdl przy wykorzystywaniu waignikow
recznych

- funkcg dozorujca (pomieszczenie aneksu szkutniczego)

- funkcg sanitarm (pomieszczenia sanitarne dla obstugi matych jedkgstywapcych oraz
obstugi przystani pasarskiej

Pomieszczenia sanitarne przystosowagtl dla osob niepetnosprawnych .

3.2.1.4 Rozwgzania materialowe

Sciany zewstrzne wiaty: jednowarstwowe, grulsoi 25cm z pustakéw ceramicznych.

Sciany zewstrzne wydzielonych pomieszazeanitarnych i aneksu szkutniczego:
jednowarstwowe, gruldoi 38 cm z pustakow ceramicznych cieplnych o wspgtaiku
przewodzenia ciepfanax = 0.117 W/mK na zaprawie cieplnej.

Sciany wewrtrzne: grubdgci 12cm i 6.5cm z cegly ceramicznej dziurawki

Stropy pomieszczewydzielonych: - gestazebrowe, ocieplone 20cm warstwtyropianu.

Dach hangaru: dwuspadowy o nachyleniu 4 5rzykryty blachodachéwksamonéna w kolorze
czerwonym.

Tynki wewretrzne i zewwtrzne- mineralne cienkowarstwowe wykonane na podktadzie
wyrownugcym cementowo-wapiennym. Tynki zegirzne malowane systemowymi,
wodoodpornymi, paroprzepuszczalnymi farbami eleyvaegi egalizucymi w kolorze jasnym
bezowym. W czsci aneksu tynki wewgtrzne cementowo-wapienne kat 1V, weéa technicznej
tynki kat. 11I

Okna: PVC koloru biatego, uchylne

Brama: stalowa o wymiarach 4.0x4.5m nie ocieplona, dwmgkowa, ze skrzydtami
przesuwanymi, z osadzonymi westnz jednego skrzydta drzwiami 0.9x2.0m, fabrycznie
malowane w kolorze hzowym.

Drzwi zewretrzne do pomieszczenia hangastalowe, nieocieplone ocynkowane oraz fabrycznie
malowane w kolorze hzowym.

Drzwi zewretrzne do pomieszchesocjalnych i aneksistalowe ocieplone np. wetmineralm
ocynkowane i fabrycznie malowane w kolorzezZowym z kratkami wentylacyjnymi
regulowanymi.

Drzwi wewrgtrzne: do pomieszcaesanitarnych socjalnych okleinowane z kratkami
wentylacyjnymi.

Posadzki hangaru: betonowe zbrojone zbrojeniemroszonym. Przed wykonywaniem posadzki
w budynku naley wykona wszystkie prace zwkane z monteem catego uzbrojenia
podposadzkowego.

Wykonczenie posadzki ¢ici sanitarnej i aneksu: - ptytki gres z gatunkwtzmywalnych,
odpornych na trwate zabrudzenia

Sciany: Wykonczenie powierzchriician wewrtrznych w pomieszczeniach aneksu szkutniczego i
pomieszczeniach sanitarnych ptytki gres z gatuakndzmywalnych, odpornych na trwate
zabrudzenia do wysoko 200cm. Powygej malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym.
Obrobki blacharskie, rury i rynny spustoweobrébki wg rozwizan systemowych producenta
blachodachéwki. Rynny i rury spustowe PCV w koldozgzowym. Odprowadzenie deszczowki z
rur spustowych betonowymi korytkami w teren.
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3.2.1.5 Rozwizzania konstrukcyjne

tawy, stopy: zelbetowe, wykonane na mokro z betamirowego C-20/25 zbrojone gami ze
stali A-Il w gatunku 18G2 oraz strzemiona A-1 wgiaitu ST3SX lub A-O STOS. Lawy
fundamentowe o przekroju 880cm. Stopy pod ramy stalowe o wymiarach podstas@x120cm,
stopy stupowécian szczytowych 140x80cm wysakn50cm

Sciany fundamentowe:do poziomu posadzktiany fundamentowe gruba 25cm i 30cm
betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25 lulmezkéw betonowych na zaprawie
cementowej 5.0Mpaciany fundamentowe aneksu ocieplone styrodurem Btyezpieczonym
tynkiem cementowym na siatce w systemie lekkim o&nm

Ramy nédne— konstruka} nasna obiektu stanows osadzone na stopach fundamentowych ramy
stalowe rozpjtosci osiowej 12.26m spawane z profili walcowanyctstjipy i wigary spawane z
dwuteownikow 260 HEB. Przgfo osiowy rozstaw ram 4.5m a stupy ragadwtopione w przekrgj
poprzecznycian zewwtrznych.

Stezenia potaciowe- w celu usztywnienia konstrukcji ramowej w skagin przstach projektuje si
skratowania potaciowe krzgwe z profili zamkngtych cienkdciennych. Usztywnienie podtae
ram stanowj sciany murowane oraz rygle podhe usytuowane w osi kalenicy i w @sian
podiuznych oraz ruszt stalowy pod monatalachodachowki.

Dach- Pokrycie dachu blachodachdwsamonéna rownowana do dachéwki typu ,Regola”
ocynkowan i powlekara w kolorze czerwonym. Blachodachowki mocowaneeatdmi
samogwintujcymi z podktadk uszczelniajca do rusztu wykonanego ze stalowych profili
cienkaciennych. Maksymalny rozstaw krokwi stanaayich bezpérednie podparcie
blachodachowki nie ni@ przekraczal.2m

Sciany zewrtrzne hangarujednowarstwowe, gruoi 25cm przewizane z filarkami 25x75cm,
usytuowanymi w osi stupow stalowych ram, wykonameigtakdw ceramicznych rownosvegch do
pustakow typu Porotherm PTH25 lub pustakow MaxykE@Mpa na zaprawie cementowo-
wapiennej 5.0Mpa.

Sciany zewstrzne wydzielonych pomieszazeanitarnych i aneksy szkutniczegwiany do
wysokaci ok. 2.8m jednowarstwowe, grudmp 38 cm z pustakow ceramicznych o wspotczynniku
przewodzenia ciepfanax = 0.117 W/mK réwnowznych do pustakow typu Porotherm 38Si klasy
7.5 na zapawie systemowej, cieplnej.

Sciany wewrtrzne: grubdci 12cm i 6.5cm z cegly dziurawki klasy 5Mpa (lulbspakow
ceramicznych ) na zaprawie cementowo-wapiennej M

Strop pomieszczewydzielonych: - np. systemowy, ceramiczny strogstgzebrowy o rozstawie
osiowym belek 62,5 cm. Pustak o wysékdl5 cm wraz z warstywnadbetonu 4 cm daje grudgo
konstrukcyjm stropu wynoszca 19cm. Przy diugii belek ok. 4.0m strop przenosi obliczeniowe
obciazenie zewntrzne q = 7.1kN/rh Strop ocieplony styropianem EPS200 gr. 20cm
zabezpieczonym warsiposlizgowa z foli szczelnej 0.2mm i jastrychem cementowynmopdmym.
Kominki wentylacyjne- z systemowych pustakow wentylacyjnych obudowartggdh ceramicza
petma przewnzary zesciam zewretrzna. Ponad pofadachow wystawione systemowe kominki
wentylacyjne producenta blacho dachowki lub komP&lV. Pomieszczenie hangaru wentylowane
grawitacyjnie dwoma wywietrzakami DN400mm osadzonynpotaci dachowej przy kalenicy na
dodatkowych wymianach stalowych spawanych do rusataciowego.

Nadpraza— okienne i drzwiowe systemowe producenta pustat&namicznych lub z typowych
belek prefabrykowanych L-19 w #oi:

- 3szt; dlacian warstwowych gruldai 38cm

- 2szt; dlacian grubeéci 25cm

- 1szt; dlacian grubéci 12cm

Nadprae bramy przesuwnej stalowe wykonane z 2 ceowniké@eawanych 200mm
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Opaski zewntrzne— po obwodzie budynku opaski szerédiamin 0.5m z kostki betonowej w
obrzezu z kraveznikdw betonowych na tawie betonowej. Od stronyéeiej do pomieszcze
sanitarnych przewidujegchodnik szerokéi 2.0m przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Posadowienie budynkuokreslono warunki posadowienia obiektow jak dla kateigorzyjeto
posadowienie fundamentow i posadzki na gruntachimogch budowlanych oraz gruntach
nasypowych piaszczystych zsgczonych 20cm warstwami do stopniaggagzeniag>0.70.

3.2.1.6 Wyposaenie budynku.

- instalacja wod-kan.

- instalacja éwietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja odgromowa z uziomem otokowym
- instalacja wentylacji grawitacyjnej

- instalacja telefoniczna

Rozwigzania elementow wypogania budowlano-instalacyjnegogtg w cz$ci opisowej
opracowa brarrowych. Na placu przy bramie wjazdowej rigleisytuowa pojemnik na odpady
state.

3.2.1.7 Ochrona cieplna budynku

Przygto, ze pomieszczenie gtdbwne hangardiie nieogrzewane.

Dla pomieszcze ogrzewanych aneksu szkutniczego oraz pomieszamtarnych przyio
parametry:

Sciany zewntrzne U < 0.30 Win
Stropodach U < 0.25 W/nK
Okna U < 1.6 W/mK
Drzwi stalowe ocieplone U < Wom’K
Posadzki U < 0.8 WKn

3.2.1.8 lzolacja przeciwwilgociowa zewtnzna
pozioma - 2 X papa izolacyjna na lepiku lub tezxgraewalna
pozioma posadzki — folia hydroizolacyjna 0.2mm
pionowa - przeciwwilgociowa powtoka bitumiczna kbntaktu z gruntem

3.2.1.9 Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy stalowe odkryte zabezpiecantykorozyjnie w kolejnéci:
czyszczenie do stopnia czy&tdoSt3 wg PN-ISO 8501-1
1x farba epoksydowa do gruntowania
2x emalia poliuretanowa nawierzchniowa

3.2.1.10Wplyw inwestycji ndrodowisko

Przewiduje si odprowadzeniéciekOw sanitarnych do sieci zedrene;.

Ogrzewanie aneksu szkutniczego oraz pomieszeaeitarny —elektryczne.

Budynek ani dziataln@ w nim wykonywana niedulzie zwhzana z emigjszkodliwych
zanieczyszcze

3.2.1.11Przyjte schematy konstrukcyjne

Dla poszczegolnych elementow konstrukcyjnych budytid obliczé przyjeto schematy statyczne
odpowiednio:
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)
0)

pokrycie dachu budynku — belka wolnopodparta o ikgafci przesta Linax = 1.2m
konstrukcja hangaru - ramy stalowe ragpici L = 12.26m, (obliczenia wg tablic
inzynierskich schemat XVI str. 489)

podparcie pokrycia dachowego — ptatwie w rozstawie3.0m jako belki wolnopodparte
rozpktosci 4.5m oparte na ramach, krokwie w rozstawie lj&ko belki dwuprzstowe
rozpktosci przesta 3,0m oparte na ptatwiach

stalowe stupyician szczytowych — belki wolnopodparte ragpéci ok. 6.0m przenosze
parcie wiatru

nadprae bramy - belka wolnopodparta rogesci L = 4.0m réwnomiernie obgtona
cigzaremscian ponad nadpfem

tawy, stopy i posadzki - posadowione na padispezystym

strop na aneksem - najewykona strop ktory przeniesie minimalne ohenie zewgtrzne
(bez cizaru wlasnego ) & = 2.85kN/nf.

3.2.1.12Zatczenia przygte do oblicze

Do obliczé przyjeto nasgpujace zataenia:

4403483008307

4

obliczeniowe obeizeniesniegiem zgodnie z PN-80/B-02010 jak | strefy
obliczeniowe obeizenie wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011 jak | strefy
obliczenia konstrukcji murowych zgodnie z PN-87/8302

obliczenia konstrukcjtelbetowych zgodnie z PN-02/B-03264

obliczenia konstrukcji stalowych zgodnie z PN-9Q&00

obciazenia state zgodnie z PN-82/B-02001

obciazenia zmienne technologiczne zgodnie z PN-82/B-02004

konstrukcg nosna dachu (ramai ruszt) obliczono przy zakeniu,ze dach budynku w
przyszidgci moze by ocieplony 15cm warstawvetny mineralnej ze stropem podwieszonym
przyjeto liniowy rozktad jednostkowych olgien podiaza gruntowego, maksymalne
dopuszczalne nagrenia na podtze gqop = 0.15Mpa

3.2.1.13Wyniki oblicze
a) pokrycie dachu budynku; ohgenie od cjzaru wkasnego dniegu Ghax= 0.85kN/nf

- momenty maksymalne zgimag Mx = 0.15kNm/m
- rekcja przekazywana na krokwie Rx = 1.28kN/m

b) dzwigary dachowe ramy

- maksymalne momenty zgingp Mx =58.86kNm.

c) stupy ramy

- maksymalne momenty zginge Mx =58.86kNm.
- reakcje poziome przekazywane na stopy ¥ 33.00kN
- reakcje pionowe przekazywane na stopyt¥ 14.00kN

d) tawy i stopy fundamentowe

- maksymalne napzenia przekazywane na podéo
g = 1.10Mpa < gop

3.2.1.14Zagadnienia ochrony przeciwgsarowej i ochronyrodowiska

Charakterystyka pozarowa obiektu.

L.P. PARAMETR WARTO SC, OPIS
1. | Powierzchniaiytkowa 210,70
Powierzchnia strefy 210,70 mi
pozarowej
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Wysoka¢ 6,80 m
llos¢ kondygnaciji 1
2. | Odlegté¢ od obiektow | - od budynku mieszkalnego mb
sasiednich
3. | Parametry wyspujacych | Nie przewiduje sk skltadowania substancji
substancji palnych 0 temperaturze zaptonu pontej 55 st.C
4. | Przewidywana wiellkié | Jednostkowe obcizenie ogniowe
obciazenia ogniowego | <500MJ/m2
5. | KZL, przewidywana Nie przewiduje sk statego pobytu ludzi w
liczba os6b w poszcz. | magazynie
pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji
6. | Ocena zagrenia Zagrozenie wybuchem nie wysipuje
wybuchem pomieszcae
przestrzeni zewgirznych
7. | Podziat obiektu na strefy Jedna strefa p@arowa
pazarowe 210,70 M
8. | Klasa odpornii Wymagana klasa E
pozarowej budynku oraz| Konstrukcja nosna (SRO)
odporndgci ogniowej i Sciany El 15 A1 (NRO)
stopie
rozprzestrzenienia ognid
elementow budowlanych.
9. | Warunki ewakuacji - 1 brama szer. min. 400 c¢m
- 2 drzwi otwierane na zewgtrz o
szerokaci min. 90 cmj,
- dtugos¢ dojs¢ max . 20 m
Nie przewidziano dwietlenia awaryjnego
i przeszkodowego
10. | Zabezpieczenie p. Instalacja wyrbwnawcza potencjatow +
pozarowe instalaciji wytaczniki p. poraeniowe instalacji
elektrycznych.
Brak instalacji gazowych oraz szczegolnych
wymaga dotyczcych wentylacji, inne
instalacje nie wyspuja
11. | Uradzenia Nie wymagane
przeciwpaarowe
w obiekcie
12. | Podegczny spret W przeciwlegtych czsciach magazynu - 2kg
gasniczy gasnica sniegowa BCg - 3 szt
13. | Zaopatrzenie wodne do| Z sieci miejskiej — istniepcy hydrant w
zewrgtrznego gaszenia | ogrodzeniu od strony ul.pl. Drzewny
pozaru /Cegielniana
Kanat (rzeka) w odlegt@ci ok. 20 m od
budynku
14. | Drogi pgarowe Dojazd do budynku droga utwardzona
przed budynkiem plac manewrowy.
15. | Oznakowanie Spezprzeciwpaarowy i wyjcie ewakuacyjne
oznakowa zgodnie z PN
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3.2.1.15Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt zaplanowano kiad nacisk na wisciwe ocieplenie pomieszcz@grzewanych ( dlécian

U < 0,3 W/nfxK a stropodachu ¥ 0,25 W/ nixK). Jako uzupetnienie wdaiwosci izolacyjnych
przegrod naliey zastosowastolark okienmy o izolacyjndci U < 1.6 W/ mixK i drzwiowa U < 1.9
W/ m?xK. Okna naley wyposay¢ w nawiewniki regulowane.

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania catlego budynku eagercieplra bedzie wynosit
35,06kWh/n.

3.2.1.160g0Ina charakterystyka oddziatywania fradowisko

Projekt budowlany wykonano zgodnie z postanowien@enyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizapyzedstwziecia, wydanej przez Burmistrza Miasta Brzegu,
dnia 21.04.2009r.

Organizacja pracy w hangarze nie przewiduje emdsatmosfery, wod powierzchniowych i gleby
zanieczyszczegazowych, ciektych i statych. Nie przewiduje ppwstania odpadow
niebezpiecznych. Ewentualne odpady gospodargdedromadzone w przystosowanych
pojemnikach i wywaone przez wyspecjalizowane shy.

Przewidywane ztycie wody 0,6dn¥d.

Przewidywana il& $ciekéw sanitarnych 0,6dfa.

Przewidywana ilé&¢ odpadow gospodarczych- znikoma.

3.2.2 SLIP | KEJE - OBIEKT NR3 .

Slip — obiekt nr 3a przeznaczony jest do wodowamasych jednostek na wozkach
kotowych. W gsiedztwie slipu usytuowana jest keja nr 3b w pastbeardzonego miejsca do
slipowania za pomagcdzwigu samojezdnego oraz keja nr 3c do tymczasowegmwania matych
jednostek ptywajcych. Keja i slip od nurtu rzeki ostaie s w naturalny sposéb ostrogami Odry,
na ktérych przewiduje siwykonanie miejscowych prac naprawczych. Uksztadtioe terenu w
sasiedztwie slipu poprzez wykonarieianek szczelnych oporowych z grodzic stalowych.G62

3.2.2.1 Dane wskanikowe

- proj. poziom korony kei nr 3b 13310.p.m
- proj. poziom korony kei nr 3c 132000.p.m
- proj. poziom dna rzeki przy kejach ~ 129.90sm.im
- szeroké¢ slipu nr 3a 6.00 m
- szerokéc¢ kei nr 3b 6.00 m

3.2.2.2 Rozwizzania materialowo-konstrukcyjne

Miejscem cumowania dla matych jednostek phagggh kedzie pomost pontonowy dla 20
stanowisk z maiwoscia dalszej rozbudowy.

W ssiedztwie pomostu pontonowego przewidugeveykonanie slipu przeznaczonego do
wodowania jednostek na wdzkach kotowych oraz kejslghowania za pomaalzwigu
samojezdnego i do tymczasowego cumowania matyctogdk ptywajcych.

Wykonanie slipu i kei realizowanedrie poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu z
wykorzystaniengcianek szczelnych oporowych z zabijanych grodztostych G62 zakiaczonych
oczepami.

.1ZOBIG SC” Bigaj Wiadystaw, Bigaj Piotr
STRONA 26



PROJEKT BUDOWLANY
Przystan wodna na Odrze w BRZEGU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach realizacji obiektéw przeznaczonych do weatoa i slipowania przewidujecsi
wykonanie nagpujacych prac budowlano — konstrukcyjnych w kolejcio

a)

b)

c)

d)

f)

¢)

h)

)

K)

wykonanie prac przygotowawczych — na przewidywargaWwierzchniach robét ziemnych

nalery zdja¢ warstwy humusowe oraz wierzchnie warstwy grunt@emanych, pylastych. Do
zabijaniascianek szczelnych nalg przygotowé tymczasowe pomosty robocze.

wykonanie $cianki szczelnej czotowe] stanowiska dlawigu samojezdnego (kei nr 3b) —
przewiduje si $cianke szczelm diugasci 6.0m z zabijanych grodzic G62, L= 8.0m. Gorny
poziom grodzic (oczepow) 133.10m n.p.m.

wykonaniescianki kotwhcej scianke czotowy — przewiduje si $cianke kotwiaca wykonary z
grodzic G62 diugéci ok. 3.0m oddalop od scianki czotowej o 6.0mScianka czotowa
kotwiona lgdzie doscianki kotwhcej trzemasciagamid® 30mm a grodzicécianki do podtanic
stalowychsrubami M30.

wykonaniescianek szczelnych bocznych stanowiska ditwigu samojezdnego (kei nr 3b) —
przewiduje st dwie $cianki szczelne diugei 10.0m w rozstawie 6.0m wykonane z zabijanych
grodzic G62, L= 3.0+6.0m. Gérny poziom grodzic I¥8n n.p.m.

wykonaniescianki szczelnej czotowej stanowiska dla cumowanédych jednostek (kei nr 3c) —
przewiduje si scianke szczela diugasci ok. 25m z zabijanych grodzic G62, L=6.0m. Gorny
poziom grodzic (oczepu) 132.00m n.p.m. Co ok. Adwsiscianki naley zabt trzy dalby (ob.
5b) wykonane z dwoch grodzic L=15.0m zespawanyckswutatcie skrzynki i zdepionych.
Gorny poziom dalb 137.00m n.p.m.

pogkbienie dna rzeki od stronigianek szczelnych — dno rzeki na disgjagcianek szczelnych
nalezy pogkbi¢ do poziomu 129.60m n.p.m. tj. tak, by po jego umewiu poziom dna rzeki
wynosit 129.90m n.p.m.

wykonanie umocnienia dna rzeki — na powierzchni endnia pogtbiania w dnie rzeki naky
utozy¢ geowtoknirg separacyjm i systematycznie na geowidkninie nalewykona& narzut z
kamienia famanego nienakiiwego o minimalnych wymiarach 15cm i grudeop warstwy ok.
30cm. Maksymalny poziom dna rzeki po wykonaniu unmegia winien wynosi 129.90m
n.p.m

wykonanie podbudowy pod slip - na szergiook. 6.5m na narzucie z kamienia tamanego
nalezy wykona podbudow z kamienia jw. w postaci nasypu ze spadkiem paghn ok. 14%.
Przewiduje si nasyp pod umocniannawierzchnie slipu z minimalnym nachyleniem skarp
bocznych 1:1, o gruloi warstwy do 1.0m

wykonanie umocnionych nawierzchni slipu 3a oraz 8eii 3c — wykonanie umocnionych
nawierzchni slipu i kei z kostki i ptytzarowych zgodnie z opisem w oddzielnegad projektu
wykonanie pachotéw cumowniczych — vgsgedztwie kei i ogrodzenia przewidujeg siwa
pachoty cumownicze. Kay pachot wykonany z pali stalowych, przy czymdgapal sktada si

z dwoch zespawanych grodzic G62 o dkayd=6.0m zabitych w teren. Gérny poziom pali
137.00m n.p.m.

uksztattowanie terenu — naleuksztattowd i wyprofilowat skarpy brzegowe, dostosowajje

do projektowanych pozioméw wsiedztwie slipu i kei.

3.2.2.3 Przyjte schematy konstrukcyjne

Do obliczé przyjeto schematy statyczne odpowiednio:

a) Dla czotowejscianki szczelnej kei 3b — gppodparta dotem utwierdzona ofmna
parciem gruntu i naziomem odwigu samojezdnego q = 15kN7m

b) Dla frontowejscianki szczelnej kei 3¢ — dotem utwierdzona ebamna parciem gruntu
przyjeto konstrukcyjnie grodzice G62, L=6.0m
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3.2.2.4 Zalczenia przygte do oblicze

Do obliczé przyjeto nastpujace zataenia:
- obliczeniowe obaizenie naziomem zgodnie z PN-82/B-02004. @lemia pojazdami
- parcie gruntu zgodnie z PN-88/B-02014. Gbenia budowli. Obeizenie gruntem

3.2.2.5 Wyniki oblicze dla frontowej scianki szczelnej kei 3b
- momenty zginajce dla grodzic Max= 65kNm/m
- reakcja na podporze gornejll = 45.00kN/m
- minimalna dtugéc¢ zabiciascianki | = 4.7m

3.3 PRZYSTAN PASAZERSKA. OBIEKT NR4

W czesci zachodniej dziatki przewidujeesprzysta dla tzw. ,biatej floty” dla jednostek do
30m dtugdci w postacizelbetowych schodow/perondéw. W celu dostosowanigspani dla osob
niepetnosprawnych w skarpie brzegowej przewidujgechylint zabezpieczanbarierkami
ochronnymi.

Przewiduje si drog: dojazdowd oraz utwardzenie nawierzchni terenuasiedztwie budynku do
tankowania paliw z cysterny i odbioru nieczysiqrzez pojazdy specjalne.

3.3.1 Dane wskaznikowe

- proj. poziom korony dalb 134.60m.n.p.m
- proj. poziom korony peronu i trapu 133.10m.n.p.m
- proj. poziom dna rzeki przy przystani 129.30m.n.p.m
- proj. szeroké& schodéw/perondéw 28.00 m

- proj. szerok& pomostu pontonowego 3.30m

- proj. szeroké&¢ pochylni 1.20m

- proj. szeroké&¢ peronu 1.80m

3.3.2 Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne

Elementami skladowymi przystangd:

a) pomosty/perony (obiekt nr 4c) — dla pasaw korzystajcych z przystani pasarskiej
przewiduje st wykonaniezelbetowych pomostow/peronéw na didggiook. 28.0m stanowcych
dojscie z poziomu terenu do poziomu trapu. Do poziorapu 133.10m n.p.m. wykonanie
obiektu w postacielbetowych schodow skarpowych o wysédicstopni 17.5cm szerokoi
30cm w wykonaniu ze opocznikamigsednimi szerokéci 150cm. Wykonanie spocznikOw max
CO pity stopiér wyeliminuje konieczn& montau barierki ochronnej wzdiubiegu schodéw.
Na poziomie 133.10m n.p.m. przewiduje geron szeroki@i 1.8m z ktérego ddzie wefcie
bezpdrednio na trap. Peron od strony rzeki zabezpiechodyie barierl ochronm wysokdaci
1.10m (na szerokai trapu barierka z pecza zdejmowaln). Od poziomu 133.10m n.p.m. do
poziomu 131.60m n.p.m. przewiduje §izy spoczniki szerokmi 0.8m wysokéci 0.5m ktére
petnity beda funkcje widokowe i jednocZaie stanowity kda umocnienie skarpy pare)
poziomem peronu. Wykonanie pomostéw/peronéw w kaksji zelbetowej z betonu
mrozoodpornego C20/25 zbrojonego sl - 34GS. Od strony rzeki pomosty oddzielone
scianka szczelm wykonary z zabijanych grodzic G62, L=6.0m zalkaonych oczepem.
Betonowe powierzchnie zewtnzne stopni i opocznikéw antygizgowe, np. zatarte na ostro.
Komunikacg pomidzy peronami z poziomu 133.10m n.p.m a pokfadenmosid bedzie trap o
diugcici ok. 3.0-4.0m, bdacy na wyposzeniu statku. Trap winien Byprzystosowany dla oséb
niepetnosprawnych.
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d) pochylnia (obiekt nr 4d) — komunikagjla niepetnosprawnych z poziomu terenu do poziomu

133.10m n.p.m. tj. poziomu peronu i trapu stanowdidzie pochylnia wykonana w poprzek
skarpy brzegowej. Prayjo wykonanie pochylni szeroka 1.20m z maksymalnym spadkiem 8%
z wykonanymi co ok. 9.0m spocznikami dtggiol.5m. Nawierzchnia pochylni z kostki
betonowej z obustronnymi krasnikami wysokdci 0.07m. Pochylnia wypogana w

obustronne barierki z pgzzami w rozstawie wwietle 1.0m usytuowanymi na wysadad 0.75m

i 0.95m. Skarpy ponad i pod pochyma catej jej dtug&ci umocnione betonowymi ptytami
azurowymi na geowtdkninie separacyjnej i patia pospoiki.

e) dalby cumownicze (obiekty nr 5a) — w égianek szczelnych oddziedaych pomosty od rzeki

f)

przewiduje st trzy dalby w rozstawie 15.3m i 14.0m, do ktorycimowa beda jednostki
ptywajace. Kada dalba wykonana z dwdch grodzic L=12.0m zespagranyksztatcie skrzynki.
Gorny poziom dalb 1.5m ponad poziomem \®W. na poziomie 134.60m n.p.m. Poziom
wody 1% - 136.08m n.p.m., poziom WA¥ 133.10m n.p.m., poziom SW - 131.43m n.p.m.
natomiast poziom SNW odpowiadadnej 130.31m n.p.m. Przewiduje situgas¢ whicia pali
dalb na gibokas¢ ok. 6.7m poniej projektowane dno rzeki, ktore na dtdggigprzystani wzdta
scianki szczelnej pogbione lzdzie do rzdnej 129.30m n.p.m.

pachot cumowniczy - w gérnym namno zelbetowych pomostow/peronéw przewiduje gachot
cumowniczy o wymiarach 2.5x2.5x2.5ugelbetowy, wykonany na mokro z betonu C20/25
zbrojonego powierzchniowo gami ze stali All - 34GS. Pachot monolitycznie perany z
schodamtielbetowymi.

3.3.3 Przyjete schematy konstrukcyjne

Do obliczé przyjeto schematy statyczne odpowiednio:

a) Dla frontowejscianki szczelnej— dotem utwierdzona atacina parciem gruntu prayp
konstrukcyjnie jak dla kei grodzice G62, L=6.0m
b) Obcizenie spowodowane przez obiekty ptyaeg zgodnie z PN-67/8811-01

3.3.4 Zalozenia przyjete do obliczen

Do obliczé przyjeto nastpujace zataenia:

= Obcizenie spowodowane przez obiekty ptyaag zgodnie z PN-67/8811-01. Budownictwo
hydrotechniczne. Obgienia budowli w obliczeniach statycznych

Obcigzenia pojazdami zgodnie z PN-82/B-02004

Parcie i odpor gruntu oraz ohgzenia naziomu zgodnie z PN-88/B-02014. Qbenia

budowli. Obcizenie gruntem.

Przygto wyporna¢ zestawu ptywaicego G = 50ton

Sita dziatajca na pachotek T = 0.5tony

Sita uderzenia obiektu ptywgjego P = 1.44t

Wskaznik wytrzymataci jednej dalby W = 1520cn

434

MR

3.3.5 Wyniki obliczen dla frontowej scianki szczelnej

- ze wzgtdu na poréwnywalne wardoi obchzen przyjeto konstrukcyjnigscianki szczelne jak
dla kei z grodzice G62, L=6.0m

- minimalna dtugéc¢ zabiciascianek szczelnych | = 3.8m

- minimalna dtugéc¢ zabicia dalb | = 6.5m

3.4 ROBOTY ZIEMNE, PODSYPKI, ZASYPKI | ZAG ESZCZENIE NASYPOW

Przyjmuje st, ze prace zwizane z montaem uzbrojenia podziemnego realizowagrdabw
wykopach wiskoprzestrzennych, liniowych, o szeré&id0.8+1.0m. umocnionych np. stalowymi
ksztattownikami stosowanymi do pionowej obudowy aykw (grodzice GZ4, wypraski) lub z
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wykorzystaniem systemowych szalunkow ptytowych.|@aa takie winny by przystosowane do
wykonywania wykopOw w rzucie prostatia i w linii famanej. Nalgy przyjmowa glebokasci
wykopow do poziomu posadowienia dna podsypki pto@knego ruroaigu adz dna podlewki
betonowej pod posadowienie studzienek.

Przed przysipieniem do robot ziemnych naiewytyczy¢ os rurocagow i zarysy umocniescian
wykopOw oraz zinwentaryzowa oznaczy w terenie przebieg istnigego uzbrojenia
podziemnego. W tych rejonach prace ziemneaygbeowadzt recznie. Na bigaco naley
kontrolowa zgodndci istniepcych warunkéw gruntowo-wodnych z warunkami geotemymi
ujetymi w projekcie. Warstwy gleby z catej powierzclpmowadzonych prac nadg zdja¢ na odkiad.
Powierzchnie wykopow natg chront przed wodami opadowymi. Wykopysoianach
odeskowanych i rozpartych winny spethrdezledny warunek nienaruszalém struktury gruntu
rodzimego tj. odporrizi gruntu w strefie obsypki ochronnej rury, z zasteniem,ze poniej
gornego poziomu tej obsypki powinnocbydeskowanie szczelne. Odeskowarig@awe mana
stosowa jedynie w terenie o nawierzchni nieumocnionej vkagach suchych, wykonywanych w
gruntach o dostatecznej spokstio uniemaliwiajacej wypadanie gruntu spoeaizy elementow
przysciennych. W przypadku wygtienia w poziomie posadowienia gruntow niebudowtdny
grunty te nalgy wymieni na zagszczone piaskizado warstwy gruntu rimego.

Pod posadowienie hangaru przewidugewymiare wierzchniej warstwy gruntu rodzimego w
postaci nasypow niebudowlanych oglgbkasci 2.5+2.0m. Zasypywanie wykopu naje
wykonywa gruntami pochodgymi z innych wykopow lub dowiezionymi, sypkimi,
niewysadzinowymi, jednorodnymi. Zeggczenie gruntow w wykopie pod posadowienie
fundamentow hangaru realizogvak. 20+-30cm warstwamizado stopnia zaggzczenia ID= 0.7
(lub do wskanika zagszczenia IS 0.97).

Nalezy przyjmowa zag:szczenie nasypow wykonywanych w korpusie skarg ow@sypow
pod chodniki do wskanika zagszczenia 1S> 0.98 wg skali Proctora. Zaggczenie nasypow
wykonywanych pod drogi do wskaika IS = 1.00.

Zageszczenie gruntéw nasypowych zwanych z uksztaltowaniem terenu wykonywanych na
powierzchniach terenéw zielonych do 1S=0.92.

Wykonywanie robét ziemnych nale prowadzé zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-
12095 — ,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiarze”

3.5 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Grodzice i oczepy zabezpieczy3 warstwami farby epoksydowe]. Barierki zabezpone poprzez
cynkowanie ogniowe. Ogrodzenie i brama z fufedorycznie cynkowane i powlekane np. povatok
PCV w kolorze zielonym.

Opracowat:
zirsylwester Siekaki

4 ROZWIAZANIA INSTALACJI SANITARNYCH.

4.1 Wewn etrzna instalacja wody zimnej.

Woda do budynku hangaru doprowadzogdzie poprzez przytze z wodocigu
miejskiego. Woda ztywana ledzie na cele bytowo-gospodarcze. Gtéwne przewody
rozprowadzajce wody zimnej oraz podgja do przyboréw projektujecsk rur z polipropylenu PP-
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3 PN 10 dla instalacji wody zimnej. Cé&tdnstalacji po wykonaniu, natg podd& probie
szczelnéci oraz probie énieniowej na dinienie probne 0,9 MPa.

4.2 Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzardaodo sieci miejskiej w ul.Plac Drzewny
pioprez instalacje zewtrzng oraz projektowany przykanalik. Poziomy kanaljzaanitarnej
uktadane bda pod posadzk Pion kanalizacji sanitarnej wyprowaéznalezy ponad dach i
zakaczy¢ wywiewka. U postawy pionu zamontowaewizjc. Przewody kanalizacyjne prowadzone
powyzej posadzki naley wykona z rur PCV dla instalacji wewitrznych, hczonych na uszczeik
gumows. Kanalizac pod posadzkparteru uktadaz rur do kanalizacji zewttrznej z PCV klasy S
taczonych na uszczejlgumows. Przegcia przewodow pod tawami i przez przegrody budowlan
nalezy wykona w tulejach ochronnych.

4.3 Ciepta woda.

Ciepta woda #ytkowa uzyskana zostanie z elektrycznych przeplyych podgrzewaczy
wody zamontowanych na bateriach umywalkowychetigorysznicowe).

Opracowata
mot.iKrzysztofa Sikora-Bigaj

5 ROZWIAZANIA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

5.1 Rozdzielnica gtdwna RG

Zasilanie obwodoéw ogolnychbwietleniowych, zestawow gniazd wtykowych, gniazd
wtykowych i sitowych odbywéasie bedzie z rozdzielnicy gtdbwnej RG. RozdzielaiRG
zlokalizowano w hangarze. Projektuje sbzdzielni¢ RG wyposay¢ w osprzt instalacyjny
modutowy, z obudowmetalows o stopniu ochrony IP 44. Rozdzielaizasilc kablem YKYzo
5x16 z szafki ziczowo-pomiarowej zlokalizowanej w ogrodzeniu posesj

5.2 Wytacznik po zarowy

Zgodnie z obowizujacymi przepisami w obiekcie projektujegskainstalowanie
Glownego Wyhcznika Paarowego wydczapcy caty obiekt. W tym celu projektujecsizgodnie z
zalczonym schematem, zabudawa rozdzielnicy RG roziczniki kompaktowe 160A. Rogtzniki
nalezy wyposay¢ w odpowiedni wyzwalacz unzbwiajacy zdalne ich wyczenie. Na parterze w
poblizu wejcia gtdwnego do hangaru projektujes sdainstalowanie przycisku do wyzwalania
gtbwnego wyhcznika paarowego obiektu. Naky stosowdé typowy przycisk pgarowy w
obudowie z szybk ograniczajca przypadkowe wahniccie np. firmy ABB, Spamel lub Gewiss.
Przycisk wyzwalajcy oraz pokrywy rozicznikbw w rozdzielnicach zaopat&w opis na tabliczce
grawerowanej ,WYtACZNIK POZAROWY OBIEKTU".

5.3 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Zasilanie instalacji sitowych, zestawow gniazdiagzd wtykowych ogolnych przewidujessi
z rozdzielnicy gtbwnej RG. Projektujeesiestawy gniazd typu Andrychow produkcji PCE. Zesta
gniazd zasilt kablem YKYzo 5x10. Kabel ukladana korytku kablowym perforowanym 100x50
mocowanym do konstrukcji hangaru. Zestawy gniazdtowa na filarach hali.

Gniazda wtykowe ogdlne przewidziano w pomieszaemnizaplecza socjalnego. Instadacj
gniazd wtykowych ogélnych wykokaprzewodem YDYo 3x2,5. Dla zapewnienia vécwe]
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ochrony przed potaniem przewiduje sirbwniez stosowanie wyicznikdw ré&nicowo-padowych.
Instalacg wykon& nalezy w systemie TN-S przewodami z wydziedotyta ochronn, uktadanymi
pod tynkiem. Stosowaosprzt podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowanym darumkow
panuacych w poszczegolnych pomieszczeniach.

5.4 Instalacja o Swietlenia
Na podstawie polskich przepiséw przewiduje rsastpujace wartdci natzenia gwietlenia
ogolnego:

- hangar srednie 150Ix,
— pomieszczenia sanitarne srednie 150Ix,
— komunikacja srednie 150Ix,
— pomieszczenia ayrka srednie 150Ix,

Obwody instalacji éwietleniowej zasilane duola z rozdzielnicy RG. Obwody swietleniowe
projektuje st zabezpieczy wytacznikami instalacyjnymi. Zatzanie @wietlenia w hangarze
odbywa& si¢ bedzie przyciskami z przekaikami bistabilnymi montowanych przy drzwiach
wejsciowych. Sterowaniedwietleniem w pomieszczeniach zaplecza socjalnepgwa sic bedzie
lokalnie cznikami, przedcznikamiswiecznikowymi, przyciskami z przekaikami bistabilnymi.
Instalaci w zapleczu socjalnym wykotagako podtynkow, w uktadzie TN-S przewodami z
wydzielora zyta ochronm. Stosowé osprzt taczeniowy podtynkowy o stopniu ochrony IP
dostosowanym do warunkéw pameych w poszczeg6élnych pomieszczeniach. Instalagj
hangarze wykortaw rurkach PCV, korytkach, ksztaltkach systemowtygiu U.

5.5 Szafka RB1

Na potrzeby zasilania odbioréw przystani jachtopregwidziano szatkRB wnckowa z
tworzywa sztucznego IP44, wypasan w gniazda 1fazowe 16A (4 szt), gniazdo 3fazowe.32A
Obwody zabezpieczywytacznikami r@nicowopadowymi oraz wyhcznikami instalacyjnymi.

5.6 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrorg od poraen elektrycznych przewiduje gsivykona zgodnie z polskimi przepisami,
Z zastosowaniem samoczynnegoa®yhnia zasilania oraz miejscowych guaer wyrownawczych
potencjatu. System samoczynnegoagyania zasilania zrealizowanydzie poprzez zastosowanie
zabezpieczeobwoddw elektrycznych wytznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz
dla obwoddéw wymagagych szczegolnej ochrony od pgea, wytacznikami
przeciwporaeniowymi r&nicowo-padowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonagndabw
systemie sieci TN-S, z wydzielauiyta neutrala N i ochronn PE.

Instalacy polaczen wyrdwnawczych projektuje sbbja¢ wszystkie instalacje i uggdzenia metalowe
jednoczénie dosgpne, pomgdzy ktérymi mog pojawi sig roznice potencjatow, mage stanowd
zagraenie dlazycia. Jako przewody wyrownawcze nalevykorzystg metalowe state elementy
wyposaenia budynku takie przewody instalacji sanitarnyapewniajce cagtos¢ polaczen
elektrycznych. W miejscach wprowadzenia do budymietalowych instalacji sanitarnych
wykonano gtéwne patzenie wyréwnawcze ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm

W pomieszczeniach wypagsanych w natryski projektuje siwykonanie dodatkowych lokalnych
pofaczen wyrbwnawczych, paczonych do gtébwnej szyny wyrownania potencjatu GSWP
Zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gidwnbjektu. Podczenia z GSWP projektujegsi
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wykona: przewodem LYo 16mm2 uktadanym w korycie kablowym, lokalnegoaknia
wyréwnawcze naley wykona przewodem LY 4mruktadanym w rurce ochronnej pod tynkiem.

5.7 Instalacja przeciwprzepi eciowa

W obiekcie przewiduje si wykonanie ochrony od przegi elektrycznych zgodnie z
polskimi przepisami. Podstawawochrorg od przepi¢ elektrycznych, powstatych wskutek
bezpdredniego wytadowania atmosferycznego w budynekostanbedzie instalacja odgromowa
obiektu i pohczenia wyrownawcze. Zgodnie z narmwv obiekcie wykonana zostanie fak
dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzeipwa, poprzez zastosowanie ogranicznikow
przepe¢ klasy B i C. Odgromniki zainstalowane zostanszafie rozdzielnicy RG.

5.8 Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowizujacymi przepisami obiekt wymaga ochrony odgromowe;.
Instalacg odgromowy budynku projektuje siwykona wykorzystuac przewodzce poszycie dachu
w postaci blachodachéwki o grudwd 0,5 mm. Jako przewody odprowadga naley wykorzysta
stupy stalowe. Patzenia przewodow odprowadzeych z uziemieniem wykorapoprzez zicza
kontrolno-pomiarowe ZP zlokalizowane w studzienkaomiarowych typu Galmar montowanych
na poziomie gruntu. Po wykonaniu robot mantaych naley wykona& pomiary sprawdzage, z
ktorych naley sporadzi¢ protokoty oraz metrykurzadzenia piorunoochronnego.

5.9 Instalacja uziemienia

Projektuje s§ wykonanie uziomu otokowego FeZn 40x5. Projektowiastalacja stiy¢
bedzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemigeochronne poprzez uziemienie giéwnej
szyny wyrownawczej GSU i zacisku PEN. Emie tamy w tawach tak by tworzyly zamkste
oczka o wymiarach nie przekracaajch 20x20 m pozwoli wykorzystanstalacg uziemienia do
potaczen wyrdwnawczych stupow konstrukcyjnych hangaru. Vésizig pohczenia instalacji
uziemiapcej w ziemi wykoné jako spawane, zabezpieczone przed korozja lakiasfaitowym.

Opracowat:
mgt.i Stawomir Pucek
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