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W odpowiedzi na wniosek Rejon Dystrybucji Brzeg zapewnia dostawg energii elektrycznej o mocy
przylaczeniowe;:

32,2 kW

dla zasilania I etapu kompleksu przystani turystycznej i pasazerskiej na rzece Odra w Brzegu przy pl.
Drzewnym dz. nr 35, po spelieniu nastepujacych warunkow:

W okresie wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do
sieci moze wystgpi¢ do Rejonu Dystrybucji w Brzegu z wnioskiem o zawarcie umowy o przylgczenie,
po przedlozeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu, w ktorym beda uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne.

Niezb¢dnym warunkiem przystapienia do realizacji zadania jest zawarcie przez podmiot przylaczany
z Rejonem Dystrybucji w Brzegu umowy o przylaczenie, ktora stanowi podstawe do rozpoczgcia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz okresli obowiazki stron w zakresie
realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

1. Miejscem dostarczania energii elektrycznej (granica eksploatacji pomig¢dzy stronami) beda zaciski wlz
w projektowanej szafki ztaczowo-pomiarowe;.

2. Zasilanie obiektu odbywaé si¢ bedzie z projektowanej szafki zlaczowo-pomiarowej, zabudowanej w
granicy projektowanego kompleksu. Nalezy wykona¢ uziemienia punktu rodziatu przewodu PEN na PE
i N. Lokalizacje projektowanej szafki projektant ustali na roboczo w RD Brzeg.

3. Z wolnego pola odptywowego rozdzielnicy 0,4 kV stacji transformatorowej S-655 ,,Brzeg Strzelecka®,
do projektowanej szafki ztaczowo-pomiarowej nalezy wykona¢ odcinek linii kablowej, kablem typu
YAKXS 4 x 240 mm’.

4, Miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego bezposredniego, 3-fazowego 1 lub 2-taryfowego o klasie
doktadnosci co najmniej 2, bedzie projektowana szafka zlaczowo-pomiarowa.

5. Instalacja odbiorcza, wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, zasilana bedzie
z projektowanej szafki ztaczowo-pomiarowe; .

6. Ochrona przeciwporazeniowa winna by¢ dobrana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
(PN-IEC 60364).

7. Zabezpieczenie przedlicznikowe, o maksymalnej wartosci 3 x 50 A, zlokalizowane bedzie
w projektowanej szafce.

8. Projekt na roboty elektryczne podlega uzgodnieniu w RD Brzeg w zakresie zgodnosci z niniejszymi
warunkami przylaczenia.
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9. Przy doborze systemu ochrony od porazen w przylaczanej instalacji nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
parametry sieci:
- sieci RD Brzeg wykonane sa w uktadzie TN-C.
- w stacji S-655 ,,Brzeg Strzelecka® zainstalowany jest transformatoro o mocy 250 kVA.

10. Podanie napigcia nastapi po pozytywnym sprawdzeniu technicznym instalacji w oparciu o dokumentacje¢
formalno-prawna i spisaniu umowy sprzedazy energii elektryczne;j.

Do umowy nalezy dolqczyé:
- Wymagane prawem budowlanym pozwolenie na budowe lub zgloszenie wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego ( kiedy pozwolenie nie jest wymagane) wraz z pozytywna
odpowiedzia - stanowiskiem tej jednostki na zgloszenie.

11. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

12. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos$¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia. Uniewaznia si¢
warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

13. W instalacjach elektrycznych u odbiorcy nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie - (Dz. U. nr 75, poz. 960 z dnia
15.06.2002r.). Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC60364-4-442
oraz PN-IEC60634-4-443.

14. Zabrania sie stosowania urzadzen elektrycznych wprowadzajacych zakldcenia do sieci EnergiaPro, ktére
powoduja, ze Przedsi¢biorstwo Energetyczne nie moze dotrzymac¢ standardéw jakosciowych dostarczanej
energii elektrycznej, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegbtowych
warunk6éw funkcjonowania systemu elektrycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z 04.05.2007r.).

15. Urzadzenia rozruchowe nalezy dobraé tak, aby stosunek najwigkszej wartosci pradu rozruchu silnika
podczas rozruchu, urzadzenia napedzanego, do pradu zamionowego silnika nie przekraczal 2,5 dla
silnikéw o mocy do 5,0 kW oraz 2,2 dla silnikéw o mocy powyzej 5,0 kW - zgodnie z normg PN-89/E-
05012.

16. W okresie waznosci niniejszych warunkow przylaczenia Podmiot Przylaczany winien zawrze¢ umowe o
przylaczenie, w przypadku nie zawarcia umowy o przylaczenie lub w przypadku odstapienia od zawartej
umowy, przedplata oplaty przylaczeniowej uiszczona przy skladaniu wniosku o okreslenia warunkow
przytaczenia nie podlega zwrotowi.

W zalaczeniu przesylamy projekt “umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej o napigciu nie wyzszym
niz 1 kV”. Prosimy o ustosunkowanie si¢ do przeslanego projektu umowy oraz okreslenie mozliwosci
realizacji w/w warunkéw przylaczenia.

Uwaga : Powyzszy zakres robdt winna wykonaé firma lub osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia i
prowadzqca dzialalnosé¢ w zakresie instalacji elektrycznych.
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