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Oswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, wymogami i normami oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. DANE INFORMACYJNE.

INWESTYCJA - OBIEKT BUDpWLANY:
PRZYSTAN RZECZNA W BRZEGU.

INWESTOR:  Gmina Mietkow Miejski Osrodek Sportu 1 Rekreacji w Brzegu
ul. Korfantego 34

TEMAT: PRZYSTAN TURYSTYCZNA, PRZYSTAN PASAZERSKA, DROGI,
PLACE, OGRODZENIE

SPECJALNOSC: Budowlano - konstrukcyjna

WYKONAWCA DOKUMENTACII:
,1ZOBIG” Bigaj; Wtadystaw, Bigaj Piotr s.c.
51 — 318 Wroclaw ul. Zakrzowska 19

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw¢ opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,,Przystani rzecznych w Brzegu”.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedna z czg$ci projektu wykonawczego w branzy
budowlano-konstrukcyjnej, w zakresie wykonania:

e Robot przygotowawczych i rozbiérkowych

e Przystani turystycznej — Obiektéw nr 2, 3 1 5b

e Przystani pasazerskiej — Obiektéw nr 4 1 5a

e Drogiplacow

e Ogrodzenia

e Robot wykonczeniowych

Rozwiagzania Hangaru w branzy budowlano-konstrukcyjnej ujgto w oddzielnej czgsci
opracowania projektu wykonawczego pt. ,,Hangar. Obiekt nr 1”.

Projekty sieci wewnetrznych 1 zewnetrznych  przylaczy  wodociagowych,
kanalizacyjnych, energetycznych ujeto w oddzielnych czg$ciach odpowiednich branz.

Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy realizowaé w powiazaniu
z opracowaniami branzy instalacyjnej i elektryczne;j.

1.4. LOKALIZACJA.

Teren przeznaczony pod budowe przystani rzecznych w Brzegu usytuowany jest na
dziatkach o nr 35, 36/1 i 36/2 polozonych pomigdzy ulica Plac Drzewny, ul. Krakusa i
przylegajacych do rzeki Odry. Jest to teren niezabudowany z nawierzchnia trawiasta,
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czgsciowo porosnigty drzewami. Na dziatkach zlokalizowane sa chodniki, stanowiace tacznik
pomiedzy w/w ulicami.

Przedmiotowy hangar usytuowany jest na dzialce nr 35 obok ul. Plac Drzewny.
Lokalizacje projektowanego hangaru przedstawiono na rys. PZ-1, Projekt zagospodarowania
terenu.

Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi zasad ksztattowania struktury funkcjonalno-
przestrzennej obowiazujacego planu, dziatki o nr: 36/1, 36/2 i nr 35 potozone sa na obszarze
terenu elementarnego BU/MN/ZKS/KP.

1.5. DANE GRUNTOWE.

W ramach prac wiertniczych wykonano 6 otworéw badawczych do gltebokosci 3.0-
8.0mppt, o tacznym metrazu 33.0mb.Ilo§¢ otworow badawczych, ich lokalizacje 1 glebokos¢
okreslit Zleceniodawca.

Prace wiertnicze wykonano w miesiacu grudniu 2007 roku, wiertnica mechaniczna
H-25S pod nadzorem autora opracowania. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw badawczych
przedstawia zatacznik nr 1 w postaci mapy dokumentacyjne;j.

Podczas prac wiertniczych na biezaco prowadzono analizg nawiercanych gruntow. Po
odwierceniu, otwory likwidowano zasypujac powstalym podczas wiercenia urobkiem
z zachowaniem kolejno$ci nawiercanych warstw.

Budowa geologiczna

Omawiany teren rozpoznano max. do gigbokosci 8.0mppt. Stwierdzono grunty
nasypowe i grunty rodzime okresu czwartorzedu.

Grunty nasypowe

Nasypy niekontrolowane, oznaczone na przekrojach jako warstwa nr I, zbudowane
z gleby przemieszanej z piaskiem, kamieniami, gruzem. Ich miazszo$¢ od 0.8m w rejonie
otworow nr 1-3 do 2.8m w otworze nr 1.

Grunty rodzime

Czwartorzed reprezentowany jest przez piaski drobne, piaski gliniaste 1 zwiry.
Zasadniczy udzial w budowie maja piaski 1 zwiry, ktore tworza warstwy ciagte. Piaski
gliniaste wystgpuja otworach nr 2 1 3 w postaci niewielkiej warstwy,vide przekrdj 1.

Uktad przestrzenny oraz miazszo$ci nawierconych gruntow, przedstawia zalacznik nr 2 i 4.

Warunki hydrogeologiczne

Podczas prac wiertniczych do glgbokosci 8.0mppt wodg gruntowa nawiercono
w otworach nr 1-3 na glebokosci 3.4-3.6mppt co odpowiada rzednej wysokosciowej 131.8 —
132.0m n.p.m. Woda gruntowa moze wykazywa¢ wahnigcia +1.0m od poziomu
udokumentowanego w zalezno$ci od stanu wod w rzece, ilo$ci opaddéw, suszy itp.

Warstwy geotechniczne

Podczas wykonywania wiercen stwierdzono grunty nasypowe i1 grunty rodzime.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
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Grunty nasypowe

Warstwa I - nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby przemieszanej z kamieniami,
piaskiem, gruzem itp. W otworach nr 4-6 tworza niewielka warstwe o grubosci 0.6-0.8m.
W rejonie otworow 1-3 ich grubo$¢ wzrasta i w otworze nr 1 osiaga 2.8m. Sa to zlezate
$mieci.

Stan techniczny luzne Ip =0.30

Grunty rodzime

Warstwa Il - piaski drobne, suche do glebokosci ok.3.5mppt, glebiej nawodnione. Maja
zasadniczy udzial w budowie badanego podtoza. Tworza warstwg ciagla w rejonie otworow
1,2,4-6 nie przewiercona do gtebokosci rozpoznania tj.3.0-8.0mppt.

Stan techniczny $rednio zaggszczone Ip = 0.40

Orientacyjne dopuszczalne obciazenie k, = 2.0kG/cm?, (0.20MPa)

Warstwa III - piaski gliniaste, wystepuja w postaci niewielkiej warstwy w otworach nr 2 i 3
w strefie gltebokosci 4.3-6.6mppt w otworze nr 2 i 1.8-3.6mppt w otworze nr 3.

Stan techniczny twardoplastyczne I =0.25

Orientacyjne dopuszczalne obciazenie k, = 1.5kG/cm?, (0.15MPa)

Warstwa IV - zwiry, wystepuja w rejonie otworu nr 3 i 6.W otworze nr 3 wystepuja
dwukrotnie. Pierwszy raz bezposrednio pod nasypami w postaci niewielkiej warstwy 1 drugi
raz ponizej piaskéw gliniastych tj. od glgbokosci 3.6mppt 1 do glebokosci wykonywanych
wiercen tj).8.0mppt nie zostaty przewiercone. W otworze nr 6 ich strop zostal nawiercony na
glebokosci 1.8mppt.

Stan techniczny §rednio zaggszczone Ip =0.40

Orientacyjne dopuszczalne obciazenie k, = 3.0kG/cm?, (0.30MPa)

Uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych, obrazuja przekroje
geotechniczne zat. nr 2.

Stan techniczny, stopien zaggszczenia gruntéw sypkich okre$lono oporem $widra
podczas wykonywania wiercen, natomiast stopien plastycznos$ci gruntéw spoistych okreslono
metoda odksztatcen probki gruntu.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw,
wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z norma PN-81/B-03020 wg. zaleznosci korelacyjnych Ip
1 I jako parametry wiodace, a pozostatymi parametrami. Wartosci te odczytano z tabel
1 wykresow. Dane ich zestawiono w zal. nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”.

Whioski i zalecenia

e Podloze badanego terenu buduje grunty nasypowe i grunty rodzime w postaci piaskow
drobnych, piaskow gliniastych i zwirow.

e Grunty nasypowe oznaczone na przekrojach jako warstwa I, nalezy w catosci usunac z
podioza. Przy wybraniu ich ponizej poziomu projektowanego posadowienia, nalezy
wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowa 1 zaggsci¢ do Ip >0.50

e Zasadniczy udziat w budowie badanego podioza maja piaski drobne, ktore tworza
warstwe ciagla na catosci badanego poditoza z wyjatkiem otworu nr 3,gdzie zostaly
zastapione przez zwiry.

e W rejonie otworéw nr 2 1 3 w obregbie piaskOw 1 na stropie zwirOw wystepuje warstwa
piaskow gliniastych , oznaczona jako warstwa III.
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e Na badanym terenie woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 3.4-3.6mppt co
odpowiada rzednej wysokosciowej 131.8-132.0m n.p.m.
e Podziemne czgsci obiektow nalezy zabezpieczy¢ w izolacj¢ pozioma i pionowa.

Na podstawie pt. ,,Dokumentacja geotechniczna z rozpoznania podioza budowlanego
dla zadania inwestycyjnego — Budowa przystani wodnej na rzece Odrze w Brzegu przy Placu
Drzewnym”, wykonanej w grudniu 2007r przez ,, GEOWIERT” Opole, ul. Borowskiego 7, dla
okreslenia  przekroju geologicznego podloza gruntowego, miarodajnymi sa otwory
o przekroju:

Otwor nr 3a w miejscu wykonania przystani turystycznej

0.00 — 1.30m  Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+G)

1.30 - 1.80m  Zwir, brazowy Ip = 0.40

1.80 —3.60m  Piasek gliniasty, ciemno szary I} = 0.25

3.60 —8.40m Zwir, szary Ip = 0.40

8.40—12.0m I, niebiesko zielonkawy, twardoplastyczny I} =0.15

Istniejacy poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosit 135.40m n.p.m.
Wodg gruntowa stwierdzono na gtgbokosci ok. 3.6m

Otwor nr 3 w miejscu wykonania przystani pasazerskiej
0.00 - 1.30m  Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+G)
1.30-1.80m  Zwir, brazowy Ip =0.40
1.80 —3.60m Piasek gliniasty, ciemno szary I} = 0.25
3.60 —8.00m Zwir, szary Ip = 0.40

Istniejacy poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosit 135.60m n.p.m.
Wodg gruntowa stwierdzono na gtgbokosci ok. 3.6m

Otwor nr 4, 5, 6 w miejscu wykonania drog i placow

0.00 — 0.60+0.80m  Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+G)

0.60+0.80m —3.00m Piasek drobny i zwir, brazowy Ip = 0.40
Istniejacy poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosit 135.40+135.90m n.p.m.
Wody gruntowej do gigbokosci 3.0m nie stwierdzono.
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2. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.

2.1. PRACE ROZBIORKOWE.

Obiekty przystani turystycznej, przystani pasazerskiej oraz drogi i place nalezy
wykonywa¢ w wykopach otwartych, po wczesniejszym wykonaniu prac rozbidrkowych
istniejacych nawierzchni z kostki betonowej kolidujacych z projektowanymi obiektami.
Z pozostatych powierzchni nalezy zebra¢ na odktad wierzchnia warstwe gleby o grubosci ok.
15cm. Do czg$ciowej wycinki przeznaczone sa drzewa kolidujace z obiektami inwestycji.
Przewidywane jest takze przerzedzenie zaros$li rosnacych na skarpie brzegowej, usytuowane;j
pomigdzy przystania turystyczna i przystania pasazerska.

Do rozbiorki przeznaczona jest istniejaca przepompownia, usytuowana w miejscu
posadowienia schoddéw/peronéw (obiektu nr 4c) oraz wychodzacy z pompowni w strong rzeki
rurociag ssacy.

Pompownia jest obiektem zelbetowym, $rednicy ok. 4.0m. przykryty na poziomie ok.
136.10m n.p.m zelbetowa ptyta pokrywowa. Z komory w strong rzeki (pod jej dnem)
wychodzi rurociag ssacy o dtugosci ok. 40m.

W przypadku zaistnienia kolizji istniejacych stupow  os$wietleniowych
z projektowana droga nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ ich przestawienia.

Rozbidrka pompowni.

W miejscu usytuowania istniejacej pompowni posadowiony bedzie obiekt nr 4¢ —
Perony/schody. W zwiazku z powyzszym nalezy wykona¢ rozbiorkg wszystkich elementow
konstrukcyjnych komory wystajacych ponad teren az do glgbokosci ok. 1.0m. ponizej
projektowany poziom terenu, tj. do poziomu ok. 133.0m.n.p.m. Rozbidrke nalezy prowadzi¢
w wykopie otwartym. W przypadku wystgpowania w zbiorniku wody nalezy ja
wypompowac. Do rozebrania przeznaczone sa:

- zelbetowe plyta stropowa o $rednicy ok. 4.0m grubosci ok. 20cm
- $ciany pompowni o grubo$ci ok. 25cm na wysokos$ci ok. 3.0m.

Wszelkie prace rozbidrkowe elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢

bardzo ostroznie zgodnie ze sztuka budowlang i w Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Nalezy przyjmowac zasadeg, ze demontaz (wycigcie) danej
konstrukcji nosnej nalezy wykona¢ dopiero po wczesniejszym rozebraniu wszystkich
elementéw obciazajacych t¢ konstrukcje .
Zasypywanie zbiornika i wykopow nalezy wykonywa¢ gruntami budowlanymi no$nymi,
sypkimi pochodzacymi z wykopoéw lub dowiezionymi, zaggszczanymi warstwowo do stopnia
zageszcezenia Ip > 0.7 (lub Is = 0.97). Gruz pochodzacy z rozbidrki mozna wykorzystywac do
zasypania zbiornika (po rozdrobnieniu i wbudowaniu w grunt nasypowy) elementy stalowe
beda ztomowane (w uzgodnieniu z Inwestorem) natomiast wszystkie nieczystosci i grunty nie
nadajace si¢ do wykorzystania (typu osady organiczne) nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Rozbiodrka rurociagu ssacego.

Z pompowni w stron¢ rzeki (pod jej dnem) wychodzi rurociag ssacy o dtugosci ok. 40m
ktéry przewidziany jest do zdemontowania. Nalezy przyja¢ liniowe poglebienie dna rzeki na
szerokosci ok. 1.0m az do poziomu usytuowania rurociagu (przyjeto pogigbienie na
glebokos¢ ok. 1.0m ). Gruz pochodzacy z rozbidrki rur nalezy zagospodarowac¢ w zaleznosci
od materiatu, z jakiego sa wykonane, np. rury betonowe mozna wykorzystywa¢ do zasypania
pompowni, po rozdrobnieniu i wbudowaniu w grunt nasypowy a elementy stalowe bgda
ztomowane (w uzgodnieniu z Inwestorem). Wszystkie nieczystosci 1 grunty nie nadajace si¢
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do wykorzystania (typu osady organiczne) nalezy wywiez¢ na wysypisko a wykop w dnie
rzeki zasypa¢ gruntem sypkim typu piasek gruboziarnisty, zwir.

Do wykonywania prac rozbiorkowy 1 poglebiarskich wykorzystywany bedzie sprzet
pltywajacy typu; barka gérnopoktadowa, holownik, koparka/pogltebiarka na pontonie, dzwig
na pontonie, oraz sprz¢t budowlany typu sprezarka powietrzna 4-5 m sze$c./min. samochody
samowyladowcze, mloty pneumatyczne, zaggszczarka kroczaca itp. Zaleca sig, by prace
zwiazane z rozbiorka rurociagu skoordynowane byty z zabijaniem dalb (ob. nr 5a) w taki
sposob, by wykonywane byly w jednym czasie przy wykorzystaniu tego samego sprz¢tu
ptywajacego 1 sprzegtu budowlanego.

2.2.ROBOTY ZIEMNE.

Przyjmuje sig, ze obiekty przystani turystycznej, przystani pasazerskiej, drogi,
place wykonywane bg¢da w wykopach otwartych, bez odwodnienia. Zabijanie dalb
cumowniczych wykonywane bedzie z wykorzystaniem wibromlotow i zurawia
usytuowanych na sprzecie ptywajacym (pontony, barki, holownik itp.) natomiast zabijanie
Scianek szczelnych 1 pacholdow cumowniczych wykonywane bgdzie wibromtotami z
wykorzystaniem zurawia z powierzchni terenu. Przed doglebianiem grodzic nalezy doktadnie
zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie podziemne.

Wykonanie nowych sieci migdzyobiektowych i ich podlaczen do instalacji
istniejacych wraz z obiektami podziemnymi realizowane bgda w wykopach liniowych i
wykopach punktowych waskoprzestrzennych umocnionych obudowa peina np. systemowymi
szalunkami stupowo-pltytowymi lub ksztaltownikami stalowymi do pionowej i poziome;j
obudowy $cian typu wypraski, grodzice KS7 oraz w wykopach otwartych ze skarpami
pochytymi (wykopy w terenie o nawierzchni nieumocnionej typu trawniki).

Wykopy o S$cianach odeskowanych 1 rozpartych winny speinia¢ niezbedny
warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego tj. odpornos$ci gruntu w strefie obsypki
ochronnej rury, z zastrzezeniem, ze ponizej goérnego poziomu tej obsypki powinno by¢
odeskowanie szczelne. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé¢ jedynie w terenie o
nawierzchni nieumocnionej w wykopach suchych, wykonywanych w gruntach o dostateczne;j
spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy elementdéw przysciennych.

W przypadkach wykonywania wykopoéw otwartych, szerokoprzestrzennych
nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny)
b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych
¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkow,
gdy grunty te wystepuja w stanach zwartych 1 pélzwartych. Dla stanow plastycznych tych
gruntoéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1.5 dla skarp wykopow o
glebokosci do 2.0m. oraz 1:1.75 dla skarp wykopow o gtebokosci do 3.0m.

Szerokosci dna wykopu S ze skarpami pochylymi dla rurociagdéw liczona w
centymetrach powinna wynosic:

e S=® +2x20cm dla $rednic do 300mm

Minimalne wymiary dna wykopoéw fundamentowych o skarpach pochylych
nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom zewngtrznym rzutu taw lub ptyt fundamentowych
niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu. Dla zbiornikéw szeroko$ci
wykopow réwne wymiarom plyty dennej w rzucie zwigkszone od kazdej krawedzi o ok.
0.5m. tj. odleglo$¢ umozliwiajaca swobodny montaz szalunkéw.

W S$cianach pionowych dla rurociagoéw mierzona w $§wietle nie umocnionych $cian
wykopdéw nalezy przyjmowaé niezaleznie od glgbokosci wykopu i kategorii gruntu wg
wymiaréw:
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e S =0.90m. — dla rurociagéw $rednicy Dn<200 mm

2.3.PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI | ZAGESZCZENIE NASYPOW

W obrgbie podsypki, obsypki i zasypki na calej wysokosci, zasypywanie wykopow
nalezy wykonywaé¢ gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o grubosci ziaren <30mm. Zaggszczenie gruntdow w wykopie realizowac ok.
20+-30cm warstwami az do odpowiedniego wskaznika (stopnia) zaggszczenia. Nalezy
przyjmowaé zageszczenie nasypow wykonywanych w korpusie skarpy brzegowej oraz w
obrgbie podsypki 1 obsypki technologicznej rurociagéw do wskaznika zaggszczenia Is> 0.97
wg skali Proctora. Zageszczenie nasypoéw wykonywanych pod drogi do wskaznika Is = 1.00,
w poboczach, chodnikach do Is>0.97 wg skali Proctora.

Zaggszczenie gruntdOw nasypowych piaszczystych w wykopach pod posadowienie
fundamentow projektowanych obiektow wykonywa¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0.97
(lub stopnia zaggszczenia [p=0.70).

Wykonywanie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 — , Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.4. WYKONANIE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH.

2.4.1. Przystan turystyczna. Obiekty nr 2, 3 i 5b

W czesci pld - zachodniej dziatki przewiduje si¢ przystan turystyczna dla matych jednostek

ptywajacych. Elementami sktadowymi tej przystani beda;

- hangar — obiekt nr 1, ktéry bedzie petnit rolg¢ pomocniczo-obstugowa zaréwno dla przystani
matych jednostek jak i dla przystani pasazerskiej (hangar ujgto w oddzielnej czgsci projektu
wykonawczego p.n. ,,Hangar. Obiekt nr 17).

- pomost pontonowy dla matych jednostek ptywajacych — obiekt nr 2

- slip 1 keje — obiekty nr 3

- pachot cumowniczy

Pomost pontonowy. Obiekt nr 2

Bgdzie to pomost plywajacy zamontowany do tzw. martwych kotwic w sposob
dostosowujacy si¢ do aktualnego poziomu wody w Odrze. Przyjeto systemowy pomost typu
F6000, ktorego spawany szkielet wykonany jest ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo.
Plywak z powtloki polietylenowej wypetionej styropianem M30 o wypornosci 300kg.
Odeskowanie w postaci ci$nieniowo impregnowanej, struganej i rowkowanej deski sosnowe;j
22x120mm. Odbijacz typu PVC lub z drewna w modelu ,,e”.

Slip i keje. Obiekty nr 3.

Slip — obiekt nr 3a przeznaczony jest do wodowania matych jednostek na wozkach kotowych.
W sasiedztwie slipu usytuowana jest keja - ob. nr 3b, w postaci utwardzonego miejsca do
slipowania za pomoca dzwigu samojezdnego oraz keja nr 3¢ do tymczasowego cumowania
malych jednostek ptywajacych. Keja i slip od nurtu rzeki Odry oslonigte sa w naturalny
sposob ostroga, na ktérej przewiduje si¢ wykonanie ogdlnych prac naprawczych.
Uksztattowanie terenu w sasiedztwie slipu poprzez wykonanie $cianek szczelnych oporowych
z grodzic stalowych G62.

Dane wskaznikowe

- proj. poziom korony kei nr 3b 133.10m.n.p.m
- proj. poziom korony kei nr 3c 132.00m.n.p.m
11
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- proj. poziom dna rzeki przy kejach ~ 129.90m.n.p.m
- szerokos¢ slipu nr 3a 6.00 m
- szeroko$¢ kei nr 3b 6.00 m

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne

Miejscem cumowania dla malych jednostek ptywajacych bedzie pomost pontonowy jw.
przeznaczony dla ok. 20 stanowisk z mozliwoscia dalszej rozbudowy.

W sasiedztwie pomostu pontonowego przewiduje si¢ wykonanie slipu przeznaczonego do
wodowania jednostek na woézkach kotowych oraz keje do slipowania za pomoca dzwigu
samojezdnego i do tymczasowego cumowania matych jednostek ptywajacych.

Wykonanie slipy i1 kei realizowane begdzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie terenu z
wykorzystaniem $cianek szczelnych oporowych z zabijanych grodzic stalowych G62.

Szczegdly wykonawcze

W ramach realizacji obiektoéw przeznaczonych do wodowania i slipowania przewiduje si¢
wykonanie nastgpujacych prac budowlano — konstrukcyjnych w kolejnosci:

a)

b)

d)

g)

h)

Wykonanie prac przygotowawczych — na przewidywanych powierzchniach robdt
ziemnych nalezy zdja¢ warstwy humusowe oraz wierzchnie warstwy gruntéw nienosnych,
organicznych,

Wykonanie $cianki szczelnej czolowej dla stanowiska dzwigu samojezdnego (keja nr 3b)
— przewiduje si¢ Scianke szczelna na dtugosci ok. 6.0m wykonana z zabijanych grodzic
G62, L= 8.0m. Scianka w czeéci gornej bedzie zakotwiona do $cianki kotwiacej. Gorny
poziom grodzic wraz z oczepem winien wynosi¢ 133.10m n.p.m.

Wykonanie $cianki kotwiacej $cianke czolowa — przyj¢to $cianke kotwiaca oddalong od
scianki czotowej o 6.0m, ktéra wykonywana bedzie na dlugosci ok. 5.6m z grodzic G62,
L= 3.0m. Scianka czolowa kotwiona bedzie do $cianki kotwiacej trzema Sciagami
®30mm a grodzice $cianki do wykonanych z ceownikéw walcowanych podiuznic
stalowych beda spawane lub mocowane srubami M30.

Wykonanie $cianek szczelnych bocznych stanowiska dla stanowiska dzwigu
samojezdnego (keja nr 3b) — przewiduje si¢ dwie $cianki szczelne na dtugosci ok. 10.0m
wykonane w rozstawie 6.0m z zabijanych grodzic G62 o dlugosci L= 4.0+6.0m. Gorny
poziom grodzic wraz z oczepem winien wynosi¢ 133.10m n.p.m.

Wykonanie $cianki szczelnej czolowej stanowiska dla cumowania matych jednostek (keja
nr 3c) — przewiduje si¢ $cianke szczelna na dtugosci ok. 25m, wykonang z zabijanych
grodzic G62 o dlugosci L=6.0m. Gorny poziom grodzic wraz z oczepem winien wynosic¢
132.00m n.p.m. Co ok. 7.0m w osi $cianki nalezy zabi¢ trzy dalby wykonane z dwoch
grodzic L=15.0m zespawanych w ksztalcie skrzynki, zaslepionych. Goérny poziom dalb
137.00m n.p.m.

Poglebienie dna rzeki od strony $cianek szczelnych — dno rzeki na dlugosci $cianek
szczelnych nalezy poglebi¢ do poziomu ok. 129.60m n.p.m. Prace poglebiarskie
czeSciowo wykonywane beda z terenu a czeSciowo wykorzystywany bedzie sprzet
ptywajacy jw.

Wykonanie umocnienia dna rzeki — na powierzchni wykonania poglebiania w dnie rzeki
nalezy utozy¢ geowldkning separacyjna 1 systematycznie na geowldkninie nalezy
wykona¢ narzut z kamienia famanego, nienasiakliwego o minimalnych wymiarach 15c¢m i
grubosci warstwy ok. 30cm. Maksymalny poziom dna rzeki po wykonaniu umocnienia
winien wynosi¢ 129.90m n.p.m. Umocnienia kamienne czg¢sciowo wykonywane beda z
terenu a w cze$ci powierzchni moze by¢ wykorzystywany sprzet ptywajacy jw.
Wykonanie podbudowy pod slip - na szeroko$ci ok. 6.5m na narzucie z kamienia
famanego nalezy wykona¢ podbudoweg z kamienia jw. w postaci nasypu ze spadkiem
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podtuznym ok. 14%. Przewiduje si¢ nasyp pod umocniona nawierzchnie slipu z
minimalnym nachyleniem skarp bocznych i czotowej 1:1. Grubo$¢ warstwy narzutu
kamiennego do 1.0m.

1) Wykonanie umocnionych nawierzchni slipu 3a oraz kei 3b i 3c — wykonanie
umocnionych nawierzchni slipu z kostki betonowej, kei z ptyt azurowych w konstrukcji
zgodnie z opisem w czgsci drogowej projektu.

j) Wykonanie oczepow Scianek szczelnych — wykonanie oczepdéw z obustronnych blach
spawanych do grodzic z przewiazkami stalowymi grubosci 10mm. Przeswity od dotu
nalezy za$lepi¢ szalunkiem traconym, np. blacha lub deska a powierzchnie wewngtrzne
wypeti¢ betonem C25/30 zatartym na gladko. Co ok. 5.0m wykona¢ dylatacje, t;.
nacigcia na grub ok. 2cm i wypehié¢ kitem odpornym na warunki atmosferyczne, np.
elastycznym kitem poliuretanowym.

k) Wykonanie pachotéw cumowniczych — w sasiedztwie ogrodzenia przewiduje si¢ dwa
pacholy cumownicze. Kazdy pachot wykonany bedzie z pali stalowych, przy czym kazdy
pal sklada si¢ z dwoch zespawanych grodzic G62 o dlugosci L=6.0m zabitych w teren.
Gorny poziom pali 137.00m n.p.m.

1) Wykonanie powlok antykorozyjnych — na odkrytych powierzchniach elementow
stalowych wykonywa¢ powloki antykorozyjne zgodnie opisem w pkt. 2.5.

m) Uksztattowanie terenu — w sasiedztwie slipu i1 kei, po wykonaniu $cianek szczelnych
nalezy uksztaltowa¢ 1 wyprofilowa¢ skarpy brzegowe, dostosowujac je do
projektowanych poziomdéw oczepow oraz do istniejacych skarp brzegowych. Nalezy
wykonywa¢ nasypy z gruntow sypkich, dobrze zaggszczonych. Wzdhuz kei wykonac
nawierzchni¢ z plyt azurowych a na pozostatych powierzchniach skarp naniesc warstwe
humusowa z nasionami traw.

2.4.2. Przystan pasazerska. Obiekt nr 4.

W czg$ci zachodniej dziatki przewiduje si¢ przystan pasazerska dla tzw. ,biatej floty” dla
jednostek do 30m dlugosci. Elementami sktadowymi przystani beda; dalby cumownicze (ob.
5a), zelbetowe schody/perony (ob. 4c), trap przystosowany dla osob niepetlnosprawnych
(ob. 4b), oraz pachol cumowniczy. W celu dostosowania przystani dla o0sob
niepetnosprawnych w skarpie brzegowej przewiduje si¢ pochylni¢ (ob. 4d), taczaca
istniejacy teren z peronem schoddéw na poziomie trapu. Pochylnia 1 peron zabezpieczone
beda barierkami ochronnymi przystosowanymi do osob niepetnosprawnych.

Przy schodach, w sasiedztwie istniejacego budynku przewiduje si¢ droge dojazdowa oraz
utwardzenie nawierzchni terenu do tankowania paliw z cysterny i odbioru nieczystosci przez
pojazdy specjalne.

Dane wskaznikowe

- proj. poziom korony dalb 134.60m.n.p.m

- proj. poziom korony peronu i trapu 133.10m.n.p.m

- max. poziom dna rzeki przy przystani 129.30m.n.p.m

- proj. szeroko$¢ schodow/perondéw 28.00 m

- proj. dtugos¢ trapu 0k.6.00 m

- proj. szeroko$¢ pochylni 1.20 m

- proj. szerokos$¢ peronu 1.80 m

- poziomu wody 0.1% 137.00m n.p.m.
- poziom wody 1% 136.08m n.p.m.
- poziom WWZ 133.10m n.p.m.
- poziom SW 131.43m n.p.m.
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- poziom SNW 130.31m n.p.m.

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne

Elementy sktadowe przystani:

a) Trap (obiekt nr 4b) — komunikacje pomigdzy pomostami/peronami z poziomu 133.10m
n.p.m a pomostem pontonowym stanowit bedzie trap o dhlugosci ok. 6.0m. Nalezy
zamontowac trap systemowy przystosowany dla osob niepelnosprawnych.

b) Pomosty/perony (obiekt nr 4¢) — dla pasazeréw korzystajacych z przystani pasazerskiej na
wysokos$ci pomostu pontonowego na dlugosci ok. 28.0m przewiduje si¢ wykonanie
zelbetowych pomostow/perondow stanowiacych dojscie z poziomu terenu do poziomu
trapu. Schody petity beda jednoczes$nie funkcje tarasu widokowego. Do poziomu
133.10m n.p.m. przyjeto wykonanie obiektu w postaci zelbetowych schodéw skarpowych
o wysokosci stopni 17.5cm szerokos$ci 30cm w wykonaniu ze opocznikami posrednimi
szeroko$ci 150cm. Wykonanie spocznikéw max co piaty stopien wyeliminuje konieczno$¢
montazu barierki ochronnej wzdluz biegu schodéw. Na poziomie 133.10m n.p.m.
przewiduje sig peron szerokosci 1.8m z ktorego bedzie wejscie bezposrednio na trap. Peron
od strony rzeki zabezpieczony bedzie systemowa barierka ochronna przystosowana dla
0sOb niepelnosprawnych z kraweznikiem wysokosci 0.07m i1 porgczami usytuowanymi na
wysokosci 0.75m 1 0.90m. Na szeroko$ci trapu barierka zabezpieczona porgcza
zdejmowalna lub tancuchami. Od poziomu 133.10m n.p.m. do poziomu 131.60m n.p.m.
przewiduje si¢ trzy spoczniki szerokosci 0.8m wysokosci 0.5m ktére stanowily beda
umocnienie skarpy ponizej poziomem peronu. Wykonanie pomostow/peronow w
konstrukcji zelbetowej z betonu min. C20/25 mrozoodpornego F150, zbrojonego stala AIII
- 34GS (lub stala BS00SP wg PN-H-93220:2006). Od strony rzeki pomosty oddzielone
beda $Scianka szczelng zabita z grodzic G62, L=6.0m. Scianke szczelna nalezy zabi¢ przed
wykonaniem schodéw i zwienczy¢é na catej dlugosci oczepem wykonanym z betonu
mrozoodpornego C20/25. Betonowe powierzchnie zewngtrzne stopni 1 opocznikéw
antyposlizgowe, np. zatarte na ostro.

c) Pochylnia (obiekt nr 4d) — komunikacj¢ dla niepetnosprawnych z poziomu terenu do
poziomu 133.10m n.p.m. tj. poziomu peronu i trapu stanowita bedzie pochylnia wykonana
poprzecznie do spadku skarpy brzegowej. Przyjeto wykonanie pochylni szerokosci 1.20m
z maksymalnym spadkiem 6% oraz z wykonanymi co ok. 9.0m spocznikami dtugos$ci
1.5m. Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej z obustronnymi krawgznikami wysokosci
0.07m. Pochylnia wyposazona w obustronne barierki z porgczami w rozstawie w §wietle
1.0m usytuowanymi na wysokosci 0.75m 1 0.90m. Skarpy po obu stronach pochylni na
catej dlugosci S$cianki szczelnej umocnione betonowymi plytami azurowymi na
geowlOkninie separacyjnej i na podlozu z pospoiki.

d) Na poczatku, w $rodku i1 na koncu $cianki szczelnej podpierajacej schody projektuje si¢
dalby cumownicze. Sa to pale typu ,,LP” z dwu bruséw Scianki larssena, wbijane rzem ze
scianka, zespawane ze soba ,,plecami”.

Rzgdna gory 134,60mnpm , dtugos¢ pala 112,0m.

e) Pachol cumowniczy - w géornym narozu zelbetowych pomostow/perondow przewiduje sig
pachot cumowniczy stalowy osadzony w fundamencie o wymiarach 2.5x2.5x2.5m,
zelbetowym, wykonanym na mokro z betonu C20/25 zbrojonego powierzchniowo prgtami
ze stali AIIl - 34GS (lub B500SP wg PN-H-93220:2006). Fundament monolitycznie
powiazany z schodami zelbetowymi 4c .

2.4.3. Drogi, place, chodniki.

Projektowany uktad drég i1 placow zapewnia dojazd i obstuge obiektow projektowanych
przystani.
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Zakres opracowania projektowego obejmuje wykonanie:

e zjazdu z ul. Plac Drzewny na drog¢ dojazdowa do przystani pasazerskiej

e drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu do tankowania paliw z cysterny i odbioru
nieczystosci przez pojazdy specjalne w sasiedztwie przystani pasazerskiej

drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu w sasiedztwie hangaru

drogi dojazdowej do slipowania

drogi dojazdowej do slipowania za pomoca dzwigu samojezdnego

pochylni do peronu przystani pasazerskiej z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych
chodnikow 1 opasek z kostki betonowej,

Droga dojazdowa do utwardzonego placu w sasiedztwie przystani pasazerskiej szerokosci
4,0m, drogi dojazdowe do slipowania jednostek plywajacych na wozkach kotowych oraz dla
dzwigu samojezdnego szerokosci 6,0 m natomiast droga dojazdowa do placu przy hangarze
szerokosci 7.0m.

Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych szerokosci 1.20m, chodniki szerokosci 1,5 1 2,0 m
natomiast opaski wokot hangaru szerokosci 0.5m.

Projekt obejmuje wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 102202 O (ulica Plac Drzewny
dziatka nr 35 ark. m.2 obr.Il Centrum stanowiaca wlasnos¢ Gminy Miasto Brzeg) na teren
projektowanej przystani pasazerskiej przy Placu Drzewnym.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanego zjazdu:

e wlaczenie zjazdu z projektowanej drogi dojazdowej do przystani pasazerskiej do pod
katem w stosunku do osi jezdni ul. Plac Drzewny

e szeroko$¢ jezdni zjazdu — 4,0 m.

e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi wyokraglono tukami kotowymi

o promieniu r=6,0 m.ir=12.0m

e pochylenie podtuzne zjazdu 1,0%
Na szerokosci zjazdu na potaczeniu nawierzchni istniejacej ul. Plac Drzewny i projektowane;j
drogi dojazdowej nalezy zastosowa¢ kraweznik kamienny obnizonym do wysoko$ci 2 cm
ponad poziom drogi istniejacej. Posadowienie krawg¢znika na tawie betonowej z oporem.
Geometrig zjazdu oraz przekroje przedstawiono na rys. D-1, D-2.

Rozwiazania wysokosciowe opracowano w uktadzie odniesienia w jakim wykonano mape
sytuacyjno — wysoko$ciowa.

Niweletg projektowanego zjazdu poprowadzono zgodnie z istniejaca konfiguracja terenu.
Spadki podtuzne wynikaja z uksztaltowania i rzezby terenu. Spadek podtuzny zjazdu przyjeto
1% Rzgdna wysoko$ciowa w osi wiaczenia do drogi wynosi 120,66 m n.p.m.

Projektowany uktad drog , placéw i1 chodnikéw - zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu
e Konstrukcj¢ nawierzchni drog i placow przyjeto jak dla ruchu KR2 o nastgpujacym

uktadzie warstw konstrukcyjnych liczac od gory:

- warstwa $cieralna z kostki betonowe;j —8cm
- podsypka cementowo - piaskowa -3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego —23cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5Mpa — 10 cm
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych wyniesie 44 cm.

e Konstrukcj¢ nawierzchni drogi do slipowania o szerokosci 6.0m w jej koncowym odcinku
stanowily beda zelbetowe ptyty drogowe np. 1.5%3.0x0.2m utozone na wykonanym
wczesniej nasypie kamiennym

e Nawierzchnig pochylni projektuje si¢ o nastgpujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
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- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego Iub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego gr. 15 cm

- geowloknina separacyjna np. Typar SF 56”.
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych wyniesie 26 cm

e Nawierzchni¢ chodnikéw i1 opasek projektuje si¢ o nastgpujacym ukladzie warstw
konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego gr. 15 cm

Obramowanie nawierzchni drogi z jednej strony wyniesionym kraweznikiem15x30x100 cm,

z drugiej strony wtopionym obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem. Po

obwodzie drogi dojazdowej do slipowania za pomoca dzwigu samojezdnego, wzdtuz Scianek

szczelnych w podtoze umocnione z kostki wbudowaé co ok. 1.5m kraweznik betonowy,

bedacy odbojem dla kot dzwigu.

Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ wykonane na podiozu niewysadzinowym grupy
nosnosci G1. Wymagany wskaznik zaggszczenia podtoza dla konstrukcji przyjetej
nawierzchni powinien wynosic¢ Is = 1,00.

Odwodnienie projektowanego zjazdu za pomoca pochylen poprzecznych i podtuznych
nawierzchni z odprowadzeniem wod opadowych na teren poprze obnizony kraweznik.

2.4.4. Ogrodzenie

W okresie docelowym przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu wokot przystani
turystycznej dla matych jednostek ptywajacych wraz z hangarem. Projektuje si¢ wykonanie
ogrodzenia réwnowaznego do ogrodzenia w systemie < Bekaert > z paneli ogrodzeniowych
wykonanych z pretow spawanych punktowo, montowanych na stupkach stalowych w
rozstawie co 2,5m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m. Przyktadowo przyjgto ogrodzenie w systemie
<BEKAERT> typ Nylofor 2D — Super. Wzdluz ogrodzenia, migedzy stupkami, nalezy
wykona¢ cokot z betonowego obrzeza trawnikowego na tawie betonowej. Stupki ogrodzenia,
rozpory oraz shupki bramy i furtki osadzi¢ w fundamentach betonowych z betonu C16/20.
Ogrodzenie zabezpieczone fabrycznie powlokami antykorozyjnymi w kolorze np. Pantome
280 C (niebieski)

Wjazd na teren przystani brama dwuskrzydlowa szer. 4,5m. i furtka szer. 1,5m.
Przyktadowo przyjeto bramg 1 furtke w systemie = <BEKAERT> typu ,Fortinet”.
Zabezpieczenie ogrodzenia, bramy 1 furtki antykorozyjne fabryczne przez ocynkowanie
1 powleczenie PVC. Przebieg ogrodzenia zgodnie z planami sytuacyjnymi.

2.4.5. Uksztattowanie terenu, prace pogtebiarskie i wykonczeniowe

Projekt uksztattowania terenu obejmuje obszar przystani dla matych jednostek
ptywajacych w granicach ogrodzenia oraz pas drogi dojazdowej, placu i pochylni
w sasiedztwie przystani pasazerskie;j.

Uksztaltowanie terenu wymuszone zostalo przez rzezbg terenu istniejacego
1 dostosowane do poziom rzeki Odry, tzw. poziomu wody 1% ktory wynosi 136.09m n.p.m.

Zakres rob6t zwiazanych z uksztattowaniem terenu obejmuje:

e zebranie humusu (gleby) — przewiduje si¢ zebranie humusu grubosci ok. 15 cm
z powierzchni terenu w granicach prowadzonych prac budowlanych. Na powierzchniach
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wystgpowania nawierzchni umocnionych z kostki betonowej nalezy ja rozebraé
z odlozeniem do pdzniejszego wykorzystania

ograniczone ,,przes§wietlenie” cze$ci zieleni - do czeSciowej wycinki przeznaczone sa
drzewa kolidujace z projektowanymi obiektami inwestycji. Przewidywane jest takze
przerzedzenie zaro$li rosnacych na skarpie brzegowej, usytuowanej pomiedzy przystania
turystyczng 1 przystania pasazerska. Wycinke zgodnie z opracowaniem projektu
budowlanego.

wykonanie wykopow pod budowle oraz korytowanie drog i placow

wykonanie nasypéw zaggszczonych - nasypy i ich zaggszczenie wykonywaé zgodnie
z opisem zawartym w pkt. 2.3

wykonanie miejscowych prac naprawczych na ostrodze Odry w sasiedztwie przystani dla
matych jednostek ptywajacych —na catej powierzchni istniejacej ostrogi przewiduje sig
wykonanie prac naprawczych poprzez rozebranie na powierzchni pomigdzy palisadowym
umocnieniem luznych fragmentéw umocnienia kamiennego i zebranie zalegajacego na
ostrodze mulu piaszczystego. Nastgpnie w miejscach ubytkow nalezy wykona¢ ubite
podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej 1 uzupetni¢ powierzchniowo umocnienie z
kamienia tamanego, nienasigkliwego na zaprawie cementowej. Przewiduje sig, ze
niezbgdne bedzie odtworzenie umocnienia kamiennego na ok. 50% powierzchni ostrogi,
z czego potowe powierzchni trzeba bedzie wykona¢ materiatem nowym, dowiezionym.
Nalezy stosowa¢ kamien o duzych wymiarach, jak na powierzchniach istniejacego
umocnienia

wykonanie prac pogtebiarskich — nalezy wykona¢ poglebienia dna rzeki w sasiedztwie
Scianek szczelnych przy przystani turystycznej i przy przystani pasazerskiej. Docelowo
maksymalny poziom dna rzeki (po wykonaniu umocnienia kamiennego) przy $ciankach
szczelnych przystani turystycznej winien wynosi¢ 129.90m n.p.m. a przy S$ciankach
szczelnych przystani pasazerskiej winien wynosi¢ 129.30m n.p.m. Prace poglebiarskie
nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprz¢tu ptywajacego typu; poglebiarki, szalandy,
barki samowytadowcze, pontondéw, pchacz (holownik), stacja kontrolno - pomiarowa itp.
Urobki z poglebiania nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy wywiez na wysypisko.
wykonanie kamiennego umocnienia partii nabrzeza — stopy skarp bezposrednio
przylegajacych do nurtu rzeki Odry na calym odcinku pomiedzy przystania pasazerska
1 przystania dla matych jednostek ptywajacych nalezy umocni¢. Przyjmuje si¢ wykonanie
umocnienia narzutem z kamienia famanego, nienasigkliwego o minimalnych wymiarach
15:20cm w iloéci 1m® narzutu na Imb nabrzeza. Narzut nalezy wykonywaé na
geowldkninie separacyjnej typu np. Typar SF 56”.

Uksztaltowanie terenu i rozécietanie zdjgtego wcze$niej humusu. Po wykonaniu
wszystkich prac teren nalezy uksztattowac, zaktadajac jego spadki naturalne w kierunku
rzeki. Wykonczenie nawierzchni nieumocnionych zebranym humusem z nasionami traw.
Prace prowadzi¢ w okresie wiosenno — letnim a ewentualna nadwyzke lub niedoboér gleby
nalezy wywiez¢/dowiez¢ w/z miejsce wskazane przez Inwestora.

2.5.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Odkryte powierzchnie stalowych grodzic, dalb i oczepow wystajace ponad poziom SNW
o rzednej 130.31m n.p.m. tj. powierzchnie wystajace ponad najnizszy poziom wody w rzece
zabezpieczy¢ 3 warstwami farby epoksydowej do gruntowania np. typu Epinox 88
o symbolu 7423-088-XXO0.

Barierki zabezpieczone fabrycznie poprzez cynkowanie ogniowe. Ogrodzenie fabrycznie
cynkowane 1 powlekane np. PCV.
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2.6. MARERIALY PODSTAWOWE

Beton konstrukcyjny —klasa wytrzymatosci C20/25 (mrozoodporno$¢ F150)
Beton podtoza —klasa wytrzymatosci C8/10
Stal zbrojeniowa — AIIl 34GS lub BS00SP
Stal ksztaltowa walcowana — ST3SX, ST3SY
Grodzice G62
Sciagi stalowe z §rubami M30
Ogrodzenie powlekane systemowe H=1.8m
Balustrady systemowe dla niepelnosprawnych, np. prod. ,,WIDO
32-400 Myslenice
Pomost pontonowy typu F6000
Barierki systemowe przystosowane dla 0s6b niepelnosprawnych
Farby epoksydowe specjalistyczne
Geowloknina separacyjna np. Typar SF 56”
Kostka betonowa drogowa gr. 8cm (kolorowa)
Krawezniki kamienne i betonowe
Kamien tamany nienasiakliwy
Thuczen (niesort) zwir, piasek gruboziarnisty
Opracowat:
inz. Sylwester Siekanski

POLAND?”,
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