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1 WSTEP
1.1 Informacje ogdine

Inwestycja: PRZYSTAN RZECZNA W BRZEGU

Temat: PRZYEACZA I INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu
Ul. Korfantego 15 , WROCLAW

1.2 Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania stanowi Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca dokumentacji.

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy i instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanej przystani w Brzegu.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkow zasilania w wodg bytowo-
gospodarcza projektowanego obiektu oraz odprowadzenie §ciekow bytowo-gospodarczych do sieci
miejskiej.

1.4 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- Przylacze wodociagowe od sieci miejskiej do studni wodomierzowe;j
- Instalacja wodociagowa na terenie obiektu
- Przylacze kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.5 Charakterystyka inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostala w Brzegu, w poblizu Odry — pl. Drzewny. Teren
lokalizacji inwestycji objgty jest obowiazujacym plan miejscowym.
Obecnie dziatka jest niezabudowana. Na terenie dziatki brak jest lokalnego ujgcie wody - studni.
W bliskim sasiedztwie projektowanego hangaru zlokalizowany jest na istniejacej sieci hydrant. W
pierwszym etapie inwestycji zaprojektowany zostal hangar wraz z przystania jachtowa oraz
przystan pasazerska.
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2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Przytacze wodociagowa.

W celu doprowadzenia wody na teren projektowanej inwestycji zaprojektowano przytacze
wody o srednicy Dz63mm z PE o dtugosci L=14,0m. Przytacze wpigte zostato do rury Dz110 w ul.
PIl. Drzewny za pomoca armatury nawiercajaco-odcinajacej - opaski nawiercajacej zblokowanej z
zasuwa odcinajaca. Trzpien zasuwy w obudowie teleskopowej zakonczony w skrzynce ulicznej
posadowionej na krazku betonowym. Skrzynka uliczna zostanie brukowana w promieniu 0,5m

Projekt przytacza wykonany zostat zgodnie z warunkami wydanymi z PWiK w Brzegu
Projektowane przytacze wodociagowe zakonczone zostanie studnia wodomierzowa, w
ktorej zamontowany zostanie zestaw: zawor odcinajacy-wodomierz- zawor odcinajacy - zawor
antyskazeniowy - zawo6r odcinajacy z odwodnieniem.
Szczegbly ujeto na Planie zagospodarowania Rys.PZ-1 oraz Profilu podtuznym przytqcza
i instalacji wody .

2.2 Studnia wodomierzowa.

Zaprojektowana zostala studnia wodomierzowa o $rednicy DN1200 z krggéw betonowych
B-45 laczonych na uszczelki. Studnia zwienczona zostanie ptyta zelbetowa z osadzonym wiazem
zeliwnym DN600 typ B125, ocieplonym. Do glebokosci przemarzania studnia docieplona zostanie
styropianem. W studni zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy skladajacy si¢ z : zawor
kulowy odcinajacy —wodomierz -zawor kulowy odcinajacy - zawor antyskazeniowy - zawor
kulowy odcinajacy z odwodnieniem.
W studni zamontowane zostang stopnie ztazowe powlekane.
Szczegodty rozwiazania uj¢to na rys. Studzienka wodomierzowa SW — Rys. 4.

2.3 Instalacja wody.

W celu dalszego rozprowadzenia wody po terenie projektowanej inwestycji wykonane
zostanie instalacja wodociagu :

- Dz32 z PE doprowadzajaca wodg do hangaru oraz

- Dz40 PE doprowadzajaca wodg do studni SPW - punktu czerpnego wody dla jednostek
pltywajacych.

Na odgalezieniach poszczeg6dlnych nitek zaprojektowane zostaty zasuwy odcinajace

Catkowita dtugo$¢ projektowane;j instalacji wodociagowej L=155m

2.4 Oznakowanie

Armatura zabudowana na projektowanym rurociagu wody powinna by¢ oznakowana przez
umieszczenie na trwatych obiektach tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. W trakcie
zasypywania rurociagu na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna
koloru biato-niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiona wktadka metalowa. Tasmg nalezy
wyprowadzi¢ do zabudowanych na sieci skrzynek zasuw i hydrantow.

2.5 Odbiér robot

Warunkiem odbioru robét jest przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociagu wody. Prébe
nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,0MPa zgodnie z PN-B-10725 Wodociqgi — Przewody zewnetrzne-
Wymagania i badania.. Po pozytywnej probie szczelnosci, przed oddaniem przytacza i instalacji do
eksploatacji wykonany rurociag nalezy podda¢ ptukaniu wstepnemu, dezynfekcji, ptukaniu
koncowemu i dechloracji.
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Plukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu pr¢dkosci przeptywu w rurociagu nie
mniej niz 2,0m/s. [lo$¢ potrzebnej wody do ptukania powinna by¢ rdwna co najmniej
dziesigciokrotnej pojemnosci ptukanego rurociagu.

Dezynfekcje rurociagu — nalezy przeprowadzi¢ woda chlorowa o zawartosci czynnego chloru
30g/m’. Woda chlorowa powinna pozostawaé w rurociagu 48 godzin, a koncowa iloé chloru
pozostatego nie powinna byé mniejsza niz 0,5 mg Cl,/m’.

Po dezynfekcji, zachlorowana wodg przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy poddaé
dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmujac 3,5kg tiosiarczanu na kazdy kilogram chloru
pozostatego.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-B-10725 i1 zgodnie z
»Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe. Przed zasypaniem przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny i
powykonawczy pomiar geodezyjny.

Dodatkowo warunkiem wpigcia rurociagu do czynnej sieci wodociagowe;j jest:

- uzyskanie pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez
Powiatowa lub Wojewodzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna ; wode do badan jw.
po dezynfekcji 1 ptukaniu pobiera upowazniony pracownik Sanepidu

- uzyskanie Decyzji — zgody wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego ( wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) na wpigcie oraz kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i1 urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i
przesylania wody- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z dnia 5 grudnia 2002r.)

- wykonane przylacze wody nalezy wpia¢ do czynnej sieci wodociagowej w obecnosci
przedstawiciela PWiK.

2.6 Przyfacze i instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla umozliwienia odprowadzenia $ciekoOw bytowo-gospodarczych powstajacych na terenie
projektowanej przystani — hangaru z zapleczem socjalnym — zaprojektowana zostata kanalizacja
sanitarna z kanatu Dz160 PVC o catkowitej dtugosci L=100m.

Projektowany kanat wpigty zostanie do sieci miejskiej w ul. Pl. Drzewny w studni Si..

Kanalizacj¢ zaprojektowano zgodnie z norma PN-92 /B-1 0735
Zmiany kierunkow i spadkéw kanatow realizowane beda za pomoca studzienek potaczeniowych,
rewizyjnych.

Zaprojektowano, studzienki z betonu B-45 typu ,,BS” o srednicy DN1000 mm faczone na uszczelki.
Studnie o $rednicy DN1000 typu ,,BS” skladaja sig z:

- dna studzienki — element prefabrykowany stanowiacy monolityczne potaczenie krggu i plyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekdéw 1 faczenia kanatéw oraz spocznik. W dnie studni
fabrycznie osadzane sa kroc¢ce potaczeniowe dla projektowanych kanalow.

W studniach przetazowych zlokalizowanych przy dziatkach niezabudowanych zaprojektowane
zostaty dodatkowe doptywy zabezpieczone korkami. Przygotowanie miejsc do ewentualnych
dodatkowych wpig€.

- §cian komory roboczej — kregi betonowe ¢1000

- zwezek betonowych

- pier$cieni dystansowych betonowych
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- wlazu zeliwnego kanatlowego DN600 z wypehieniem betonowym 2 lub 4 otworowe , nie
wentylowane bez zamknig¢ sSrubowych. . Wlazy w drogach gruntowych nalezy zabezpieczy¢
prefabrykowana zbrojona opaska betonowa o wymiarach 1,0x1,0 i grubosci 0,2m.

- w studniach nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego powlekane tworzywem
sztucznym montowane w uktadzie mijankowym.

W celu wykonania wpigcia projektowanego kanatu do studni istniejacej, nalezy w studni wykonaé
wpigcie kaskadowe — szczegdly wg. Rys. 7.

Warunkiem odbioru robdt jest przeprowadzenie proby szczelno$ci kanalizacji 1 studni
kanalizacyjnych. Probg nalezy wykona¢ wg PN-B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne-
Wymagania i badania przy odbiorze

2.7 Wykopy

Projektuje si¢ wykopy liniowe waskoprzestrzenne pionowe o szerokosci 1,0m.
Przyjeto zabezpieczenie wykopow profilami stalowymi do pionowej obudowy np. z
grodzic GZ4, rozpartych typowymi rozporami stalowymi stosownie do warunkéw hydro-
geologicznych oraz gitebokosci wykopu.
W miejscach projektowanych studzienek technologicznych wykopy projektuje si¢
zabezpiecza¢ obudowa zwarta z grodzic GZ-4, poszerzonych do wymiardw umozliwiajacych ich
montaz

2.8 Technologia posadowienia kanatéw i rurociagow.

Kanat 1 rurociag nalezy posadawia¢ w zaleznos$ci od rozpoznanych warunkow geologicznych
terenu inwestycji.

Kanat nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr 15cm profilujac dno w obregbie kata 90°z
zaprojektowanym spadkiem , tworzac poglebienia pod kielichy w razie przeglebienia wykopu
stosowa¢ warstwg wyrdwnawcza grubosci 15 cm.

Rureg z PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr 10cm.

W obrebie wystgpowania ciagow komunikacyjnych podsypke rurociagdw zaggszczaé do
95% + 100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm

Obsypka i zasypka kanatow i rurociggow.
Obsypke 1 zasypke kanatow wykonywaé wylacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub

dowozonego.

o Dowoz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem

e Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc.

e W obrgbie wystgpowania ciagdéw komunikacyjnych obsypke i1 zasypke rurociagéw zaggszczac
do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Obsypke i podsypke kanatlu i rurociagu zglosi¢ do odbioru przez stuzby MPWiK.

2.9 Wytyczne wykonania

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czgs$¢ II -
instalacje sanitarne i przemyslowe”.
- PN -81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
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- PN - 68 /B- 06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i1 badania
przy odbiorze”.
- BN - 62 /8836 -02 - ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania”
- BN - 83 /8836 -02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze’
»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE” - wydana przez Producenta rur

b

Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci i
innego uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ wodociaggowa moze kolidowac.

Trasg rurociagu wody i kanalizacji nalezy wytyczy¢ zgodnie z planami zagospodarowania
terenu, wytyczenia osi w terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

Projektowany rurociag i kanat nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami ujetymi w projekcie, w
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Szczegbly oznakowania, zabezpieczenia i termindow robot przy kolizjach z uzbrojeniem -
ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociag po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru branzowego przez PWiK
oraz stuzby geodezyjne ZGKiKM.

Opracowata:
mgr inz. Krzysztofa Sikora-Bigaj
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