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OPIS
TECHNICZNY

Oswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, wymogami i normami oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. DANE INFORMACYJNE.

INWESTYCJA - OBIEKT BUDpWLANY:
PRZYSTAN RZECZNA W BRZEGU.

INWESTOR:  Gmina Mietkow Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu
ul. Korfantego 34

TEMAT: HANGAR - OBIEKT NR 1
SPECJALNOSC: Architektoniczno - konstrukcyjna

WYKONAWCA DOKUMENTACII:
»1ZOBIG” Bigaj Wiadystaw, Bigaj Piotr s.c.
51 — 318 Wroctaw ul. Zakrzowska 19

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;,
zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,,Przystani rzecznej w Brzegu”.
Zakres niniejszego opracowania stanowi jedna z czgséci projektu wykonawczego w branzy
budowlano-konstrukcyjnej, w zakresie wykonania ,,Hangaru. Obiekt nr 17 .

Rozwiazania pozostalych obiektow budowlanych w branzy budowlano-
konstrukcyjnej ujeto w oddzielnej czgsci opracowania projektu wykonawczego pt. ,,Przystan
turystyczna, przystan pasazerska, drogi, place, ogrodzenia”.

Projekty sieci wewngtrznych 1 zewngtrznych przylaczy wodociagowych,
kanalizacyjnych, energetycznych ujeto w oddzielnych czg$ciach odpowiednich branz.

1.4. LOKALIZACJA.

Teren przeznaczony pod budowe przystani rzecznej w Brzegu usytuowany jest na
dziatkach o nr 35, 36/1 1 36/2 potozonych pomigdzy ulica Plac Drzewny, ul. Krakusa i
przylegajacych do rzeki Odry. Jest to teren niezabudowany z nawierzchnig trawiasta,
czg$ciowo porosnigty drzewami. Na dziatkach zlokalizowane sa chodniki, stanowiace tacznik
pomigdzy w/w ulicami.

Przedmiotowy hangar usytuowany jest na dzialce nr 35 obok ul. Plac Drzewny.
Lokalizacje projektowanego hangaru przedstawiono na rys. PZ-1, Projekt zagospodarowania
terenu.
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Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi zasad ksztattowania struktury funkcjonalno-
przestrzennej obowiazujacego planu, dziatki o nr: 36/1, 36/2 i nr 35 potozone sa na obszarze
terenu elementarnego BU/MN/ZKS/KP.

1.5. DANE GRUNTOWE.

Na podstawie pt. ,,Dokumentacja geotechniczna z rozpoznania podioza budowlanego
dla zadania inwestycyjnego — Budowa przystani wodnej na rzece Odrze w Brzegu przy Placu
Drzewnym”, wykonanej w grudniu 2007r przez ,, GEOWIERT” Opole, ul. Borowskiego 7, dla
okreslenia przekroju geologicznego podtoza gruntowego w miejscu posadowienia hangaru,
miarodajnymi sa otwory nr 1 i nr 4 o przekroju:

Otwor nr 1

0.00 -2.50m Nasyp niekontrolowany (Gb+P+Ko+Q)

2.50 —8.00m Piasek drobny, brazowy Ip = 0.40
Istniejacy poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosit 135.30m n.p.m.
Wode gruntowa stwierdzono na gigbokosci ok. 3.5m

Otwor nr 4

0.00 — 0.80m  Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+QG)

0.80—3.00m Piasek drobny, brazowy Ip = 0.40
Istniejacy poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosit 135.40m n.p.m.
Wody gruntowej do glgbokosci 3.0m nie stwierdzono.

1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Dla catosci zapewniono warunki wentylacji naturalnej nawiewno-wywiewnej.
Wyposazenie budynku w podreezny sprzgt gasniczy wedlug rozporzadzenia MSW z dn.
03.11.1992r o ochronie przeciwpozarowej. Srodki sygnalizacji pozaru — sieci telefoniczne.
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2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE.

2.1.HANGAR. OBIEKT NR 1.
2.1.1. Roboty ziemne.

Obiekt nalezy wykonywa¢ w wykopie otwartym, po wczesniejszym wykonaniu
rozbidrki z powierzchni przewidywanych prac nawierzchni czgsciowo z kostki betonowej
oraz zebrania na odktad warstwy gleby. Pod posadowienie fundamentéw oraz posadzki
hangaru przewiduje si¢ wymian¢ wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego o
migzszosci warstwy ok. 2.3+0.8m na piaski grubo i §rednioziarniste zaggszczone minimum do
Ip= 0.7. W zwiazku z tym, przewiduje si¢ wykop otwarty gtebokosci 2.3+0.8m ze skarpami
pochylymi o minimalnym nachyleniu 1:1

2.1.2. Dane wyjsciowe.

Przyjmuje si¢, ze hangar wykonany bgdzie w postaci nieogrzewanej wiaty. W
obiekcie tym wydzielone bgda; aneks szkutniczy oraz pomieszczenia sanitarne. Bedzie to
obiekt wolnostojacy, parterowy wyposazony w dwuskrzydlowa, przesuwna brame¢ wjazdowa
z osadzonymi w jednym skrzydle drzwiami wejsciowymi. Konstrukcja no$na obiektu stalowa,
ramowa z obudowa murowana, dach obiektu dwuspadowy z obustronnym spadkiem 15° z
pokryciem z blachodachéwki samonosnej. W cze$ci wydzielonej w postaci aneksu
szkutniczego praca odbywac si¢ bgdzie w systemie ciagltym na stanowisku dyspozytora w
systemie trojzmianowym (1 osoba /zmiang).

W sasiedztwie hangaru przewiduje si¢ utwardzony plac i slip, ktore wraz z
obiektem zostana ogrodzone (Nawierzchnie utwardzone oraz ogrodzenie ujeto w oddzielnej
cz. projektowej pn ,,Przystan turystyczna, przystan pasazerska, drogi place, ogrodzenie™).

2.1.3. Dane wskaznikowe.

- powierzchnia zabudowy hangaru 226.75m’

- powierzchnia uzytkowa hangaru 181.70m*

- powierzchnia uzytkowa aneksu 29.00m’

- kubatura hangaru 1397.85m’

- dlugo$¢ hangaru 18.76m

- szeroko$¢ hangaru 13.02m

- wysokos$¢ hangaru 6.80m

- projektowany poziom posadzki 136.30m n.p.m.
- projektowany poziom terenu 136.15m n.p.m.

2.1.4. Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna

Hangar zostal zaprojektowany jako obiekt wolnostojacy parterowy,
niepodpiwniczony. W budynku mozemy wyodrgbni¢ pomieszczenia, ktore beda petily trzy
podstawowe funkcje;

-funkcj¢ pomocniczo-obstugowa dla matych jednostek ptywajacych (centralne pomieszczenie
wiaty)

- funkcje dozorujaca (pomieszczenie aneksu szkutniczego)

- funkcj¢ sanitarna (pomieszczenia sanitarne dla obstugi matych jednostek ptywajacych oraz
obstugi przystani pasazerskiej

Pomieszczenia sanitarne przystosowane beda dla osob niepetnosprawnych .
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2.1.5. Wyposazenie budynku.

- instalacja wod-kan (ujgto w opracowaniu branzy instalacyjne;j).

- instalacja o$wietleniowa (ujeto w opracowaniu branzy elektrycznej).

- instalacja gniazd wtykowych (ujeto w opracowaniu branzy elektrycznej).
- instalacja odgromowa (uj¢to w opracowaniu branzy elektrycznej).

- instalacja wentylacji (ujgto w opracowaniu branzy instalacyjnej).

- instalacja telefoniczna (ujeto w opracowaniu branzy elektrycznej).

2.1.6. Ochrona cieplna hangaru.

Przyjeto, ze pomieszczenie gtéwne hangaru bedzie nieogrzewane.
Dla aneksu szkutniczego oraz pomieszczen sanitarny przyjgto parametry:

Sciany zewngtrzne k <0.5 W/m’K
Stropodach k < 0.3 W/m’K
Okna k <2.6 Wm’K
Drzwi stalowe ocieplone k= 1.4 Wm’K

2.1.7. Rozwiazania materiatowe hangaru.

Sciany zewnetrzne wiaty: jednowarstwowe, grubosci 25cm z pustakow ceramicznych,
réwnowazne do pustakow typu Porotherm lub pustakow Max, jako wypetnienia powierzchni
pomigdzy stupami ram no$nych.

Sciany zewnetrzne wydzielonych pomieszczen sanitarnych i aneksu szkutniczego:
jednowarstwowe, grubosci 38 cm z pustakéw ceramicznych o wspolczynniku przewodzenia
ciepta Amax = 0.18 W/mK, rownowaznych do pustakéw typu Porotherm.

Sciany wewnetrzne: grubosci 12cm i 6.5¢m z cegly ceramicznej petnej lub dziurawki

Stropy pomieszczen wydzielonych: - gestozebrowe, rownowazne do systemowych stropow
typu Porotherm.

Dach hangaru: - dwuspadowy o nachyleniu 15°, przykryty blachodachéwka samono$ng w
kolorze czerwonym.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne — tynki zewngtrzne i wewngtrzne hangaru oraz zewngtrzne
aneksu mineralne cienkowarstwowe wykonane na podkiadzie wyrownujacym cementowo-
wapiennym. Tynki zewngtrzne hangaru malowane systemowymi, wodoodpornymi,
paroprzepuszczalnymi farbami elewacyjnymi egalizuacymi w kolorze jasnym bezowym.
W czesci aneksu tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat IV, w cze$ci technicznej tynki
kat. 111

Okna: PVC koloru biatego, uchylne

Brama: stalowa o wymiarach 4.0x4.5m nieocieplona, dwuskrzydlowa, ze skrzydiami
przesuwanymi, z osadzonymi wewnatrz jednego skrzydla drzwiami 0.9x2.0m, fabrycznie
malowane w kolorze brazowym.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia hangaru: stalowe, nieocieplone ocynkowane oraz
fabrycznie malowane w kolorze brazowym.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen socjalnych i aneksu: stalowe ocieplone np. weina
mineralng ocynkowane 1 fabrycznie malowane w kolorze brazowym z kratkami
wentylacyjnymi regulowanymi.

Drzwi_wewnetrzne: do pomieszczen sanitarnych socjalnych okleinowane z kratkami
wentylacyjnymi.

Posadzki hangaru: betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym. Przed wykonywaniem
posadzki w budynku nalezy wykona¢ wszystkie prace zwiazane z montazem catego
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uzbrojenia podposadzkowego ujetego w oddzielnych opracowaniach branzy instalacyjnej 1
elektrycznej.

Wykonczenie posadzki czesci sanitarnej i aneksu: - ptytki gres z gatunku fatwozmywalnych,
odpornych na trwale zabrudzenia. Pomieszczenie sanitarne dla kobiet wyposazone bedzie
kompleksowo w armaturg przystosowana dla osob niepetnosprawnych.

Sciany:  Wykonczenie powierzchni $cian wewngtrznych w pomieszczeniach aneksu
szkutniczego 1 pomieszczeniach sanitarnych ptytki gres z gatunku latwozmywalnych,
odpornych na trwale zabrudzenia do wysoko$ci 200cm. Powyzej $ciany malowane farbami
emulsyjnymi.

Obrobki blacharskie, rury i rynny spustowe: - obrobki wg rozwiazan systemowych
producenta blachodachowki. Rynny i1 rury spustowe PCV w kolorze brazowym.
Odprowadzenie deszczowki z rur spustowych betonowymi korytkami w teren.

2.1.8. Rozwiazania konstrukcyjne budynku.

Lawy, stopy., - Zelbetowe, wykonane na mokro z betonu zwirowego C-20/25 zbrojone
pretami @12mm ze stali A-II w gatunku 18G2. Strzemiona taw z prgtow O8mm A-1 w
gatunku ST3SX lub A-0 STOS. Lawy fundamentowe o przekroju 50x40cm. Stopy pod ramy
stalowe o wymiarach podstawy 160x120cm, stopy shlupdéw $cian szczytowych 140x80cm
wysokosci 60cm

Sciany fundamentowe: - do poziomu posadzki $ciany fundamentowe grubosci 25cm i 30cm
betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25 lub z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej 5.0Mpa. Sciany fundamentowe w czeéci aneksu ocieplone styrodurem 8cm
klejonym w systemie lekkim na mokro i zewngtrznie zabezpieczonym tynkiem cementowym
na siatce.

Ramy noéne — konstrukcje nosna obiektu stanowia osadzone na stopach fundamentowych
ramy stalowe rozpigtosci osiowej 12.26m spawane z profili walcowanych tj. stupy 1 dzwigary
spawane z dwuteownikow 260 HEB wzmocnionych zeberkami. Przyjgto osiowy rozstaw ram
4.5m a slupy ram beda wtopione w przekrdj poprzeczny zewngtrznych $cian murowanych.
Mocowanie ram do stop fundamentowych 4 kotwami wklejanymi M20

Stezenia potaciowe — w celu usztywnienia konstrukcji ramowej w skrajnych przgstach
projektuje si¢ skratowania potaciowe krzyzowe z profili zamknigtych cienkos$ciennych
rurowych Dz127x4.5mm. Usztywnienie podluzne ram stanowia $ciany murowane oraz rygle
podtuzne usytuowane w osi kalenicy 1 w osi §cian podtuznych oraz ruszt stalowy pod montaz
blachodachéwki.

Dach — Pokrycie dachu blachodachdéwka samono$na réwnowazna do dachowki typu ,,Regola”
ocynkowana i1 powlekana w kolorze czerwonym. Blachodachéwki mocowane wkretami
samogwintujacymi ze stali nierdzewnej z podktadka uszczelniajaca EPDM do rusztu
wykonanego ze stalowych profili cienkos$ciennych. Zaleca sig, by na stykach blachy z rusztem
stosowac przektadki np. samoprzylepnej tasmy teflonowej. Ruszt wykonany w postaci ptatwi
z rur kwadratowych 100x100x5mm opartych w rozstawie 2.06m na dzwigarach ram
stalowych oraz opartych poprzecznie na platwiach i spawanych do nich krokwiach
wykonanych z rur kwadratowych 50x50x2mm. Maksymalny rozstaw krokwi stanowiacych
bezposrednie podparcie blachodachéwki nie moze przekracza¢ 1.2m. Platwie i krokwie
wykonane warsztatowo jako ruszty stanowily beda elementy wysytkowe mocowane
montazowo na budowie $rubami M16 do blach weztowych przyspawanych do dzwigardéw
dachowych.

Sciany zewnetrzne hangaru: jednowarstwowe, grubo$ci 25cm przewiazane z zewnetrznymi
filarkami 25x75cm, usytuowanymi w osi stupéw stalowych ram. Sciany wykonane z
pustakow ceramicznych rownowaznych do pustakéw typu Porotherm PTH2S5 lub pustakéw
Max klasy 10Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0Mpa.
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Sciany zewnetrzne wydzielonych pomieszczen sanitarnych i aneksy szkutniczego: $ciany do
wysokosci ok. 2.8m jednowarstwowe, grubosci 38 cm z pustakOw ceramicznych o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Apax = 0.18 W/mK réwnowazne do pustakow typu
Porotherm PTH38 murowane na zaprawie systemowej Phoroterm lub zaprawie cementowo-
wapiennej SMpa.

Sciany wewnetrzne: grubosci 12cm i 6.5¢cm z cegly dziurawki klasy SMpa (lub cegly pelnej )
na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0Mpa.

Strop pomieszczen wydzielonych: - ggstozebrowy np. systemowy, ceramiczny strop typu
Phoroterm 15/62.5 o rozstawie osiowym belek 62,5 cm. Pustak o wysokosci 15 cm wraz z
warstwa nadbetonu 4 cm daje grubo$¢ konstrukcyjna stropu wynoszaca 19cm. Przy dlugosci
belek ok. 4.0m strop przenosi obliczeniowe obciazenie zewngtrzne q = 7.1kN/m”. Strop
ocieplony styropianem EPS200 gr. 15cm zabezpieczonym warstwa poslizgowa z foli
szczelnej 0.2mm i jastrychem cementowym grubosci Scm zbrojonym siatkami lub zbrojeniem
rozproszonym w iloci ok. 20kg/m’. W stropie nalezy wykona¢ otwory dla kominkow
wentylacyjnych.

Kominki wentylacyjne — z systemowych pustakow wentylacyjnych obudowanych cegla
ceramiczng pelna przewiazane ze $ciang zewngtrzna hangaru. Ponad pota¢ dachowa
wystawione systemowe kominki wentylacyjne producenta blacho dachéwki lub kominki
PCV. Pomieszczenie centralne hangaru wentylowane grawitacyjnie dwoma wywietrzakami
DN400mm osadzonymi w potaci dachowej przy kalenicy na dodatkowych wymianach
stalowych spawanych do rusztu potaciowego.

Nadproza — okienne i drzwiowe systemowe producenta pustakow ceramicznych lub z
typowych belek prefabrykowanych L-19 w iloSci:

- 3szt; dla §cian warstwowych grubo$ci 38cm

- 2szt; dla $cian grubosci 25¢cm

- 1szt; dla $cian grubosci 12cm

Nadproze bramy przesuwnej stalowe wykonane z 2 ceownikéw walcowanych 180mm

Opaski zewnetrzne — po obwodzie budynku opaski szerokosci min 0.5m z kostki betonowej w
obrzezu z krawgznikow betonowych na tawie betonowej. Od strony wejscia do pomieszczen
sanitarnych przewiduje si¢ chodnik szeroko$ci 2.0m przystosowany dla oséb
niepelnosprawnych.

Posadowienie budynku - okre§lono warunki posadowienia obiektéw jak dla kategorii I.
Przyjeto posadowienie fundamentow i posadzki na gruntach rodzimych budowlanych oraz
gruntach nasypowych piaszczystych zaggszczonych 20+30cm warstwami do stopnia
zageszczenia 1p>0.70.

2.1.9. Prace wykonczeniowe i szczegoty wykonawcze.

Posadowienie projektowanych taw 1 stop fundamentowych wykonywaé po
wczesniejsze] wymianie nasypow niekontrolowanych na piaski $rednio i1 gruboziarniste
zageszezone minimum do Ip=0.7. Bezposrednio pod fundamenty wykonaé podktady z betonu
C8/10 1 warstwe izolacyjna 2x papa asfaltowa na lepiku (lub 2xpapa termozgrzewalna
izolacyjna). W celu zapewnienia rdwnomiernego osiadania stop i taw, w warstwg betonu
podktadowego C8/10 na potaczeniach taw z stopami fundamentowymi wtopic¢ siatki z pretow
O8mm o oczkach 10x10cm szerokos$ci 50cm i dtugosci 100cm w taki sposdb, by siatki
zachodzity 50cm pod tawe 1 50cm pod stopg.

Posadzki hangaru wykonywa¢ w kolejno$ci warstw:

- wykonanie nasypu piaszczystego zaggszczonego do Ip=0.7 po usunigciu warstwy

nasypow niekontrolowanych

- beton C8/10 - 15cm

- folia szczelna PE 0.2mm)
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-beton min C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym typu ,fibrobeton” w ilo$ci min
2Okg/m3, dylatowany w pasach ok. 3x3m -12cm
Wykonczenie warstwy wierzchniej posadzki technika suchej posypki utwardzajace;,
zwigkszajacej odpornos$¢ posadzki na $cieranie oraz eliminujacej pylenia typu CERINOL HB
( w ilo$ci min. 4,5 kg/m2) lub typu DST firmy Bautech.
Wykonanie dylatacji poprzez nacinanie na gigbokos¢ ok. 1/3 grubos$ci posadzki i wypetnienie
dylatacji elastycznym materiatem na bazie poliuretanu typu PLASTIKOL 19 Deitermann.
Posadzki hangaru w czg$ci socjalnej wykonywaé w kolejno$ci warstw:
- wykonanie nasypu piaszczystego zageszczonego do Ip=0.7 po wymianie nasypow
niekontrolowanych
- beton C8/10 - 15cm
- folia szczelna PE 0.2mm)
- styropian EPS200 grubosci 10cm

- beton C25/30 dylatowany - 12cm
- posadzka z ptytek gres 30x30cm z gatunku latwozmywalnych, odpornych na trwale
zabrudzenia

Uwaga:. Przed wykonywaniem posadzki w hangarze oraz w czesci sanitarnej naleiy
osadzi¢ kratki Sciekowe oraz wykonaé cale uzbrojenie podposadzkowe ujete w oddzielnej
czesci projektowej  branZy instalacyjnej i braniy elektrycznej W miejscach przejscie
instalacji przez sciany fundamentowa naleiy na budowie nawierci¢ otwor i osadzi¢ tuleje
ochronng np. PVC o srednicy wigkszej od przewodu.

Pomieszczenie sanitarne dla kobiet nalezy wyposazy¢ kompleksowo w armaturg i elementy
przystosowane dla 0sob niepelnosprawnych.

Wokot budynku wykonaé opaskg 1 chodnik przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Po
obwodzie opasek i chodnikéw budynku wykonaé skarpy zewngtrzne o nachyleniu 1:1.5 do
istniejacego poziomu terenu i odarniowaé na ptask. Chodniki komunikacyjne zostana ujgte w
czesci ,,Przystan turystyczna, przystan pasazerska, drogi, place, ogrodzenia”.

Na placu przy bramie wjazdowej nalezy usytuowa¢ pojemnik na odpady state.

2.1.10. Izolacje przeciwwilgociowe zewnetrzna.

pozioma: dla stop i faw fundamentowych 2x papa termozgrzewalna izolacyjna na tkaninie
szklanej200g/m2 . Dla posadzek folia szczelna PE 0.2mm
pionowa: bitumiczna typu 2x abizol R + abizol 2P

2.1.11. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy stalowe o duzych gabarytach i spawane na budowie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbami antykorozyjnymi np. w kolejnosci:

- czyszczenie do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1

- 1x farba epoksydowa do gruntowania ESF - 7429-098-XX0

- 2x emalia poliuretanowa nawierzchniowa (w kolorze stalowym) - 7669-094-XX0

Elementy stalowe o matych gabarytach, faczone montazowo na $ruby mozna zabezpieczaé
poprzez cynkowanie ogniowe lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami jw.

2.2. MATERIALY PODSTAWOWE.

Beton C25/30 - konstrukcyjny.
C8/10 — podtoze.
Stal zbrojeniowa kl. A-II w gat. 18G2.
Stal profilowa ST3SX, ST3SY.
Zbrojenie rozproszone np. typu ,,Fibrobeton”
11
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Sucha posypka utwardzajaca np. typu CERINOL HB

Blachy trapezowe samono$ne typu ,,Regola” z systemowa obrobka blacharska — fabrycznie
cynkowane 1 powlekane w kolorze czerwonym.

Pustaki ceramiczne o wspolczynniku przenikania ciepta do 0.18W/mK do wznoszenia muréw
jednowarstwowych typu Phoroterm.

Stropy gestozebrowe systemowy, ceramiczny typu Phoroterm 15/62.5

Cegla ceramiczna petna i1 dziurawka kl. 10Mpa.

Plytki gres

Abizol R i P — powtoki przeciwwilgociowe.

Materiaty termoizolacyjne — styropian EPS200.

Papy termozgrzewalne na osnowie 200g/m” .

Folia PE 0.2mm

Kit poliuretanowy np. typu PLASTIKOL 19 Deitermann

Laczniki wewngtrzne cynkowane, zewngtrzne ze stali nierdzewne;.

Farby epoksydowe i poliuretanowe

Opracowat:
inz. Sylwester Siekanski
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