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Opis techniczny

projektu wykonawczego instalacji elektrycznych prz ystani turystyczneji
pasazerskiej na rzece Odrze w Brzegu przy placu Drzewnym dz. Nr 35 - BRAN ZA
ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- Podpisana umowa,

- Warunki Techniczne przytaczenia nr RD3/9/RDE9/W/WK/1487/08/2259 z dnia
25.03.2008r.

- Uzgodnienia miedzy branzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- Linie kablowe nn
- Instalacg sity i oswietlenia hangaru

3.  Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne |

Uktad pomiarowy bezpwedni dla w/w obiektu naly zlokalizow& w szafce ziczowo-
pomiarowej na napciu 230/400V. Z szafki wyprowadzlini¢ kablows zasilagca w
kierunku rozdzielnicy RG zgodnie z planem zagospmaania.

4, Linie kablowe nn

Projektuje s§ nastpujace linie kablowe nn:
» Zasilapca rozdzielnie RG — YKYzo 5x16
* Oswietlenie portu jachtowego - YKY 4x6
» Oswietlenie terenu przystani turystycznej (marin&)KY 4x6
» Oswietlenie przystani pasarskiej - YKY 4x6
» Zasilapca rozdzielnie RB — YKYZo 5x16

Kable naley uktada zgodnie z planem zagospodarowania.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do goérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kable nalezy uktadac
na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm, Utozone kable nalezy zasypaé
warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu.

Do oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke koloru niebieskiego nad kablem
na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.
Na skrzyzowaniach z innymi sieciami (gaz, woda, kanalizacja) oraz ciggami ruchu

pieszego, w przypadku niemoznosci zachowania wymaganych odstepow normatywnych,
stosowac ostony rurowe.
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Pod jezdniami i wjazdami kabel uktada¢ w rurach SRS. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z
innymi instalacjami kabel chronié¢ rurg SRS.

Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na
trasie linii kablowych i na koncach linii co 10 m wykona¢ znaczniki kablowe.

Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem wiascicieli danych sieci.

5. Oswietlenie zewn etrzne
5.1 Oswietlenie przystani pasa zerskiej

Nalezy zabudowa¢ maszt oswietleniowy stalowy o wysokosci 10m. typu
M100 SE, fundament F160 Elektromontaz Rzeszdw z konstrukcjg wsporcza pod
naswietlacze typu T/1,0m. Na maszcie zamontowac oprawy typu TEMPO 3 SWF330
IXSON — T250 W CON A/45. Maszt nalezy wyposazy¢ w tabliczke stupowg (do masztéw)
ZG5-95 z dwoma bezpiecznikami 6A dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych.

5.2 Oswietlenie przystani turystyczna (marina)

Nalezy zabudowac stupy stalowe o wysokosci 6m maszt oswietleniowy
stalowy o wysokosci 6m. typu S-60P, fundament F100/200
Na stupach zainstalowa¢ oprawy OUSe 70W / WO firmy ELGO. Stupy wyposazy¢ w
tabliczki ZG5-35 z bezpiecznikiem 6A dla zabezpieczenia oprawy oswietleniowej.

5.3 Oswietlenie portu jachtowego

Nalezy zabudowa¢ maszt oswietleniowy stalowy o wysokosci 10m. typu
M100 SE, fundament F160 Elektromontaz Rzeszéw z konstrukcjg wsporczg pod
naswietlacze typu T/0,5m. Na maszcie zamontowac oprawe typu TEMPO 3 SWF330
1xSON — T250 W CON A/45. Maszt nalezy wyposazy¢ w tabliczke stupowg (do masztow)
ZG5-95 z jednym bezpiecznikiem 6A dla zabezpieczenia oprawy oswietleniowej.

5.4 Ochrona przeciwpora zeniowa o swietlenia zewn etrznego

Stupy i maszty oswietleniowe portu jachtowego i przystani turystycznej uziemic za
pomocg bednarki FeZn 40x3 utozonym na dnie wykopu pod podsypka z piachu. Od
utozonej bednarki przyspawac ptaskownik FeZn 40x3 i podiaczy¢ do stupa. Miejsce
spawania zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym. Na koncach bednarke podtaczyc¢ z
uziomami szpilkowymi o dtugosci 3 m.

Maszt oswietleniowy przystani pasazerskiej uziemi¢ za pomocg uziomu szpilkowego o
dtugosci 3m i potaczy¢ bednarkg FeZn 40x3. Rezystancja uziemienia R>20Q.

6. Szafka RB

Na potrzeby zasilania statkbw cumujgcych przy nabrzezu pasazerskim
przewidziano szafke RB wolnostojgca z tworzywa sztucznego P44, wyposazong w
gniazdo 1fazowe 16A oraz w gniazdo 3fazowe 32A. Nalezy zabudowac szafke typu RB-
O/F produkcji INCOBEX. Szafke zabudowac wg. Planu zagospodarowania.

08.2008



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZYSTANI TURYSTYCZNEJ I PASAZERSKIEJ NA RZECE ODRZE W BRZEGU
PRZY PLACU DRZEWNYM DZ. NR 35

7. Instalacje wewn etrzne

7.1 Rozdzielnica gtébwna RG

Zasilanie obwodow ogdllnych oswietleniowych, zestawow gniazd wtykowych,
gniazd wtykowych i sitowych odbywa¢ sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Rozdzielnice
RG zlokalizowano w hangarze. Projektuje sie rozdzielnice RG wyposazy¢ w osprzet
instalacyjny modutowy, z obudowg metalowg o stopniu ochrony IP 44. Rozdzielnice zasili¢
kablem YKYZzo 5x16 z szafki zlaczowo-pomiarowej zlokalizowanej w ogrodzeniu posesiji.

7.2 Wytacznik po zarowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w obiekcie projektuje sie zainstalowanie
Glownego Wylacznika Pozarowego wylaczajacy caly obiekt. W tym celu projektuje sie,
zgodnie z zalgczonym schematem, zabudowa¢ w rozdzielnicy RG rozigczniki
kompaktowe 160A. Roztgczniki nalezy wyposazy¢ w odpowiedni wyzwalacz
umozliwiajgcy zdalne ich wytgczenie. Na parterze w poblizu wejscia gtbwnego do hangaru
projektuje sie zainstalowanie przycisku do wyzwalania gtdwnego wylgcznika pozarowego
obiektu. Nalezy stosowaé typowy przycisk pozarowy w obudowie z szybka ograniczajacq
przypadkowe wcisniecie np. firmy ABB, Spamel lub Gewiss. Przycisk wyzwalajacy oraz
pokrywy roztgcznikbw w rozdzielnicach zaopatrzy¢ w opis na tabliczce grawerowanej
,WYLACZNIK POZAROWY OBIEKTU".

7.3 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Zasilanie instalacji sitowych, zestawdw gniazd i gniazd wtykowych ogoélnych
przewiduje sie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje sie zestawy gniazd typu Andrychéw
produkcji PCE. Zestawy gniazd zasili¢ kablem YKYzo 5x10. Kabel uktada¢ na korytku
kablowym perforowanym 100x50 mocowanym do konstrukcji hangaru. Zestawy gniazd
montowac¢ na filarach hali.

Gniazda wtykowe ogdlne przewidziano w pomieszczeniach zaplecza socjalnego.
Instalacje gniazd wtykowych ogolnych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5. Dla
zapewnienia wlasciwej ochrony przed porazeniem przewiduje sie rowniez stosowanie
wytacznikéw roznicowo-pradowych. Instalacje wykonaé nalezy w systemie TN-S
przewodami z wydzielong zytg ochronng, uktadanymi pod tynkiem. Stosowac¢ osprzet
podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw panujacych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

7.4 Instalacja o swietlenia

Na podstawie polskich przepiséw przewiduje sie nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia ogolnego:

— hangar Srednie 150Ix,
— pomieszczenia sanitarne Srednie 150Ix,
— komunikacja srednie 150Ix,
— pomieszczenia dyzurka Srednie 150Ix,

Obwody instalacji oswietleniowej zasilane beda z rozdzielnicy RG. Obwody oswietleniowe
projektuje sie zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi. Zatgczanie oswietlenia w
hangarze odbywac¢ sie bedzie przyciskami z przekaznikami bistabilnymi montowanych
przy drzwiach wejsciowych. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zaplecza
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socjalnego odbywac sie bedzie lokalnie tgcznikami, przetacznikami Swiecznikowymi,
przyciskami z przekaznikami bistabilnymi.

Instalacje w zapleczu socjalnym wykona¢ jako podtynkowa, w uktadzie TN-S przewodami
z wydzielong zyta ochronng. Stosowac osprzet taczeniowy podtynkowy o stopniu ochrony
IP dostosowanym do warunkéw panujacych w poszczegodlnych pomieszczeniach.
Instalacje w hangarze wykona¢ w rurkach PCV, korytkach, ksztaitkach systemowych typu
u.

7.5 Szafka RB1

Na potrzeby zasilania odbioréw przystani jachtowej przewidziano szafke RB
wnekowg z tworzywa sztucznego IP44, wyposazong w gniazda 1fazowe 16A (4 szt),
gniazdo 3fazowe 32A. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi oraz
wytgcznikami instalacyjnymi.

7.6 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrone od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac¢ zgodnie z polskimi
przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wylgczania zasilania oraz miejscowych
potaczen wyrdwnawczych potencjatu. System samoczynnego wylgczania zasilania
zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodow elektrycznych
wytacznikami instalacyjnymi, wkiadkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajacych
szczegOlnej ochrony od porazen, wylgcznikami przeciwporazeniowymi rdznicowo-
pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane beda w systemie sieci TN-S, z
wydzielong zylg neutralng N i ochronng PE.

Instalacjg potaczen wyréwnawczych projektuje sie objaé wszystkie instalacje i urzadzenia
metalowe jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawi¢ sie roznice
potencjatdw, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy
wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia budynku takie przewody instalacji
sanitarnych zapewniajgce ciggtos¢ potaczen elektrycznych. W miejscach wprowadzenia
do budynku metalowych instalacji sanitarnych wykonano gtéwne potgczenie
wyréwnawcze ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm?2.

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski projektuje sie wykonanie dodatkowych
lokalnych potaczeh wyrdéwnawczych, polaczonych do gtdwnej szyny wyréwnania
potencjatu GSWP zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej obiektu. Potgczenia
z GSWP projektuje sie wykona¢ przewodem LYzo 16mm2 ukfadanym w korycie
kablowym, lokalne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodem LY 4mm?
uktadanym w rurce ochronnej pod tynkiem.

7.7 Instalacja przeciwprzepi eciowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z
polskimi przepisami. Podstawowg ochrone od przepieC elektrycznych, powstatych
wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie
instalacja odgromowa obiektu i potgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z normg w obiekcie
wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa,
poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy B i C. Odgromniki zainstalowane
zostang w szafie rozdzielnicy RG.

8. Instalacja odgromowa
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga ochrony odgromowej.
Instalacje odgromowag budynku projektuje sie wykonaé wykorzystujac przewodzace
poszycie dachu w postaci blachodachowki o grubosci 0,5 mm. Jako przewody
odprowadzajagce nalezy wykorzysta¢ stupy stalowe. Potgczenia przewodow
odprowadzajacych z uziemieniem wykonac¢ poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe ZP
Zlokalizowane w studzienkach pomiarowych typu Galmar montowanych na poziomie
gruntu. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce, z
ktorych nalezy sporzadzi¢ protokoty oraz metryke urzadzenia piorunoochronnego.

9. Instalacja uziemienia

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego FeZn 40x5. Projektowana instalacja
stuzy¢ bedzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemienie ochronne poprzez
uziemienie gtbwnej szyny wyrownawczej GSU i zacisku PEN. Ulozenie tasmy w fawach
tak by tworzyly zamkniete oczka o wymiarach nie przekraczajgcych 20x20 m pozwoli
wykorzystac¢ instalacje uziemienia do potaczen wyrownawczych stupow konstrukcyjnych
hangaru. Wszystkie polaczenia instalacji uziemiajgcej w ziemi wykona¢ jako spawane,
zabezpieczone przed korozja lakierem asfaltowym.

10. taczno $¢ telefoniczna

Przylacze telekomunikacyjne nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
W celu realizacji tacznosci telekomunikacyjnej projektuje sie kanalizacje teletechniczng
Inwestora od budynku hangaru do granicy dzialki, nawigzujgca do sieci
telekomunikacyjnej projektowanej przez operatora w oddzielnym opracowaniu.
Kanalizacje jednootworowg nalezy wykona¢ rurami HDPE110/6,3 utozonymi na
glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m. liczonej od chodnika oraz studni kablowych SK-1
zabudowanych przy granicy poses;ji i przy budynku hangaru.

11. Odbio6r obiektu.

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg PN-IEC 60364-6-61
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze”,N-SEP-E-004-,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” zasad
ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty CE
lub deklaracje o zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ miedzy innymi:

e potaczen przewoddw

e 0znaczenia przewodow

* trwalosci zamocowanego osprzetu

* umieszczenia schematow i napisow.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw
oraz komplet protokotéw pomiarowych.
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12. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty cji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr.20 Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m,
-z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

-z porazeniem pragdem elektrycznym

13. Uwagi ogolne

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie, zachowujac odpowiednie przepisy BHP.
Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia
7.07.1994r. — Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z
pézniejszymi  zmianami / oraz ustawg z dnia 27.03.2003. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych
ustaw.
Linie kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-
IEC 60 364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegotowymi
normami i wytycznymi branzowymi.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47
poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci.
Roboty zwigzane z sieciami energetycznymi nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego Wroctaw, a o terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ EnergiaPro
Koncern Energetyczny S.A. Oddziat we Wroclawiu. Roboty ziemne w strefie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli danych sieci.

Opracowanie:

mgr inz. Stawomir Pucek
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