PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DO PRZEDMIARU ROBOT

1. INWESTOR: MOSIR w Brzegu
Brzeg, ul. Korfantego 34

2. OBIEKT: PRZYSTAN RZECZNA W BRZEGU
BRZEG, dz. nr 35, 36/1, 36/2

3. TEMAT: Przedmiar rob6t na budowe przystani rzecznej
4. CZESC: roboty budowlane
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Projekt wykonawczy

5.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.).

5.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Wspéiny Stownik Zaméwien CPV)

5.4. Zakres rzeczowy - wg KNR, KNNR

6. ZAKRES ROBOT WRAZ Z KODAMI CPV

6.1. CPV 45111000-8 Roboty przygotowawcze, ziemne i pogtebiarskie
6.2. CPV 45262000-1 Roboty betonowe i murowe

6.3. CPV 45320000-6 Izolacje

6.4. CPV 45223000-6 Konstrukcje stalowe

6.5. CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze

6.6. CPV 45421000-4 Stolarka i $lusarka, elementy z prefabrykatéw gipsowych
6.7. CPV 45410000-4 Tynki

6.8. CPV 45432000-4 Oktadziny $cienne, posadzki

6.9. CPV 45442000-7 Malowanie

6.10. CPV 45262100-2 Rusztowania

6.11. CPV 36000000-1 Wyposazenie

6.12. CPV 45233000-9 Prace nawierzchniowe

6.13. CPV 45342000-6 Ogrodzenie

7. OPRACOWANIE ZAWIERA:
7.1. Strone tytutowg
7.2. Karte charakterystyki obiektu

7.3. Zestawienie dziatéw
7.4. Przedmiar robot

Wroctaw, lipiec 2008 r.
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Brzeg_przystan_bud_2 DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

11 45111000-8 |Roboty przygotowawcze 1 42

2| 45000000-7 |Hangar - ob. nr 1 43 142
2.1] 45111000-8 |Roboty ziemne 43 50
2.2| 45262000-1 |Roboty betonowe 51 66
2.3| 45262000-1 |Roboty murowe 67 74
2.4]| 45320000-6 |Izolacje 75 87
2.5| 45223000-6 |Konstrukcje stalowe 88 99
2.6/ 45261000-4 |Roboty pokrywcze 100 107
2.7| 45421000-4 |Stolarka i $lusarka 108 116
2.8| 45421000-4 |Elementy z prefabrykatéw gipsowych 117 117
2.9| 45410000-4 | Tynki 118 124
2.10| 45432000-4 | Oktadziny $cienne 125 128
2.11| 45432000-4 |Posadzki 129 134
2.12| 45442000-7 |Malowanie 135 138
2.13| 45262100-2 |Rusztowania 139 140
2.14| 45421000-4 |Wyposazenie 141 142

3| 45242000-5 |Obiekty nr 2, 3, 5b oraz teren przystani turystycznej (w granicach ogrodzenia): 143 208

- Pomost pontonowy (2)
- slip (3a), keja 1 (3b), keja 2 (3c)

- dalby (5b)
3.1] 45111000-8 |Roboty ziemne i pogtebiarskie 143 159
3.2| 45262000-1 |Roboty betonowe 160 162
3.3| 45223000-6 |Konstrukcje stalowe 163 178
3.4| 45233000-9 |Prace nawierzchniowe 179 204
3.5/ 45342000-6 |Ogrodzenie 205 208
4| 45242000-5 |Teren przystani pasazerskiej, z obiektami 4: 209 259
- przystan pasazerska (4): pomosty/perony (schody zelbetowe) (4c), pochylnia chodnikowa
(4d)
4.1] 45111000-8 |Roboty ziemne i pogtebiarskie 209 229
4.2| 45262000-1 |Roboty betonowe 230 239
4.3| 45223000-6 |Konstrukcje stalowe 240 250
4.4| 45233000-9 |Prace nawierzchniowe 251 259
5| 45233000-9 |Droga dojazdowa i plac manewrowy 260 277
6| 45112000-5 |Zielen 278 287
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Lp. Podst Spec.techn. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1/45111000-8 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg me- |szt.
d.1/0101-01 chaniczng ($r. 10-15 cm)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2|KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg me- |szt.
d.1/0101-02 chaniczng ($r. 16-25 cm)
5+30 szt. 35,00
RAZEM 35,00
3|KNR 2-01 ST-01.02 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg me- |szt.
d.1/0101-03 chaniczng ($r. 26-35 cm)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4|KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitg mechanicznag ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitg mechanicznag ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitg mechanicznag ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7|KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitg mechanicznag ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-01 ST-01.02 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 76-85 cm) szt.
d.1/0103-07
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 86-95 cm) szt.
d.1/0103-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 110 cm) szt.
d.1/0103-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 2-01 ST-01.02 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 130 cm) szt.
d.1/0103-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 |KNR 2-01 ST-01.02 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-85 cm) szt.
d.1/0105-07
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17 |KNR 2-01 ST-01.02 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 86-95 cm) szt.
d.1/0105-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podst Spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-01 ST-01.02 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 110 cm) szt.
d.1/0105-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-01 ST-01.02 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 130 cm) szt.
d.1/0105-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-01 ST-01.02 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
poz.1*0,07+p0z.2*0,2+p0z.3*0,24+p0z.4*0,3+p0z.5*0,42+ |m3 19,94
p0z.6*0,58+p0z.7*0,77+p0z.8*[0,77+0,019*10]+p0z.9*[0,77+
0,019*20]+poz.10*[0,77+0,019*40]+poz.11*[0,77+0,019*60]
RAZEM 19,94
21/KNR 2-01 ST-01.02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
poz.1*0,05+p0z.2*0,07+p0oz.3*0,17+p0z.4*0,28+p0z.5*0,45+ | mp 16,76
poz.6*0,65+poz.7*0,88+poz.8*[0,88+0,023*10]+p0oz.9*[0,88+
0,023*20]+poz.10*[0,88+0,023*40]+poz.11*[0,88+0,023*60]
RAZEM 16,76
22|KNR 2-01 ST-01.02 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
poz.1*0,06+p0z.2*0,17+p0z.3*0,42+p0z.4*0,77+p0z.5*1,35+ |mp 47,34
poz.6*1,95+p0z.7*2,62+p0z.8*[2,62+0,067*10]+p0oz.9*[2,62+
0,067*20]+poz.10*[2,62+0,067*40]+poz.11*[2,62+0,067*60]
RAZEM 47,34
23|KNR 2-01 ST-01.02 |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- |m3
d.1/0110-04 zu
Krotnos¢ = 16
poz.20 m3 19,94
RAZEM 19,94
24|KNR 2-01 ST-01.02 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 mp
d.1/0110-05 km wywozu
Krotnos¢ = 16
poz.21+poz.22 mp 64,10
RAZEM 64,10
25|KNR 2-31 ST1.0 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.1]/0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
int(490,3-28+39+1,7*3,5) m2 507,00
RAZEM 507,00
26 |KNR 4-04 ST1.0 Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy grub. |m3
d.1/0305-03 piyty stropéw.do 20 cm - ptyta stropowa istn. pompowni
3,14*2,0"2*0,2 m3 2,51
RAZEM 2,51
27 ST1.0 Odpompowanie wody z pompowni (jesli jest), demontaz istn. |kpl
d.1|kalk. wtasna wyposazenia z przewiezieniem go w miejsce wskazane
przez Inwestora, oczyszczenie z osadu, wraz z wywiezie-
niem na wysypisko i kosztem utylizacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-01 ST1.0 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 |m3
d.1/0102-02 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il - odkopanie czesci podziem-
nej pompowni, na gt. 1 m
3,14*5,0*1,0 m3 15,70
RAZEM 15,70
29|KNR 4-04 ST1.0 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 30 cm - istn. pom- |m3
d.1/0303-02 powni, jw.
3,14*4,0*3,0%0,25 m3 9,42
RAZEM 9,42
30|KNR 4-01 ST1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1/0108-11 tadowczymi na odl.do 1 km
poz.25*0,06+p0z.26+p0z.29 m3 42,35
RAZEM 42,35
31|KNR 4-01 ST1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1/0108-12 tadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.30 m3 42,35
RAZEM 42,35
32 ST1.0 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.30 m3 42 35
RAZEM 42,35
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Lp. Podst Spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|/KNR 4-01 ST 2.0 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na |m3
d.1/0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI -
analogia zasypanie komory pompowni gruntem piaszczystym dowie-
zionym, ewentualnie z wykopu
3,14*1,75"2*2,0+poz.28 m3 34,93
RAZEM 34,93
34 ST 2.0 Doptata za grunt do zasypki jw. m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.33*1,08 m3 37,72
RAZEM 37,72
35 ST 2.0 Demontaz rurociggu utozonego pod dnem rzeki, wykonywa- |m
d.1|kalk. wtasna ny z wody, z uzyciem sprzetu ptywajacego
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
36/ KNR 2-11 ST 2.0 Woydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na ponto- |m3
d.1/1004-02 nie przy kategorii roboty Il - pogtebienie dna rzeki w celu od-
krycia rurociggu do demontazu
40,0%1,0*1,0 m3 40,00
RAZEM 40,00
37/KNR 2-11 ST 2.0 Transport wodny barkg zwiru i pospotki przy zatadunku i wy- |t
d.1/1106-02 fadunku recznym - transport urobku jw.
analogia
poz.36*1,8 t 72,00
RAZEM 72,00
38/KNR 2-14 ST 2.0 Holowanie kryp,barek,szaland,todzi roboczych poza portem - |kurs.
d.1/1302-06 za nastepny 1 km; jw.
Krotnos¢ = 14
1 kurs. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-11 ST 2.0 Whytadunek przy transporcie wodnym barkg piasku, zwiru lub |t
d.1/1106-07 pospoiki z zatadunkiem i wytadunkiem koparkg
poz.37 t 72,00
RAZEM 72,00
40 ST 2.0 Optata za sktadowanie gruntu m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.36 m3 40,00
RAZEM 40,00
41|KNR 2-01 ST 2.0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm za pomocg spycharek
na terenie przystani turystycznej + chodnik - dojscie boczne: |m2 1778,12
2107-[369-28]+12,12
na terenie przystani pasazerskiej: 51,6*3,5+14,0*32,0 m?2 628,60
pod droge dojazdows i plac: 1605,0-24,0 m?2 1 581,00
RAZEM 3987,72
42|KNR 2-01 ST 2.0 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |m3
d.1/0229-04 I-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
poz.41*0,15 m3 598,16
RAZEM 598,16
2|45000000-7 Hangar - ob. nr 1
2.1/45111000-8 Roboty ziemne
43|KNR 2-01 ST 2.0 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w |m3
d.2.1/0228-03 gruncie kat. IV
do poz. -1,8 m: 0,6/3*[21,6*16,9+23,1*18,55+sqrt(21,6*16,9* |m3 237,81
23,1%18,55)]
do poz. -2,55 m: 0,75/3*[14,1*15,45+21,6*16,9+sqrt(14,1* m3 216,22
15,45*21,6%16,9)]
do poz. -3,3 m: 0,75/3*[16,65*14,0+14,1*15,45+sqrt(14,1* m3 169,07
15,45*16,65*14,0)]
RAZEM 623,10
44 |KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w |m3
d.2.1/0211-07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
poz.43 m3 623,10
RAZEM 623,10
45|KNR 2-01 ST 2.0 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.2.1/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.43 m3 623,10
RAZEM 623,10
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Lp. Podst Spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 ST 2.0 Optata za sktadowanie gruntu m3
d.2.1|wycena indy-
widualna
poz.43 m3 623,10
RAZEM 623,10
47|/KNNR 1 ST 2.0 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.2.1/0214-01 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - wymiana gruntu
do poz. -2,55 m: 0,75/3*[16,65*14,0+14,1*15,45+sqrt(14,1* |m3 169,07
15,45%16,65*14,0)]
do poz. -1,8 m: 0,75/3*[14,1*15,45+21,6*16,9+sqrt(14,1* m3 216,22
15,45%21,6*16,9)]
do poz. -1,3 m: 0,5/3*[21,6*16,9+23,1*18,55+sqrt(21,6*16,9* |m3 198,17
23,1*18,55)]
RAZEM 583,46
48|KNNR 1 ST 2.0 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.2.1/0214-04 podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - zasypka fundamentow
piaskiem dowiezionym - poza obrysem budynku
do poz. -0,15 - poza obrysem budynku: 0,85/3*[19,07*[3,28* |m3 163,01
2+18,76]+16,52*[2,0*2+18,76]+sqrt(19,07*[3,28*2+18,76]*
16,52*[2,0*2+18,76])]-[0,85%12,52*18,74+0,13*0,2*2*[12,52+
18,74]]
RAZEM 163,01
49 ST 2.0 Doptata za piasek gruboziarnisty na wymiane gruntu i zasyp- |m3
d.2.1|kalk. wlasna ke fundamentow
[p0z.47+p0z.48]*1,08 m3 806,19
RAZEM 806,19
50|KNR 2-02 ST 2.0 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - |m3
d.2.1/1101-07 zasypka fundamentoéw piaskiem dowiezionym - w obrysie bu-
analogia dynku
0,73*[180,76+32,11] m3 155,40
RAZEM 155,40
2.2|145262000-1 Roboty betonowe
51|KNR 2-02 ST 3.0 Podkiady betonowe na podt.gruntowym; beton C8/10 m3
d.2.2/1101-01
pod tawy i stopy: 0,1*[0,6*74,48+1,8*1,4*10+1,6*1,0%4] m3 7,63
pod posadzka; 0,15*[180,7+3,67*[2,46+1,5+1,22+3,21+0,12* |m3 31,92
31
pogrubienia pod $cianki dziatowe: 0,2*0,45*[3,67+2,0+0,8+ |m3 1,11
1,35+3,2140,12+1,22]
RAZEM 40,66
52|KNR 2-02 ST 3.0 tawy fundamentowe o szer.do 0.8m w deskowaniu U-Form, |m3
d.2.2|/0252-02 z betonu C20/25
£1:0,5%0,4*74,48 m3 14,90
RAZEM 14,90
53|KNR 2-02 ST 3.0 Stopy fundamentowe schodkowe o objet.do 2.5m3 w desko- |m3
d.2.2|0253-06 waniu U-Form
FB1:[0,5*1,6*1,2+0,45*0,8"2]*10 m3 12,48
FB2: [0,5*1,4*0,8+0,45*0,7*0,4]*4 m3 2,74
RAZEM 15,22
54|KNR 2-02 ST 3.0 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o |m3
d.2.2/0262-02 stos.deskow.obw.do przekroju do 10, z betonu C20/25
wieniec: 0,2*0,19*[9,15+3,67]*2+0,2%0,12*0,19*9 m3 1,02
wspornik W1: 0,39*0,44*0,12*3 m3 0,06
wspornik W2: 0,39*0,76*0,12 m3 0,04
RAZEM 1,12
55|KNR 2-02 ST 3.0 Sciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu U-  |m2
d.2.2|0254-01 Form - $ciany fundamentowe z betonu C20/25
Sciany gr. 24 cm: 0,8*[18,76*2-9,26-0,25+12,26+0,24+7,84] |m2 38,68
Sciany gr. 30 cm: 0,8*2%[9,26+0,25-0,08*2+3,67] m?2 20,83
RAZEM 59,51
56|KNR 2-02 ST 3.0 Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za |m2
d.2.2/0254-05 kazdy nastepny cm grubosci; beton jw.
Krotnos¢ = 4
$ciany gr. 24 cm: 0,8*[18,76*2-9,26-0,25+12,26+0,24+7,84] |m2 38,68
RAZEM 38,68
57|KNR 2-02 ST 3.0 Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za |m?2
d.2.2|0254-05 kazdy nastgpny cm grubosci; beton jw.
Krotnos¢ = 10
Sciany gr. 30 cm: 0,8*2*[9,26+0,25-0,08*2+3,67] m2 20,83
RAZEM 20,83
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58|KNR 2-02 ST 3.0 Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za |m2
d.2.2/0254-05 kazdy nastepny cm grubosci; beton jw.
Krotnos¢ = 25
poszerzenia pod pilastry: 0,25*[0,75*5*2+0,4*3+0,3] m?2 2,25
RAZEM 2,25
59 ST 3.0 Doptata za deskowanie systemowe w czasie dojrzewania be-|m2*m-g
d.2.2|kalk. wtasna tonu
4*10*[poz.52*2,86+p0z.53*2,42]+12*10*p0z.54*8,67+10*10* |m2*m-g 16 245,10
poz.55*2
RAZEM 16 245,10
60|KNZ-14 34- ST 3.0 Strop zelbetowy typu Porotherm 15/62,5 o rozpietosci 4,0 m |m2
d.2.2|01
analiza indy-
widualna
4,0*9,15 m?2 36,60
RAZEM 36,60
61|KNR 2-02 ST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2.2/0290-01 prety gtadkie fi 4,5-6 mm
wieniec, wsporniki: [11,5+18,6]*1,1*0,001 t 0,033
RAZEM 0,033
62|KNR 2-02 ST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2.2/0290-02 prety zebrowane fi 8-12 mm
fundamenty: 2,241*1,1 t 2,465
wieniec, wsporniki: 91,6*1,1*0,001 t 0,101
RAZEM 2,566
63|/KNR 13-12 ST 3.0 Posadzki betonowe - podtoze posadzki z betonu C25/30 ze |m3
d.2.2/1001-05 zbrojeniem rozproszonym w ilo$ci min. 20 kg/m3, dylatowa-
analogia ne w polach ok. 3x3 m
[180,7+11,5+3,0+3,8+3,5+8,5]"0,12 m3 25,32
RAZEM 25,32
64|KNR 2-02 ST 3.0 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.2.2/1102-02 gr.20 mm zatarte na gtadko - jastrych cementowyn na stropie
analogia cz. wydzielonej
[9,15-0,07*2]*[4,07-0,07*2] m2 35,41
RAZEM 35,41
65|KNR 2-02 ST 3.0 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.2.2/1102-03 - dodatek lub potrac.za zmiang grub.o 10mm - jw.
analogia
poz.64 m?2 35,41
RAZEM 35,41
66|KNR 13-12 ST 3.0 Podlewki z zaprawy cementowej - na fundamentach pod stu- |m3
d.2.2/0406-01 py
analogia
0,03*[0,4"2*10+0,4*0,25*4] m3 0,06
RAZEM 0,06
2.3/45262000-1 Roboty murowe
67|KNR 0-27 ST 4.0 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi |m2
d.2.3|0160-04 gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
2,84*[9,26+0,25+3,67]*2-[1,0*2,0+0,9%1,8+0,9*0,6*2+0,9* m?2 66,56
2,0*2]
RAZEM 66,56
68|KNR 0-27 ST 4.0 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 |m2
d.2.3/0160-07 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pidro i wpust)
$ciany hangaru poza cz. wydzielona: 4,8*[12,02+7,84+ m?2 204,04
18,76*2-9,26-0,25]-[0,9%0,6*11+0,9*2,0+4,0*4,5]
Sciany powyzej cz. wydzielownej: [4,8-2,84]*[9,26+0,25+ m?2 25,83
3,67]
uzupetnienie $cian szczytowych: [6,65-4,8]*13,02*0,5*2 m?2 24,09
pilastry zewnetrzne: 0,75*4,8*5*2 m?2 36,00
pilastry wewnetrzne: 0,4*5,75*3+0,25*4,5+0,4*[5,75-4,5]+ m?2 9,69
0,4*[5,75-2,84]
RAZEM 299,65
69|KNR 0-27 ST 4.0 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. m?2
d.2.3/0162-04 powyzej 4,5 migr. 11,5 cm z pustakdéw ceramicznych PO-
analogia ROTHERM P+W (piéro i wpust) - pilaster w czesci wydzielo-
nej
0,4*2,84 m2 1,14
RAZEM 1,14
70|KNR 2-02 ST 4.0 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/ |m?2
d.2.3/0120-02 2ceg.
[2,84+0,12+0,1]*[3,67+2,15+0,8+1,5+1,22+0,12+3,21+1,55]- |m2 38,51
[1,6*2+1,8]
RAZEM 38,51
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71|KNR 2-02 ST 4.0 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.2.3/0120-01
2,0%[0,8+1,2+1,08]-1,6 m?2 4,56
RAZEM 4,56
72|/KNR 2-02 ST 4.0 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. {m
d.2.3/0126-05 ceramicznych
analogia
1,25%*48+1,5*21 m 91,50
RAZEM 91,50
73|KNR 2-02 ST 4.0 Wentylacyjne kanaly z pustakéw m
d.2.3/0122-07
2,5*5 m 12,50
RAZEM 12,50
74|KNR 2-02 ST 4.0 Oktadanie (szpaldowanie) cegtami gr.1/2ceg. m?2
d.2.3/0123-02
kanaty wentylacyjne murowane: 2,0*[[0,2+2*0,19]*3+[0,2+ |m?2 5,04
0,19]*2]
na wys. stropu cz. wydzielone;j i jego ocieplenia: 0,34*[8,75+ |m?2 4,53
0,13+0,38+4,18-0,12]
RAZEM 9,57
2.4/45320000-6 Izolacje
75|NNRNKB ST 6.0 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z pa- |m?2
d.2.4/202 0618-01 py zgrzewalnej - x2
analogia Krotno$c¢ = 2
tawy i stopy: 0,6*74,48+1,8*1,4*10+1,6*1,0*4 m2 76,29
RAZEM 76,29
76|KNR-W 2-18 ST 6.0 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych po- |m2
d.2.4/0611-01 ziomych - warstwa folii PE 0,2 mm
analogia
18,76*13,02 m?2 244,26
RAZEM 244,26
77 KNR 2-02 ST 6.0 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m?2
d.2.4/0602-09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- Abizol R+P
£1 pod écianami gr. 24 cm: [0,5-0,24]*[18,76*2-9,26-0,25+ |m?2 12,57
12,26+0,24+7,84]
£1 pod $cianami gr. 30 cm: [0,5-0,30]*2*[9,26+0,25-0,08*2+ |m?2 5,21
3,67]
FB1:[1,6*1,2-0,8"2]*10 m?2 12,80
FB2:[1,4*0,8-0,7*0,4]*4 m?2 3,36
RAZEM 33,94
78|KNR 2-02 ST 6.0 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m?2
d.2.4/0602-10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga warstwa Aitizolu P
poz.77 m?2 33,94
RAZEM 33,94
79|KNR 2-02 ST 6.0 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. |m2
d.2.4|0603-09 na zimno z roztworu asfalt.- Abizol R+P
£1:2%0,4*74,48 m?2 59,58
FB1: [2*[1,6+1,2]*0,5+4*0,8*0,45]*10 m2 42,40
FB2: [2*[1,4+0,8]*0,5+2*[0,7+0,4]*0,45]*4 m2 12,76
Sciany fundamentowe: 2*0,8*74,48 m?2 119,17
poszerzenia pod pilastry: 2*0,25%[0,75*5*2+0,4*3+0,3] m?2 4,50
RAZEM 238,41
80|KNR 2-02 ST 6.0 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. |m2
d.2.4/0603-10 na zimno z roztworu asfalt.- druga warstwa Abizolu P
poz.79 m?2 238,41
RAZEM 238,41
81|KNR 0-23 ST 6.0 Przyklejenie do $cian plyt gr. 8 cm ze styropianu ekstrudowa-|m2
d.2.4/2612-01 nego
analogia
Sciany gr. 30 cm: 0,8*2*[9,26+0,25-0,08*2+3,67] m2 20,83
RAZEM 20,83
82|KNR 0-23 ST 6.0 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle-|m2
d.2.4/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
analogia
poz.81 m?2 20,83
RAZEM 20,83
83|KNR 2-02 ST 6.0 Izolacje z folii - jedna warstwa m?2
d.2.4/0616-01
analogia
strop nad cz. wydzielona: [9,15+0,18*2]*[4,07+2*0,18] m?2 42,13
RAZEM 42,13
84 KNR 2-02 ST 6.0 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d.2.4/0609-03 EPS 100 - 038 grub. 15 cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
strop nad cz. wydzielona: [9,15+0,06*2]*[4,07+2*0,06] m?2 38,84
RAZEM 38,84
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85/KNR 2-02 ST 6.0 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d.2.4/0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metal. - izolacja nadprozy
styropianem gr. 4 cm
0,24*[1,25*11+1,5] m?2 3,66
RAZEM 3,66
86|KNR 2-02 ST 6.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.2.4/0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metal. - izolacja nadprozy
styropianem gr. 10 cm
0,24*[1,25*3+1,5] m2 1,26
RAZEM 1,26
87|KNR 2-02 ST 6.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.2.4/0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metal. - izolacja wienca i
wspornikéw styropianem gr. 6 cm
0,19*2*[9,15+0,06*2+4,07]+0,12*0,44*3+0,12*0,76 m2 5,32
RAZEM 5,32
2.5/45223000-6 Konstrukcje stalowe
88|KNR 2-05 ST 5.0 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.2.5/0101-01
stupy SP: 0,798*1,02%1,018 t 0,829
RAZEM 0,829
89|KNR 2-05 ST 5.0 Hale typu lekkiego - ramy t
d.2.5/0101-04
ramy RM1, RM2: [5141,2+1263,6+3808,6+848,9+20,9]* t 11,508
1,018*1,02*0,001
RAZEM 11,508
90|KNR 2-05 ST 5.0 Hale typu lekkiego - rygle Scian t
d.2.5|0101-06
rygiel nadbramowy RN: 0,623*1,018%1,02 t 0,647
RAZEM 0,647
91|KNR 2-05 ST 5.0 Hale typu lekkiego - ruszty dachu pod blachodachéwke t
d.2.5|0102-02
analogia
elementy ED1, ED2, elementy ztaczne - Sruby: [1396,1+ t 3,076
1556,9+9,0]*1,018*1,02*0,001
RAZEM 3,076
92|KNR 2-05 ST 5.0 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.2.5/0102-06
elementy SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6: [141,8+125,2+ |t 1,134
266,2+246,2+162,2+150,8]*1,018*1,02*0,001
RAZEM 1,134
93|KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.2.5/0208-04 50 kg - belki pod podstawy dachowe oraz do mocowania
analogia podstaw
elementy BP, belki do mocowania podstaw: [130,5+829,7]* |t 0,997
1,018*1,02*0,001
RAZEM 0,997
94 KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.2.5/0208-03 20 kg - podstawy dachowe PD400
analogia
elementy PD400: 76,9%1,018*1,02*0,001 t 0,080
RAZEM 0,080
95 ST 5.0 Dostawa elementow konstrukcji stalowych jw. ze stali St3S i |t
d.2.5kalk. wlasna St3SX, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez:
- czyszczenie do stopnia czystosci St3
- gruntowanie farbg epoksydowg typu ESF
- malowanie 2x emalig poliuretanowg nawierzchniowg
p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94 t 18,271
RAZEM 18,271
96|KNR 5-08 ST 5.0 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie - dla za- |szt.
d.2.5/0803-02 mocowania stupéw ram na fundamentach
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
97|KNR 4-03 ST 5.0 Analog. Osadzanie tadunkéw wklejanych do kotew, typu HIT-|szt.
d.2.5/1016-03 HY 150
poz.96 szt. 44
RAZEM 44
98| KNR 4-03 ST 5.0 Analog. Wkrecanie trzpienia do kotew wlejanych, typu HAS- |szt.
d.2.5/1015-03 E M 20x170/68
poz.96 szt. 44
RAZEM 44
99|KNR 2-02 ST 5.0 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne systemowe; stalowe szt.
d.2.5/1219-03 ocynkowane
analogia
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
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2.6/45261000-4 Roboty pokrywcze
100/KNR 0-15 ST 6.0 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w postaci pa- |m?2
d.2.6/0520-01 neli samonosnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniaja-
cym i wymiarach modutu 20x42 cm mocowanych w odste-
pach maksymalnych (1.2 m) - pokrycie dachu blachoda-
chowka samonosng typu Plannja Regola
267 m?2 267,00
RAZEM 267,00
101/KNR 0-15 ST 6.0 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem |m
d.2.6/0521-03 lub plastisolem na dachu krytym blachodachéwka o szero-
kosci modutu 19.5-20.0 cm
19,36 m 19,36
RAZEM 19,36
102|NNRNKB ST 6.0 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.2.6/202 0541-01 winieciu do 25 cm - obrébki systemowe typu Plannja
analogia
0,25*19,36*2 m2 9,68
RAZEM 9,68
103|NNRNKB ST 6.0 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.2.6/202 0541-02 winieciu ponad 25 cm - jw.
analogia
[0,5*4*[0,64+0,5]+[0,48+0,34]*2*0,64]*2 m?2 6,66
RAZEM 6,66
104|KNR-W 2-02 ST 6.0 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o  |m
d.2.6/0524-01 $r. 125 mm
analiza indy-
widualna
19,36*2 m 38,72
RAZEM 38,72
105/KNR-W 2-02 ST 6.0 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe |szt
d.2.6|0524-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
106 KNR-W 2-02 ST 6.0 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2.6|0531-04
analiza indy-
widualna
2*[4,3+0,4+0,2] m 9,80
RAZEM 9,80
107|NNRNKB ST 6.0 (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka |szt.
d.2.6|202 0550-07 kielichowe o $r. 100 mm
analogia
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.7|45421000-4 Stolarka i Slusarka
108 KNR 0-19 ST 6.0 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka, m?2
d.2.7/1023-02 obsadzenia o pow. do 0.6 m2; kolor biaty
02: 0,9*0,6*14 m2 7,56
RAZEM 7,56
109/KNR 0-19 ST 6.0 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m?2
d.2.7/1023-05 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
01:0,9*1,2 m2 1,08
RAZEM 1,08
110|KNR 2-02 ST 6.0 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m - parapety szt
d.2.7/0129-01 wewn.z PCV
analogia
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
111/NNRNKB ST 6.0 (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.2.7/202 0541-01 winieciu do 25 cm - parapety z blachy powlekanej
analogia
0,25*0,9*14 m?2 3,15
RAZEM 3,15
112|KNR 2-02 ST 6.0 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o|m?2
d.2.7/1017-01 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi ptytowe, np.
Porta, 1 szt. z kratkg nawiewng
D7, D8: 1,6*2 m2 3,20
RAZEM 3,20
113|KNR 2-02 ST 6.0 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o|m?2
d.2.7/1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi ptytowe,
np. Porta, z kratkg nawiewng
D6: 1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
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114|KNR 2-02 ST 6.0 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 - drzwi np. systemu Hor- |m2
d.2.7/1203-01 mann, w kolorze jasny braz:
analogia - 100x200 cm, ocieplane, z kratkg nawiewna, np. typu D45 -
1 szt.
- 90x200 cm, ocieplane, np. typu D45 - 2 szt.
- 90x200 cm, nieocieplane, np. typu SLE - 1 szt.
- 80x200 cm, nieocieplane, np. typu ZK - 1 szt.
D2 - D5: 2,0+1,8*2+1,8+1,6 m2 9,00
RAZEM 9,00
115/KNR 2-02 ST 6.0 Bramy z o$cieznicg dwuskrzydtowe przesuwne stalowe, z m?2
d.2.7/1205-03 drzwiami w jednym skrzydle, np. typu KSE w systemie Hor-
analogia mann
D1:4,0*4,5 m2 18,00
RAZEM 18,00
116|KNR 4-01 ST 6.0 Montaz samozamykacza szt.
d.2.7|0920-23
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.8/45421000-4 Elementy z prefabrykatéw gipsowych
117/KNR 2-02 ST 6.0 Obud.belek i podciagéw ptytami gips.-karton.na rusztach me-|m2
d.2.8/2004-05 tal.pojedyn.jednowarstw.55-01 - obudowa przewodu wentyla-
analogia cyjnego
2*0,36%1,35 m?2 0,97
RAZEM 0,97
2.9/45410000-4 Tynki
118/ KNR 2-02 ST 6.0 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stu- |m2
d.2.9/0803-03 pach
pom.01: 4,68*[18,26+12,02+7,84]+0,5*[12,02+6,01]*[6,358- |m2 218,07
4,68]+0,5*[6,358-4,68+5,85-4,68]*[7,84-6,01]+[4,68-3,23]*
9,26+0,5*[4,68-3,23+5,85-3,23]*[12,02-7,84]
A (sumaczesciowa) | e
m2 218,07
pom.03: 2,84*2*[2,0+1,5] m?2 19,88
B (sumacze$ciowa) | e
m2 19,88
RAZEM 237,95
119/KNR 2-02 ST 6.0 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilas- |m?2
d.2.9|0806-01 trach
pom.02: 2,84*2%[2,94+0,38+0,35+2,45+0,12+1,5] m2 43,96
pom.04: 2,84*2*[2,12+1,95] m2 23,12
pom.05: 2,84*2%[2,3+1,52] m?2 21,70
pom.06: 2,84*[1,22+0,12+3,21+2,0+0,8+0,4]*2+2,0*2*[1,2+ |m?2 52,90
1,02]
RAZEM 141,68
120/KNR 2-02 ST 6.0 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom. |m2
d.2.9/0902-01 (balkony i loggie) wyk.reczn.
[4,95-0,3]*[18,76+0,25*8+13,02]*2+0,5%[6,65-4,8]“13,02*2- |m2 307,80
[4,0*4,5+0,9*0,6*13+0,9%1,8+2,0+1,8]
RAZEM 307,80
121/KNR 2-02 ST 6.0 Tynki zewn.zwykte kat.lll na oéciezach o szer.do 15cm wyk. |m2
d.2.9/0902-03 recznie
0,1*[[0,9+2*0,6]*13+0,9+2*1,8+1,0+2,0*2+0,9+2,0*2] m2 4,17
RAZEM 4,17
122|KNR 0-23 ST 6.0 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m2
d.2.9|0932-01 ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recz-
analogia nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
poz.118A+poz.120+poz.121 m?2 530,04
RAZEM 530,04
123|KNR 0-23 ST 6.0 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m?2
d.2.9/0932-02 ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recz-
nie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.118A+poz.120 m?2 525,87
RAZEM 525,87
124 /KNR 0-23 ST 6.0 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m2
d.2.9|0932-03 ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer.
do 15cm
poz.121 m?2 417
RAZEM 4,17
2.10/45432000-4 Oktadziny scienne
125|KNR 2-02 ST 6.0 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.2.10|0829-01
pom.05: 2,05*2%[2,3+1,55]-1,8 m2 13,98
pom.06: 2,05*2*[1,22+0,12+3,21+2,0+0,8+0,4]-1,8+2,0*2*  |m?2 38,86
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A (sumaczesciowa) || e
m2 52,84
cokot zewnetrzny: 0,3*2%[13,02+18,76+0,25*8] m?2 20,27
RAZEM 73,11
126|KNR 2-02 ST 6.0 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej me- |m?2
d.2.10/0829-08 todg zwykig
analogia
pom.05: 2,05*2*[2,3+1,55]-1,8 m?2 13,98
pom.06: 2,05*2*[1,22+0,12+3,21+2,0+0,8+0,4]-1,8+2,0*2*  |m2 38,86
[1,2+1,02]
RAZEM 52,84
127 /KNR 2-02 ST 6.0 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej me- |m2
d.2.10/0829-08 todg zwykia; ptytki cokotowe mrozoodporne
analogia
cokot zewnetrzny: 0,3*2%[13,02+18,76+0,25*8] m?2 20,27
RAZEM 20,27
128|KNR-W 2-02 ST 6.0 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m
d.2.10/0840-08 klejowej - listwy naroznikowe
pom.05: 2,05%4 m 8,20
pom.06: 2,05*9 m 18,45
RAZEM 26,65
2.11/45432000-4 Posadzki
129 ST 6.0 Woykoniczenie posadzki posypka utwardzajaca, np. typu Ceri- |m?2
d.2.11kalk. wiasna nol HB (4,5 kg/m2) lub typu DST (Bautech)
180,7+3,0 m2 183,70
RAZEM 183,70
130/KNR 2-02 ST 6.0 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -  |m?2
d.2.11({1118-01 przygotowanie poditoza
11,5+3,8+3,5+8,5 m2 27,30
RAZEM 27,30
131/KNR 2-02 ST 6.0 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m?2
d.2.11|1118-08 uktadane na klej metodg zwyktg
poz.130 m?2 27,30
RAZEM 27,30
132|KNR 2-02 ST 6.0 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - co- |m
d.2.11|1120-04 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygo-
towanie podtoza
pom.02: 2*[2,46+0,12+1,5+2,94+0,38+0,35]-0,9-0,8 m 13,80
pom.04: 2*[2,12+1,95]-1,0-0,9-0,8*2 m 4,64
RAZEM 18,44
133|KNR 2-02 ST 6.0 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - co- |m
d.2.11|1120-05 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg
zwyklg
poz.132 m 18,44
RAZEM 18,44
134/KNR 2-02 ST 6.0 Montaz listew podtogowych aluminiowych na styku réznych |m
d.2.11/1102-04 posadzek
analiza indy-
widualna
0,92+4,0 m 5,80
RAZEM 5,80
2.12/45442000-7 Malowanie
135|NNRNKB ST 6.0 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT CT |m2
d.2.12|202 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.118B+poz.120+p0z.121-poz.125A m?2 279,01
RAZEM 279,01
136 NNRNKB ST 6.0 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT CT |m2
d.2.12/202 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.119 m?2 141,68
RAZEM 141,68
137|KNR 2-02 ST 6.0 Dwukrotne malowanie emulsjg akrylowg powierzchni wew- |m?2
d.2.12|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.135+p0z.136 m?2 420,69
RAZEM 420,69
138 KNR-W 2-02 ST 6.0 Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych farba egali- |m2
d.2.12|1519-02 zacyjng
analiza indy-
widualna
poz.122 m?2 530,04
RAZEM 530,04
2.13/45262100-2 Rusztowania
139/KNR 2-02 ST 3.0 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.2.13|1604-01
7,0*[8,1+2%4,54]+6,0*8,58 m2 171,74
RAZEM 171,74
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140 ST 3.0 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.13 kalk. wiasna (poz.:102)
2.14/45421000-4 Wyposazenie
141/KNR 2-02 ST 6.0 Wycieraczki do obuwia wewnetrzne, systemowe szt.
d.2.14|1219-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
142 ST 6.0 Osadzenie kompletu poreczy dla niepetnosprawnych, np. szt
d.2.14|wycena indy- Lehnen Basic:
widualna - porecz WC prosta stata 60 cm cm - 1 szt.
- porecz WC tukowa uchylna 70 cm - 1 szt.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3/45242000-5 Obiekty nr 2, 3, 5b oraz teren przystani turystycznej (w granicach ogrodzenia):
- Pomost pontonowy (2)
- slip (3a), keja 1 (3b), keja 2 (3c)
- dalby (5b)
3.1/45111000-8 Roboty ziemne i poglebiarskie
143|KNR 2-01 ST 2.0 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.3.1/0218-03 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV
wykop pod narzut slipu: 12,94*6,0 m3 77,64
wykop pod kejg 1: 15,07*6,0 m3 90,42
RAZEM 168,06
144|KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w |m3
d.3.1/0211-07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
poz.143 m3 168,06
RAZEM 168,06
145/KNR 2-01 ST 2.0 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.3.1/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.143 m3 168,06
RAZEM 168,06
146 KNR 2-11 ST 2.0 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na ponto- |m3
d.3.1/1004-02 nie przy kategorii roboty Il
wykop pod narzut slipu: 9,23*6,6 m3 60,92
wykop pod narzut przy kei 1: 7,85*6,0+2,3*6,0 m3 60,90
wykop pod narzut przy kei 2: 418,0*0,7+272,8*0,7 m3 483,56
RAZEM 605,38
147 |KNR 2-14 ST 2.0 Holowanie kryp,barek,szaland,todzi roboczych w porcie - kurs.
d.3.1|1302-02 pierwszy 1 km
3 kurs. 3,00
RAZEM 3,00
148 KNR 2-14 ST 2.0 Holowanie kryp,barek,szaland,todzi roboczych poza portem - |kurs.
d.3.1|1302-06 za nastepny 1 km; jw.
Krotno$¢ = 14
3 kurs. 3,00
RAZEM 3,00
149|KNR 2-11 ST 2.0 Wytadunek przy transporcie wodnym barkg piasku, zwiru lub |t
d.3.1/1106-07 pospotki z zatadunkiem i wytadunkiem koparka,
poz.146*1,8 t 1.089,68
RAZEM 1 089,68
150 ST 2.0 Opfata za sktadowanie gruntu m3
d.3.1|wycena indy-
widualna
poz.143+poz.146 m3 773,44
RAZEM 773,44
151/KNR 2-01 ST 2.0 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lIl:
- zasypanie przestrzeni pod kejg 1 gruntem piaszczystym
- nasyp na skarpie w poblizu kei 2 , wzdtuz projektowanego
chodnika
keja 1: 7,08*6,0 m3 42,48
RAZEM 42,48
152 ST 2.0 Doptata za grunt do zasypki jw. m3
d.3.1|kalk. wlasna
poz.151*1,08 m3 45,88
RAZEM 45,88
153|KNR 2-01 ST 2.0 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.3.1/0236-01 sypkie kat. I-lll - zageszczenie zasypki jw.; Js = 1,0; wsp.
analogia 1,86 do Ri S (tab. 9907 zat. szczeg.)
poz.151 m3 42 48
RAZEM 42,48
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154 KNNR-W 10 ST 2.0 Umacnianie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczng |m2
d.3.112111-01 - umocnienie podiozy geowtokning separacyjng
pod slipem i jego oskarpowaniem: 13,5*6,6+25,0*6,0+0,5* |m?2 271,10
[1,0+3,0]"8,0*2
pod keja 1: [14,52+10,5+13,86]*6,0 m2 233,28
pod keja 2 i narzutem przed nig: 77,9+424,0 m?2 501,90
RAZEM 1 006,28
155/KNR 2-11 ST 2.0 Woykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia m3
d.3.1/0401-11 ciezkiego lub Sredniego luzem z brzegu z wytadunkiem recz-
nym przy wys.burt do 0.61-1.50 m
slip + jego oskarpowanie: 6,69*6,6+1,27*2,0/6*[2*8,15+7,0]* |m3 63,88
2
RAZEM 63,88
156 KNR 2-11 ST 2.0 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia m3
d.3.1/0401-09 ciezkiego lub sredniego luzem z brzegu z wytadunkiem recz-
nym przy wys.burt do 0.61-1.50 m
slip + jego oskarpowanie: 2,03*6,6+0,5*[1,0+3,0]*8,0*0,3*2 |m3 23,00
keja 1: 3,83*6,0 m3 22,98
keja 2: 418,00,3 m3 125,40
RAZEM 171,38
157/ KNNR-W 10 ST 2.0 Remont brukéw gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m o po- m?2
d.3.1/2603-02 wierzchniach ptaskich i sferycznych - rozbiorka luznego
analiza indy- umocnienia kamiennego ostrogi, a nastepnie wykonanie
widualna umocnienia na nowo, z wykorzystaniem 50% istn. materiatu
kamiennego oraz zakupem pozostatych 50%
187%0,5 m2 93,50
RAZEM 93,50
158|KNR 2-11 ST 2.0 Woykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5cm - |m2
d.3.1/0404-05 pod bruk jw.
poz.157 m?2 93,50
RAZEM 93,50
159/KNR 2-11 ST 2.0 Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m?2
d.3.1/0412-02
poz.157 m?2 93,50
RAZEM 93,50
3.2/45262000-1 Roboty betonowe
160 KNR 2-14 ST 3.0 Deskow.oczepdéw o dolnej krawedzi na rzednej powyzej +-0 |m2
d.3.2|0503-02 m montaz z ladu; przyjeto 100% materiatu na deskowanie
(jest tracone) przeswitéw miedzy przewigzkami oczepow
Scianek
0,29%[10,0+14,8+10,0*2+6,0-0,4*3]*0,7 m2 10,07
RAZEM 10,07
161|KNR 2-14 ST 3.0 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa |m3
d.3.2/0515-01 dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z Iadu od
pompy do betonu; beton C25/30
0,09*0,29*[10,0+14,8+10,0*2+6,0-0,4*3] m3 1,29
RAZEM 1,29
162|KNR 2-02 ST 3.0 Zatarcie powierzchni betonu na gladko m?2
d.3.2/1914-04
0,29%[10,0+14,8+10,0*2+6,0-0,4*3] m?2 14,38
RAZEM 14,38
3.3/45223000-6 Konstrukcje stalowe
163 |Kalk. indyw. ST 5.0 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub ruszto- |m
d.3.3|\wg WACE- wan na gtebokosé do 3 m w grunt kat.lll, wraz z kosztem
TOB zesz. 5/ grodzic - dt. grodzic 3,0 m (interpolacja norm R i S)
98 str. 27
analiza indy-
widualna
5,3+5,0*2 m 15,30
RAZEM 15,30
164 Kalk. indyw. ST 5.0 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub ruszto- |m
d.3.3|\wg WACE- wan na gtebokosé do 6 m w grunt kat.lll, wraz z kosztem
TOB zesz. 5/ grodzic - dt. grodzic 6,0 m (interpolacja norm R i S)
98 str. 27
analiza indy-
widualna
10,0+14,8+5,0*2 m 34,80
RAZEM 34,80
165 |Kalk. indyw. ST 5.0 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub ruszto- |m
d.3.3|\wg WACE- wan na gtebokosé do 6 m w grunt kat.lll, wraz z kosztem
TOB zesz. 5/ grodzic - dt. grodzic 8,0 m (interpolacja norm R i S)
98 str. 27
analiza indy-
widualna
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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166 KNR 2-14 ST 5.0 Wykonanie pali naroznikowych z elementéw typu larsen pro- |m
d.3.3/0306-03 fil 1l
analiza indy-
widualna
36,0 m 18,00
RAZEM 18,00
167 |KNR 2-14 ST 5.0 Wykonanie pali skrzynkowych z elementéw typu larsen profil |m
d.3.3|0307-03 1]
2*6,0+3*15,0 m 57,00
RAZEM 57,00
168 KNR 2-14 ST 5.0 Whbijanie pali stal.skrzynkow.z profili larsen Ill z ladu,ruszto- |szt.
d.3.3/0117-05 wania lub pomostu na gteb. 8 m w gr.kat.lll - wbicie pacho-
analiza indy- téw cumowniczych z pali skrzynkowych jw., na gt. 4,0 m (in-
widualna terpolacja norm R i S)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169/KNR 2-14 ST 5.0 Whijanie pali stalow.$r. 457 mm lub pali stal.skrzynkow.z szt.
d.3.3/0117-05 profili larsen 11l z ladu,rusztowania lub pomostu na gteb. 8 m
analiza indy- w gr.kat.lll - wbicie dalb z pali skrzynkowych jw., na gt. 6,0 m
widualna (interpolacja norm R i S)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
170/KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.3.3|0208-05 250 kg - montaz belek usztywniajgcych BL
analogia
0,609*1,018*1,02+[1,84*4+0,042*4+0,07*8]*1,02*0,001 t 0,641
RAZEM 0,641
171|KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.3.3/0208-04 50 kg - montaz oczepow $cianek szczelnych - z obustronnie
analiza indy- mocowanych spawaniem blach przewigzanych przewigzkami
widualna
[0,2*0,01*7,85*101+0,15*0,3*0,01*7,85*101]*1,018*1,02 t 2,017
RAZEM 2,017
172|KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.3.3/0208-01 5 kg - montaz zaslepien dalb i pachotéw z grodzic
0,325*0,42*0,008*5*7,85*1,02*1,018 t 0,045
RAZEM 0,045
173 ST 5.0 Dostawa elementéw konstrukcji stalowych jw., zabezpieczo- |t
d.3.3|kalk. wlasna nych antykorozyjnie poprzez 3-krotne malowanie farbg epok-
sydowg gruntujaca
p0z.170+poz.171+p0z.172 t 2,703
RAZEM 2,703
174 /KNR 2-14 ST 5.0 Zaktadanie sciggow kotwigcych o $r. 30 mm montaz z ladu |t
d.3.3|0604-01
analogia
0,114 t 0,114
RAZEM 0,114
175|KNR 7-12 ST 5.0 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego |m2
d.3.3/0103-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B) - oczyszczenie pow. $cianek szczelnych,
dalb i pachotéw z grodzic, pow. poziomu SNW
[6,65+8,76+2,81*6,0]*2+2,55*2*2+1,71*[10,0+14,8]*2+6,71* |m2 240,08
2*2*3
RAZEM 240,08
176 KNR 7-12 ST 5.0 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.3.3|0105-01
poz.175 m?2 240,08
RAZEM 240,08
177/KNR 7-12 ST 5.0 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi |m?2
d.3.3|0205-01 konstrukcji petnosciennych, np. farbg Epinox 880 - 3 warstwy
analiza indy- Krotno$¢ = 3
widualna
poz.175 m?2 240,08
RAZEM 240,08
178 ST 5.0 Dostawa i montaz pomostu ptywajacego zamontowanego do |m2
d.3.3|kalk. wlasna tzw. martwych kotwic w sposdb dostosowujacy sie do aktual-
nego poziomu wody w Odrze. Np. pomost typu F6000, kto-
rego spawany szkielet wykonany jest ze stali konstrukcyjne;j
cynkowanej ogniowo. Plywak z powtoki polietylenowej wypet-
nionej styropianem M30 o wypornosci 300 kg. Odeskowanie
w postaci cisnieniowo impregnowanej, struganej i rowkowa-
nej deski sosnowej 22x120 mm. Odbijacz typu PVC lub z
drewna w modelu "e".
2,5%[29,3+18,0] m2 118,25
RAZEM 118,25
3.4/45233000-9 Prace nawierzchniowe
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179|KNR 2-31 ST7.0 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2
d.3.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV (korytowanie ujete w
robotach ziemnych)
pod nawierzchnie brukowa slipu: 24,58%6,6 m?2 162,23
pod nawierzchnie brukowa kei 1: [14,52+10,0]*6,0 m?2 147,12
pod ptyty azurowe kei 2: 65,0 m?2 65,00
RAZEM 374,35
180|KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m?2
d.3.4/0114-05 zageszcz. 15 cm
poz.179 m?2 374,35
RAZEM 374,35
181|KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po|m?2
d.3.4/0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.179 m?2 374,35
RAZEM 374,35
182|KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaz- |m?2
d.3.4/0114-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
pod nawierzchnie brukowa kei 2: 65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
183 |KNR 2-31 ST7.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2
d.3.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
nawierzchnia brukowa slipu: 24,58*6,6 m?2 162,23
nawierzchnia brukowa kei 1: [14,52+10,0]*6,0 m2 147,12
RAZEM 309,35
184/KNR 2-11 ST7.0 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m?2
d.3.4/0411-01 mata o wym. 90x60x10
ptyty azurowe kei 2: 65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
185/KNR 2-01 ST7.0 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi |m2
d.3.4/0520-01 1,5x3,0x0,2 m, na podsypce cementowo - piaskowej
analiza indy-
widualna
nawierzchnia slipu: 6,86*6,0 m?2 41,16
RAZEM 41,16
186 KNNR-W 10 ST7.0 Skarpowanie nasypow koparkami z przemieszczeniem urob- |m2
d.3.4|2213-02 ku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm,
analogia grunt kat 111
profilowanie czesci skarp nad keja 2: 5,88*13,5 m?2 79,38
RAZEM 79,38
187 |KNR 2-31 ST7.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2
d.3.4/0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
nawierzchnia drogowa: 859 m?2 859,00
RAZEM 859,00
188/KNR 2-31 ST7.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2
d.3.4/0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
859 m2 859,00
RAZEM 859,00
189/KNR 2-31 ST7.0 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy |m2
d.3.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
poz.188 m?2 859,00
RAZEM 859,00
190/KNR 2-31 ST7.0 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon- |m2
d.3.4/0103-02 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
chodnik przy budynku, chodnik - dojscie boczne, opaska: m?2 93,07
2,0%[15,0+16,0]+14,22+33,7*0,5
RAZEM 93,07
191/KNR 2-31 ST7.0 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm |m
d.3.4/0401-02 w gruncie kat.llI-1V - pod obrzeza
41,15+12,94+12,96+16,14+2%[7,75+1,4]+36,7 m 138,19
RAZEM 138,19
192/KNR 2-31 ST7.0 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm|m
d.3.4|0401-06 w gruncie kat.lll-1V
na slipie,: 6,0+1,8+12,7 m 20,50
ograniczniki kei 1: 6,7*2+6,0+8,12+17,0 m 44,52
wzdtuz kei 2: 13,4+5,54+3,95 m 22,89
wzdiuz placu: 19,9+40,2 m 60,10
RAZEM 148,01
193|KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprze- |m2
d.3.4/0111-01 tem rolniczym - grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
chodnik przy budynku, chodnik - dojscie boczne, opaska: m?2 93,07
2,0%[15,0+16,0]+14,22+33,7*0,5
poz.187 m?2 859,00
RAZEM 952,07
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194 KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprze- |m2
d.3.4/0111-02 tem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.193 m?2 952,07
RAZEM 952,07
195/KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m2
d.3.4|0114-05 zageszcz. 15 cm
poz.187 m?2 859,00
RAZEM 859,00
196 KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po|m?2
d.3.4|0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.187 m?2 859,00
RAZEM 859,00
197 |KNR 2-31 ST7.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2
d.3.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.193 m?2 952,07
RAZEM 952,07
198 KNR 2-31 ST7.0 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3
d.3.4|0402-04
0,07*[41,15+p0z.192-6,0]+0,04*[p0z.191-41,15] m3 16,70
RAZEM 16,70
199/KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod- |m
d.3.4/0403-03 sypce cem.piaskowej
p0z.192-6,0 m 142,01
RAZEM 142,01
200|KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
d.3.4/0403-05 ce cem.piaskowej
analiza indy-
widualna
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
201|KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom. |m
d.3.4/0403-08 do40m
19,9 m 19,90
RAZEM 19,90
202|KNR 2-31 ST7.0 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.3.4/0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
poz.191 m 138,19
RAZEM 138,19
203|KNR 2-21 ST7.0 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.3.4/0218-05 mi na skarpach o nachyleniu do 1:2
310,32*0,2 m3 62,06
RAZEM 62,06
204 |KNR 2-21 ST7.0 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.3.4/0218-02 mi na terenie ptaskim
[72+59,6+179,5+0,66*14,7]"0,2 m3 64,16
RAZEM 64,16
3.5/45342000-6 Ogrodzenie
205|KNR 2-02 ST 5.0 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m z betonu C16/20 m
d.3.5/1801-02
analogia
71,84+41,38+14,7 m 127,92
RAZEM 127,92
206 |KNR 2-02 ST 5.0 Ogrodzenie systemowe z paneli z pretdw spawanych punk- |m
d.3.5/1802-04 towo, montowanych na stupkach stalowych w rozstawie 2,5
analiza indy- m; wys. 1,8 m; np. ogrodzenie typu Nylofor 2D - Super, wy-
widualna konczenie poprzez ocynkowanie i powleczenie PCV
71,84+41,38+14,7 m 127,92
RAZEM 127,92
207 |KNR 2-02 ST 5.0 Dostawa i montaz systemowej bramy stalowej dwuskrzydto- |kpl.
d.3.5/1808-11 wej 4,5x1,8 m, wykonczenie poprzez ocynkowanie i powle-
analogia czenie PCV
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
208 |KNR 2-02 ST 5.0 Dostawa i montaz systemowych furtek 1,25x1,8 m, wykon-  |kpl.
d.3.5/1808-11 czenie poprzez ocynkowanie i powleczenie PCV
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4(45242000-5 Teren przystani pasazerskiej, z obiektami 4:
- przystan pasazerska (4): pomosty/perony (schody zelbetowe) (4c), pochylnia chodnikowa
(4d)
4.1/45111000-8 Roboty ziemne i pogtebiarskie
209|KNR 2-01 ST 2.0 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- ‘m3
d.4.1]0218-02 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
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[0,54+2,98]*28,0+4,072*1,8 m3 127,36
RAZEM 127,36
210|KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.4.1/0211-07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1km
poz.209 m3 127,36
RAZEM 127,36
211|KNR 2-01 ST 2.0 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.4.1/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.209 m3 127,36
RAZEM 127,36
212|KNR 2-01 ST 2.0 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gte-|m2
d.4.1|0322-02 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z
rozbiodr.(szer.do 1m) - zabezpieczenie wykopu pod pachot
cumowniczy
4*4,0*1,8 m?2 28,80
RAZEM 28,80
213|KNR 2-01 ST 2.0 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gte-|m2
d.4.1/0322-08 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z
rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotnos¢ = 1,5
poz.212 m?2 28,80
RAZEM 28,80
214/KNR 2-11 ST 2.0 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na ponto- |m3
d.4.1|1004-02 nie przy kategorii roboty Il - pogtebianie wzdtuz Scianki
szczelnej
12,02%[11,8+35,2+4,0] m3 613,02
RAZEM 613,02
215|KNR 2-14 ST 2.0 Holowanie kryp,barek,szaland,todzi roboczych w porcie - kurs.
d.4.1/1302-02 pierwszy 1 km
3 kurs. 3,00
RAZEM 3,00
216|KNR 2-14 ST 2.0 Holowanie kryp,barek,szaland,todzi roboczych poza portem - |kurs.
d.4.1/1302-06 za nastepny 1 km; jw.
Krotnos¢ = 14
3 kurs. 3,00
RAZEM 3,00
217|KNR 2-11 ST 2.0 Wytadunek przy transporcie wodnym barkg piasku, zwiru lub |t
d.4.1/1106-07 pospoiki z zatadunkiem i wytadunkiem koparkg
poz.214*1,8 t 1103,44
RAZEM 1103,44
218 ST 2.0 Optata za sktadowanie gruntu m3
d.4.1|wycena indy-
widualna
poz.209+poz.214 m3 740,38
RAZEM 740,38
219/KNR 2-01 ST 2.0 Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej na odktadzie  |m3
d.4.1/0314-01 (kat.gr.I-1l) - wykonanie nasypow w celu osiagniecia poziomu
projektowanego podtoza schodéw zelbetowych i pochylni
oraz nasypy przy peronie i wzdtuz czesci pochylni
pod schodami i pochylnig: [1,28+2,48]*1,2+1,04*28,0 m3 33,63
przy peronie: 1,7/6*[2*10,5+6,97]*1,2 m3 9,51
wzdiuz cz. pochylni: [8,6+13,13+9,0]*0,5*0,5 m3 7,68
RAZEM 50,82
220|KNR 2-01 ST 2.0 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzy- |m3
d.4.1/0502-01 nieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-Il - zasypka wy-
kopu pod pachot
[4,072-2,5"2]*1,8 m3 17,55
RAZEM 17,55
221 ST 2.0 Doptata za grunt na nasypy jw. m3
d.4.1kalk. wlasna
[p0z.219+p0z.220]*1,08 m3 73,84
RAZEM 73,84
222|KNR 2-01 ST 2.0 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.4.1/0236-01 sypkie kat. I-lll - zageszczenie zasypki jw.; Js = 0,97; wsp.
analogia 1,29 do Ri S (tab. 9907 zat. szczeg.)
poz.219 m3 50,82
RAZEM 50,82
223|KNNR-W 10 ST 2.0 Skarpowanie nasypow koparkami z przemieszczeniem urob- |m2
d.4.112213-02 ku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm,
analogia grunt kat 111
profilowanie skarp pod ubezpieczenie ptytami: 188,6 m?2 188,60
RAZEM 188,60
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224 KNNR-W 10 ST 2.0 Umacnianie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczng |m2
d.4.112111-01 - umocnienie podiozy geowtokning separacyjng
188,6 m?2 188,60
RAZEM 188,60
225|KNR 2-11 ST 2.0 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m?2
d.4.1/0411-01 mata o wym. 90x60x10
ptyty azurowe: poz.224 m?2 188,60
RAZEM 188,60
226|KNNR-W 10 ST 2.0 Umacnianie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczng |m2
d.4.1/12111-01 - umocnienie podioza geowtdkning separacyjng pod narzut
jn.
66,0"3,0 m2 198,00
RAZEM 198,00
227|KNR 2-11 ST 2.0 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia m3
d.4.1/0401-09 ciezkiego lub sredniego luzem z brzegu z wytadunkiem recz-
nym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - narzut wzdtuz linii brze-
gowej pomiedzu przystanig pasazerska, a przystanig turys-
tyczng
66,0*1,0 m3 66,00
RAZEM 66,00
228|KNR 2-11 ST 2.0 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia m3
d.4.1/0401-11 ciezkiego lub $redniego luzem z brzegu z wytadunkiem recz-
nym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - wzdtuz $cianki szczelnej
0,6*0,5%[11,8+7,0+28,0+4,0] m3 15,24
RAZEM 15,24
229/KNR 2-11 ST 2.0 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia m3
d.4.1/0401-09 ciezkiego lub sredniego luzem z brzegu z wytadunkiem recz-
nym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - wzdtuz Scianki szczelnej
1,0*0,3*[11,8+7,0+28,0+4,0] m3 15,24
RAZEM 15,24
4.2/45262000-1 Roboty betonowe
230|KNR 2-14 ST 3.0 Deskow.oczepdéw o dolnej krawedzi na rzednej powyzej +-0 |m2
d.4.2|0503-02 m montaz z Iadu; przyjeto 100% materiatu na deskowanie
(jest tracone) przeswitéw miedzy przewigzkami oczepu
Scianki
0,29%[11,8+7,0+28,0+4,0]*0,7 m2 10,31
RAZEM 10,31
231|KNR 2-14 ST 3.0 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa |m3
d.4.2/0515-01 dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z ladu od
pompy do betonu; beton C25/30
0,09*0,29*[11,8+7,0+28,0+4,0] m3 1,33
RAZEM 1,33
232|KNR 2-02 ST 3.0 Zatarcie powierzchni betonu na gladko m?2
d.4.2/1914-04
0,29%[11,8+7,0+28,0+4,0] m?2 14,73
RAZEM 14,73
233|KNR 2-11 ST 3.0 Woykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm m?2
d.4.2/0404-01
12,75*28,2 m2 359,55
RAZEM 359,55
234|KNR 2-11 ST 3.0 Woykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dod.za kazde m?2
d.4.2/0404-02 dalsze 5 cm grub.
poz.233 m?2 359,55
RAZEM 359,55
235|KNR 2-11 ST 3.0 Woykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dod.za kazde m?2
d.4.2/0404-02 dalsze 5 cm grub.
Krotnos¢ = 6
0,85*28,2 m?2 23,97
RAZEM 23,97
236|KNR 2-11 ST 3.0 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dod.za kazde m?2
d.4.2/0404-02 dalsze 5 cm grub.
Krotnos¢ = 3
0,51*28,2 m?2 14,38
RAZEM 14,38
237|KNR 2-11 ST 3.0 Zelbetowe schody skarpowe - pomosty/perony; beton C20/  |m3
d.4.2/0210-08 25
4,12*28,0+2,12*0,2*2 m3 116,21
RAZEM 116,21
238|KNR 2-11 ST 3.0 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy zelbetowe: funda- |m3
d.4.2/0208-07 menty fawy,wypady,ptyty denne itp. - pachot cumowniczy zel-
analogia betowy, z betonu C20/25
5,13*2,5 m3 12,82
RAZEM 12,82
239/KNR 2-11 ST 3.0 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych: schody kg zbr.
d.4.2|0212-02 skarpowe, stal 34GS - schody i pachot
3408+458 kg zbr. 3 866,00
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RAZEM 3 866,00
4.3/45223000-6 Konstrukcje stalowe
240|Kalk. indyw. ST 5.0 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub ruszto- |m
d.4.3\wg WACE- wan na gtebokos$¢ do 6 m w grunt kat.lll, wraz z kosztem
TOB zesz. 5/ grodzic - dt. grodzic 6,0 m (interpolacja norm R i S)
98 str. 27
analiza indy-
widualna
11,8+7,0+28,0+4,0 m 50,80
RAZEM 50,80
241|KNR 2-14 ST 5.0 Wykonanie pali naroznikowych z elementéw typu larsen pro- |m
d.4.3/0306-03 fil 1l
analiza indy-
widualna
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
242|KNR 2-14 ST 5.0 Whbijanie pali stalow.$r. 457 mm lub pali stal.skrzynkow.z szt.
d.4.3/0117-05 profili larsen 11l z ladu,rusztowania lub pomostu na gteb. 8 m
analiza indy- w gr.kat.lll - wbicie dalb z pali skrzynkowych jw., na gt. 6,0 m
widualna (interpolacja norm R i S)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
243|KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.4.3/0208-04 50 kg:
analiza indy- - montaz oczepdw Scianek szczelnych - z obustronnie moco-
widualna wanych spawaniem blach przewigzanych przewigzkami
oczep: [0,2*0,01*7,85*103+0,15*0,3*0,01*7,85*103]*1,018* |t 2,057
1,02
RAZEM 2,057
244KNR 2-05 ST 5.0 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.4.3|0208-01 5 kg:
- montaz za$lepien dalb z grodzic
- montaz pachotkédw cumowniczych
zaslepienia dalb: 0,325%0,42*0,008*12*7,85*1,02*1,018 t 0,107
pachotki cumownicze: 25,9*12%1,018*1,02*0,001 t 0,323
RAZEM 0,430
245 ST 5.0 Dostawa elementéw konstrukcji stalowych jw., zabezpieczo- |t
d.4.3|kalk. wlasna nych antykorozyjnie poprzez 3-krotne malowanie farbg epok-
sydowg gruntujaca
poz.243+poz.244 t 2,487
RAZEM 2,487
246|KNR 7-12 ST 5.0 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego |m2
d.4.3|0103-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B) - oczyszczenie pow. $cianek szczelnych i
dalb z grodzic, pow. poziomu SNW
1,19*[11,8+7,0+28,0+4,0]*2+6,6*0,85*2*4*3 m?2 255,54
RAZEM 255,54
247/KNR 7-12 ST 5.0 Odttuszczanie konstrukgji petnosciennych m?2
d.4.3/0105-01
poz.246 m?2 255,54
RAZEM 255,54
248/KNR 7-12 ST 5.0 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi |m2
d.4.3/0205-01 konstrukcji petnosciennych, np. farbg Epinox 880 - 3 warstwy
analiza indy- Krotnos¢ = 3
widualna
poz.246 m?2 255,54
RAZEM 255,54
249/KNR 2-14 ST 5.0 Montaz pachotéw rurowych pojedynczych wbetonowanych o |szt.
d.4.3/0911-02 $r.rury 159 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez ma-
analogia lowanie farbg epoksydowa (3x)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
250|KNR 2-13 ST 5.0 Dostawa i montaz balustrady systemowej dla niepetnospraw-|m
d.4.3/1009-13 nych; wypetnienie podwaojna porecza jednostronng z pochwy-
analogia tem i kraweznikiem z ceownika 70 mm, stupki i porecze z rur
50 mm, rozstaw stupkéw 1,2 m. Na dtugosci trapu barierka
rozbieralna lub zabezpieczona tancuchem.
wzdtuz peronéw: 27,0 m 27,00
wzdtuz pochylni: 2*50,0 m 100,00
RAZEM 127,00
4.4/45233000-9 Prace nawierzchniowe
251/KNR 2-31 ST7.0 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon- |m2
d.4.4/0103-02 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
pochylnia : 51,6%1,2 m2 61,92
RAZEM 61,92
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252|KNR 2-31 ST7.0 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm |m
d.4.4/0401-06 w gruncie kat.Ill-IV
51,6*2+p0oz.256 m 107,70
RAZEM 107,70
253|KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprze- |m2
d.4.4/0111-01 tem rolniczym - grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.251 m?2 61,92
RAZEM 61,92
254/KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprze- |m2
d.4.4/0111-02 tem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.253 m?2 61,92
RAZEM 61,92
255|KNR 2-31 ST7.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2
d.4.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.253 m?2 61,92
RAZEM 61,92
256 |KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
d.4.4/0403-05 ce cem.piaskowej
analiza indy-
widualna
1,2+2*1,65 m 4,50
RAZEM 4,50
257|KNR 2-31 ST7.0 Obrzeze betonowe o wym. 15x50 cm na podsypce cem.pias-|m
d.4.4/0403-03 kowej
analiza indy-
widualna
poz.252 m 107,70
RAZEM 107,70
258 |KNR 2-31 ST7.0 Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do |m
d.4.4|0407-07 20m
14,65 m 14,65
RAZEM 14,65
259|/KNR 2-21 ST7.0 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.4.4|0218-05 mi na skarpach o nachyleniu do 1:2
[51,6*3,5+14,0*32,0-51,6*1,2-12,0*28,0]*0,2 m3 46,14
RAZEM 46,14
5/45233000-9 Droga dojazdowa i plac manewrowy
260|KNR 2-31 ST7.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2
d.5/0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1163,4-24,0 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
261|KNR 2-01 ST7.0 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w |m3
d.5/0211-07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
poz.260*0,2 m3 227,88
RAZEM 227,88
262|KNR 2-01 ST7.0 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.5/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
Krotno$¢ = 18
poz.261 m3 227,88
RAZEM 227,88
263|KNR 2-31 ST7.0 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2
d.5/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.260 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
264 |KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprze- |m2
d.5/0111-01 tem rolniczym - grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.260 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
265|KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprze- |m2
d.5/0111-02 tem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.264 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
266 |KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m2
d.5/0114-05 zageszcz. 15 cm
poz.260 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
267 |KNR 2-31 ST7.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po|m?2
d.5/0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.260 m?2 1139,40
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kosciele p.w. sw. Mikotaja w Brzegu; drzewa i krzewy liscias-
te:

- berberys thunberga "Bagatelle” - 245 szt.

- perukowiec podolski "Royal Purple" - 2 szt.

- grujecznik japonski - 1 szt.

- buk pospolity "Purple Fountain" - 1 szt.

- bukszpan wieczniezielony "Suffruticosa" - 1004 szt.
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RAZEM 1139,40
268 |KNR 2-31 ST7.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.260 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
269|KNR 2-31 ST7.0 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm|m
d.5/0401-06 w gruncie kat.Ill-IV
148,11+219,81+21,15 m 389,07
RAZEM 389,07
270/KNR 2-31 ST7.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.260 m?2 1139,40
RAZEM 1139,40
271|KNR 2-31 ST7.0 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu |m3
d.5|/0402-04 C12/15
0,075*p0z.269 m3 29,18
RAZEM 29,18
272|KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na pod- |m
d.5/0403-03 sypce cem.piaskowej
poz.269-poz.273-poz.275 m 304,54
RAZEM 304,54
273|KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
d.5/0403-05 ce cem.piaskowej
analiza indy-
widualna
2,0+1,2+3,53+21,6+15,25+16,0 m 59,58
RAZEM 59,58
274/KNR 2-31 ST7.0 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom. |m
d.5/0403-08 do40m
19,9 m 19,90
RAZEM 19,90
275|KNR 2-31 ST7.0 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.5/0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
21,15+1,8+2,0 m 24,95
RAZEM 24,95
276 |KNR 2-21 ST7.0 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.5/0218-02 mi na terenie ptaskim
[90,0+1605-poz.260]*0,2 m3 111,12
RAZEM 111,12
277 |KNR 2-31 ST7.0 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mi- |t
d.5/1106-01 neralno-asfaltowa - przyjeto szacunkowo jako naprawe
ewentualnie uszkodzonej istn. nawierzchni podczas wykony-
wania drogi dojazdowej do przystani
0,0765*21,6*1,0 t 1,652
RAZEM 1,652
6/45112000-5 Zielen
278|KNR 2-21 ST-01.02 Nasadzenia drzew na dziatce nr 1, ark. mapy 1, obrebu Po- |szt.
d.6/0302-05 tudnie - stanowigcych teren Parku Wolnosci - cze$¢ ogrodo-
wa w Brzegu; drzewa lisciaste:
- dgb szyputkowy, odm. stozkowa - 12 szt.
- klon zwyczajny, odm. Crimson King - 7 szt.
- klon czerwony - 6 szt.
- dab szyputkowy - 4 szt.
- kasztanowiec czerwony - 6 szt.
- bozodrzew gruczotkowaty - 3 szt.
- lipa drobnolistna - 5 szt.
- platan klonolistny - 3 szt.
- jesion wyniosty odm. ztotokora - 3 szt.
- surmia bignoniowa odm. ztocista - 1 szt.
12+7+6+4+6+3+5+3+3+1 szt. 50,00
RAZEM 50,00
279/KNR 2-21 ST-01.02 Nasadzenia drzew na dziatce nr 1, ark. mapy 1, obrebu Po- |szt.
d.6/0323-04 tudnie - stanowiagcych teren Parku Wolnosci - cze$¢ ogrodo-
wa w Brzegu; drzewa iglaste:
- cyprysnik biotny
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
280|KNR 2-21 ST-01.02 Nasadzenia drzew na dziatkach nr 298/1, 298/2 i 294, ark.  |szt.
d.6/0302-05 mapy 5, obrebu Centrum - stanowigcych teren zielony przy
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245+2+115+1+1+1004+55+47 szt. 1470,00
RAZEM 1470,00
281|KNR 2-21 ST-01.02 Nasadzenia drzew na dziatkach nr 298/1, 298/2 i 294, ark.  |szt.
d.6|/0323-04 mapy 5, obrebu Centrum - stanowigcych teren zielony przy
ko$ciele p.w. sw. Mikotaja w Brzegu; krzewy iglaste:
- jatowiec pospolity "Depressa Aurea" - 45 szt.
- cis posredni "Farmen" - 86 szt.
45+86 szt. 131,00
RAZEM 131,00
282|KNR 2-21 ST-01.02 Obsadzenia rézami: szt.
d.6|0414-09 - réza "Snow Ballet" - 115 szt.
analiza indy- - roza "Fairy Dance" - 55 szt.
widualna - réza "The Fairy" - 47 szt.
115+55+47 szt. 217,00
RAZEM 217,00
283|KNR 2-21 ST-01.02 |Obsadzenia krzewinkami: szt.
d.6/0414-08 - deren kanadyjski - 286 szt.
analiza indy- - runianka japonska - 282 szt.
widualna - barwinek pospolity "Variegata" - 279 szt.
- lawenda waskolistna - 45 szt.
286+282+279+45 szt. 892,00
RAZEM 892,00
284 |KNR 2-21 ST-01.02 Pielegnacja drzew lisciastych przez okres 3 lat szt.
d.6/0701-03
poz.278+p0z.280 szt. 1 520,00
RAZEM 1 520,00
285|KNR 2-21 ST-01.02 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych przez okres 3 lat szt.
d.6/0701-05
p0z.279+p0z.281 szt. 134,00
RAZEM 134,00
286 |KNR 2-21 ST-01.02 Pielegnacja réz przez okres 3 lat szt.
d.6/0705-09
poz.282 szt. 217,00
RAZEM 217,00
287|KNR 2-21 ST-01.02 Pielegnacja krzewinek przez okres 3 lat szt.
d.6/0705-08
poz.283 szt. 892,00
RAZEM 892,00
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