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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DO PRZEDMIARU ROBOT

1. INWESTOR: MOSIR w Brzegu
Brzeg, ul. Korfantego 34

2. OBIEKT: PRZYSTAN RZECZNA W BRZEGU

3. TEMAT: Przedmiar rob6t na wykonanie przytaczy i instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej
4. CZESC: roboty sieciowe

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Projekt wykonawczy

5.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.).

5.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Wspélny Stownik Zaméwien CPV)

5.4. Zakres rzeczowy - wg KNR, KNR-W, KNNR

6. ZAKRES ROBOT WRAZ Z KODAMI CPV

6.1. CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe i ziemne

6.2. CPV 45231000-5 Roboty montazowe rurociagéw

6.3. CPV 45230000-8 Odbudowa nawierzchni i prace wykonczeniowe
7. OPRACOWANIE ZAWIERA:

7.1. Strone tytutowg

7.2. Karte charakterystyki obiektu

7.3. Zestawienie dziatéw
7.4. Przedmiar robot

Wroctaw, lipiec 2008 r.
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Brzeg_przystan_sieci SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|CPV 45111000-8, 45231000-5 Przytagcze wodociagowe 1 72
1.1|CPV 45111000-8 Roboty ziemne i rozbidrkowe 1 21
1.2|CPV 45231000-5 Prace montazowe 22 65
1.3|CPV 45230000-8 Odbudowa nawierzchni i prace wykonczeniowe 66 72
2|CPV 45111000-8, 45231000-5 Kanalizacja sanitarna 73 109
2.1|CPV 45111000-8 Roboty ziemne i rozbiérkowe 73 93
2.2|CPV 45231000-5 Prace montazowe 94 102
2.3|CPV 45230000-8 Odbudowa nawierzchni i prace wykonczeniowe 103 109
-3-
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Brzeg_przystan_sieci TABELA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
1/CPV CPV 45111000-8, 45231000-5 Przytacze wodociggowe
45111000-
8,
45231000-
5 Przyta-
cze wodo-
ciggowe
1.1|CPV CPV 45111000-8 Roboty ziemne i rozbiorkowe
45111000-
8 Roboty
ziemne i
rozbiérko-
we
1/KNR 2-01 ST 2.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w  |km
d.1.1/0119-03 terenie rowninnym
[poz.25+p0z.26+p0z.27]*0.001 km 0.169
RAZEM 0.169
2|KNNR 6 ST1.0 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1/0806-02 kowej
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR AT-03 ST1.0 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.1/0101-02 cm
2.0"2+1.0 m 5.00
RAZEM 5.00
4|KNNR 6 ST1.0 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
d.1.1/0802-04 chanicznie; gr. 8 cm
analogia Krotnos¢ = 2
2.0*1.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 ST1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1.1/0108-11 mi na odl.do 1 km
poz.4*0.08 m3 0.16
RAZEM 0.16
6|KNR 4-01 ST1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1.1/0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 59
poz.5 m3 0.16
RAZEM 0.16
7 ST1.0 Optata za sktadowanie odpadéw bitumicznych m3
d.1.1\wycena in-
dywidual-
na
poz.5 m3 0.16
RAZEM 0.16
8/KNR 2-01 ST 2.0 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?2
d.1.1/0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
3.0*[22.9+15.2+64.8] m?2 308.70
RAZEM 308.70
9/KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0206-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - wykopy pod przytacze, wraz z poszerzeniami ipogte-
bieniami pod studzienki
[0.9%1.57*14.1+0.9*0.5*[1.56+1.34]*125.0+0.9*1.35*29.9+1.8*2.7* m3 202.89
[2.45+2.18]+2.772*[2.45-1.57+2.18-1.45]]*0.8
RAZEM 202.89
10/KNR 2-01 ST 2.0 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.1/0317-02 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokos¢ do 1.5 m
[0.9¥1.57*14.1+0.9%0.5*[1.56+1.34]*125.0+0.9*1.35*29.9+1.8*2.7* m3 50.72
[2.45+2.18]+2.772*[2.45-1.57+2.18-1.45]]*0.2
RAZEM 50.72
11/KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.1.1/0211-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.10 m3 50.72
RAZEM 50.72
12|KNR 2-01 ST 2.0 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.Ill-1V
poz.9+poz.10 m3 253.61
RAZEM 253.61
13/KNR-W 2- ST 2.0 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.1/18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
-4-
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Brzeg_przystan_sieci TABELA PRZEDMIAROW
Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
RAZEM 1.00
14 KNR-W 2- ST 2.0 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d.1.1{18 0903-01 elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2- ST 2.0 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.1/18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2- ST 2.0 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci |kpl.
d.1.1/18 0903-06 elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
17 ST 2.0 Optata za sktadowanie gruntu m3
d.1.1|/wycena in-
dywidual-
na
poz.12 m3 253.61
RAZEM 253.61
18 ST 2.0 Umocnienie wykopéw obudowami systemowymi m2
d.1.1kalk. wtas-
na
[2.45+2.18]*[2.7*2+1.8*4]+2*[1.57%14.1-2.7+0.5*[1.56+1.34]*[125.0- |m2 536.53
1.35]+1.35%29.9]
RAZEM 536.53
19/KNR 2-01 ST 2.0 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
[poz.9+p0z.10-p0z.22*0.1-p0z.23*0.15-p0z.65-3.14*[0.672*2.0+0.5* |m3 144.18
2*2.0]]*0.8
RAZEM 144.18
20|KNR 2-01 ST 2.0 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.1.1/0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV
[poz.9+p0z.10-p0z.22*0.1-p0z.23*0.15-p0z.65-3.14*[0.672*2.0+0.5* |m3 36.05
2%2.0]1"0.2
RAZEM 36.05
21 ST 2.0 Doptata za grunt do zasypki jw. m3
d.1.1kalk. wtas-
na
[p0z.19+p0z.20]*1.08 m3 194.65
RAZEM 194.65
1.2/CPV CPV 45231000-5 Prace montazowe
45231000-
5 Prace
montazo-
we
22|KNR 2-28 ST Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - podsypka piaskowa |m?2
d.1.2/0501-04 pod rurociggi
0.9%[14.1+125.0+29.9-1.2*2] m?2 149.94
RAZEM 149.94
23|KNR 2-28 ST Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podsypka zwirowa |m?2
d.1.2/0501-05 pod studzienki
2.772*2 m?2 14.58
RAZEM 14.58
24|/KNR 2-18 ST Kanalty rurowe - podtoza betonowe o grub.10 cm - pod studzienki m2
d.1.2/0504-02
1.572+1.772 m?2 5.14
RAZEM 5.14
25/KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2/18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
42.3 m 42.30
RAZEM 42.30
26| KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2{18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
96.8 m 96.80
RAZEM 96.80
27|KNR 2-28 ST Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 32 mm  |m
d.1.2/0314-01
analogia
29.9 m 29.90
RAZEM 29.90
28 ST Wstawienie tréjnika redukcyjnego z PE o $r. 110/63 mm szt.
d.1.2|kalk. wtas-
na
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Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1.2|/18 0111-04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
110 mm - mufy
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
30 KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlacz.
d.1.2/18 0111-01 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
63 mm - kolano 45 st.
2 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1.2/18 0111-01 PE, PEHD za pomocag ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
analiza in- 40 mm - kolano 90 st.
dywidual-
na
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
32| KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlacz.
d.1.2/18 0111-01 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
analiza in- 32 mm:
dywidual- - kolano 45 st.
na - kolano 90 st.
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt
d.1.2/18 0112-01 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
34 KNR-W 2- ST Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlacz.
d.1.2/18 0110-01 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm (6
analogia ztaczy), 40 i 32 mm (po jednym ztgczu)
6+2 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
35 ST Doptata za ksztattki PE8O: kpl
d.1.2\wycena in- - tréjnik rownoprzelotowy 63 mm - 1 szt.
dywidual- - redukcja 63/40 mm - 1 szt.
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-18 ST Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm |kpl.
d.1.2/0305-01 montowane sprzetem recznym
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
37 ST Krazki betonowe pod zasuwy fi 300/90 i gr. 10 cm szt
d.1.2|kalk. wtas-
na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
38 ST Dostawa i montaz studzienki wodomierzowej typu BS DN 1200 mm, |kpl
d.1.2|\wycena in- h=1,8 m
dywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2- ST Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzy-  |kpl.
d.1.2/15 0123-05 detkowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociagach z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40| KNR-W 2- ST Wodomierz wielostrumieniowy kl. C Corona C o $r. nominalnej 40 kpl.
d.1.2/15 0140-05 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2- ST Kompensator o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2/15 0132-05
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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42|KNR-W 2- ST Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.1.2/15 0132-05 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm - zawor zwrotny antyskaze-
niowy typu EA 1 3/4"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43/ KNR-W 2- ST Zwezka redukcyjna nakretno - wkretna Dz63/Dz40, typu Polyrac szt.
d.1.2/15 0132-07
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 ST Dostawa i montaz studzienki poboru wody typu BS DN 1000 mm, h=|kpl
d.1.2\wycena in- 1,8 m, z wlazem podwojnym ocieplonym DN 600 typ B
dywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45/ KNR-W 2- ST Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzy-  |kpl.
d.1.2/15 0123-02 detkowych o ér. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2- ST Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.2/15 0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47/ KNR-W 2- ST Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.1.2/15 0132-03 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - zawor zwrotny antyskaze-
niowy typu EA 1"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR-W 2- ST Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznej 25 |m
d.1.2/15 0112-02 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
analiza in- mieszkalnych - montaz rury PE Dz 25, przy wykorzystaniu obejm Hilti
dywidual-
na
0.4 m 0.40
RAZEM 0.40
49 KNR-W 2- ST Szybkoztaczka DN 3/4" szt.
d.1.2/15 0132-02
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 0-23 ST Ocieplenie $cian studzienek styropianem M15 gr. 10 cm m2
d.1.2/2612-01
analogia
studzienka wodomierzowa: 0.7*3.14*1.4 m?2 3.08
studzienka poboru wody: 0.7*3.14*1.3 m2 2.86
RAZEM 5.94
51|KNR 0-23 ST Przyklejenie warstwy siatki na $cianach studzienek m2
d.1.2/2612-06
studzienka wodomierzowa: 0.8*3.14*1.6 m?2 4.02
studzienka poboru wody: 0.8*3.14*1.5 m2 3.77
RAZEM 7.79
52|KNR 2-02 ST Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na oddziel.belkach stu- m2
d.1.2/0904-04 pach prostok.i $cianach cylindr.
poz.51 m2 7.79
RAZEM 7.79
53|KNR 0-23 ST Ocieplenie ptyt pokrywowych studzienek styropianem M30 gr. 10 cm |m2
d.1.2/2612-01
analogia
studzienka wodomierzowa: 3.14*[0.872-0.3"2] m2 1.73
studzienka poboru wody: 3.14*[0.75%2-0.3"2] m2 1.48
RAZEM 3.21
54 KNR-W 2- ST Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - |m2
d.1.2/18 0611-01 izolacja z foli klejonej gr. 0,5 mm
analogia
poz.53 m2 3.21
RAZEM 3.21
55|KNR 2-02 ST Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o grub.do 5 cm -|m3
d.1.2/1916-07 beton spadkowy C12/15 gr. 4-6 cm
-7 -
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poz.53*0.05 m3 0.16
RAZEM 0.16
56|KNR 2-02 ST Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.1.2/1106-07
analogia
poz.53 m2 3.21
RAZEM 3.21
57|KNR 2-02 ST Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.1.2/1914-04
poz.53 m2 3.21
RAZEM 3.21
58/ KNR 2-18 ST Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( |prob.
d.1.2/0802-01 PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
analogia
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-18 ST Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.20
d.1.2/0803-01 mm Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
60| KNR-W 2- ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.20
d.1.2/18 0708-01 mm Om
Krotnos¢ = 2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2- ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré-|10m
d.1.2/18 9909c- bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. rézn.
01 50-65 mm
-3 10m -3.00
rézn.
RAZEM -3.00
62 KNR-W 2- ST Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- [10m
d.1.2/18 9910-01 zynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 50-65 rézn.
-3 10m -3.00
rézn.
RAZEM -3.00
63 KNR-W 2- ST Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2/19 0102-01 sztucznego z tasma metalowg
analogia
poz.25+p0z.26+p0z.27+3*1.5 m 173.50
RAZEM 173.50
64 KNR 2-19 ST Oznakowanie zasuw kpl.
d.1.2/0134-02
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNR 2-28 ST Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09
0.9%[0.363*p0z.25+0.34*p0z.26+0.332*p0z.27] m3 52.37
RAZEM 52.37
1.3|CPV CPV 45230000-8 Odbudowa nawierzchni i prace wykonczeniowe
45230000-
8 Odbudo-
wa na-
wierzchni i
prace wy-
koncze-
niowe
66|KNR 2-31 ST7.0 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; beton C8/10 m3
d.1.3/0402-04
[0.3*0.15+0.15*0.1]*1.0 m3 0.06
RAZEM 0.06
67/KNNR 6 ST7.0 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm beztaw na |m
d.1.3|0401-03 podsypce cementowo-piaskowej; 10% nowych kraweznikow
analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNNR 6 ST7.0 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodag - z m2
d.1.3/0109-03 chudego betonu; podbudowa pod nawierzchnie asfaltowg
2.0"1.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
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69|KNNR 6 ST7.0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
analogia
poz.68 m2 2.00
RAZEM 2.00
70/KNNR 6 ST7.0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.3/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
analogia
poz.68 m2 2.00
RAZEM 2.00
71/KNNR 6 ST7.0 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.1.3/0308-07 5 km
Krotnos¢ = 20
1 t 1.00
RAZEM 1.00
72/KNR 2-21 ST7.0 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.1.3/0218-01 kim
poz.8*0.15 m3 46.31
RAZEM 46.31
2|CPV CPV 45111000-8, 45231000-5 Kanalizacja sanitarna
45111000-
81
45231000-
5 Kanali-
zacja sani-
tarna
2.1|CPV CPV 45111000-8 Roboty ziemne i rozbiérkowe
45111000-
8 Roboty
ziemne i
rozbioérko-
we
73/KNR 2-01 ST 2.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w  |km
d.2.1/0119-03 terenie rowninnym
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
74/ KNNR 6 ST1.0 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.1/0806-02 kowej
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

75/KNR AT-03 ST1.0 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2.1/0101-02 cm

10.0*2+2.7+1.7 m 24.40
RAZEM 24.40
76/KNNR 6 ST1.0 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.2.1/0802-04 chanicznie; gr. 8 cm
analogia Krotnos¢ = 2
10.0*1.0+1.7*2.7 m?2 14.59
RAZEM 14.59
77|KNR 4-01 ST1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.2.1/0108-11 mi na odl.do 1 km
poz.76*0.08 m3 1.17
RAZEM 1.17
78/ KNR 4-01 ST1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.2.1/0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
analogia Krotnos$¢ = 59
poz.77 m3 1.17
RAZEM 1.17
79 ST1.0 Optata za sktadowanie odpadéw bitumicznych m3
d.2.1|wycena in-
dywidual-
na
poz.77 m3 1.17
RAZEM 1.17
80|KNR 2-01 ST 2.0 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.2.1/0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
3.0%90.0 m?2 270.00
RAZEM 270.00
81|KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.1/0206-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-

tos¢ do 1 km - wykopy pod kanaty, wraz z poszerzeniami i pogtebie-
niami pod studzienki oraz z czesciowym odkopaniem istn. studzienki
[[1.0*102.8+1.7*2.7*4]*0.5*[1.65+2.28]+2.7"2*0.1*4]*0.8 m3 192.80
RAZEM 192.80
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82|KNR 2-01 ST 2.0 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.2.1/0317-02 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokos¢ do 1.5 m
[[1.0%102.8+1.7*2.7*4]*0.5*[1.65+2.28]+2.7/2*0.1*4]*0.2 m3 48.20
RAZEM 48.20
83|KNR 2-01 ST 2.0 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.2.1/0211-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.82 m3 48.20
RAZEM 48.20
84 KNR 2-01 ST 2.0 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.Ill-1V
poz.81+poz.82 m3 241.00
RAZEM 241.00
85/KNR-W 2- ST 2.0 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2.1/18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
86 KNR-W 2- ST 2.0 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2.1/18 0903-01 elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
87|/KNR-W 2- ST 2.0 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2.1/18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
88 KNR-W 2- ST 2.0 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci [kpl.
d.2.1/18 0903-06 elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
89 ST 2.0 Optata za sktadowanie gruntu m3
d.2.1|wycena in-
dywidual-
na
poz.84 m3 241.00
RAZEM 241.00
90 ST 2.0 Umocnienie wykopéw obudowami systemowymi m2
d.2.1|kalk. wias-
na
[2*102.8+1.7*4*4]*0.5*[1.65+2.28] m?2 457.45
RAZEM 457.45
91/ KNR 2-01 ST 2.0 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
[p0z.81+p0z.82-p0z.94*0.15-p0z.95*0.15-1.0*0.46*102.8-3.14*0.6"2* |m3 135.83
1.7*3]*0.8
RAZEM 135.83
92|KNR 2-01 ST 2.0 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.2.1/0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV
[p0z.81+p0z.82-p0z.94*0.15-p0z.95*0.15-1.0*0.46%102.8-3.14*0.6"2* |m3 33.96
1.7*310.2
RAZEM 33.96
93 ST 2.0 Doptata za grunt do zasypki jw. m3
d.2.1kalk. wtas-
na
[p0z.91+p0z.92]*1.08 m3 183.37
RAZEM 183.37
2.2|CPV CPV 45231000-5 Prace montazowe
45231000-
5 Prace
montazo-
we
94 KNR 2-28 ST Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podsypka piaskowa |m2
d.2.2/0501-05 pod rurociagi
1.0%[102.8-1.2*3] m?2 99.20
RAZEM 99.20
95/KNR 2-28 ST Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podsypka zwirowa |m?2
d.2.2|0501-05 pod studzienki
2.772*3 m?2 21.87
RAZEM 21.87
96/KNR 2-18 ST Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.10 cm - pod studzienki m2
d.2.2/0504-02
1.5%2*3 m?2 6.75
RAZEM 6.75
-10 -
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97| KNR-W 2- ST Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/18 0408-02
102.8+2.14 m 104.94
RAZEM 104.94
98 KNR-W 2- ST Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na szt
d.2.2/18 0422-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm:
- tréjnik réownoprzelotowy PVC 160/160
- kolano PVC 90 st. DN160
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
99 ST Dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych typu BS DN 1000 mm, |kpl
d.2.2\wycena in- ze zwezkami i wkazami zeliwnymi wypetnionymi betonem, DN 625 typ
dywidual- D400; h=1,5m, 1,55 m i 2,05 m. Studzienki zaopatrzone w kré¢ce
na potaczeniowe dla projektowanych kanatéw oraz w dodatkowe dopty-
wy zabezpieczone korkami.
kpl 3.00
RAZEM 3.00
100 ST Wopiecie nowego kanatu do istniejacej studzienki - kaskadowo kpl
d.2.2|\wycena in-
dywidual-
na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
101 KNR-W 2- ST Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1
d.2.2/18 0706-01 mm prob.
4 odc. -1 4.00
prob.
RAZEM 4.00
102|KNR 2-28 ST Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2/0501-09
[1.0*0.46-3.14*0.08"2]*102.8 m3 45.22
RAZEM 45.22
2.3|CPV CPV 45230000-8 Odbudowa nawierzchni i prace wykonczeniowe
45230000-
8 Odbudo-
wa na-
wierzchni i
prace wy-
koncze-
niowe
103|KNR 2-31 ST7.0 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; beton C8/10 m3
d.2.3/0402-04
[0.3*0.15+0.15*0.1]*1.0 m3 0.06
RAZEM 0.06
104 KNNR 6 ST7.0 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm beztaw na |m
d.2.3/0401-03 podsypce cementowo-piaskowej; 10% nowych kraweznikow
analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
105/KNNR 6 ST7.0 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda - z m2
d.2.3|0109-03 chudego betonu; podbudowa pod nawierzchnig asfaltowg
poz.76 m2 14.59
RAZEM 14.59
106 KNNR 6 ST7.0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.2.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
analogia
poz.105 m2 14.59
RAZEM 14.59
107|KNNR 6 ST7.0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2.3/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
analogia
poz.105 m?2 14.59
RAZEM 14.59
108/ KNNR 6 ST7.0 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.2.3/0308-07 5 km
Krotnos¢ = 20
1 t 1.00
RAZEM 1.00
109/ KNR 2-21 ST7.0 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.2.3/0218-01 kim
poz.80*0.15 m3 40.50
RAZEM 40.50
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