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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac geodezyjnych
zwiazanych z pomiarami powykonawczymi przy przebudowie ul. Ptasiej i Gaj w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres orac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania pomiarow
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych. Zakres prac obejmuje:
- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace obliczeniowe i kartograficzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane — droga 1 wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne,
mury oporowe.

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wszelkich uzgodnien dokonywanych miedzy Wykonawca 1 Inzynierem (Zamawiajacym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego — jest to granica ustalona w trybie postgpowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntow, sadowego lub innego
administracyjnego ustalajacego lub przenoszacego wtasnosc.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania
pracami 1 do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.
1.4.6. Linia rozgraniczajqca — jest to linia oddzielajaca tereny o r6znym przeznaczeniu np. Ulicg
lub droge od gruntéw rolnych lub budowlanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeograficznych oraz elementow
ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.8. Mur (sciana) oporowy — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materialdéw rozdrobnionych. Funkcje murdéw ($cian)
oporowych moga spetnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, zelbetowe, §ciany z gruntu
zbrojonego, sciany z prefabrykatéw zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.

1.4.9. Osrodek dokumentacji — wlasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentac;ji
geodezyjnej 1 kartograficznej lub jego filia.

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.
1.4.11. Rzezba terenu — uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.12. Sie¢ uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne.

1.4.13. Wysokosciowa osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami (odpowiednimi
polskimi normami) i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wylacznie osoba posiadajaca uprawnienia zawodowe,
zgo-dnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami prawny-mi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja wstepna
Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktére nalezy objacé
pomiarem powykonawczym.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
prywatnej 1 publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd w zwiazku z wykonywaniem prac geodezyjnych
(zniszczenie: drzew, krzewow, nasadzen, plonow itp.), Wykonawca zobowiazany jest, zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne, do naprawienia tych
szkdd lub wyptacenia wlascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy. W szczegolnosci
dotyczy to pomiardéw na istniejacych drogach, a takze inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(otwieranie, przewietrzanie 1 wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy
wykonywaniu w/w prac nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny spelnia¢ wymagania PN i instrukcji
technicznych, a ewentualne odstgpstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inzynierem.

Materialy uzywane do prac polowych:

- jako znaki naziemne — stupki betonowe,

- jako znaki podziemne — plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe — repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakow: osnéw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych,
nalezy korzysta¢ z wytycznych technicznych G-1.9 ,,Katalog znakoéw geodezyjnych oraz zasady
stabilizacji punktow”.

Dopuszcza si¢ do stosowania znaki §ciennej osnowy odtwarzalne;.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze powinny posiadaé
rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier
kreslarski, kalki, folie itp. powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci,
odpornos$ci na warunki zewngtrzne oraz powinny si¢ charakteryzowac niewielkimi deformacjami
(skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom
informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiagnigcie
niezbednych doktadnos$ci, zarowno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne,
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.
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Dotyczy to zard6wno prostych przyrzadow, takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitow,
niwelatorow, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp. urzadzen.

Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST doktadnosci oraz technologii i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Jako typowy nalezy przyja¢ sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20 oraz odlegtosci + 10 mm/km.,
- nasadki dalmiercze o doktadno$ci pomiaru odlegtosci 10 mm. + 10 mm./km.,

- teodolity o doktadnos$ci pomiaru katéw 20,

- niwelatory o doktadnos$ci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

4. TRANSPORT
Wybor srodkow transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu
oraz przepisami prawnymi 1 technicznymi obowiazujacymi w geodezji 1 kartografii. Prace te
powinny réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami OST 1 SST oraz poleceniami Inzyniera
(wszelkie polecenia 1 uzgodnienia miedzy Inzynierem a Wykonawca wymagaja formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania
prac.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ si¢ z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z
Inzynierem uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zgloszenie prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ prace, przed ich rozpoczegciem, do wlasciwego terenowo
osrodka dokumentacji.

5.2.3. Zebranie niezbednych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej
(poziomej 1 wy-sokos$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow. W przypadku
stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powia-domi¢ o tym Inzyniera.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zabranych materialéw szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

- ustalenie klasy i doktadnosci osnow geodezyjnych, uktadéw wspoirzednych 1 poziomoéw odniesie-
nia oraz mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

- ustalenie, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposob,
musza by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczegotowy w terenie
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym,
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majacym na celu:

- 0golne rozeznanie w terenie,

- odnalezienie punktoéw istniejacej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie
stanu technicznego tych punktow, a takze aktualizacj¢ opisow topograficznych,

- zbadanie wizur pomig¢dzy punktami,

- zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziome;j III klasy oraz osnowy pomiarowej (jesli bedzie
taka potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozona osnowe. Nastepnie nalezy wy-
kona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”,
mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa t.j.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drég,

- znaki drogowe,

- przepusty (rzedne wlotu 1 wylotu),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki 1 pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,

- rowy (w pelnym zakresie),

- studnie ($rednice),

- $wiatlo mostow, przepustow itp.,

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,

- inne elementy wg wymagan Inzyniera.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary bezpo-
$rednie). Przy wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotograme-
tryczne dla tre$ci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgranicza-
jacych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementdw.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tresci na mapg zasadnicza oraz na mapeg ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradycyjnymi
nalezy wykona¢ matoda klasyczna (kartowanie i kreslenie reczne). Lub przy pomocy automatow
kreslacych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtornik mapy zasadniczej dla Inzyniera nalezy uzupetni¢
o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jes$li mapa dla Inzyniera zostata wykonana w technice
numerycznej lub analogowe;j, aktualizacj¢ nalezy wykona¢ ta sama technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji G-3 ,,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

a) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje¢ techniczna przeznaczona dla Inzyniera (Zamawiajacego),

c¢) dokumentacje techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentac;ji.

5.4.3. Przekazanie materiatow do osrodka dokumentacji

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacj¢ przeznaczona dla osrodka 1
dla organu prowadzacego ewidencj¢ gruntow oraz t¢ czg$¢ dokumentacji przeznaczonej dla
InZyniera (Zamawiajacego), ktora powinna by¢ opatrzona klauzula o przyjgciu do zasobu.
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5.4.4. Materialy dla InZyniera (Zamawiajqcego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inzyniera (Zamawiajacego) powinna by¢

skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach

z opisem kart tytulowych, spisem zawarto$ci oraz numeracja stron.

Dla Inzyniera nalezy skompletowac¢ nastgpujace materialy:

a) wtornik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia,

b) kopie wykazow wspodtrzednych i wysokosci punktoéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspotrzednych punktéw granicznych,

c) kopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

d) kopie opisow topograficznych,

e) kopie szkicéw polowych,

f) dyskietke z mapa numeryczna,

g) inne wg wymagan Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie petlnej kontroli jako$ci prac. W ramach tej
kontroli osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach
protokot kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dotacza do dokumentacji
przekazywanej do osrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inzynierowi jako jeden z
dokumentow do koncowego odbioru prac. Niezaleznie od tego Inzynier moze powota¢ we wlasnym
zakresie inspektora kontroli.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH
7.1. Ogélne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inzyniera.

Obmiaru dokonuje si¢ przed cze¢sciowym (w przypadku zakonczenia danego asortymentu lub etapu
prac) lub koncowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
pracach lub zmiany Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych przyjmuje si¢

naste¢pujace jednostki:

- [ryczatt] inwentaryzacji wykonanych elementow drogowych (jezdnia, parkingi i chodniki), kanali-
zacji deszczowej oraz zmian wysokosciowych studni i skrzynek zaworow na sieciach uzbrojenia.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji moga by¢ odbierane okreslonymi w umowie etapami
(obiektami) w petni zakonczonymi, skontrolowanymi oraz przyjetymi do osrodka dokumentac;ji.
Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowosci do odbioru catosci lub czgsci prac Wykonawca zawiadamia Inzyniera na pismie.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Inzyniera zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. CzeSciowy odbior prac

Odbidr czgsciowy polega na stwierdzeniu przez Inzyniera, czy ustalone w umowie czg¢sci zadan
zostaly wykonane prawidlowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek.
Z odbioru spisywany jest protokot cz¢sciowego odbioru prac.



Przebudowa ulic na os. Westerplatte — ul. Ptasia i Gaj SST GG -00.12.01

8.3. Koncowy odbior prac

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie przez Inzyniera rzeczywistego wykonania cato$ci prac
wynikajacych z umowy, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci 1 wartosci.

Jesli Inzynier stwierdzi, Zze konieczne jest dokonanie uzupetnief lub poprawek w odbierane;j
dokumentacji, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez
Wykonawce niezbgdnych uzupetnien (poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokot koncowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koncowego odbioru prac sa:

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac geodezyjnych,
- zawiadomienie przekazane przez Inzyniera o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inzyniera zgodnie z p. 5.4.4.,
- liczba zrealizowanych jednostek,

- dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony),

- sprawozdanie techniczne,

- protokot kontroli techniczne;j,

- zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,

- inne dokumenty wymagane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za dana jednostke

obmiarowa w kosztorysie ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

- wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszty transportu 1 sprzgtu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ushug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowan za
zniszczenia, koszty bhp),

- zysk,

- podatki — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- inne wg ustalen Inzyniera.

Zakres robodt objetych ptatnoscia:

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej drogowego obiektu budowlanego, bedace-
go przedmiotem kontraktu, z uwzglednieniem inwentaryzacji wszystkich elementow i robot wy-
konanych w ramach zadania (jezdnia, zatoki parkingowe, chodniki, zielen, kanalizacja deszczowa,
o$wietlenie, korekty usytuowania istniejacego uzbrojenia). Ptatnos¢ jest ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST):

GG-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
GG-00.12.01 ,,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych”.
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1.5.1. Dokumentacja wstępna
Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, które należy objąć pomiarem powykonawczym.

1.5.2. Ochrona własności
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności dotyczy to pomiarów na istniejących drogach, a także inwentaryzacji urządzeń podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek).
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roboty prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie.
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