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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z roz-
bidrka elementow drog przy przebudowie ul. Ptasiej i Gaj na os. Westerplatte w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka:

- nawierzchni jezdni (bitumicznej, betonowej) wraz z podbudowa lub podsypka,

- parkingéw z ptyt prefabrykowanych perforowanych wraz z podsypka,

- kraweznikow i1 obrzezy wraz z fawa betonowa lub podsypka,

- chodnikow (z plyt lub kostki betonowej) z wraz z podsypka.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- zrywarki,

- fadowarki,

- moty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- narzgdzia reczne (lomy, kilofy).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Do przewozu materiatéw przewiduje si¢ samochody skrzyniowe o tadownosci do 5 t. Moga by¢
zastosowane inne $rodki transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow droég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
InzZyniera.

Nie przewiduje si¢ odzysku materialow z rozbiorki.

Roboty rozbiorkowe przewiduje si¢ wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony
przez Inzyniera.

Elementy i materiaty z rozbiodrki nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przeznaczy¢ je
do ponownego wbudowania lub przewiez¢ na miejsce okreslone przez Zamawiajacego badz
wskazane przez Inzyniera.

Wykopy powstale po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z doku-
mentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe lub wykopy liniowe pod sieci, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz odwiezienie materialdw z rozbidrki na wskazane miejsce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

- dla fawy betonowej — m® (metr szescienny)

- dla transportu materiatéw z rozbidrki — t (tona)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
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a) dla rozbiorki warstw nawierzchni jezdni 1 parkingdw:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni 1 czgsciowo podbudowy thuiczniowe;,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu (kostka betonowa),

- zatadunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbiérki na wskazane miejsce na odlegtos¢ do 10 km.,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawgznikow i obrzezy betonowych:

- odkopanie krawgznikow 1 obrzezy wraz z wyjgciem i1 oczyszczeniem,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu (kostka betonowa),

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki taw,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych lub kostki betonowe;,

- reczne rozkucie nawierzchni betonowe;,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Zakres robdt objetych ptatnoscia obejmuje wykonanie robot zgodnie z przedmiarem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy: BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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