OPIS TECHNICZNY

TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu
Ulica PTASIA - aktualizacja

INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

1. Opracownie zawiera:
- strone tytutowg

- opis techniczny

- spis dziatéw

- przedmiar robét

2. Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu technicznego.

3. Podstawe wyceny przyjeto - Katalogi Kosztorysowych Norma Naktadéw Rzeczowych. Dla pozycji ktore nie
majg odpowiednika w KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidualne;.

4. Przedmiar sporzgdzono zgodnie z zasadami przedmiarowania zawartymi w w/w Katalogach. Normy zuzycia
materiatéw stanowigce podstawe do wykonania zestawienia materiatow przyjeto wg odpowiednich Katalogow.

5. Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
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FIRMA USLUGOWA Maltgorzata Ferdek
54-152 Wroctaw, ul. Gotezycka 20/10
tel. 0-509-497-446

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycz-

nych
NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu
ADRES INWESTYCJI : ul. Ptasia - aktualizacja
INWESTOR :  Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA : 49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12
TEMAT . drogowa + zielen
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Matgorzata Ferdek
DATA OPRACOWANIA : marzec 2009 r

SPORZADZIt:

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Brzeg_drogi_Ptasia

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 14
2|Roboty ziemne 15 27
3|Nawierzchnie drogowe 28 36
4|Zielen 37 40
5/Roboty towarzyszace 41 43
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowejm
d.1 0813-01
189.0 m 189.00
RAZEM 189.00
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie opornikéw kamiennych 15x35 cm na podsypce cementowo-|m
d.1 0813-06 piaskowej
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
4/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1 0803-03 nych o grub. 3 cm
<jezdnia grubo$¢ 5 cm> 330.0 m2 330.00
<pozostate grubos¢ 10 cm> 14.0 m?2 14.00
RAZEM 344.00
6/D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1 0803-04 nych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
330.0 m?2 330.00
RAZEM 330.00
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1 0803-04 nych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 7
14.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
8|D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej 9/11 |m2
d.1 0806-08 na podsypce cementowo-piaskowej
96.0 m?2 96.00
RAZEM 96.00
9|D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$- | m?2
d.1 0802-07 ci15cm
344.0 m?2 344.00
RAZEM 344.00
10|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1|m?2
d.1 0802-08 cm grubosci
Krotnosé = 5
344.0 m?2 344.00
RAZEM 344.00
11|D-01.02.04 |KNR 0-11 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.1 0316-04 grubosci 80 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
analiza in- |niem spoin piaskiem
dywidual- |- przyjeto R=0,4 i S=0,4
na
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
12|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
d.1 0815-02 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
13|D-01.02.04 |KNR 4-04 |Transp.blokéw i bryt cegl.i betonow.o masie do 50 kg przy regcznym za- |t
d.1 1104-01 tadowaniu i wytadowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1 km
Wywo6z materiatdéw z rozbidrki
239.0 t 239.00
RAZEM 239.00
14|D-01.02.04 |KNR 4-04 |Transp.blokéw i bryt cegl.i betonow. przy recznym zatadowaniu i wyta- |t
d.1 1104-03 dowaniu samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
239.0 t 239.00
RAZEM 239.00
2 Roboty ziemne
15/D-01.01.01 |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.2 0119-03 renie rowninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
16|D-04.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.2 0101-01 w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
<pod jezdnie gr 20 cm> 525.5 525.50
<pod parkingi i wjazdy gr 15 cm> 67.5 67.50
<pod chodniki gr 10 cm> 18.0 18.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
611.00
- przyjeto 70% robot mechanicznych
611.070% m?2 427.70
RAZEM 427.70
17|D-04.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2 0101-02 w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = -2
18.0 18.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.00
- przyjeto 70% robot mechanicznych
18.0*70% m?2 12.60
RAZEM 12.60
18|D-04.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2 0101-02 w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = -1
67.5 67.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.50
- przyjeto 70% robot mechanicznych
67.5*70% m?2 47.25
RAZEM 47.25
19/D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2 0101-07 gruncie kat.lll-1V gtgbok. 20 cm
611.0*30% m?2 183.30
RAZEM 183.30
20|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2 0101-08 gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = -2
18.0*30% m?2 5.40
RAZEM 5.40
21|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2 0101-08 gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = -1
67.5*30% m?2 20.25
RAZEM 20.25
22|D-04.01.01 |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km m3
d.2 0108-07 grunt kat. IV
0108-08
525.5*0.2+67.5*0.15+18.0*0.1 m3 117.03
RAZEM 117.03
23|D-01.02.02 |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cmza |m?2
d.2 0126-01 pomocg spycharek
260.0 260.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
260.00
- przyjeto 70% robot mechanicznych
260.0*70% m?2 182.00
RAZEM 182.00
24|D-01.02.02 |[KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
d.2 0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
182.0 m?2 182.00
RAZEM 182.00
25/D-01.02.02 |[KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.2 0125-02 cm z darnig z przerzutem
260.0*30% m?2 78.00
RAZEM 78.00
26|D-01.02.02 |[KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z prze- |m2
d.2 0125-06 rzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
78.0 m?2 78.00
RAZEM 78.00
27|D-04.01.01 |[KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 2 km m3
d.2 0108-07 grunt kat. IV
0108-08
8.0 m3 8.00
RAZEM 8.00
3 Nawierzchnie drogowe

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6315 dla Matgorzata Ferdek




Brzeg_drogi_Ptasia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
28|D-08.01.01 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B 15 m3
d.3 0402-04
12.6 m3 12.60
RAZEM 12.60
29|D-08.01.01 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3 0403-01 wej
188.0 m 188.00
RAZEM 188.00
30|D-08.01.01 |KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3 0403-05
analogia
41.0 m 41.00
RAZEM 41.00
31|D-08.03.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.3 0407-03 in piaskiem
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
32|D-04.05.01 [KNNR 6 Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego przez stabilizacje gruntu |m2
d.3 0111-02  |cementem
analogia |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloci 25 kg/m2, war-
stwa gr.15 cm
- pod jezdnie
526.0 m?2 526.00
RAZEM 526.00
33|D-04.05.01 [KNNR 6 Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego przez stabilizacje gruntu |m2
d.3 0111-01 cementem
analogia |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, war-
stwa gr.10 cm
- pod pozostate nawierzchnie
85.0 m?2 85.00
RAZEM 85.00
34|D-04.04.02 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszyw famanych niesortowanych stabilizowanych me- |m2
d.3 0114-05 chanicznie o gr. 15 cm
593.0 m?2 593.00
RAZEM 593.00
35|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3/05.03.23a |0511-03 cementowo-piaskowej
593.0 m?2 593.00
RAZEM 593.00
36|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.3/05.03.23a |0511-04 podsypce piaskowe;j
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
4 Zielen
37|D-09.01.01 |[KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4 0218-03
- z miejscowego odktadu
44.0 44.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
44.00
przyjeto 70 % rob6t mechanicznych
44.0*70% m3 30.80
RAZEM 30.80
38|D-09.01.01 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.4 0218-01
44.0*30% m3 13.20
RAZEM 13.20
39|D-09.01.01 [KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez na- |m2
d.4 0401-02 wozenia
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
40/D-09.01.01 |KNR 2-21 |Mechaniczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.4 0702-06
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
5 Roboty towarzyszace
41/D-07.02.01 |KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5 0702-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42|D-07.02.01 |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-  |szt.
d.5 0703-01 czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 3.00
43 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.5 1406-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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