FIRMA USLUGOWA Maltgorzata Ferdek
54-152 Wroctaw, ul. Gotezycka 20/10
tel. 0-509-497-446

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycz-

nych
NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu
ADRES INWESTYCJI : ul. Ptasia - aktualizacja
INWESTOR :  Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA  :  49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12
BRANZA :  sanitarna
OPRACOWAL.: :  mgrinz. Matgorzata Ferdek
DATA OPRACOWANIA : marzec 2009 r

OPRACOWAL.:

marzec 2009 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OPIS TECHNICZNY

TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu
Ulica PTASIA - aktualizacja

INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

1. Opracownie zawiera:
- strone tytutowg

- opis techniczny

- spis dziatéw

- przedmiar robét

2. Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu technicznego.

3. Podstawe wyceny przyjeto - Katalogi Kosztorysowych Norma Naktadéw Rzeczowych. Dla pozycji ktore nie
majg odpowiednika w KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidualne;.

4. Przedmiar sporzgdzono zgodnie z zasadami przedmiarowania zawartymi w w/w Katalogach. Normy zuzycia
materiatéw stanowigce podstawe do wykonania zestawienia materiatow przyjeto wg odpowiednich Katalogow.

5. Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1 D- KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.| 03.02.01 |0202-04 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(1.28+1.12)/2*1.0*1.0 1.200
A (obliczenia pomocnicze) =======
1.200
- wykop pod osadniki wpustow deszczowych
1.0*1.0*0.95 0.950
B (obliczenia pomocnicze) =======
0.950
przyjeto 90% robét mechanicznych
(1.2+0.95)*90% m3 1.935
RAZEM 1.935
2 D- KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.| 03.02.01 |0301-02 (grunt kat. 1)
1
(1.2+0.95)*10% m3 0.215
RAZEM 0.215
3 D- KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1.| 03.02.01 |0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 9
1.2+0.95 m3 2.150
RAZEM 2.150
4 D- KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m?2
d.1.| 03.02.01 |0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
(1.28+1.12)/2*1.0*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
5 D- KNNR 11 |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek zwykty m3
d.1.| 03.02.01 |0501-05
1
1.0*1.0%0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
6 D- KNNR 11 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych -piasek zwykty m3
d.1.| 03.02.01 |0501-05
1
1.0*1.0%(0.22+0.3) m3 0.520
A (suma czesciowa) | e
m3 0.520
-1.0*0.22*0.22*3.14/4 m3 -0.038
B (sumaczesciowa) | e
m3 -0.038
RAZEM 0.482
7 D- Kalkulacja |Dostawa gruntu zdatnego do zasypania wykopow z odlegto$ci 5 km m3
d.1.| 03.02.01 |idywidual-
1 na
2.15-0.1-0.52 m3 1.530
- do zminusowania koryto pod nawierzchnie drogowa
-1.0*1.0*0.25 m3 -0.250
RAZEM 1.280
8 D- KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1.| 03.02.01 |0214-04 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
1 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
1.2 Kanaly i uzbrojenie
9 D- KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na m
d.1.| 03.02.01 {1312-01 uszczelke gumowag o $r. 200 mm
2 analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
10 D- KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1.| 03.02.01 |1424-02 syfonu
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 D- KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. -1
d.1.| 03.02.01 |1610-02 prob.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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