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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ocieplenie $cian zewngtrznych
z kolorystyka elewacji w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot branzy budowlanej okreslony w
projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Demontaz, oczyszczenie, malowanie 1 montaz krat okiennych zewngtrznych
1.3.2. Montaz i demontaz rusztowania systemowego

1.3.3. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza

1.3.4. Gruntowanie podtoza zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi
wybranego systemu

1.3.5. Wykonanie ocieplenia $cian i spodu stropu tacznika w wybranym systemie
1.3.6. Montaz podokiennikow zewngtrznych

1.3.7. Wykonanie tynku systemowego w wybranej technologii

1.3.8. Montaz obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych

1.3.9. Wykonanie oktadziny schodow zewngtrznych z ptytek mrozoodpornych

Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy
rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania robdt zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego,

okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach i ze Specyfikacja

Techniczng (ST), a mianowicie:

1.4.1. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonaniem ocieplenia zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4.2. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane.

1.4.3. Procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

1.4.4. Materiaf - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
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roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.
2. Materialy i sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i sprzetu podano w ST.

Materiaty do wykonania rob6t ociepleniowych nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg
zgodnos$ci z obowiazujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora Nadzoru 1 zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materialy

2.1.1. Klej do styropianu

Klej do styropianu jest sucha mieszanka spoiw hydraulicznych, polimeréw, bazy
drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych oraz dodatkéw modyfikujacych.

Stosowany przy ocieplaniu $cian zewngtrznych budynkow w technologii bezspoinowego

systemu ocieplen.

Parametry uzytkowe zaprawy klejacej:
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Temperatura stosowania: od+5 °C do +25 °C,
Temperatura podtoza: od +5 °C do +25 °C,
Proporcje mieszania: 4,8-5,3 1 wody na 25 kg kleju,
Czas otwarty pracy: ok.1,0 h,
Przyczepnosc:
- do betonu: >0,3 MPa
- do styropianu: >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
e Konsystencja: suchy proszek,
e Gesto$¢ nasypowa: ok.1,45 kg/dm’

2.1.2. Plyty izolacyjne

Styropianowe ptyty termoizolacyjne grubosci 2, 8, 14, 16 1 20cm klasy EPS 70-040 (FS15) z
certyfikatem sezonowania lub przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci.

2.1.3. Klej do zatapiania siatki zbrojacej

Klej do styropianu jest sucha mieszanka spoiw hydraulicznych, polimeréw, bazy
drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych oraz dodatkéw modyfikujacych.

Stosowany przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego
systemu ocieplen.

Parametry uzytkowe zaprawy klejace;j:

Temperatura stosowania: od+5 °C do +25 °C,
Temperatura podtoza: od +5 °C do +25 °C,
Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju,
Czas otwarty pracy: ok.1,5 h,
Przyczepnosc:
- do betonu: >0,6 MPa
- do styropianu: >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
e Konsystencja: suchy proszek,
e Gesto$¢ nasypowa: ok.1,60 kg/dm’

2.1.4. Siatka zbrojaca

Siatka z wtokna szklanego, odporna na oddzialywanie srodowiska zasadowego
(impregnowana przeciwalkalicznie), ze splotem przeplatanym i klejonym.

Gramatura: min 145 g/m?,

Wytrzymatos$¢ na zrywanie osnowy: > 1,75 kN/5cm,
Wytrzymatos$¢ na zrywanie watku: > 1,75 kN/5cm,
Wydtuzenie przy zerwaniu osnowy: > 3,5%,
Wydluzenie przy zerwaniu watku: > 3,5%.

2.1.5. Preparat gruntujacy

Podktad tynkarski do gruntowania podtoza przed naktadaniem tynkow akrylowych.
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Temperatura stosowania: od+5 °C do +25 °C,
Temperatura podtoza: od +5 °C do +25 °C,
Czas schnigcia jednej warstwy: 24 h,
Konsystencja: ciecz,

Gestos¢ objetosciowa: ok.1,35 kg/dm’

2.1.6. Wyprawa tynkarska

Masa o konsystencji plastycznej skladajaca si¢ ze spoiwa akrylowego, grysu naturalnego oraz
dodatkéw modyfikujacych 1 pigmentoéw.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewngtrz budynku.

Temperatura stosowania: od+5 °C do +25 °C,
Temperatura podtoza: od +5 °C do +25 °C,

Opor dyfuzyjny: 0,31m,

Nasiakliwo$¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m 2 x h,
Konsystencja robocza: 10,5 + 11,0 cm,

Gestos¢ objetosciowa: ok.1,80 kg/dm3 ,

Grubo$¢ tynku: zgodnie z granulacja kruszywa ok 1,5 mm,
Kolor: zgodny z paleta barw.

2.1.7. Elewacyjna farba

Farba jest gesta ciecza o stabym zapachu, w jej sktad wchodza wodne dyspersje silikonowe,
wypetniacze, Srodki modyfikujace oraz pigmenty.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powlok malarskich
na zewngtrznych powierzchniach budynku. Tworzy na malowanym podltozu hydrofobowa i
paroprzepuszczalna powtoke¢ o wysokiej odpornosci na zabrudzenia i dziatanie
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Temperatura stosowania: od+5 °C do +25 °C,

Temperatura podtoza: od +5 °C do +25 °C,

Czas schnigcia jednej warstwy: 4 h,

Catkowite utwardzenie: 24 h,

Stopien potysku: matowy,

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: >2000 posuwow szczoteczki,
Opor dyfuzyjny: Sd(m)=0,07,

Konsystencja: gesta ciecz,

Gesto$¢ objetosciowa: ok.1,45 kg/dm’.

Kolor: zgodny z paleta barw.

2.1.8. Parapety

Parapety zewngtrzne z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm w kolorze brazowym RAL 3000,
szer. 45cm.
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2.1.9. Obraébki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie gzymsow, daszkdw nad wejsciami, attyk, okapow, rynien 1 rur
spustowych z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm w kolorze brazowym RAL 3000.

2.1.10. Izolacja przeciwwodna

Izolacja daszkow nad wejsciami w postaci papy podktadowej 1 nawierzchniowe;
termozgrzewalnej.

2.1.11. Okladzina schodow

Stopnice schodow zewngtrznych z plytek mrozoodpornych typu ,,gress” o fakturze
zabezpieczajacej przed poslizgiem w odcieniach dostosowanych do elewacji, np. w kolorze
szarym.

2.2 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obslugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania prac ociepleniowych, powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzgtu 1 narzedzi do:

- przygotowania mas 1 zapraw,

- transportu 1 przechowywania materiatow,

- naktadania mas i zapraw,

- cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi,
- mocowania ptyt,

- ksztattowania powierzchni tynkow,

- cigcia 1 gigcia obrobek blacharskich,

- przycinania ptytek,

- wykonania potaczen spawanych w kratach okiennych,

- wkrecania blachowkretow.

3. Skladowanie materialow
3.1. Wymagania dotyczace materialow i ich skladowania.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich skladowania podano w ST.

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
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krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub plyt betonowych i przykrywac folia.

4. Transport
4.1. Warunki dotyczace transportu.
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST.
Transport materiatow powinien odbywac sig zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatdéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznos$ci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
5.2. Technologia wykonania izolacji termicznej

5.2.1. Dane ogdlne

Zastosowano kompletny bezspoinowy systemu ocieplenia budynku z akrylowa wyprawa
tynkarska zgodnie z Aprobata Techniczng ITB wybranej firmy.

Wybrany system ocieplenia przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej musi by¢
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.

W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powtoka o
nizej opisanej warstwowosci:

- styropian gr. 14 1 16cm zamocowany do $ciany i1 spodniej strony stropu tacznika za
pomoca zaprawy klejowej i facznikow mechanicznych,

- warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka z
wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowe;,

- zewngtrzna wyprawa elewacyjna — tynk akrylowy.

5.2.2. Warunki wykonania prac

Wszystkie prace ociepleniowe prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie.
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5.2.3. Prace przygotowawcze

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Podloze do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwiazane i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢. Prace przygotowawcze obejmuja zmycie 1 szczotkowanie
podtoza. Istniejaca wyprawg zewngtrzng nalezy opukac i usuna¢ fragmenty odparzone i stabo
zwiazane z podtozem. Powstate ubytki i nierownosci w $cianie nalezy wypeti¢ zaprawa
cementowa. Sciany chtonne (beton komérkomy) nalezy zagruntowaé preparatem
ograniczajacym chlonnos¢ podloza.

Podloze nalezy uzna¢ za nosne, gdy probki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm przyklejone
do $ciany w roznych miejscach, po trzech dniach ulegaja rozerwaniu podczas r¢cznego ich
odrywania.

5.2.4. Mocowanie plyt izolacyjnych

Zastosowano ptyty styropianowe grubosci 14 1 16cm klasy EPS 70-040 (FS15). Do
przyklejenia plyt styropianowych do podioza stosowac zaprawe klejowa zgodnie z wlasciwa
wybranego systemu. Klej nalezy naktada¢ na ptyte metoda pasmowo-punktowa. Po natozeniu
kleju na ptyte nalezy ja przytozy¢ do podioza 1 docisna¢, aby uzyskac réwna ptaszczyzng w
stosunku do sasiednich ptyt. Nie nalezy dopuszcza¢ do przeniknigcie kleju na powierzchnie
boczne ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych przy zachowaniu mijankowego
uktadu spoin pionowych oraz przewiazaniem w narozach. Po zwiazaniu kleju nalezy
przeszlifowac papierem Sciernym ewentualne nierdwnosci.

Po zwigzaniu kleju mocowanie plyt styropianowych nalezy dodatkowo uzupehni¢ tacznikami
mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Dtugos¢ tacznikow nalezy dobrac tak, aby
glebokos¢ kotwienia w $cianie wynosita nie mniej niz 1/3 grubosci styropianu.

Dodatkowo w pasach na szerokosci 1,5m od naroza budynku i na catej jego wysokos$ci nalezy
ilo&¢ tacznikow zwiekszy¢ do 6 szt./m’.

5.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej zalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja odpowiedniego systemu.

Warstwg zbrojaca wykonaé¢ wtapiajac w utozona na termoizolacji $wieza mase klejowa
kolejne wstegi siatki zbrojacej z zaktadem min. 10cm. Na wyschnigta powierzchnig
przyklejonej siatki nanosi si¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej grubosci min. Imm.

Przed natozeniem siatki na catej powierzchni $cian nalezy zabezpieczy¢ miejsca szczegdlne
na elewacji, czyli osadzi¢ aluminiowe narozniki z siatkg z wtdkna szklanego na wszystkich
narozach budynku. Konieczne jest réwniez wklejenie wstawek wzmacniajacych z siatki w
narozach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegnigcia powstawaniu peknig¢ w tych
miejscach. W dolnej czesci budynku do poziomu dolnej krawedzi okien parteru nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.
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5.2.6. Wyprawa zewngtrzna

Po wyschnigciu 1 zwiazaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej.

Podtoze pod wyprawg tynkarska zagruntowa¢ podktadem gruntujacym wiasciwym dla
wybranego systemu.

Na wyprawe zewngtrzna przewidziano akrylowa mase tynkarska o fakturze ,,baranka”
grubosci 1,5mm na powierzchni $ciany.

Tynk uktadac recznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda ,,mokre na
mokre”. Sukcesywnie, w miarg uktadania Swiezej warstwy jednakowej grubosci rownej
uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozona fakturg. Wykonczona powierzchnia
powinna charakteryzowac si¢ jednorodnos$cia i niezmiennoscia faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci 1 wklestosci.

Wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcja odpowiedniego systemu.

5.2.7. Wymagania techniczne wykonania robot
Prace okladzinowe:

a) Przygotowanie podtoza zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-70/B-
10100.

b) Odchylenie krawedzi plyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie
powierzchni nie wigksze niz 2mm mierzone tata 2,0m.

¢) Odchylenie krawgdzi od pionu nie wigksze niz 3mm mierzone tata 2,0m.

d) Odchylenie krawedzi od poziomu nie wigksze niz 3mm mierzone tata 2,0m.

Tynki cienkowarstwowe strukturalne:

a) Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wigksze niz 3mm na catej dtugosci taty 2,0m.

b) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm
na 1.0m 1 nie wigcej niz 4,0mm.

¢) Odchylenie od kierunku poziomego nie wigksze niz 3mm na 1,0m 1 nie wigcej niz
6mm migdzy przegrodami.

6. Kontrola jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym przypadku
zastosowanych materialdow oraz wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

10
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wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja 1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowiacymi zatacznik do dziennika.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot przedstawiono w ST.
Zasady przedmiaru 1 obmiaru rob6t zgodnie ze wskazaniami w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania

robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

Dla robot nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru 1 okreslania naktadéw rzeczowych
winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

Jednostka obmiarowa jest 1m” wykonanej i odebranej roboty oraz 1mb.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi koncowemu robot.

8.4. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr prowadzony bedzie
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niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.5. Odbior czeSciowy techniczny robaét

Odbidr czesciowy techniczny robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji roboét i
postanowieniami umownymi. Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje sig¢ wedtug
zasad okre$lonych w umowie. Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokodt sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajace w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupehnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robdt zanikajacych i czgsciowych technicznych,

- $wiadectwa 1 atesty zastosowanych materialow.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu w Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
protokotow.

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynk6éw. Obliczenia i wymagania.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
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Produkowane fabrycznie.
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
- Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu.
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