RATUSZ MIEJSKI W BRZEGU PRZY UL. RYNEK 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY:

. Podstawa opracowania

p—

. Dana ogolne

. Zakres opracowania

. Szczegbdlne wymogi prowadzenia prac w obiektach zabytkowych
. Opis projektowanej instalacji

. Grzejniki

. Armatura

. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow

O 00 3 N W»n B~ W DN

. Izolacja
10. Ptukanie instalacji 1 proba cisSnieniowa

11. Przewody przesylowe

str.
str.
Str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

12. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie pod

wzgledem
13. Dobor naczynia wzbiorczego

14. Uwagi

CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan sytuacyjny

2. Rzut piwnic - skala 1:100

3. Rzut parteru - skala 1:100
4. Rzut I pigtra - skala 1:100

5. Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

ZALACZNIK DO PROJEKTU:

Str.
str.

str.

. nr
. nr
. nr
. nr

. nr

0 0 0 N N W W N NN

—
S

12
12
14

whn kA WD



RATUSZ MIEJSKI W BRZEGU PRZY UL. RYNEK 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowiazujace normy normatywy i przepisy projektowania,

- audyt energetyczny,

- inwentaryzacja budowlana,

- zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu,

- pozwolenie nr 654/N/2005 wydane przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw na wykonanie robot zwigzanych z modernizacja centralnego ogrzewania i
montazem instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku ratusza brzeskiego,

- zgodnie z art. 5 pkt.7 Prawa budowlanego nie wymaga si¢ sporzadzenia charakterystyki
energetycznej dla budynkow podlegajacych ochronie na podstawie przepisOw o ochronie

zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

2. Dane ogdlne.
2.1 Obiekt — Ratusz Miejski

2.2 Lokalizacja - Brzeg, ul. Rynek 1, dz. nr 151

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
1 montaz elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych do przygotowania cieptej wody w
budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Brzegu.

Na przelomie 2010/2011 wykonano remont pomieszczen sanitariatow ogolnodostgpnych
zlokalizowanych na parterze i pigtrze, w czgsci poéinocnej budynku Ratusza na podstawie
odrebnego opracowania. Dokumentacja rysunkowa zostata uzupetniono o wyzej ww.

opracowanie.
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4. Szczegolne wymogi prowadzenia prac w obiektach zabytkowych

4.1. Zalecenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow:

W obiekcie zabytkowym szczeg6lnej rangi jakim jest Ratusz Miejski w Brzegu modernizacja
instalacji c.0. wymaga szczegolnej uwagi i ostroznosci przy pracach budowlanych,
gwarantujacych mozliwie jak najmniejsza ingerencj¢ w istniejaca substancj¢ zabytkowa.
Przekucia 1 bruzdy nalezy ograniczy¢ do najniezbgdniejszych. W salach posiadajacych cenny
wystrdj konieczne jest skuteczne jego zabezpieczenie np. foliami czy tkaninami a roboty
prowadzi¢ minimalizujac powstawanie wstrzasow 1 pytow.

Zwlaszcza w Sali Rajcow nalezy przedsigwziac szczegolne srodki ostroznos$ci. Nalezy
zdemontowa¢ malowany plafon przeznaczony do konserwacji przed rozpoczgciem robot
budowlanych. Ozdobny parkiet i malowane barokowe szafy nalezy szczegodlnie pieczolowicie
zabezpieczy¢. W razie niezbgdnej konieczno$ci moga one zosta¢ zdemontowane w catosci lub
fragmentach przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.

Remont w Sali Rajcow powinien przebiega¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora na
wypadek gdyby prace budowlane zagrazaty zabytkowemu wystrojowi.

Nowe grzejniki nalezy zamaskowa¢ w sposob stylowy — dopuszczalna jest forma tralek

nawiazujaca do istniejacego rozwiazania.

4.2. Zalecenia budowlane:

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia 1 dbatoscia o zabytkowy
wystrdj obiektu

- przewody prowadzone w kuchni Restauracji Ratuszowa ze wzgleddéw higieniczno-
sanitarnych obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach (sposob przykrycia przewodoéw do ustalenia

podczas planowanego remontu kuchni)

5. Opis projektowanej instalacji.

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry pracy instalaciji:

-instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, otwarta
-obliczeniowa temperatura zasilania 90°C

-obliczeniowa temperatura powrotu 70°C
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-catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi 314 kW (w tym 100 kW rezerwy na
nagrzewnice wentylacyjne)

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, bgdzie zasilana z
istniejacego rozdzielacza ciepta znajdujacego si¢ w budynku Sukiennic w pomieszczeniu

technicznym na poziomie piwnic.

W celu ograniczenia do minimum przebi¢ przez stropy 1 $ciany zredukowano liczbg pionow
centralnego ogrzewania do 8 sztuk.

Zaprojektowane piony c.o. dostarczaja ciepto do grzejnikodw rozmieszczonych w
poszczegolnych pomieszczeniach przewodami prowadzonymi tuz nad posadzka, czgsciowo w
bruzdach $ciennych, a czgsciowo we wnegkach podokiennych. Przewody rozprowadzajace do
grzejnikdw w przestrzeni podokiennej nie beda widoczne, poniewaz beda si¢ one znajdowaty
za istniejacymi ostonami wykonanymi w formie tralek.

Srednice poszczegbdlnych odcinkéw przewoddéw podano na rysunkach.

Pod pionami nalezy zamontowac zawory przelotowe gwintowane z kurkiem spustowym na
zasilaniu oraz zawory rOwnowazace re¢czne podpionowe np. typu MSV-BD firmy Danfoss na

powrocie.

Cala instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
taczonych przez spawanie, z armaturg na gwint.

Sposob prowadzenia rur oraz ich $rednice pokazano na rysunkach. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie. Wolna
przestrzen migdzy tuleja i rura wypetni¢ materiatem niekorodujacym i trwale plastycznym.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac
przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC.

Maksymalne odleglosci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddéw poziomych

WYynosza:
Dla dn 10 -1,7m
Dla dn 15 -2,0m
Dla dn 20 -2,5m

Dla dn 25 -3,0m
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Dla dn 32 -3,0m
Dla dn 40 -3,5m
Dla dn 50 -4,0m
Dla dn 65 -4.5m

Przy mocowaniu przewodow na pionie nalezy podane odleglosci zwigkszy¢ o koto 30 % dla

rur o $rednicy mniejszej niz 20 mm i o okoto 10% dla rur o $rednicy wigkszej niz 20 mm.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwoch podstawowych zasad:
I — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,

I — nie dopusci¢, aby odksztalcenia dziataly na zbyt krotki odcinek przewodu.

Na przewodach rozprowadzajacych w piwnicy nalezy montowa¢ punkty state oraz przy
podtaczeniu do pionéw poziome odcinki prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy skompensowanie
wydtuzen termicznych. Kompensacj¢ wydtuzen projektuje si¢ generalnie jako kompensacj¢

naturalna.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne katowe
dn 15 typu Flexvent H montowane na grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne dn 15
typu Flexvent montowane na zakonczeniach niektorych pionow. Przed odpowietrznikiem na
pionie zainstalowa¢ zawor kulowy gwintowany dn 15. Zawory odpowietrzajace na pionach

montowa¢ w zamykanych skrzynkach wtynkowych.

5.2 Instalacja cieplej wody uzytkowej

Obecnie w budynku Ratusza brak jest cieptej wody w pomieszczeniach sanitariatow. Ciepta
woda z elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych dostarczana jest obecnie do przyborow
jedynie w restauracji na poziomie piwnic.

Jako nowe urzadzenia zaprojektowano przeplywowe podgrzewacze wody np. firmy Stiebel

Eltron:
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a) do punktow czerpalnych o matym poborze wody (umywalki przy sanitariatach do uzytku
pracownikow biurowych):

- typu DNM 3 o mocy 3,5 kW; zasilanie 230 V;

- efektywny system grzejny odkrytej grzalki, nadajacy si¢ szczegdlnie do wody zawierajacej
duze ilo$ci wapnia;

- szybkie nagrzewanie wody - wydajno$¢ urzadzenia : 2 I/min przy dt = 25 K;

- urzadzenie posiada elektryczny przewdd przytaczeniowy z wtyczka;

- eksploatacja wylacznie z armaturami przeznaczonymi do podgrzewacza przeptywowego.
- do wspotpracy z podgrzewaczem zaprojektowano baterig §cienng NOVO 1 MAW z
regulatorem strumienia;

- przewidziano montaz nadumywalkowy podgrzewaczy.

b) do punktéw czerpalnych o duzym poborze wody (zlewozmywaki w kuchni, natrysk dla
pracownikow kuchni):

- typ DHBE 18 0 mocy 16,2 kW; zasilanie 380 V;

- elektronicznie sterowany system grzejny z odkryta grzatka;

- do zaopatrywania kilku punktow poboru wody;

- moc dobierana automatycznie w zaleznosci od strumienia przeptywu oraz temperatury wody
zasilajacej 1 zadanej;

- elektroniczny system zabezpieczajacy;

Typ 1 miejsce montazu podgrzewaczy wskazano na rysunkach.

6. Grzejniki.

Odbiornikami ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach sa:

a) grzejniki ptytowe typu ,,C” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostona typu grill. Cztery boczne

otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”,

b) grzejniki ptytowe typu ,,CV” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi i wbudowana
wktadka zaworu termostatycznego, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia

gorna przykryta ostona typu grill. Wbudowany zestaw przytaczeniowy umozliwia zasilanie
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grzejnika zaréwno z dotu jak i z boku. Dwa dolne otwory przylaczeniowe do zasilania
odpodtogowego i cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika.
Wszystkie otwory z gwintem G1/2”. Grzejnik wyposazony jest we wktadke zaworowa z

regulacja wstgpna,

¢) grzejniki ptytowe typu ,,H” f-my ,,PURMO” bez elementow konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych tj. kuchnia. Cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku

grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”.

Na rysunkach podano parametry grzejnikéw — typ 1 model oraz moc cieplna.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w plaszczyZznie rownolegtej do powierzchni $cian.

Minimalny odstgp od powierzchni tylnej wynosi:

Odstgp minimalny w cm
Rodzaj _ od Sciany
o od $ciany za ' ' od
grzejnika bocznej we od podtogi od sufitu
grzejnikiem podokiennika
wnece
Plytow
yiowy 5 15 7 5 30

stalowy

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujacych.

7. Armatura.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podejsciem bocznym (typ C 1 H) nalezy zamontowaé
zawOr termostatyczny np. typu RA-N dn 15 z glowica termostatyczna firmy Danfoss np. typu
RAW 5115.

Na gatazkach powrotnych tych grzejnikéw zamontowaé srubunek grzejnikowy z odcigciem
typ RLV.

Do podlaczenia grzejnikéw typu ,,CV” projektuje si¢ np. zestawy firmy Oventrop typu

Multiflex wyposazone w podwojne kurki kulowe.
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Na grzejnikach wskazanych na rysunku rozwinigcia instalacji c.o0. zamontowac

odpowietrzniki automatyczne o potaczeniu katowym typu Flexvent H dn 15.
Przed zamontowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia oraz kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokona¢ proby

otwarcia i1 zamknigcia.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Przewody z rur czarnych nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci 1 pomalowac farba
podktadowa silikonowa do 200°C, nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba kreadurowa do
200°C.

9. Izolacje.

Przewody pionowe oraz galazki grzejnikowe zaizolowac cieplnie otulinami
termoizolacyjnym z pianki polietylenowej o srednicach odpowiadajacych srednicom
rurociagow.

Do izolacji przewody uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac izolacj¢ przystosowane do
uktadania w instalacjach podtynkowych.

Przewody poziome w pomieszczeniach piwnic zaizolowac cieplnie izolacja typu Steinonorm
300 o $rednicach odpowiadajacych §rednicom rurociagow.

Grubo$¢ otulin zgodnie z obowiazujaca norma oraz warunkami technicznymi.

10. Plukanie instalacji i préba ciSnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne plukanie woda. Ptukanie nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie
moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamknigte.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.
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Badanie szczelnosci na zimno

Probeg cisnieniowa na zimno nalezy wykonac¢ jako probe wstepna 1 gldwna.

Proba wstepna: stosowac ci$nienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary.
Ci$nienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w ciagu 30 min z 10 minutowym odstgpem. Po
dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba glowna: nalezy wykonac ja bezposrednio po probie wstegpnej. Czas proby powinien
wynosi¢ 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.

W Zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zréodia ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnos¢ przejmowania wydluzen wszystkich kompensatorow
1 elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy
usuna¢. Wynik badania na goraco nalezy uwaza¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje

zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacj¢ podda¢ dodatkowe;j
obserwacji — w ciagu 3 dob niezbgdne uzupekienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Wszystkie proby ci$nieniowe przeprowadzi¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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Regulacja dzialania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i probie szczelnos$ci instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w glowice
termostatyczne. Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordw na

wielko$ci nastaw podanych w projekcie.

11. Przewody przesylowe

W ramach zadania wymianie podlegaja rowniez odcinki przesytowe instalacji grzewczej:

-od istniejacych rozdzielaczy zlokalizowanych w budynku Sukiennic do rozdzielaczy w
budynku Ratusza (odcinek z rur preizolowanych dn 80 i odcinek z rur stalowych dn 80) oraz
-od rozdzielaczy w budynku Ratusza do pomieszczenia nr 120 (odcinek z rur preizolowanych
dn 50).

Wymiang przewodoéw przesytowych prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci zgodnie z istniejacym
przebiegiem starych przewodow.

Trasg, materiat i $rednice poszczegdlnych odcinkéw przewoddw podano na rysunkach.
Przewody prowadzone w ziemi projektuje si¢ wymieni¢ na przewody w technologii rur
preizolowanych np. firmy ZPU Migdzyrzecz, a wykonawstwo dopuszcza si¢ w technologii

o porownywalnych parametrach jakosciowych.

11.1. Material:

Rury przewodowe wykonane sa ze stali ST-37 zgodnie z DIN-1626, wymiary wg, DIN-2458.
Izolacjg¢ termiczng stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spieniana cyklopentanem (bez
udziatu freonu). Wspotczynnik przewodnosci cieplnej pianki A=0.027 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej

gestosci PH-ED zgodnie z norma EN-253.

11.2. Spawanie rur stalowych czarnych:

Elementy rurociagu (rury proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur,
ktére maja by¢ spawane powinny by¢ ustawione wspotosiowo i unieruchomione w czasie

spawania za pomoca odpowiednich przyrzadéw (centrowniki).
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Spawanie wykonywac:

- gazowo - do $rednicy rury maks.¢ 114,3/200 gr. $cianki 3,6 mm

Materiaty do spawania:
- do spawania gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany

wzglednie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB ¢ 2,5 mm

Konce rur , ktdre maja by¢ spawane powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj.
obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby 1 innych powtok oraz materiatu izolacyjnego.
Konce rur ukosowane do grubosci §cianki rury do 4,0 mm w litere¢ V dla wigkszych grubo$ci

Scianek w litere Y.

11.3. Wykopy:

Rzgdna osi rurociaggu dobrano tak, aby zachowaé przykrycie ziemia min. 80 cm oraz aby
zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji.

Rurociagi uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o $rednicy ziarna do 8 mm.

Po ulozeniu, rury preizolowane obsypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa na wysokos$¢ 10 cm

ponad rurami, wspotczynnik zaggszczenia piasku 0.98.

W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie

zachowujac szczegodlng ostroznose.

11.4. Proba ciSnieniowa:

Probe cisnieniowa rurociagdw preizolowanych wykona¢ na cisnienie P=1,0 MPa woda . Czas

trwania proby co najmniej 25 minut.

11.5. Mufowanie:

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkdéw, stosowa¢ mufy
termokurczliwe .

Przed mufowaniem potaczenia spawane oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢
drobnym papierem $ciernym klasa B kat.3, nast¢pnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem
acetonowym.

Nastegpnie mufg nasuna¢ obkurczy¢ konce mufy i rgkawki termokurczliwe. Na mufach

wykonac¢ probg cisnienia powietrzem na P=0,02 MPa. Do obkurczania stosowac¢ palnik na
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gaz propan-butan. Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zala¢ pianka izolacyjna o numerze
zaznaczonym na opakowaniu mufy.

Nie wolno stosowac¢ palnika acetylenowo-tlenowego do obkurczania muf

12. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

12.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow:

- bez zmian

12.2. emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pvlowych i plynnych :

- nie dotyczy

12.3. rodzaju i zasiegu wytwarzanych odpadow:

- materialy stalowe z rozbidrki zostana posegregowane 1 wywiezione na wskazane przez

Inwestora ztomowisko; pozostate niemetalowe zostana wywiezione na miejskie wysypisko

12

12.4. emisji halasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zaklocen:

- nie dotyczy

12.5. wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne:

- nie dotyczy

13. Dobér naczynia wzbiorczego zamKknietego

Dodatkowo proponuje sig zastapienie naczynia otwartego naczyniem wzbiorczym
zamknigtym. Istniejace naczynie, zlokalizowane na konstrukcji wsporczej na dachu

budynku Sukiennic, jest w ztym stanie technicznym z widocznymi przeciekami.



RATUSZ MIEJSKI W BRZEGU PRZY UL. RYNEK 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

13
Ewentualna wymiang naczynia i miejsce jego wiaczenia nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
wezta cieplnego.
Przed montazem naczynia zamknigtego wewngtrzna instalacja c.o. musi zosta¢

zhermetyzowana przez montaz automatycznych odpowietrznikow na pionach c.o.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-B-02414.
Pojemnos¢ uktadu:

Vins= 600kW x 12 dm*/kW = 7200 dm’

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:

V. =V*p *Av

V=172m’

0, =999,7kg / m’

Av =0,0393dm’ / h

V. =7,2%999,7%0,0393 = 282,9 dm’

Pojemnos¢ catkowita naczynia:

V _ V pmax + 0’1
Y Pan P
pmax = 3bar
p =1,3bar
v =820 _ 665 6dm’

>

Rura wzbiorcza:

d =07V, =11,8mm
Wymagana $rednica rury wzbiorczej min. 20 mm. Ze wzgledu na $rednice przytacza

naczynia wzbiorczego przyjeto dn 25.

Przyjeto naczynie wzbiorcze firmy Reflex N-800:
-pojemnos$¢ catkowita 800 litrow
-max cis$nienie pracy 6 bar

-$rednica zbiornika 740 mm
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-wysokos$¢ 1990 mm
-przytacze 17

-wyposazenie dodatkowe: manometr tarczowy 1 zawor spustowy

14. Uwagi

- instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi
normami oraz instrukcjami urzadzen 1 instalacji;

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢
klasg¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow;

- przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przenikania gazu i wody do wngtrza
budynku;

- wykona¢ przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami;

- wszystkie instalacje wykonane z metalu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi;
- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny
posiadac atest PZH;

- do urzadzen wymagajacych zasilania w energi¢ elektryczna doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami producenta i obowigzujacymi
przepisami;

- przy wykonywaniu nowoprojektowanych instalacji wykorzysta¢ w miar¢ mozliwosci

trasg istniejacych instalacji;

Ze wzgledu na to, ze budynek Ratusza wpisany jest do rejestru zabytkow (nr rejestru
699/64 dec. z dnia 10.01.1964) wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Opolu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych oraz warunkow pracy i za zgoda projektanta.
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Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktéremu stuzy.

Projektowatl: Sprawdzit:

mgr inz. Pawel Aniskiewicz mgr inz. Ewa Pietrzak - Chojnicka
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEPIECENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogolne

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody

uzytkowej w budynku Ratusza w Brzegu
Brzeg, ul. Rynek 1, obr¢b Centrum, dz. nr 151.

1.2. Inwestor:

Gmina Miasto Brzeg
Brzeg, ul. Robotnicza 12.

1.3. Sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Pawel Aniskiewicz
upr. bud. OPL/0238/POOS/06
49-300 Brzeg, ul. Jasminowa 32
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2. Czes¢ opisowa

2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku
Ratusza w Brzegu.

Zakres oraz kolejno$¢ prac budowlanych:

a) zabezpieczenie pomieszczen foliami, tkaninami przed zniszczeniem,
b) demontaz istniejacej instalacji c.o. 1 c.w.u,

¢) montaz nowych instalacji,

d) przeprowadzenie regulacji, prob cisnieniowych instalacji.

Powyzsze roboty nalezy organizowac i prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Do wykonywania robdt przewiduje si¢ zatrudnienie ponizej 30 pracownikéw, ktorzy
pracowac beda dtuzej niz 30 dni, a pracochtonnos$¢ roboét montazowo-budowlanych nie
bedzie trwata dtuzej niz 1 rok.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka zabudowana budynkiem uzytecznos$ci publicznej o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z nieuzytkowym strychem, przykrytym wysokimi dachami, podpiwniczony.
Od zachodu dwa boczne ryzality wiezowe, trzykondygnacyjne. Od wschodu gltéwna
wielokondygnacyjna wieza z zegarem zwienczona galeria.
Budynek zabudowany w rzucie w ksztatcie litery ,,C”.

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ przy robotach ziemnych z uwagi na mozliwe
napotkanie uzbrojenia podziemnego, ktore nie byto oznaczone na podktadach mapowych

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot remontowych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia przy robotach ziemnych:

- obsunigcie sig¢ $cian wykopu

- wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

- spadanie bryl ziemi, materiatdéw lub sprzgtu na pracujacych w wykopie
- zagrozenia wynikajace z podziemnego uzbrojenia

- zagrozenie wynikajace z wystgpowania niewypatow

- utrata statecznosci maszyn

Zagrozenia przy robotach murarskich, tynkarskich i betoniarskich:

- upadki z wysokos$ci

- upadki na powierzchniach

- przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej

- przedmioty spadajace na osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpieczne;j
- urazy oczu podczas regcznego i mechanicznego tynkowania
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- wyladowania atmosferyczne — porazenie pracujacych na wysokosci
Zagrozenia przy robotach z uzyciem dzwigu :

- przedmioty spadajace na osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpieczne;j
- zmiazdzenie konczyn lub innych czgsci ciata przez montowany element

Zagrozenia przy robotach malarskich:

- upadki z wysokosci

- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow

- zatrucie rozpuszczalnikami farb 1 lakierow

- zachlapanie ciata i oczu farbami, lakierami lub rozpuszczalnikami
- zapalenie si¢ ubrania, w ktorym wykonywano roboty malarskie

Zagrozenia przy robotach montazowych:

- upadki z wysokosci

- porazenie pradem elektrycznym

- uderzenie spadajacymi elementami, narz¢dziami

- zmiazdzenie konczyn lub innych czgsci ciata przez montowany element

Zagrozenia przy robotach z wykorzystaniem maszyn i1 urzadzen:

- urazy spowodowane przez ruchome czg$ci maszyn, urzadzen i oprzyrzadowania
(pochwycenia)

- zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu (potracenia)

- porazenia pradem elektrycznym

- zagrozenie pozarem

Inne zagrozenia:

- urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajace, chropowate elementy

- zagrozenia powodowane sktadowaniem materialéw

- wystepowanie opadow atmosferycznych, niskiej temperatury przy pracach na otwarte;j
przestrzeni

- narazenie na szkodliwe substancje chemiczne 1 pyly wystgpujace w powietrzu

- uczulajace dziatanie stosowanych materiatow

- podnoszenie 1 przenoszenie cigzaroéw

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu czy wszyscy

pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajace prace na wysokosci

oraz sprawdzeniu czy posiadaja oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Szkolenie pracownikow zakresie BHP na budowie obejmuje:
-og6lne przeszkolenie wstepne przed podjgciem pracy
szkolacy: inspektor d/s BHP
-przeszkolenie na okres§lonym stanowisku pracy
szkolacy: kierownik budowy, kierownik robot
-kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, usprawnieniu technologii i
organizacji robot
szkolacy: kierownik budowy, kierownik robot
-przeszkolenie przy wprowadzaniu nowych maszyn i urzadzen budowlanych
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szkolacy: kierownik budowy, kierownik robot

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznac si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:
-Instrukcja postgpowania na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
-Instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy
-Instrukcja pierwszej pomocy w naglych wypadkach
-Instrukcja postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediow (zasilanie elektryczne, woda, gaz)
-Instrukcje bhp przy wykonywaniu robot o podwyzszonym ryzyku:
-Roboty na wysokosci
-Roboty ziemne
-Rusztowania ruchome i podesty robocze
-Maszyny 1 urzadzenia techniczne
-Roboty spawalnicze
-Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie
-Roboty malarskie
-Roboty montazowe
-Roboty wykonczeniowe

2.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Komunikacja dla transportu kolowego i1 pieszego odbywac si¢ bgdzie po drogach i

chodnikach istniejacych. Nie przewiduje si¢ komunikacji pionowe;.

Drogi bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii 1 innych zagrozen stanowi istniejace zagospodarowanie terenu.

Wyposazenie placu budowy w sprzet bhp 1 ppoz:

-wyposazy¢ w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw (odpowiednio oznakowany i
zlokalizowany)

-wyposazy¢ w odpowiedni sprzgt bhp (Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej)
-wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

-wyposazy¢ w instrukcje bhp

-udostgpni¢ telefon z wykazem telefonow alarmowych

-strefy niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowaé
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