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Biuro Projektowe” AKAPIT”
Ul Pierwszej Brygady Karpackiej 40
49-300 Brzeg

W odpowiedzi na pismo Paristwa z dnia 3.10.2005 r. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
w Opolu informuje na wstepie, Zze wszelkie dziatania remontowe w budynku zabytkowego.
ratusza nr rejestru 699/64 dec, z dnia 10.01.1964 wymagaja Scistego zastosowania procedur
przewidzianych przez prawo budowlane i ustawe o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 roku, tj. w szczegdlnosci opracowania wg. okreslonych kryteriéw projektu, jego
uzgodnienia przez WKZ, wydania przezefn pozwolenia konserwatorskiego na prace i nastepnie
nadzér WKZ nad realizacja.

Z ragji szczegblnej rangi obiektu aspekt konserwatorski jest priorytetowy wobec
wymogoéw technicznych, uzytkowych i innych,

W innych budynkach jak np. nowy, powojenny fragment Sukiennic, czy gmachach
Urzedu Miasta rygory nie sg tak sciste, cho¢ np. remont Sukiennjc bedzie takze wymagat
pozwolenia WKZ ze wzgledu na sgsiedztwo obiektu zabytkowego i $cista strefe ochronna ,,A”,
wyznaczong planem zagospodarowania przestrzennego. '

W kolejnoéci poruszanych tematéw :
1. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ,,A” i ,B” Urzedu Miasta ; nalezy
prowadzi¢ prace wg ogélnych standardéw budowlanych, piony moga w bruzdach sciennych,
a nowe grzejniki wydajniejsze, o nowoczesnej formie, umieszczone tam gdzie beda
najefektywniej dziataé, jednoczesnie nie bedac nadmiernie eksponowanymi ;

2. W Ratuszu modernizacja instalacji c.o. wymaga szczegblnej uwagi i ostroznosci przy pracach
budowlanych — chodzi o zagwarantowanie mozliwie jak najmniejszej ingerencji w istniejaca
substancj¢ zabytkowa. Przekucia i bruzdy nalezy ograniczy¢ do najniezbedniejszych, w
izbach posiadajacych cenny wystréj konieczne jest skuteczne jego zabezpieczenie np. foliami
czy tkaninami a roboty prowadzié¢ minimalizujac powstawanie wstrzasow i pylow.

Zwlaszcza w Sali Rajeéw nalezaloby przedsiewziaé szczegblne $rodki. Zdaniem WUOZ
nalezy zdemontowa¢ malowany plafon przeznaczony do konserwacji - przed rozpoczeciem
robét budowlanych. Ozdobny parkiet i malowane barokowe szafy nalezy szczegélnie
pieczolowicie zabezpieczy¢. W razie niezbednej koniecznoéci moga one zostad
zdemontowane w calosci lub fragmentach przez dyplomowanego konserwatora dziel sztuki.
W ogole remont w Sali Rajcéw powinien przebiegaé¢ pod nadzorem dyplomowanego -
konserwatora — na wypadek gdyby prace budowlane zagrazaly zabytkowemu wystrojowi.

W salach reprezentacyjnych ,,stropowej” od pd. oraz w sali posiedzen od pn. akceptuje sie
planowany system grzewczy z wyprowadzeniem odpowietrzaczy w przestrzeniach
podokiennych — nie przebijanie si¢ z rurami przez strop. Nowe grzejniki nalezy zamaskowaé
W sposob stylowy — dopuszczalna jest forma tralek nawiazujaca do istniejagcego rozwigzania,
lecz mozliwy tez inny, stylowy sposéb aranzacji. Podobnie w przypadku parapetéw — moga,
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pozosta¢ w formie obecnej, lecz moglyby réwniez byé nieco krotsze, cofnigte — tworzac w
ten sposéb rodzaj wnek przyokiennych.
1) Stolarka okienna w ratuszu, pochodzaca z lat generalnego remontu i konserwacji obiektu
nie byla w tamtych czasach przedmiotem studiéw poréwnawczych i analiz historycznych.

Zostala wéwczas potraktowana jako element typowy i czysto funkcjonalny, niemal z
pominigciem wartodci zabytkowych. Zwazywszy, ze konieczno$¢ wymiany stolarki stwarza
dzi§ niepowtarzalng okazj¢ — poddaje si¢ pod rozwage wladzom miasta, ze najbardziej
reprezentacyjny i historyczny gmach miejski moglby odzyskaé na zasadzie rekonstrukcji
historyczne okna renesansowe w formie najbardziej zblizonej do oryginalnych XVI-
wiecznych. Wymaga to wnikliwego opracowania projektowego, opartego na danych
historycznych, wykorzystujacych min. metode poréwnawcza, kwerende archiwalng itp.
Projekt powinien wykorzystywa¢ aktualny stan wiedzy na temat stolarek historycznych, ktore
to badania sa znacznie bardziej zaawansowane niz w latach 70-tych XX w.

Skutkiem jego wdrozenia byloby podniesienie waloréw brzeskiego ratusza, tak jak to
zrobiono np. z pozostalosciami ratusza krakowskiego. Okna tamtejsze spehiajg wysokie
wymogi 1zolacyjne jednoczesnie bedac replikami oryginalnej starej stolarki i stanomacc
ozdobe wnetrz i elewacji.

Rozwaza¢ mozna takze wariantowo — wprowadzenie stylowej stolarki tylko do pewnych
czgsci ratusza, np. do sal reprezentacyjnych, badz w ogéle etapowanie inwestycji.

Urzad Ochrony Zabytkéw optuje za takim rozwiazaniem, wychodzac z zalozenia, ze
wydanie duzych kwot jedynie na poprawienie izolacji i pozostawienie standardowych,
niemal bezstylowych okien w tak cennym pod wzgledem zabytkowym gmachu — byloby
utrata unikalnej okazji do uczynienia ratusza jeszcze atrakcyjniejszym i piekniejszym.

2) - Odnosnie wymiany okien w Sukiennicach 2 — nie wnosi sie zastrzezen do kontynuacii
wymiany, ktora wczesniej byla przeprowadzona w elewacji potudniowej.

oéieplenie dachu budynku Sukiennic - nie wnosi si¢ uwag. Ocieplenie $cian zewnetrznych—

-budynku Sukiennic jest mozliwe glownie od strony péinocnej, gdzie mozna zastosowaé

wigee) muru w stosunku do przeszklen ; natomiast elewacja od strony poludniowej nie moze
utracié swojego charakteru.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ,,A” Urzedu Miasta przy ul. Robotniczej
— jest mozliwe tylko pod warunkiem maksymalnie wiernego odtworzenia proporgji okien, ich
podziatéw i detalu archltektonlcznego a takze materiatu , tj. drewna. Wymiana ozdobnych
stolarek drzwiowych nie jest dopuszczana ; jesli ich stan techniczny tego wymaga, nalezy
poddac istniejace zabytkowe drzwi renowacyjnym zabiegom stolarskim, z pozostawieniem
oryginalnej substanql zabytkowej.

docieplenie Scian budynku ,,B” Urzg¢du Miasta — mozliwe, z tym ze kolorystyka i faktura
zewngtrzna musiatyby zosta¢ uzgodnione przez WKZ, i

Urzad Miasta, Wydzial Architektury, 49-300 Brzeg, ul.Robotnicza 12
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