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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogdlne.
1.1. Wymiana stolarki okiennej i remont stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Ratusza.

1.2. Lokalizacja - Brzeg, ul. Rynek 1, obreb Centrum, dz. nr 151.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

2.1. Stolarka okienna.

Okna drewniane, zespolone o podziale krzyzowym (parter i | pigtro), wydzielajacym cztery jednakowe kwatery. Stupek i slemig o jednakowym
profilu przenikajace sie wzajemnie. Profilowania w postaci potwatka na uskokach poprzedzonych dwoma drobnymi wklestymi éwieréwatkami.
Poszczegdlne kwatery z oszkleniem nasladujacym btony z szybkami mocowanymi na otéw.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Zewnetrzng stolarke drzwiowa nalezy poddac¢ renowacyjnym zabiegom stolarskim z pozostawieniem oryginalnej substancji zabytkowe;j.
Zdjete skrzydta drzwiowe - odnowi¢ w warsztacie. Oczysci¢ skrzydia z warstw farby, ocenic¢ ich pierwotng kolorystyke, wieksze ubytki na po-
wierzchni wyflekowac¢, dobierajac odpowiednie drewno, mniejsze wypetni¢é masg szpachlowa. Uzupetni¢ brakujgce elementy na wzor zacho-
wanych fragmentow. Bezwzglednie zachowac istniejacy detal, okucia, zawiasy, zasuwy, pochwyty itp.

Oscieznice wyremontowac, w sposob jak skrzydta, na miejscu budowy - préba zdemontowania moze spowodowaé ich uszkodzenie.
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Ratusz - wymiana stolarki okiennej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej
1/KNR 19-01  |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 |m2
d.1/1019-03 m2
PARTER 225111 m?2 225111
RAZEM 225.111
2|TZKNBK XIl |Ostrozny demontaz parapetoéw drewnianych wewnetrznych do 1.0 m2 m2
d.1/0418-00
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
3|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-03 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O-1 do O-8
1.35*2.03+1.28*1.97+1.10%1.85*5+1.05%1.88*3+1.05*1.89+1.25*1.88*3+1.13* m?2 137.220
1.67*5+1.13*1.72+1.10*1.67*2+1.07*1.85*2+1.12*1.90*8+1.11*1.88*3+1.10*
1.76*9+1.10%1.73+1.13*1.77*6+1.10*1.83*2+1.18*1.88*2+1.13*1.82*2+1.14*
1.91*3+0.95%1.79+1.22*1.77*2+0.98*2.06*4
RAZEM 137.220
4/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-03 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O-5 z szybg
nieprzepuszczajacq promieni UV
1.10*1.76*3 m?2 5.808
RAZEM 5.808
5|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1{1101-03 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O-9
1.52%1.88*2 m?2 5.715
RAZEM 5.715
6|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora- | m?2
d.1/1101-02 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O-10
1.01*1.22+0.87*1.43*2+0.92*1.27*2 m?2 6.057
RAZEM 6.057
7|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-02 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O-11
0.61*1.84 m?2 1.122
RAZEM 1.122
8|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora- | m?2
d.1/1101-02 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O-12
0.95*1.49*6+0.86*1.35*2+0.70*0.99*6+0.82%1.36*2 m?2 17.203
RAZEM 17.203
9|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-13 i O-14
0.69*1.11*6+0.72*1.03*10+0.71*0.90*2+0.63*0.90+0.55*0.75*6 m?2 16.331
RAZEM 16.331
10/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-15
0.52*1.42 m?2 0.738
RAZEM 0.738
11/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-16
1.02%1.44*8 m?2 11.750
RAZEM 11.750
12/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora- | m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-17
1.34*0.57 m?2 0.764
RAZEM 0.764
13/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-02 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O-18
1.23%1.16*3+0.97*1.02 m?2 5.270
RAZEM 5.270
14 KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-19
0.58*1.27 m?2 0.737
RAZEM 0.737
15/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-20
0.88*0.49*5 m?2 2.156
RAZEM 2.156
16/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora- | m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno O-21
0.43*0.32*4 m?2 0.550
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Ratusz - wymiana stolarki okiennej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.550
17/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.111101-02 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O-22
0.87*1.33*5+0.76*1.30*8 m?2 13.690
RAZEM 13.690
18/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednora-  |m?2
d.1/1101-01 mowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okno okragte $rednicy
600mm
0.3*5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
19/KNR 4-01 Obsadzenie zdemontowanych podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z  |szt.
d.1/0321-01 cegiet
153 szt. 153.000
RAZEM 153.000
20|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew .kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg- |m2
d.1/0710-02 ty i pustakow (do 2m2 w 1 miej.) - szpalety okienne
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
21/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na oscie- |m2
d.1/2009-05 zach i pasach $ciennych - szpalety okienne, obrébki
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - szpalety okienne
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
23 Renowacja zewnetrznej stolarki drzwiowej szt
d.1|kalk. wtasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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Ratusz - wymiana stolarki okiennej

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.|Roboty wykonczeniowe-wysoki standard (OP)

r-g

1443.9722

RAZEM

Stownie:
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Ratusz - wymiana stolarki okiennej ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|renowacja drzwi zewn. kpl. 9.0000
2.|pianka poliuretanowa kg 7.9223
3.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 82.8000
4.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 5.0100
5./cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 1.0557
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5040
7.|Gips budowlany szpachlowy t 0.4248
8.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3600
9./0kno O-1 do O-8 m2 137.2200

10.|okno O-9 m2 5.7150
11./okno O-10 m2 6.0570
12.|okno O-11 m2 1.1220
13./okno O-12 m2 17.2030
14.|okno O-13i O-14 m2 16.3310
15.|okno O-15 m2 0.7380
16./okno O-16 m2 11.7500
17.|/okno O-17 m2 0.7640
18./okno O-18 m2 5.2700
19./okno O-19 m2 0.7370
20.|okno O-20 m2 2.1560
21.|okno O-21 m2 0.5500
22.|okno O-22 m2 13.6900
23.|okno O-5 (UV) m2 5.8080
24.|okno okragte m2 1.5000
25.|woda z rurociggu m3 2.0280
26. | kotki rozporowe szt 1290.6140
27.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-
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Ratusz - wymiana stolarki okiennej

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 12.2431
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 18.5700
3./Samochcd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4980
4.|Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 8.1900
5.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.4800
RAZEM
Stownie:
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