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Przedszkole nr 7 - ocieplenie $cian

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Ocieplenie scian elewac;ji
1|DOCIEPLENIE SCIAN - ELEWACJA
1/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi GR.16cm - przy uzyciu got. |m?2
d.1/2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm (baranek, kolor wg do-
kumentaciji)
<elewacja potnocno-zachodnia>
35.5"6.85 m2 243.175
1.20*3.20 m?2 3.840
A (suma czesciowa) ] e
m?2 247.015
<elewacja potudniowo-wschodnia>
35.5"6.85 m?2 243.175
1.20*3.20 m2 3.840
B (sumaczesciowa) | e
m?2 247.015
<elewacja potudniowo-zachodnia>
12.65*7.60 m2 96.140
1.65*3.10 m?2 5.115
2.20*1.15*2 m2 5.060
2.006.80 m?2 13.600
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 119.915
<elewacja potnocno-wschodnia>
12.65*7.60 m?2 96.140
3.15%1.75 m2 5.513
2.006.80 m?2 13.600
D (suma czesciowa) e
m?2 115.253
-(2.40%2.89%*2+2.40*2.35*17+2.40*2.15*15+1.10*2.15*5+2.40*1.70+1.02*1.60* |m2 -234.131
12+1.50*2.05+2.85*2.50+0.90*2.0*2-1.10*2.10)<okna i drzwi>
E (sumaczesciowa) e
m?2 -234.131
RAZEM 495.067
2|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-10 klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(2.40+2.35*2)*17 m 120.700
(2.40+2.15*2)*15 m 100.500
(0.90+2.35*2)*5 m 28.000
(0.90+1.50*2)*12 m 46.800
(2.40+1.50*2) m 5.400
7.50*2+8.10*2+7.20*2+3.60*3+3.20*2 m 62.800
(2.30+2.80*2)*2 m 15.800
2.80+2.50*2 m 7.800
1.10+2.10*2 m 5.300
1.40+2.10*2 m 5.600
(0.90+2.05*2)*2 m 10.000
RAZEM 408.700
3/KNR 0-23 Docieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-11 klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
35.50*2+12.70*2+2.00*2+1.80*2+1.00*2+2.30+1.20 m 109.500
RAZEM 109.500
4/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.1/202 2608-05
(35.50+12.70)*2*2.00-(2.30*2+2.80+1.10+1.30+0.90*2)*2.00-2.40*0.80*14- m?2 137.680
0.90*0.80*7
RAZEM 137.680
5/KNR 0-23 Docieplenie cokotéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm - przy uzyciu m2
d.12614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
zywicznej mieszanki - struktura kamyczek SN gr.1,5-2mm mozaika w kolorze
<elewacja pétnocna-zachodnia>
35.5*0.5 m?2 17.750
-2.10*0.5 m2 -1.050
-3.20%0.5 m?2 -1.600
1.20%0.50 m2 0.600
<elewacja potudniowo-zachodnia>
m2 0.000
<elewacja potudniowa-wschodnia>
4.50%0.5 m2 2.250
5.80*2.10<wymiennikownia> m2 12.180
<elewacja potnocno- wschodnia>
14.50*0.50 m2 7.250
-0.90*0.50 m?2 -0.450




Przedszkole nr 7 - ocieplenie $cian

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-3-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.9070.50 m?2 -0.950
RAZEM 35.980
6|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi gr 2cm - m2
d.1/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy|
elew. z got. suchej mieszanki SN gr. 1,5-2mm w kolorze biatym (baranek)
(2.89*2+2.40)*0.15*2 m?2 2.454
(2.35*2+2.40)*0.15*17 m2 18.105
(2.15*2+2.40)*0.15*15 m?2 15.075
(2.15*2+1.10)*0.15*5 m?2 4.050
(1.70*2+2.40)*0.15*1 m?2 0.870
(1.60*2+1.02)*0.15*12 m2 7.596
(2.05*2+1.50)*0.15*1 m?2 0.840
(2.50*2+2.85)*0.15"1 m?2 1.178
(2.0*2+0.90)*0.15*2 m?2 1.470
RAZEM 51.638
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
495.067+35.980+51.638 m?2 582.685
15.20*0.70+8.60*0.70+4.80%0.40+4.70*0.70+3.50*0.70<cokdt tarasu> m2 24.320
35.50*0.25*2<gzyms> m2 17.750
8.80%1.20+3.80%1.20+3.20*1.20<wejscie od strony mieszkania wraz z sufitem> |m2 18.960
2.10*3.0+3.10*1.10*2+1.50*0.5*2< wejscie gléwne wraz z sufitem> m2 14.620
RAZEM 658.335
8/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi w kolorach |m2
d.1/1405-04
658.335-86.248<p0z.9> - 35.98<poz.5> m?2 536.107
RAZEM 536.107
9/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi w kolorze |m?2
d.1/1405-04 biatym
51.638 <oscieza> m2 51.638
2.10*3.0<sufit wejscia gtéwnego> m2 6.300
8.80%1.20<sufit wejscia do zaplecza> m2 10.560
35.50*0.25*2<gzyms> m2 17.750
RAZEM 86.248
10|KNR 4-01 Wykucie podokiennikéw zewnetrznych m
d.1/0354-11
analogia
2.40*33+1.10*5+1.02*12+0.60 m 97.540
RAZEM 97.540
11/KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikdw zewnetrznych zblachy aluminiowej m
d.1/0506-01
analogia
97.540 m 97.540
RAZEM 97.540
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
12.65*2*0.42 m?2 10.626
RAZEM 10.626
13/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-02
12.65*2*0.55 m2 13.915
RAZEM 13.915
14| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
6.80*3+3.5+3.0+3.70 m 30.600
RAZEM 30.600
15/KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.1/0527-06 ocynkowanej o sr. 12 cm
30.600 m 30.600
RAZEM 30.600
16|KNR 4-01 Uzupetienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej - odsadzka rur spus- |szt.
d.1/0528-06 towych
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm - na $cianach m
d.1/0230-05 budynku
3*2.00 m 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami msc.
d.1/0210-04 gumowymi + 2 kolana PCW $r. 110 mm + redukcja PCW 150/110 mm
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4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
19 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - doptata za materiat  |szt.
d.1|wycena in-
dywidualna
(12.65*2+35.50*2)/3 szt. 32.100
RAZEM 32.100
20|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw przelotowych posredniczacych instalacji odgromowej szt.
d.1/0703-12 naprezanej na $cianie z betonu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.1/0704-08 do 120 mm2 w ciggu pionowym
8.00*6 m 48.000
RAZEM 48.000
22|KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajgcych instalacji odgromowych na Scianie szt.
d.110711-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1/1610-01
(12.62*2+35.50*2)*7.60 m?2 731.424
RAZEM 731.424
24| KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.1/1611-09
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
25 Czas pracy rusztowan grupy (wsp. 0,68) r-g
d.1
RAZEM 0.000
26|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Rozbiérka wsp. 0,5 do R bez M i S (nad|m2
d.1/1220-04 wejsciem od ogrodu i zzypem ziemniakow)
1.80*1.00+1.20*1.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1/0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej (konstrukcja wsporcza pod zadaszenie nad wejsciem |drew.
od ogrodu i zsypem na ziemiaki mocowana do sciany kotwami z pretéw gwin-
towanych fi 14 mm wykonana z krawedziakéw o przekroju10*10cm )
(1.00+1.20+1.10)*0.10*0.10*3 m3 0.099
drew.
(1.00+1.40+1.30)*0.10*0.10*3 m3 0.111
drew.
RAZEM 0.210
28|KNR 2-02 Deskowanie potaci daszkéw z ptyt OSB gr 25 mm m2
d.1/0410-01
analogia
1.20*2.50+1.50*2.50 m?2 6.750
RAZEM 6.750
29|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej na m2
d.1/0506-01 daszkach
(1.20*2+2.50*2+1.50*2+2.50%2)*0.25 m2 3.850
(2.50*2+1.50)*0.10<listwy okapowe> m2 0.650
RAZEM 4.500
30/KNR 0-15 Pokrycie dachdw o kacie nachylenia do 27 st. dachéwka bitumiczng zgrzewal- |m2
d.1/0518-01 ng o dt. pasa 1,0 m i szerokosci do 28 cm
6.75 m?2 6.750
RAZEM 6.750
31|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych o wym. 90200 cm |m?2
d.1/0702-06
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
32|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek m2
d.1/0212-04
(4.90+1.04)*0.30<zejscie do wymiennikowni> m2 1.782
RAZEM 1.782
33|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1/0203-13
1.782 m?2 1.782
RAZEM 1.782
34 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill|m2
d.1/0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach - $ciana zej$cie do wymiennikowni
(2.40/2+1.90+1.04)*2.20+(5.19+1.30)*0.30 m?2 11.055

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RAZEM 11.055
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1/1204-03
kalk. szcze-
gotowa
11.055<$ciana oporowa> m2 11.055
RAZEM 11.055
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
(5.19+1.30)*1.10+18.00*1.10 m?2 26.939
RAZEM 26.939

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3169.5659 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.1911 0.1911 0.00 0.00
KLII
2.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2180 0.2180 0.00 0.00
3.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4383 1.4383 0.00 0.00
4.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 | 26.5073 26.5073 0.00 0.00
5.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.1317 0.1317 0.00 0.00
6.|haki do muru kg 8.7771 8.7771 0.00 0.00
7.|drut stalowy okragty 3 mm kg 6.5828 6.5828 0.00 0.00
8.|siatka z widkna szklanego m2 |687.579 687.579 0.00 0.00
6 6
9. | ptyty styropianowe 10 cm m3 3.7959 3.7959 0.00 0.00
10.| ptyty styropianowe 2 cm m3 1.0896 1.0896 0.00 0.00
11./naroznuki aluminiowe z siatkg m 90.9600 90.9600 0.00 0.00
12.|narozniki aluminiowe z siatkg m 169.450 169.450 0.00 0.00
0 0
13.| plyty pomostowe robocze m?2 4.5348 4.5348 0.00 0.00
14.| ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.1463 0.1463 0.00 0.00
15.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.2194 0.2194 0.00 0.00
kLI
16.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg |2186.82 2186.82 0.00 0.00
gr. 1,5mm w kolorze biatym (baranek) 00 00
17.|preparat gruntujacy dm3 | 144.833 144.833 0.00 0.00
7 7
18.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, |kg 92.5375 92.5375 0.00 0.00
50 mm
19.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6895 0.6895 0.00 0.00
20.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |6212.16 6212.16 0.00 0.00
styropianowych 06 06
21.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt |2423.96 2423.96 0.00 0.00
96 96
22.|emulsja gruntujgca kg [116.537 116.537 0.00 0.00
0 0
23.|podktadowa masa tynkarska kg |148.520 148.520 0.00 0.00
1 1
24.|podktadowa masa tynkarska kg 26.2854 26.2854 0.00 0.00
25.|farba akrylowa kolor dm3 |167.801 167.801 0.00 0.00
5 5
26.|farba akrylowa biata dm3 | 26.9956 26.9956 0.00 0.00
27.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z|szt | 32.1000 32.1000 0.00 0.00
surowe 14x14 cm
28.|parapet aluminiowy zewnetrzny m 98.5154 98.5154 0.00 0.00
29. katownik aluminiowy ochronny mb |480.631 480.631 0.00 0.00
2 2
30.|kotki rozporowe z wkretami szt |1282.510 282.510 0.00 0.00
0 0
31.|listwa cokotowa m |[114.975 114.975 0.00 0.00
0 0
32.|siatka z widkna szklanego St 17/1,1  |m2 |151.448 151.448 0.00 0.00
0 0
33.|wsporniki przelotowe szt | 12.1200 12.1200 0.00 0.00
34.|prety stalowe ocynkowane kg 8.9856 8.9856 0.00 0.00
35.|zlgcza uniwersalne szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
36.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 15.4400 15.4400 0.00 0.00
gr.0.50-0.55 mm
37.kwas solny techniczny kg 0.7574 0.7574 0.00 0.00
38.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 |m 4.4000 4.4000 0.00 0.00
mm
39.|Ztaczka PCW kanal.wewn.dwukiel.fi  |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
110 mm
40.|uszczelki gumowe pierscieniowe do  [szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
rur PCW 110 mm
41.|uchwyty do rur z PCW z blachy stalo- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
wej sr. 110 mm
42.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.7038 0.7038 0.00 0.00
43.|uchwyty do rur spustowych ocynkowa-|szt | 10.0980 10.0980 0.00 0.00
ne
44.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 0.2310 0.2310 0.00 0.00
cone KLII
45.|xylamit popularny dm3 | 0.2520 0.2520 0.00 0.00
46.|Plyty bud.OSB3 o krawedz.prostych |m3 0.1890 0.1890 0.00 0.00
gr.25mm
-7-
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
47./dachoéwka bitumiczna (pasy) m2 | 63.7200 63.7200 0.00 0.00
48.|gwozdzie papowe kg 8.8763 8.8763 0.00 0.00
49.|drzwi zewnetrzne m?2 1.8000 1.8000 0.00 0.00
50. |pianka poliuretanowa dm3 | 0.5940 0.5940 0.00 0.00
51.|Prety gwint.do zamoc.do duzych szt | 18.0000 18.0000 0.00 0.00
obc.M12-M14
52.|gotowa zywiczna mieszanka tynkars- |kg |[143.920 143.920 0.00 0.00
ka gr. 1,5mm w kolorze 0 0
53.|zaprawa klejowa " - sucha mieszanka |kg |717.312 717.312 0.00 0.00 0.90, 0%| 0%
8 8
54.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0.1265 0.1265 0.00 0.00
55.|wapno suchogaszone t 0.0122 0.0122 0.00 0.00
56.|gips budowlany szpachlowy powierz- |t 0.0000 0.0000 0.00 0.00
chniowy
57.|Piasek naturalny kopany m3 0.0553 0.0553 0.00 0.00
58.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 3.3497 3.3497 0.00 0.00
59.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego [dm3 | 2.0743 2.0743 0.00 0.00
stosowania
60.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 2.0743 2.0743 0.00 0.00
stosowania
61. benzyna do lakierow dm3 | 0.9159 0.9159 0.00 0.00
62.|papier scierny w arkuszach ark. | 15.0858 15.0858 0.00 0.00
63. | ptyty styropianowe 16 cm m3 | 83.5673 83.5673 0.00 0.00
64.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]wyciag m-g 0.3861 0.00 0.00
2.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2.0000 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 1.1475 0.00 0.00
4./ zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 17.6501 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 16.3084 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 0.7482 0.00 0.00
7.|Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 345.2738 0.00 0.00
8.|zuraw okienny przenosny m-g 1.3768 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 0.5412 0.00 0.00

10.]$rodek transportowy m-g 0.2390 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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