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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Ocieplenie stropodachu i remont pokrycia dachu.
1|DOCIEPLENIE STROPODACHU
1 Docieplenie stropodachu za pomoca granilatu z wetny mineralnej metodg m2
d.1|wycena in- |wdmuchiwania.
dywidualna |1. wykucie otworow w potaci dachowej 40x40 cm
2. wykucie w $ciankach azurowych otworéw technologicznych
3. oczyszczenie powierzchni stropodachu
4. wprowadzenie metodg wdmuchiwania granulatu gr. 20 cm po opadnieciu
5. zamurowanie otworow technologicznych w Sciankach azurowych
6. zamkniecie otworéw w potaci za pomocg blachy
7. wprowadzenie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych o $r. 110 mm ( 1 ko-
minek na 60 m2)
8. odtworzenie pokrycia dachowego w miejscach otworéw technologicznych
9. przygotowanie , zabezpieczenie placu budowy oraz wywdz gruzu i nieczys-
tosci
10. sprawdzenie skutecznosci dzialania istniejacych kratek wentylacyjnych
strpodachu
35.50"12.65 m2 449.075
RAZEM 449.075
2/REMONT POKRYCIA DACHU
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2/0519-06
35.50"12.65 m2 449.075
11.00*1.20+3.30%1.80 <daszek zaplecze> m2 19.140
2.50*3.00 <daszek nad wejsciem> m2 7.500
RAZEM 475.715
3/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2/0519-07
475.715 m?2 475.715
RAZEM 475.715
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-04
35.50*2 m 71.000
RAZEM 71.000
5/KNR 2-02 Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 ¢cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/0508-04
71.00 m 71.000
RAZEM 71.000
6|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.2|0533-02 paséw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowane;j i lis-
tew okapowych kominéw i ogniomyrow.
36.50*2*0.25<pas nadrynnowy> m2 18.250
36.50*2*0.50<pas podrynnowy> m2 36.500
12.65*0.10*2<listwy okapowe> m2 2.530
(2.89+0.45)2*0.10 m2 0.668
(0.85+0.45)*2*0.10*2 m?2 0.520
(1.36+0.45)*2*0.10 m2 0.362
(2.50+0.45)*2*0.10 m?2 0.590
(3.20+0.45)*2*0.10 m2 0.730
(1.60+0.40)*2*0.10 m?2 0.400
(3.50+0.45)*2*0.10 m2 0.790
(1.98+0.45)*2*0.10 m?2 0.486
(0.75+0.45)*2*0.10 m2 0.240
(3.50+0.45)*2*0.10 m?2 0.790
(1.75+0.45)*2*0.10 m2 0.440
RAZEM 63.296
7/KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/0507-02
475.715 m?2 475.715
RAZEM 475.715
8/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy /kotnierze/|m2
d.2|0503-05 elem.metal.wystep.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)
analogia
(63.296-18.25-36.50)/0.10*0.30 m2 25.638
RAZEM 25.638
9/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2/0310-02
1.57*0.45%1.00 m3 0.707
RAZEM 0.707
10/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem m2
d.2/0735-02 ptaskim
(1.57+0.45)*2*1.0 m2 4.040
RAZEM 4.040
11/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill |m2
d.2|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach - na kominach
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(63.296-18.25-36.50-2.53)/0.10*0.80 m2 48.128
RAZEM 48.128
12|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie - kominy |m2
d.2/1204-06
analogia
48.128 m?2 48.128
RAZEM 48.128
13|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2/0212-04
3.00"0.55 m?2 1.650
0.95*0.55*2 m?2 1.045
1.4670.55 m2 0.803
2.60*0.55 m?2 1.430
3.30"0.55 m2 1.815
1.70%0.55 m?2 0.935
3.60"0.55 m2 1.980
2.08*0.55 m?2 1.144
0.85"0.55 m2 0.468
3.60*0.55 m?2 1.980
1.85%0.55 m2 1.018
RAZEM 14.268
14| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2/0203-13
1.70%0.55 m?2 0.935
14.268 m2 14.268
RAZEM 15.203
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.707 m3 0.707
4.04*0.02 m3 0.081
14.26870.06 m3 0.856
475.715%0.01 m3 4.757
RAZEM 6.401
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.2/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
6.401 m3 6.401
RAZEM 6.401
17 Odpady na wysypisko - utylizacja papy i gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
6.401 m3 6.401
RAZEM 6.401
18/ KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowe;j z preta o przekroju |m
d.2/0704-03 do 120 mm2 w ciggu poziomym na dachu
122.00 m 122.000
RAZEM 122.000
19|KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajgcych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.2/0711-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papag na |szt.
d.2/0702-04 betonie
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 699.4926 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.2633 3.2633 0.00 0.00
2.|papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 m2 | 30.2528 30.2528 0.00 0.00
mm zgrzewana palnikiem na gaz pro-
pan butan
3.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.8190 12.8190 0.00 0.00
4./gaz propan-butan kg 10.2552 10.2552 0.00 0.00
5.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- (kg 3.7978 3.7978 0.00 0.00
wane
6. kwas solny techniczny kg 0.8228 0.8228 0.00 0.00
7.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocyn- |kg 0.7596 0.7596 0.00 0.00
kowany 0.5-0.55 mm
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg |317.113 317.113 0.00 0.00
gr.0.50-0.55 mm 0 0
9.|cegta budowlana petna szt |277.144 277.144 0.00 0.00
0 0
10.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0322 0.0322 0.00 0.00
11.|Piasek naturalny kopany m3 0.2757 0.2757 0.00 0.00
12.|wapno suchogaszone t 0.0448 0.0448 0.00 0.00
13.|woda z rurociggu m3 0.1303 0.1303 0.00 0.00
14.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0210 0.0210 0.00 0.00
15.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0428 0.0428 0.00 0.00
kLI
16.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.0794 1.0794 0.00 0.00
17.|prety stalowe ocynkowane gr.6cm kg 27.0840 27.0840 0.00 0.00
18.|ztacza uniwersalne szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
19.|wsporniki dachowe szt | 30.3000 30.3000 0.00 0.00
20.|granulat z wetny mineralnej gr. 20 cm |m2 |449.075 449.075 0.00 0.00
po opadnieciu oraz wszystkie inne ma- 0 0
terialy pomocnicze wraz z robocizng i
sprzetem
21.|uchwyty do rynien dachowych ocynko-|szt. |142.000 142.000 0.00 0.00
wane 0 0
22.|papa termozgrzewalna podktadowa |m2 |547.072 547.072 0.00 0.00
3 3
23.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |561.343 561.343 0.00 0.00
wa 7 7
24.|wapno suchogaszone t 0.0529 0.0529 0.00 0.00
25.|gips budowlany szpachlowy powierz- |t 0.0000 0.0000 0.00 0.00
chniowy
26.|Piasek naturalny kopany m3 0.2406 0.2406 0.00 0.00
27.|odpady na wysypisko' - papa m3 6.4010 6.4010 0.00 0.00
28.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, |kg |[127.800 127.800 0.00 0.00
50 mm 0 0
29. |farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 8.0855 8.0855 0.00 0.00
30.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]zuraw okienny m-g 0.5128 0.00 0.00
2.|8rodek transportowy m-g 0.5128 0.00 0.00
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3949 0.00 0.00
4. /wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.2211 0.00 0.00
5.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.2573 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 0.2485 0.00 0.00
7./wyciag m-g 3.8050 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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