strop nad piwnicq

min. 20{cm

1. Zaprawa Kejowa ATLAS STOPTER K-10 iub K-20
2. Elewacyjna piyta ze styropianu
3. Warsiwa zbrojgca z Zaprawy kiejowej ATLAS STOPTER K20

4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego-
5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT
7. Kotek do mocowania termoizolaci
8. Listwa cokolowa

9. Wiret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej

(2 warstwy do wysokosci min. 2,0 m powyzej poziomu terenu)

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR7 SKALA NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
i ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACIA: BRZEG UL.GAJ 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE SCIANY NAD PIWNICA 05..2006 1.
OPRACOWAL.: inz. WOICIECH TRZYSZXA UPR. 39/80/0P
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min. 15 cm

1. Zaprawa kiejowa ATLAS STOPTER K~10 lub K20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgea z Zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20

4. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT

7. Kolek do mocowania termoizolacii

8. Plyta ze styropianu grubosci 1/3 - 12 ocieplenia podstawowego (jezeli nie jest
mozliwe wykonanie warstwy ocieplenia, zastosowad powioki od 3 do 6)

8. Masa silikonowa ATLAS SILTON

10. Profil uszczelniajgey (tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

11. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7

TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 8CIAN

ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACIA: BRZEG UL. GAJ 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE OSCIEZA 02..2006 r.

OPRACOWAL.: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P
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min, 15 cm

. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

. Elewacyjna plyta ze styropianu

. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
- Siatka zbrojgca z witkna szklanego

. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST

. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT

. Kotek do mocowania termoizolaciji

. Plyta ze styropianu grubosci 1/3-

mozliwe wykonanie warstwy ocieplenia, zastosowaé powloki od 3 do 8)

©

. Masa silikonowa ATLAS SILTON
10. Profil uszczelniajaey ( tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)
11. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30

1/2 ocieplenia podstawowego (jezeli nie jest

B11 st

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR7 SKALA NR. RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
' ZEWNETRZNYCH

LOKALIZACIJA: BRZEG UL. GAJ 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE NADPROZA OKIENNEGO 02..2006 r.

ing, Waoie
OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P a i 7@‘“‘] N
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min, 10 cm

1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20
2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojaca z wibkna szklanego

5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

6. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT
7. Kolek do mocowania termoizolacii

8. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa

10. Pas usztywniajgcy z blachy ocynkowanej

11. Obrébka z blachy ocynkowane;j

12. Nit jednostronny

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 SKALA NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 13CIAN
) ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACIJA: BRZEG UL. GAJ 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE POD OKNEM

OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P
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min. 15 cm

1. Zaprawa Klsjowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgca z Zaprawy kiejowej ATLAS STOPTER K-20

4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego

5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

6. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT

7. Kolek do mocowania termoizolaciji

8. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 Jub LAN 25-30

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 SKALA | NR.RYS,
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU I $CIAN
: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. GAJ 1
. OCIEPLENIE NAROZNIKA
TRESC RYSUNKU: ZEWNETRZNEGO

OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P




min.l0 cm

minl0 cm

oo e b e o

1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20
2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojgca z wiokna szklanego

5. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST

6. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT
7. Kolek do mocowania termoizolaciji

OBIEKT:

ing. Wajsi

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 SKALA | NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. GAJ 1
, OCIEPLENIE NAROZNIKA T
TRESC RYSUNKU: WEWNETRZNEGO 05..2006 1.
OPRACOWAL: inz. WOICIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P

RAag

. /.
DTred, IRy t

£

iol,




L

e

=

N
5§

(e ye=y Spnmi—: Sa—

OOOOOOE

(SRS N R

OoN®

e oy e wegngu

, %//
X7
7

O®

. Zaprawa kiejowa ATLAS STOPTER K-~10 lub K-20

. Elewacyjna plyta ze styropianu

- Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
. Siatka zbrojgca z wiékna szklanego

. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT

. Kotek do mocowania termoizolacii

. Masa silikonowa ATLAS SILTON

. Profil uszczelniajacy (tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

| OBIEKT:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7

SKALA

TEMAT:

PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
ZEWNETRZNYCH

LOKALIZACIA:

BRZEG UL. GAJ 1

TRESC RYSUNKU:

OCIEPLENIE POD GZYMSEM

OPRACOWAL.:

inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P
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1. Zaprawa Kiejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20
2. Elewacyjna plyta ze styropianu

OCoOoNOOT L W

. Warsiwa zbrojaca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
. Siatka zbrojgca z widkna szklanego

. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST

. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT
. Kolek do mocowania termoizolacii

- Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej
. Papa asfaitowa

10. Pas usztywniajacy z blachy ocynkdwanej
11. Obrébka z blachy ocynkowanej
12. Nit jednostronny

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 SKALA NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
) ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. GAJ
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE ATTYKI
OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P




