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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowiazujace normy normatywy i przepisy projektowania,
- audyt energetyczny,

- inwentaryzacja budowlana.

2. Dane ogoélne.
2.1 Obiekt — Publiczne Przedszkole nr 6
2.2 Lokalizacja - Brzeg, ul. Wysoka 1, dz. nr 249

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w

budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Brzegu przy ul. Wysoka 1.

Parametry pracy instalacji:

-instalacja z rozdzialem dolnym, pompowa, zamknigta
-obliczeniowa temperatura zasilania 90°C
-obliczeniowa temperatura powrotu 70°C

-catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi 64820 W

4. Opis stanu istniejacego.

W budynku istnieje instalacja c.o. pompowa o parametrach 90/70°C.
Grzejniki plytowe, zeliwne nrl, nr4, grzejniki stalowe FAVIR oraz rurowe. Instalacja
wykonana z rur stalowych taczonych przez spawanie, cz¢§ciowo z rur miedzianych. Zasilanie

ogrzewania poprzez wezel cieplny zlokalizowany w piwnicy i obstugiwany przez ZEC Brzeg.
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5. Opis projektowanej instalaciji.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym w czg$ci
podpiwniczonej budynku. W czg¢sci niepodpiwniczonej przewody prowadzi¢ pod sufitem oraz
nad posadzka.

Zaprojektowano rozprowadzenie ciepta poziomami prowadzonym czg$ciowo w piwnicy oraz
na parterze. Przy wyjsciu z rozdzielacza nalezy zamontowa¢ zawory przelotowe gwintowane
z kurkiem spustowym na zasilaniu oraz zawory rownowazace r¢czne typu MSV-C firmy

Danfoss — na powrocie.

Przewody rozprowadzajace dostarczaja ciepto do grzejnikdw rozmieszczonych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach przewodami prowadzonymi po wierzchu $cian. Przy
wyjsciu przewodow nad posadzke parteru wykona¢ odsadzke o dtugosci 1,2m.

Srednice przewodéw poziomych podano na rysunkach.

Cala instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych faczonych przez
lutowanie lutem migkkim, z armatura na gwint.

Sposob prowadzenia rur oraz ich $rednice pokazano na rysunkach. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w $Scianie lub stropie. Wolna
przestrzen migdzy tuleja i rura wypetni¢ materiatem niekorodujacym i trwale plastycznym.
Przewody prowadzone pod sufitem parteru nalezy obudowac np. ptytami gipskartonowymi na

stelazu metalowym.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac

przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC.

Maksymalne odleglosci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddéw poziomych

WYNnosza:

Dla dn 12 -1,25m
Dla dn 15 -1,25m
Dla dn 18 -1,50 m
Dla dn 22 -2,00 m

Dla dn 28 -2,25m
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Dla dn 35 -2,75m
Dla dn 42 -3,00 m
Dla dn 54 -3,50m

Przy mocowaniu przewodow na pionie nalezy podane odlegtosci zwigkszy¢ o koto 30 % dla
rur o $srednicy mniejszej niz 22 mm i o okoto 10% dla rur o $rednicy wigkszej niz 22 mm.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwoch podstawowych zasad:
[ — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,

IT — nie dopuscié, aby odksztalcenia dzialaly na zbyt krotki odcinek przewodu.

Kompensacje wydtuzen projektuje si¢ generalnie jako kompensacj¢ naturalng oraz za pomoca

kompensatorow mieszkowych

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz
miejscowe odpowietrzniki automatyczne dn 15 montowane na zakonczeniach przewodoéw
poziomych oraz przy grzejnikach. Przed odpowietrznikiem zainstalowa¢ zawor kulowy

gwintowany dn 15.

6. Grzejniki.

Odbiornikami ciepta w poszczegodlnych pomieszczeniach sa:
a) grzejniki ptytowe typu ,,C” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Cztery boczne

otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”,

b) grzejniki ptytowe typu ,,V” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi 1 wbudowana
wktadka zaworu termostatycznego, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gorna przykryta ostong typu grill. Wbudowany zestaw przytaczeniowy umozliwia zasilanie
grzejnika zarowno z dotu jak i z boku. Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania
odpodtogowego i cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika.
Wszystkie otwory z gwintem G1/2”. Grzejnik wyposazony jest we wktadke zaworowa z

regulacja wstepna,
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c) grzejniki ptytowe typu ,,P” f-my ,,PURMO” bez elementéw konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych tj. kuchnia. Cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku

grzejnika z gwintem G1/2”,

d) grzejniki ptytowe typu ,,PV” f-my ,,PURMO” bez elementow konwekcyjnych 1 oston,
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych tj. kuchnia. Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania odpodtogowego
1 cztery boczne otwory przylaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika. Wszystkie otwory z

gwintem G1/2”. Grzejnik wyposazony jest we wkladke zaworowa z regulacja wstgpna,

e) grzejnik tazienkowy typu ,,Skalar” f-my ,,PURMO” wykonany w technologii ,,on”, z

kolektorami poziomymi umieszczonymi na kolektorach pionowych.

f) istniejace grzejniki ptytowe stalowe.

Na rysunkach podano parametry grzejnikéw — typ i model oraz moc cieplna.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w plaszczyznie rownolegte] do powierzchni $cian.

Minimalny odstgp od powierzchni tylnej wynosi:

Odstgp minimalny w cm
Rodzaj od $ciany
o od Sciany za ‘ ‘ od
grzejnika o bocznej we od podtogi o od sufitu
grzejnikiem podokiennika
wnece
Plytowy
5 15 7 5 30
stalowy

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujacych.
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7. Armatura.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podej$ciem bocznym (typ C i P) nalezy zamontowaé
zawOr termostatyczny RTD-N dn 15 z glowica termostatyczna firmy Danfoss typu RTS 3600
oraz na kazdym grzejniku odpowietrzniki reczne.

Na galazkach powrotnych zamontowa¢ srubunek grzejnikowy z odcigciem typ RLV.

Do podtaczenia grzejnikdéw typu ,,V” dobrano zestaw firmy Oventrop typu Multiflex
wyposazone w podwojne kurki kulowe.

Na grzejnikach wskazanych na rysunku rozwinigcie instalacji ¢.0. zamontowac

odpowietrzniki automatyczne o potaczeniu katowym typu Flexvent H dn 15.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia oraz kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ 1 dokonaé proby

otwarcia i1 zamkniecia.

8. Izolacje.

Przewody poziome w piwnicy zaizolowac cieplnie izolacja thermaflex o srednicach

odpowiadajacych $rednicom rurociagdw oraz grubosci §cianki 13 mm.

9. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Ptukanie nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie
moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe calkowicie
zamknigte.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelnosci na zimno

Probe cisnieniowa na zimno nalezy wykona¢ jako probg wstepna, gtdéwna i konicowa.

Proba wstepna: stosowaé cisnienie wstepne odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego
dopuszczalnego ci$nienia roboczego. Cisnienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w ciagu 30
min z 10 minutowym odstgpem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ si¢ wigcej

niz o 0,5 bara.
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Proba gltowna: nalezy wykonac ja bezposrednio po probie wstgpnej. Czas proby powinien
wynosi¢ 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.
Proba koncowa: jest to proba impulsowa. W probie tej w czterech cyklach, co najmniej 5
minutowych nalezy wytworzy¢ ci$nienie na przemian 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi
cyklami instalacjg nalezy pozostawi¢ w stanie bezci$nieniowym. W zadnym punkcie badane;j

instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu, co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowac zdolno$¢ przejmowania wydhuzen wszystkich kompensatorow
1 elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy
usung¢. Wynik badania na goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje

zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomyslnym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacj¢ podda¢ dodatkowe;j
obserwacji — w ciagu 3 dob niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu..

Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja dzialania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,

ptukaniu 1 probie szczelno$ci instalacji na zimno.
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Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice
termostatyczne. Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordw na

wielko$ci nastaw podanych w projekcie.

10. Uwagi

Instalacje z miedzi wykona¢ wedtug wymogow ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe

1 grzewcze z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i projektowania” wydanych przez
COBRTI —Instal oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —
Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz grzejnikéw 1 armatury wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw urzadzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych oraz warunkow pracy i za zgoda projektanta.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktéremu stuzy.

Opracowat : Projektowata :

inz. Robert Lukiewicz mgr inz. Ewa Pietrzak - Chojnicka



