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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ocieplenia $cian elewacji z kolorystyka budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w
Brzegu przy ul. Wysokiej 1

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie $cian elewacji z kolorystyka budynku Przedszkola
Publicznego nr 6 w Brzegu przy ul. Wysokiej 1 z dostosowaniem do wymogdéw nowej normy
cieplnej PN-EN ISO 6946, zgodnie z opracowanym Audytem Energetycznym przez mgr inz.
Fukasza Kowalczyka Matopolska Agencja Energii Srodowiska Sp. z 0.0. 31-542 Krakéw ul.
Kordylewskiego 11

2. Podstawa opracowania, wysoko$¢ budynku H = 5,30 m:

- Umowa z Inwestorem

- Audyt energetyczny budynku - mgr inz. Lukasz Kowalczyk

- Paleta kolorow NATURALNY COLOR SYSTEM NCS SIGMA COATINGS
- Ustalenia wstepne z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowiazujace normy , rozporzadzenia i przepisy budowlane

3. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest projekt ocieplenia $cian elewacji z kolorystyka budynku
Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu przy ul. Wysokiej 1

4. Opis stanu istniejacego budynku :

Budynek wolnostojacy , parterowy, czgsciowo podpiwniczony murowany z cegly kratowki gr
44 cm, posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych.

Stropy WPS .

Stropodach nie wentylowany zelbetowy prefabrykowany.

Dach ptaski o pokryciu papowym, odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz , rynny i rury
spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j .

Tynki wewngtrzne wapienne gladkie kat. III .

Tynki zewngtrzne wapienno-cementowe gtadkie .

Stolarka okienna drewniana zespolona typ szkolny .

Stolarka drzwiowa drewniana wewngtrzna ptycinowa typowa, drzwi zewngtrzne wejsciowe
drewniane, od ogrodu i zaplecza drewniane .

Podtogi i posadzki: w salach zaj¢¢ parkiet, na korytarzach i klatkach schodowych lastryko , w
sanitariatach terrakota, w piwnicach posadzka cementowa . Budynek wyposazony w
instalacje elektryczna , o§wietleniowa , wod-kan. , c.o. 1 gazu .

5. Ocieplenie elewacji z kolorystyka
Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych elewacji metoda lekka

ze styropianu grubosci 13 cm zgodnie z audytem energetycznym bgdacym w posiadaniu
Inwestora.



Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia stabo
zwigzanych ziaren kruszywa. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ 1 wypetic¢
zaprawa tynkarska. Nastgpnie zagruntowac podtoze emulsja gruntujaca.

Plyty styropianu mocowac do $ciany na warstwie kleju uprzednio rozprowadzonego na ptycie
styropianowej w postaci pasm obwodowych i plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie
na powierzchni plyty. Dodatkowym wzmocnieniem winny by¢ kotki plastykowe dtugosci
25c¢cm mocowane do $ciany o rozstawie co S0cm. Ptyty uktadaé tak by szczeliny migdzy nimi
nie przekraczaly 2mm. Po 2-3 dniach mozna przystapi¢ do mocowania siatki z widkna
szklanego na warstwie kleju rozprowadzonego paca zgbata o wielkosci zgbow 10-12mm. Po
wyschnigciu kleju nalezy wykonac¢ izolacj¢ z podktadu tynkarskiego naniesionego za pomoca
watka malarskiego lub pedzla. Po wyschnigciu podkladu wykona¢ mineralny tynk
strukturalny (baranek) SN o grubosci ziaren od 1,5 do 2mm.

6. Kolorystyka

Tynki §cian malowa¢ farba akrylowa wg NATURAL COLOR SYSTEM NCS SIGMA
COATINGS.

Sciany malowaé po uprzednim zagruntowaniu emulsja zalecana przez producenta farb w
kolorze S0540-Y 10R oraz S1050-Y20R jak na rysunkach elewacji

Gzymsy w kolorze S3060-Y40R.

Cokot w kolorze S3060-Y40R.

Oscieza okienne 1 drzwiowe w kolorze biatym.

Pozostate elementy wg oznaczen na rysunkach elewacji.

7. Uwagi ogolne :

Przy realizacji rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajace wymagane certyfikaty
na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna .
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i sztuka budowlana.

10. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

10.1. Zagrozenia $Srodowiska naturalnego.
- Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢
zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego.

- Wszystkie stosowane materiaty posiadaja wymagane atesty 1 obowiazujace §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych ,
za$wiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniem odpowiednich
norm.

10.2. Zagrozenie higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia.

= projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen mogacych
by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

- proj jektowane elementy spelnlajq wymagania warunkoéw technicznych jakim
powjnny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane objgte opracowaniem nie wpiywajq na zwigkszenie
zapotrzebowania na wodg oraz nie powodu_]q jej zmiany jako$ci. Odprowadzenie
$ciekow odbywa si¢ poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji miejskie;j.



Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacja nie powoduja emisji
zanieczyszczeh gazowych w zwiazku z tym nie maja wptywu na zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty.

Przewiduje si¢ zwigkszenie wytwarzania odpadéw podczas robot demontazowo -
rozbiorkowych. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnlone i
odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadow powinna odbywa¢
si¢ z zachowaniem ostroznosci zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki
odpadami.

Po zakonczeniu robdt rodzaj 1 ilo§¢ wytworzonych odpaddéw pozostanie na poprzednim
poziomie, a usuwanie ich odbywac sig¢ bedzie zgodnie z zawarta przez zarzadcg umowa.

Prowadzone roboty budowlane spowoduja zwigkszenie emisji hatasu oraz wibracji ze
wzgledu na uzycie elektro-narzadzi, ale tylko na czas ich uzytkowania. Jednak ich wzrost nie
wplynie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zakres prac przewidziany w dokumentacji do wykonania nie wptynie w zaden sposob na
istniejacy drzewostan, pow. ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Roboty
budowlane beda wykonywane w obrebie istniejacego obiektu budowlanego.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne dotycza robot
termo modernizacyjnych istniejacego obiektu budowlanego.

Realizacja zatozen termo modernizacyjnych w niewielkim stopniu ograniczy emisj¢ CO2

do atmosfery oraz wptynie na wzrost energooszczednosci budynku, a jednoczesnie

zmniejszy zapotrzebowanie na cieplo.

INFORMACJA DOTYCZACA BWZPIECZENSTWA |
OCHRONE ZDROWIA

Temat: Ocieplenia $cian zewngtrznych z kolorystyka elewacji.
Adres budowy: Brzeg ul. Wysoka 1

Inwestor: : Gmina Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
Opracowal: inz. Wojciech Trzyszka
Czes¢ opisowa:

1. Zakres rob6t do wykonania na obiekcie ;
- Ocieplenia $cian zewngtrznych z kolorystyka elewacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Budynek przedszkola murowany wolnostojacy , czgsciowo podpiwniczony,
zlokalizowany w Brzegu przy ul. Wysokiej 1

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- W obrgbie dziatki znajduje si¢ podziemne uzbrojenie dziatki mogace stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
- Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



- W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

- Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

4. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot.

- Organizacja placu budowy.

- Zasilanie placu budowy

- Montaz rusztowan

- Praca na rusztowaniach

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych wiaza si¢ z
wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych , do ktorych zaliczy¢ nalezy prace
na wysokosciach podczas wykonywania ocieplenia elewacji, oraz robot z tym
zwigzanych .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- Przeprowadzi¢ przeszkolenie BHP pracownikom na stanowisku pracy w zakresie prac
rozbiérkowych, montazu rusztowan, rob6t malarskich, ociepleniowych i prac na
wysokosci.

- Przeprowadzi¢ przeszkolenie BHP pracownikom na stanowisku pracy w zakresie prac
rozbiorkowych 1 prac na wysokosci.

- Zapozna¢ pracownikow z instrukcja montazu rusztowan oraz instrukcja producentow
materialow przeznaczonych do wbudowania.

- Montaz rusztowan prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
montazu rusztowan.

- Zapewni¢ pracownikom mozliwo$¢ korzystania z zaplecza sanitarnego oraz
odpowiednich §rodkow ochronnych 1 ochrony osobiste;.

6. Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw oraz materiatow pochodzacych z
rozbiorki na placu budowy .
- Transport materiatéw winien si¢ odbywac¢ korytarzem z wyj$ciem od strony podworza
- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania rusztowan na placu budowy
- Drogi ewakuacyjne wg instrukcji obowiazujacej na terenie przedszkola .
- Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa robdt poprzez oznakowanie strefy taSma
ostrzegawcza .



- Stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowaniach.
- Przestrzega¢ obowiazujace na terenie przedszkola przepisy BHP i p. poz.



