strop nad piwnicg

min, 20 cm

@

©,

1. Zaprawa Kiejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgca z zaprawy Klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego (2 warstwy do wysokosci min. 2,0

5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT
7. Kolek do mocowania termoizolacii
8. Listwa cokolowa

9. Wkret stalowy w tulei rozpreziiej termoplastycznej

m powyzej poziomu terenu)

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR § SKALA | NR RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU I SCIAN

: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. WYSOKA 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE SCIANY NAD PIWNICA 022806 r. Wojeie e/
OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P Brzeg,




min. 1S cm

1. Zaprawa kiejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20

4. Siatka zbrojgca z wikna szklanego

5. PodKlad tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT

7. Kotek do mocowania termoizolacii

8. Plyta ze styropianu grubosci 1/3 - 1/2 ocieplenia podstawowego (jezeli nie jest
mozliwe wykonanie warstwy ocieplenia, zastosowaé powtoki od 3 do 6)

9. Masa silikonowa ATLAS SILTON

10. Profil uszczelniajgcy (tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

11. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 SKALA | NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU I $CIAN

: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. WYSOKA | s
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE OSCIEZA 02..2006 1. 4 6
OPRACOWAL.: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P
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1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgca z Zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego

5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT

7. Kolek do mocowania termoizolacji

8

. Plyta ze styropianu grubosci 1/3-1/2 ocieplenia podstawowego (jezeli nie Jest
moziiwe wykonanie warstwy ocieplenia, zastosowaé powloki od 3 do 8) **

8. Masa silikonowa ATLAS SILTON
10. Profil uszczelniajacy ( tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)
11. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30

B4 ust 1 piy

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR § SKALA | NR RYS.
TEMAT. PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
: ZEWNETRZNYCH

LOKALIZACIJA: BRZEG UL. WYSOKA | ,

TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE NADPROZA OKIENNEGO 022006 5 1o gy : )

OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P Brzeg, ';j/ f ggx:@wsk
S (| G gl e g
AL g

upr. budgpnr o




1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20
2. Elewacyijna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgca z zaprawy kiejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

5. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST

6. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT
7. Kotek do mocowania termoizolacji

8. Wkret stalowy w tulei rozprezn ej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa

10. Pas usztywniajacy z blachy ocynkowanej

11. Obrébka z biachy ocynkowane;j

12. Nit jednostronny

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 SKALA | NR RYS.
TEMAT- PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU I $CIAN
: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. WYSOKA 1 .
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE POD OKNEM 02.2006%<| Weje
BTZEC
OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P .

HEr by
Ust 1 o




N ynindS cm
i

min, 1S cm

1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy kiejowej ATLAS STOPTER K-20

4. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

5. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST

6. Cienkowarstwowy tynk minerainy ATLAS CERMIT

7. Kolek do mocowania termoizolaciji

8. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 jub LAN 25-30

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 SKALA | NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 SCIAN
: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACIA: BRZEG UL. WYSOKA 1
. OCIEPLENIE NAROZNIKA 9
TRESC RYSUNKU: ZEWNETRZNEGO 02..230;;6; b
REEEL LS T rv——
OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P B Tzl ;q-ff"jj 7 ;‘flﬁ’ WA 5
3 \A A2 55‘“&{]0
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min.10 cm

min.l0 cm
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1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgca z Zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojaca z wiskna szklanego

5. PodKklad tynkarski ATLAS CERPLAST

6. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT

7. Kolek do mocowania termoizolacii

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR § SKALA | NR RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 13CIAN
: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACIJA: BRZEG UL. WYSOKA 1
) OCIEPLENIE NAROZNIKA
TRESC RYSUNKU: WEWNETRZNEGO 02..20065 L. 1
OPRACOWAL.: inz. WOICIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P Braeg
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1. Zaprawa kiejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy kiejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojgca z wibkna szklanego

5. Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT
7. Kotek do mogcowania termoizolacii

8. Masa silikonowa ATLAS SILTON
9. Profil uszczelniajacy (tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

OBIEKT:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6

SKALA NR.RYS.
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU 1 $CIAN
) ZEWNETRZNYCH

LOKALIZACIJA: BRZEG UL. WYSOKA 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE POD GZYMSEM 02..2005 2.

Brebg
OPRACOWAL: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P e

Upr o

811 usy 1
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1. Zaprawa
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\\ min. 10
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Klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20

2. Elewacyjna plyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojgca z zaprawy kiejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

5. Podkiad

tynkarski ATLAS CERPLAST

8. Cienkowarstwowy tynk mineralny ATLAS CERMIT
7. Kotek do mocowania termoizolacii

8. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa )

10. Pas usztywniajacy z blachy ocynkowanej

11. Obrébka z blachy ocynkowanej

12. Nit jednostronny
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OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 SKALA NR.RYS. ]
TEMAT: PROJEKT OCIEPLENIA STROPODACHU I SCIAN
: ZEWNETRZNYCH
LOKALIZACJA: BRZEG UL. WYSOKA 1
TRESC RYSUNKU: OCIEPLENIE ATTYKI 02..209%@
OPRACOWAL.: inz. WOJCIECH TRZYSZKA UPR. 39/80/0P Erze ;
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