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OPIS TECHNICZNY
Do projektu ocieplenia $cian elewacji z kolorystyka, ocieplenia stropodachu i remontu
pokrycia dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu przy ul. Bohateréw Monte
Cassino

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia §cian elewacji z kolorystyka, ocieplenie
stropodachu i remont pokrycia dachu budynku Przedszkola

Publicznego nr 5 w Brzegu przy ul. Bohateréw Monte Cassino z dostosowaniem do
wymogow nowej normy cieplnej PN-EN ISO 6946, zgodnie z opracowanym Audytem
Energetycznym F.H.U. mgr inz. Maciej Surowka ul. Majora 34 m.4 31-422 Krakow z lipca
2005 r.

2. Podstawa opracowania , wysokos¢ budynku H=9,10 m

- Umowa z Inwestorem

- Audyt energetyczny budynku mgr inz. Maciej Surdwka

- Paleta kolorow NATURALNY COLOR SYSTEM NCS SIGMA COATINGS
- Ustalenia wstgpne z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowiazujace normy , rozporzadzenia i przepisy budowlane

3. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest projekt ocieplenia $cian elewacji z kolorystyka, ocieplenia
stropodachu i remontu pokrycia dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu przy
ul. Bohateréw Monte Cassino

4. Opis stanu istniejacego budynku :

Budynek wolnostojacy , czgsciowo podpiwniczony wykonany z prefabrykowanych
elementow wielkiego bloku, posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych.

Stropy z prefabrykowanych zelbetowych plyt kanatowych .

Schody zelbetowe prefabrykowane, zewnetrzne zelbetowe wylewane na mokro.

Stropodach wentylowany zelbetowy prefabrykowany.

Dach ptaski kryty prefabrykowanymi ptytami korytkowymi na ceglanych §ciankach
azurowych o pokryciu papowym, odprowadzenie wod opadowych do wewnatrz , rynny i rury
spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j .

Tynki wewngtrzne wapienne gladkie kat. III . Tynki zewngtrzne wapienno-cementowe
cyklinowane .

Stolarka okienna drewniana PCW typ szkolny .

Stolarka drzwiowa drewniana wewngtrzna ptycinowa typowa, drzwi zewngtrzne wejsciowe
aluminiowe, od ogrodu i zaplecza drewniane .

Podtogi i posadzki: w salach zajg¢ parkiet, na korytarzach i klatkach schodowych lastryko , w
sanitariatach terrakota, w piwnicach posadzka cementowa . Budynek wyposazony w
instalacje elektryczna , o§wietleniowa , wod-kan. , c.o. 1 gazu.

5. Ocieplenie stropodachu :



Istniejacy stropodach nie spetnia warunkéw normy ochrony cieplnej budynkow PN-EN ISO
6946 , w zwiazku z tym przewidziano jago ocieplenie . Projektuje si¢ docieplenie catej
powierzchni stropodachu metoda polegajacej na wdmuchiwaniu w przestrzen zamknigta
przez otwory w pokryciu dachu sypkich materiatow izolacyjnych .

Proponuje sig zastosowanie ocieplenia granulowana welna mineralna do wdmuchiwania (
gesto$¢ nasypowa ok. 80 kg/m3 ) grubos$¢ warstwy 20 cm w stropodachu ( po uwzglednieniu
osiadania luzno usypanego granulatu ). Wetna powinna posiada¢ aprobatg techniczna COBR
, akceptacje do stosowania w budownictwie oraz atest PZH ,znak ,,B” i certyfikat nie palno$ci

Przy wykonaniu izolacji z granulatu nalezy przestrzega¢ instrukcji firmowych okreslonego
wykonawcy posiadajacego autoryzacj¢ producenta materiatu . Nie wyklucza si¢ mozliwosci
zastosowania materialu innych producentéw spetniajacych warunki jak wyzej .

5.1 Przygotowanie podtoza

Wytyczy¢ siatke otwordw technologicznych na potaci dachu przy zatozeniu utozenia z
pojedynczego otworu warstwy izolacji rownej grubosci w §rednicy 1,5-2,0 m . W miejscach
otworow technologicznych o §rednicy otworu fi 100 mm usuna¢ poszycie dachowe . W
zelbetowych ptytach korytkowych wyku¢ recznie otwory o $rednicy fi 100 mm, oraz
wykona¢ otwor wlazowy o wymiarach ok. 50 *5 0 cm.

5.2 Wdmuchiwanie welny

Wdmuchiwanie granulatu przeprowadzi¢ za pomoca wskazanego urzadzenia przez
producenta welny . Nowa izolacj¢ ulozy¢ na istniejacym ociepleniu stropodachu .
Termoizolacja z granulatem z wetny mineralnej powinna spetnia¢ ponizsze wymagania :
- gestos¢ ulozonego granulatu powinna by¢ zgodna z wymagana aprobata techniczna 1
nalezy ja sprawdzi¢ , w co najmniej 3 punktach na kazde 100 m2 izolacji,
- wilgotnos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie wigcej niz 2% ,
- grubo$¢ ukladanej warstwy termoizolacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz wykazuje
to audyt energetyczny (20 cm) powigkszona o 5% w celu uwzglednienia osiadania
luzno usypanego granulatu ,
- termoizolacja winna by¢ utozona réwna warstwa , bez przerw i ubytkow tzw.
,kieszeni’ . Grubo$¢ warstwy izolacji nalezy sprawdzi¢ , w co najmniej 5 punktach na
kazde 100 m2 izolacji ,
- termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych .

5.3 Kontrola grubo$ci i ggstosci

Pomiar grubosci dokona¢ ptyta pomiarowa o wymiarach 200 x 200 cm i masie 200+-5g z
dociskiem 50N/ m2. Grubo$¢ zmierzy¢ pretem znajdujacym sig¢ w Srodku ptyty . Za wyniki
badan uzna¢ $rednig arytmetyczna z oznaczen .

Gestos¢ granulatu oznaczy¢ przy pomocy sztywnego zbiornika o wymiarach w swietle

1,00 m x 1,00 m x 0,25 (V=0,25m3). Granulat wdmucha¢ do wnetrza zbiornika i wyréwnac
powierzchni¢ do krawedzi . Nastepnie zwazy¢ zbiornik z doktadnoscia do 100g i oznaczy¢
gestos$¢ . Za wynik uznad $rednig arytmetyczna z oznaczen .

5.4 Prace zakonczeniowe



Po utozeniu wymaganej warstwy termoizolacji wykona¢ tatanie ptyt dachowych zaprawa
cementowa na podbiciu ze sklejki. Wycigte fragmenty poszycia dachu uzupetni¢ kawatkami
papy termozgrzewalne;j .

6. Ocieplenie elewacji z kolorystyka

Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych elewacji metoda lekka w systemie
ze styropianu grubosci 17 cm zgodnie z audytem energetycznym.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia stabo
zwiazanych ziaren kruszywa. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ 1 wypetic
zaprawa tynkarska. Nastgpnie zagruntowac podtoze emulsja gruntujaca.

Plyty styropianu mocowac do $ciany na warstwie kleju uprzednio rozprowadzonego na ptycie
styropianowej w postaci pasm obwodowych i plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie
na powierzchni ptyty. Dodatkowym wzmocnieniem winny by¢ kotki plastykowe dtugosci
25c¢cm mocowane do $ciany o rozstawie co S0cm. Ptyty uktadaé tak by szczeliny migdzy nimi
nie przekraczaly 2mm. Po 2-3 dniach mozna przystapi¢ do mocowania siatki z widkna
szklanego na warstwie kleju rozprowadzonego paca zgbata o wielkosci zgbow 10-12mm. Po
wyschnigciu kleju nalezy wykonac izolacj¢ z podktadu tynkarskiego naniesionego za pomoca
watka malarskiego lub pedzla. Po wyschnigciu podkladu wykona¢ mineralny tynk
strukturalny (baranek) SN o grubosci ziaren od 1,5 do 2mm.

7. Kolorystyka

Tynki §cian malowa¢ farba akrylowa wg NATURAL COLOR SYSTEM NCS SIGMA
COATINGS.

Partie gorne powyzej okien I pigtra malowaé po uprzednim zagruntowaniu emulsja zalecana
przez producenta farb w kolorze S2040-Y.

Ponizej w kolorze o numerze S0540-Y 10R, partie migdzyokienne w kolorze S1050-Y20R.
Cokoét w kolorze S3060-Y40R.

Oscieza w kolorze bialym.

Pozostate elementy wg oznaczen na rysunkach elewacji.

8. Wymiana pokrycia dachu

Wymiana pokrycia dachu polega¢ bedzie na zerwaniu istniejacego pokrycia dachu z papy i
wykonaniu nowego z papy termozgrzewalnej podktadowej 1 nawierzchniowej wzmocnionej
witoknem szklanym. Ponadto nalezy rozebra¢ istniejace obrobki kominowe, a pozostawione
bruzdy po demontazu otynkowa¢. Przy kominach wykona¢ obréobki z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia i zamontowac listwy okapowe z blachy ocynkowane;j. Papg
termozgrzewalna wierzchniego krycia wywina¢ na §ciang i pod obrobke blacharska
ogniomuréw. W zalamaniach wykona¢ wyoblenie z gotowych wktadek o przekroju
trojkatnym. Po przetarciu tynkow kominy pomalowac¢ 2x farba emulsyjna zewngtrzna w
kolorze biatym. Czapki kominowe za impregnowaé emulsja asfaltowa. Rynny zewnetrzne i
obrébki pasa nad 1 pod rynnowego w czgsci mieszkalnej oraz rury spustowe wymienic¢ na
nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.

Pape z rozbiorki przekazaé do utylizacji.

9. Uwagi ogdlne :



Przy realizacji robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajace wymagane certyfikaty
na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna .
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i sztuka budowlana.

10. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

10.1. Zagrozenia Srodowiska naturalnego.
- Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢
zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego.
- Wszystkie stosowane materiaty posiadaja wymagane atesty i obowiazujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych ,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich

norm.

10.2. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia.

- projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen mogacych
by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

- projektowane elementy speiniaja wymagania warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane objete opracowaniem nie wptywaja na zwigkszenie
zapotrzebowania na wodg oraz nie powoduja jej zmiany jakosci. Odprowadzenie
sciekéw odbywa sig poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji miejskie;j.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacja nie powoduja emisji
zanieczyszczen gazowych w zwiazku z tym nie maja wplywu na zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty.

Przewiduje si¢ zwigkszenie wytwarzania odpadow podczas robot demontazowo -
rozbiorkowych. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnione 1
odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadéw powinna odbywac
si¢ z zachowaniem ostroznos$ci zgodnie z zasadami bhp i1 przepisami dot. gospodarki
odpadami.

Po zakonczeniu robot rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpadéw pozostanie na poprzednim
poziomie, a usuwanie ich odbywac si¢ bedzie zgodnie z zawarta przez zarzadcg umowa.

Prowadzone roboty budowlane spowoduja zwigkszenie emisji hatasu oraz wibracji ze
wzgledu na uzycie elektro-narzadzi, ale tylko na czas ich uzytkowania. Jednak ich wzrost nie
wptlynie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zakres prac przewidziany w dokumentacji do wykonania nie wptynie w zaden sposob na
istniejacy drzewostan, pow. ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Roboty
budowlane bgda wykonywane w obrebie istniejacego obiektu budowlanego.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne dotycza robot
termo modernizacyjnych istniejacego obiektu budowlanego.

Realizacja zatozen termo modernizacyjnych w niewielkim stopniu ograniczy emisj¢ CO2 do
atmosfery oraz wplynie na wzrost energooszczgdnosci budynku, a jednocze$nie zmniejszy

zapotrzebowanie na ciepto.

INFORMACJA DOTYCZACA BWZPIECZENSTWA |
OCHRONE ZDROWIA



Temat: Projekt ocieplenia §cian zewngtrznych z kolorystyka elewacji, ocieplenie
stropodachu 1 wymiana pokrycia dachu.

Obiekt: Przedszkole Publiczne nr 5

Adres budowy: Brzeg ul. Bohaterow Monte Cassino

Inwestor: : Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
Opracowal: inz. Wojciech Trzyszka

Czes¢ opisowa:

1. Zakres rob6dt do wykonania na obiekcie ;
- Ocieplenia $cian zewnetrznych z kolorystyka elewacji, ocieplenie stropodachu i
wymiana pokrycia dachu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Budynek przedszkola wolnostojacy, dwukondygnacyjny , czgSciowo podpiwniczony,
zlokalizowany w Brzegu przy ul. Bohateréw Monte Cassino

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- W obrgbie dziatki znajduje si¢ podziemne uzbrojenie dziatki mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
- Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
- W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
- Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

4. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot.

- Organizacja placu budowy.

- Zasilanie placu budowy

- Montaz rusztowan

- Przy wykonywaniu prac elewacyjnych i robot dekarskich nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczenstwa poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza .

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych wiaza si¢ z
wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych , do ktorych zaliczy¢ nalezy prace



na wysokosciach podczas wykonywania ocieplenia elewacji, stropodachu, wymiany
pokrycia dachu oraz robdt z tym zwiazanych .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ przeszkolenie BHP pracownikom na stanowisku pracy w zakresie prac
rozbiorkowych, montazu rusztowan, rob6t malarskich, ociepleniowych, krycia dachu i
prac na wysokosci.

Przeprowadzi¢ przeszkolenie BHP pracownikom na stanowisku pracy w zakresie prac
rozbiorkowych 1 prac na wysokosci.

Zapozna¢ pracownikéw z instrukcja montazu rusztowan oraz instrukcja producentéw
materialow przeznaczonych do wbudowania.

Montaz rusztowan prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
montazu rusztowan.

Zapewni¢ pracownikom mozliwo$¢ korzystania z zaplecza sanitarnego oraz
odpowiednich §rodkow ochronnych 1 ochrony osobiste;.

6. Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialow z rozbiorki na placu budowy .

Transport materiatow winien si¢ odbywac¢ klatka schodowa z wyjsciem od strony
podworza .

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania rusztowan, pracy agregatu do wdmuchiwania
granulatu z welny na placu budowy .

Transport granulatu z welny mineralnej wezem za pomoca agregatu do wdmuchiwania
Drogi ewakuacyjne gldwna klatka schodowa wg instrukcji obowiazujacej na terenie
przedszkola .



