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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowiazujace normy normatywy 1 przepisy projektowania,
- audyt energetyczny,

- inwentaryzacja budowlana.

2. Dane ogolne.

2.1 Obiekt — Publiczne Przedszkole nr 5

2.2 Lokalizacja - Brzeg, ul. Monte Cassino 1.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 5 w Brzegu

przy ul. Monte Cassino 1.

Parametry pracy instalacji:

-instalacja z rozdzialem dolnym, pompowa, zamknigta
-obliczeniowa temperatura zasilania 90°C
-obliczeniowa temperatura powrotu 70°C

-catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi 137900 W

4. Opis stanu istniejacego.

W budynku istnieje instalacja c.0. pompowa o parametrach 90/70°C.
Grzejniki zeliwne cztonowe, rury ozebrowane typu ,,Faviera” oraz grzejniki rurowe.
Instalacja wykonana z rur stalowych taczonych przez spawanie. Zasilanie ogrzewania poprzez

wezel cieplny zlokalizowany w piwnicy i obstugiwany przez BPEC Brzeg.
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Z wezta cieplnego rozprowadzone jest odrgbne zasilanie na mieszkanie woznego.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest z pojemno$ciowych oraz przeptywowych

podgrzewaczy wody.

5. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, bgdzie zasilana z
istniejacego wezta cieplnego wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy (pomieszczenie
nr PO1).

Przewody rozprowadzajace ciepto na potrzeby Przedszkola nalezy wpia¢ do istniejacych
rozdzielaczy, zlokalizowanych poza we¢ztem cieplnym.

Z wezta wyprowadzona jest osobna nitka zasilajaca mieszkanie woznego. W celu
opomiarowania mieszkania dobrano licznik ciepta typu CEK 539 JS90-1,5NM 15" .
Zaprojektowano rozprowadzenie ciepta przewodami prowadzonymi pod stropem piwnic do
poszczegolnych pionow.

W celu ograniczenia do minimum przebi¢ przez stropy i $ciany przewody poprowadzono po

sladzie starej instalacji.

Instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w uktadzie wielopionowym.
Zaprojektowano dziewigtnascie piondw c.o. prowadzonych po wierzchu §cian. Dostarczaja
one ciepto do grzejnikéw rozmieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach przewodami
prowadzonymi po wierzchu $cian.

W pomieszczeniach kuchni oraz przygotowania positkow przewody nalezy obudowac.

Pod pionami nalezy zamontowac¢ zawory przelotowe gwintowane z kurkiem spustowym.

Calq instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie lutem migkkim, z armatura na gwint.

Sposob prowadzenia rur oraz ich $rednice pokazano na rysunkach.

Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie.

Wolna przestrzen migdzy tuleja i rura wypeltni¢ materialem niekorodujacym i trwale

plastycznym.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomigdzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowaé

przektadki elastyczne z gumy lub z taSmy z migkkiego PVC.

Maksymalne odleglosci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddéw poziomych

WYyNnosza:

Dladn 12 -1,25m
Dladn 15 -1,25m
Dla dn 18 - 1,50 m
Dla dn 22 -2,00 m
Dla dn 28 -225m
Dla dn 35 -2,75m
Dla dn 42 -3,00m
Dla dn 54 -3,50m

Przy mocowaniu przewodow na pionie nalezy podane odleglosci zwigkszy¢ o okoto 30 % dla
rur o srednicy mniejszej niz 22 mm i o okoto 10% dla rur o $rednicy wigkszej niz 22 mm.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwoch podstawowych zasad:
I — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,

IT — nie dopuscié, aby odksztalcenia dzialaly na zbyt krotki odcinek przewodu.

Na przewodach rozprowadzajacych w piwnicy nalezy montowac¢ punkty stale oraz przy
podtaczeniu do pionéw poziome odcinki prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy skompensowanie
wydtuzen termicznych. Kompensacj¢ wydluzen projektuje si¢ generalnie jako kompensacj¢

naturalng oraz ,,U”- ksztaltowa.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bgdzie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz
miejscowe odpowietrzniki automatyczne dn 15 montowane na zakonczeniach pionow.

Przed odpowietrznikiem na pionie zainstalowac¢ zawor kulowy gwintowany dn 15.
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5.1. Grzejniki.

Odbiornikami ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach sa:
a) grzejniki ptytowe typu ,,C” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostona typu grill. Cztery boczne

otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”,

b) grzejniki ptytowe typu ,,V” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi 1 wbudowana
wktadka zaworu termostatycznego, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gorna przykryta ostona typu grill. Wbudowany zestaw przytaczeniowy umozliwia zasilanie
grzejnika zarowno z dotu jak i z boku. Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania
odpodtogowego i cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika.
Wszystkie otwory z gwintem G1/2”. Grzejnik wyposazony jest we wktadke zaworowa z

regulacja wstepna,

c) grzejniki ptytowe typu ,,P” f-my ,,PURMO” bez elementéw konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych tj. kuchnia. Cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku

grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”.

Na rysunkach podano parametry grzejnikéw — typ 1 model oraz moc cieplna.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w plaszczyZznie rownolegtej do powierzchni $cian.

Minimalny odstgp od powierzchni tylnej wynosi:

Odstgp minimalny w cm
Rodzaj _ od $ciany
o od $ciany za . od
grzejnika o bocznej we od podtogi o od sufitu
grzejnikiem podokiennika
wnece
Plytow
yiowy 5 15 7 5 30

stalowy

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujacych.
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5.2. Armatura.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podej$ciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawor
termostatyczny RTD-N dn 15 z glowica termostatyczna firmy Danfoss typu RTS 3600 oraz
na kazdym grzejniku odpowietrzniki reczne.

Na gatazkach powrotnych zamontowaé srubunek grzejnikowy z odcigciem.

Do podtaczenia grzejnikdéw typu ,,V” dobrano zestaw firmy Oventrop typu Multiflex
wyposazone w podwojne kurki kulowe.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia oraz kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokona¢ proby
otwarcia 1 zamknigcia.

Obieg na mieszkanie woznego:

1) licznik ciepta CEK 539 JS90-1,5NM %"

2) filtr siatkowy sko$ny gwintowany dn 20

3) zawor kulowy gwintowany dn 20

5.3. Izolacje.

Przewody poziome w piwnicy zaizolowac cieplnie izolacja thermaflex o srednicach

odpowiadajacych §rednicom rurociagdw oraz grubosci Scianki 13 mm.

5.4. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne plukanie woda. Ptukanie nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie
moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie
zamknigte.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelno$ci na zimno

Probe cisnieniowa na zimno nalezy wykona¢ jako probg wstepna i gtdéwna.

Proba wstepna: stosowac ci$nienie wstgpne odpowiadajace wartos$ci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary.
Cisnienie to nalezy utrzymaé¢ dwukrotnie w ciagu 30 min z 10 minutowym odst¢pem. Po

dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
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Proba glowna: nalezy wykonac ja bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby powinien
wynosi¢ 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.

W zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miar¢ mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dzialania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowac zdolno$¢ przejmowania wydluzen wszystkich kompensatorow
1 elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy
usuna¢. Wynik badania na goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje

zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomys$Ilnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacj¢ podda¢ dodatkowe;j
obserwacji — w ciagu 3 dob niezbgdne uzupeknienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Wszystkie proby ci$nieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja dzialania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice
termostatyczne. Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordw na

wielkosci nastaw podanych w projekcie.
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6. Opis projektowanej instalaciji cieplej wody.

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pojemnosciowych oraz przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych. Przyjmuje si¢ wymiang istniejacych podgrzewaczy na nowe
oraz montaz dodatkowych.

Jako nowe urzadzenia zaprojektowano:

a) podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny firmy Ariston typu. SG 50 R PL:

- moc 1,5 kW; zasilanie 230 V

- czas podgrzewania przy AT =45°C — 1,5 min

- urzadzenie posiada regulator temperatury, termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- wyposazony w zawoOr bezpieczenstwa

- montaz nascienny

b) przeptywowy podgrzewacz wody elektryczny firmy Stiebel Eltron typu DNM 3:

- moc 3,5 kW; zasilanie 230 V

- efektywny system grzejny odkrytej grzatki, nadajacy si¢ szczeg6lnie do wody zawierajace;j
duze ilosci wapnia

- szybkie nagrzewanie wody - wydajnos$¢ urzadzenia: 2 I/min przy dt =25 K

- urzadzenie posiada elektryczny przewdd przylaczeniowy z wtyczka

- eksploatacja wytacznie z armaturami przeznaczonymi do podgrzewacza przeplywowego.

- do wspotpracy z podgrzewaczem zaprojektowano baterig §cienng NOVO 1 MAW z
regulatorem strumienia

- montaz nadumywalkowy podgrzewaczy.

c) baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe

Typ 1 miejsce montazu podgrzewaczy wskazano na rysunkach.

Instalacjg cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur miedzianych 1 taczy¢ za pomoca lutowania
lutem migkkim. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy
teflonowe;j, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i zabezpieczy¢ przed tarciem o ich $cianki

przez ostonigcie otuling.
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Tras¢ przewodow oraz ich $rednice podano na rysunkach.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac
przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC.

Maksymalne odleglosci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddéw poziomych

WYyNnosza:

Dla dn 12 -1,25m
Dladn 15 -1,25m
Dla dn 18 -1,50m
Dla dn 22 -2,00 m
Dla dn 28 -2,25m

6.1. Izolacje.

Przewody zaizolowac¢ cieplnie izolacja thermaflex o $rednicach odpowiadajacych srednicom

rurociagow oraz grubosci §cianki 9 mm.

6.2. Badania.

Instalacje wody cieptej nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$¢.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C.
Probe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd, kanatow 1 szachow, przed robotami malarskimi
1 wykonaniem izolacji cieplne;j.

Armaturg czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastapi¢ ja korkami. Badang instalacj¢ nalezy napelni¢ woda wodociagowa doktadnie
odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia
przewodow 1 armatury sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacj¢ nalezy poddaé probie podwyzszonego cis$nienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekoOw na przewodach,
armaturze przelotowej i potaczeniach.

Instalacj¢ uwaza sig za szczelna, jesli w ciagu 20 minut trwania proby manometr kontrolny

nie wykaze spadku ci$nienia.
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Instalacjg cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem wody zimnej, instalacj¢ nalezy wypetni¢ woda
o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym

niz 30 minut od napeknienia ciepla woda.

6.4. Plukanie instalacji.

Ptukanie instalacji wodociagowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych, w
szczegolnosci pozostatosci topnika w miejscach potaczen lutowanych. Jednocze$nie plukanie
w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody
pitnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
najwyzszym cis$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach 1 korkach.

Po przeprowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypetniona woda na catym
przekroju. Czgsciowe wypelnienie przewodoéw woda w okresie od odbioru do rzeczywistego
jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. material rury, woda i
powietrze wystgpuje wielkie zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia
instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja

powinna by¢ zamknigta.

7. Uwagi

Instalacje z miedzi wykona¢ wedlug wymogdow ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe

1 grzewcze z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i projektowania” wydanych przez
COBRTI —Instal oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz grzejnikow i armatury wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw urzadzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych oraz warunkéw pracy i za zgoda projektanta.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktoremu stuzy.
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