INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

1.0.Zagrozenia Srodowiska naturalnego.

zagrozenlem dla srodowiska naturalnego.

Wszystkie stosowane materialy posiadaja wymagane atesty i obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem
Norm Panstwowych , zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosé z
postanowieniem odpowiednich norm.

2. 0.Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich
otoczenia.

Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen mogacych
by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane elementy spelniaja wymagania warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane objete opracowaniem nie wpltywaja na zwigkszenie
zapotrzebowania na wodeg oraz nie powodujg jej zmiany jakosci .

Odprowadzenie sciekow odbywa si¢ poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji miejskiej.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji
zanieczyszczen gazowych w zwiazku z tym nie maja wpltywu na zdrowie ludzi i
sasiednie obiekty.

Przewiduje si¢ zwigkszenie wytwarzania odpadow podczas robdt demontazowo —
rozblorkowych Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawmone

i odpow1edn10 przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadow powinna
odbywac si¢ z zachowaniem ostroznosci zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot.
gospodarki odpadami.

Po zakonczeniu robot rodzaj i ilo§¢ wytworzonych odpadéw pozostanie na
poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywac si¢ bedzie zgodnie z zawartg przez
zarzadce umowa.

Prowadzone roboty budowlane spowoduja zwigkszenie emisji hatasu oraz wibracji ze
wzgledu na uzycie elektro-narzadzi, ale tylko na czas ich uzytkowania. Jednak ich
wzrost nie wp{ynie na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

na 1stn1ejacy drzewostan pow. ziemi, w tym gleby, wody pow1erzchmowe i
podziemne.

Roboty budowlane beda wykonywane w obrgbie istniejacego obiektu budowlanego.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne dotyczg robot
termomodernizacyjnych istniejagcego obiektu budowlanego.

Realizacja zatozen termomodernizacyjnych w niewielkim stopniu ograniczy emisje
CO; do atmosfery oraz wplynie na wzrost energooszczednosci budynku, a
jednoczes$nie zmniejszy zapotrzebowanie na ciepto.
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