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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- obowiazujace normy normatywy i przepisy projektowania,

- inwentaryzacja budowlana.

2. Dane ogolne.

2.1 Obiekt — Gimnazjum Publiczne nr 1

2.2 Lokalizacja - Brzeg, ul. Olawska 2, dz. nr 166.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji wewngtrznej instalacji centralnego

ogrzewania w budynku GP nr 1 w Brzegu przy ul. Otawskiej 2.

Parametry pracy instalacji:

-instalacja pompowa, zamknigta
-obliczeniowa temperatura zasilania 80°C
-obliczeniowa temperatura powrotu 60°C

-catkowite zapotrzebowanie ciepla budynku wynosi 322,4 kW.

4. Opis stanu istniejacego.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wezta cieplnego
wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy.

Instalacja ta wykonana jest z rur stalowych prowadzona nad posadzka i pod stropem piwnicy
z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi. Odpowietrzenie instalacji na zakonczeniach pionow.
W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowane sa rozdzielacze, z ktérych wyprowadzone sa

dwa obiegi; jeden na budynek szkoty wykonany w postaci pierscienia, drugi na halg sportowa.
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5. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z nowych rozdzielaczy ciepta
o §rednicy 125mm 1 dt. 1,20m znajdujacych si¢ w budynku szkoty w pomieszczeniu wezta
cieplnego na poziomie piwnic.

Z rozdzielacza wyprowadzone zostana trzy obiegi:

- obieg nr 1 na budynek szkoty o $rednicy dn 65, prowadzony pod stropem piwnic wzdtuz
$cian elewacji podworkowe;,

- obieg nr 2 na budynek szkotly o §rednicy dn 65, prowadzony cze¢sciowo pod stropem oraz
nad posadzka piwnic wzdluz $cian elewacji frontowe;,

- obieg nr 3 istniejacy do hali sportowej (nie objety zakresem opracowania).

W celu ograniczenia do minimum przebi¢ przez stropy i $ciany projektuje si¢ czesciowo

prowadzenie instalacji po trasie starej instalacji.

Instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w uktadzie wielopionowym.
Zaprojektowano dwadziescia dziewig¢ piondw c.o. (w miejscach istniejacych) prowadzonych
po wierzchu $cian. Dostarczaja one ciepto do grzejnikow rozmieszczonych w poszczego6lnych
pomieszczeniach gatazkami prowadzonymi po wierzchu $cian.

Pod pionami nalezy zamontowac¢ zawory przelotowe gwintowane z kurkiem spustowym na
zasilaniu oraz zawory rownowazace r¢ezne podpionowe typu MSV-C firmy Danfoss na

powrocie.

Calq instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
taczonych przez spawanie, z armaturg na gwint.

Sposob prowadzenia rur oraz ich Srednice pokazano na rysunkach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie.
Wolna przestrzen migdzy tuleja i rura wypetni¢ materialem niekorodujacym i trwale
plastycznym.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne polaczenie na przewodzie.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomigdzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac

przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC.
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Maksymalne odleglosci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddéw poziomych

WYyNnosza:

Dla dn 15 -2,00 m
Dla dn 20 -2,50m
Dla dn 25 -3,00 m
Dla dn 32 -3,00 m
Dla dn 40 -3,50m
Dla dn 50 -4,00 m
Dla dn 65 -4,50 m

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty umieszczane w odlegtosciach, co
najmniej co 2,5m.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwoch podstawowych zasad:
[ — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,

II — nie dopuscié, aby odksztalcenia dzialaly na zbyt krotki odcinek przewodu.

Na przewodach rozprowadzajacych w piwnicy nalezy montowac¢ punkty stale oraz przy
podiaczeniu do piondéw poziome odcinki prowadzi¢ w sposob zapewniajacy skompensowanie
wydtuzen termicznych. Kompensacje wydluzen projektuje si¢ generalnie jako kompensacj¢

naturalna.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki proste
dn 15 typu Flexvent montowane na zakonczeniach pionow.

Przed odpowietrznikiem zainstalowaé zawor kulowy gwintowany dn 15.

5.1. Grzejniki.

Odbiornikami ciepta w poszczegodlnych pomieszczeniach sa:
a) grzejniki ptytowe typu ,,C” f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Cztery boczne

otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”,
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b) grzejniki ptytowe typu ,,P” (gabinet stomatologiczny) f-my ,,PURMO” bez elementéw
konwekcyjnych i oston, przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych

o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Atest Panstwowego zaktadu Higieny
HK/B/2318/01/2000. Cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z
gwintem wewngtrznym G1/2”.

Na rysunkach podano parametry grzejnikéw — typ 1 model oraz moc cieplna.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w plaszczyZnie rownolegtej do powierzchni $cian.

Minimalny odstgp od powierzchni tylnej wynosi:

Odstgp minimalny w cm
Rodzaj od $ciany od $ciany q
0
grzejnika za bocznej we od podtogi o od sufitu
o podokiennika
grzejnikiem wnece
Plytow
yiowy 5 15 7 5 30
stalowy typ C
Plytow
yiowy 6-10 15 7 5 30
stalowy typ P

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujacych dla grzejnikéw typu C i P.

5.2. Armatura.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podejsciem bocznym (typ C 1 P) nalezy zamontowacé
zawor termostatyczny RTD-N dn 15 z glowica termostatyczna firmy Danfoss typu RTS 3600,
odpowietrzniki reczne.

Na gatazkach powrotnych zamontowa¢ Srubunek grzejnikowy z odcigciem typ RLV.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia oraz kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ 1 dokonaé proby

otwarcia i zamknigcia.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Przewody z rur czarnych nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowacé farba
podktadowa silikonowa do 200°C, nastepnie malowa¢ dwukrotnie farba kreadurowa do

200°C.
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5.4. Izolacje.

Przewody poziome na poziomie piwnic zaizolowa¢ cieplnie izolacja termiczna typu
Steinonorm 300 o $rednicach odpowiadajacych $rednicom rurociagdw oraz grubosci $cianki
20 mm.

Nie przewidujg sig izolacji pionow oraz gatazek grzejnikowych.

5.5. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne plukanie woda. Plukanie nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie
moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe calkowicie
zamkniete.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelnosci na zimno

Probeg cisnieniowa na zimno nalezy wykonac¢ jako probe wstepna 1 glowna.

Proba wstegpna: stosowac ci$nienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary.
Ci$nienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w ciaggu 30 min z 10 minutowym odstgpem. Po
dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba glowna: nalezy wykonac ja bezposrednio po probie wstgpnej. Czas proby powinien
wynosi¢ 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.

W Zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodfa ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu, co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos$¢ przejmowania wydluzen wszystkich kompensatoréw

i elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
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usuna¢. Wynik badania na goraco nalezy uwazaé za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje

zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacj¢ podda¢ dodatkowe;j
obserwacji — w ciagu 3 dob niezbedne uzupeknienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja dzialania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 probie szczelnosci instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w glowice
termostatyczne. Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordw na

wielko$ci nastaw podanych w projekcie.

6. Uwagi

Instalacje z rur stalowych czarnych wykona¢ wedtug wymogow ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Instalacje sanitarne 1
przemystowe”.

Montaz grzejnikdéw i1 armatury wykonac zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych oraz warunkow pracy i za zgoda projektanta.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktoremu stuzy.

Opracowatl: Projektowata:
inz. Robert Lukiewicz mgr inz. Ewa Pietrzak — Chojnicka



