SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1.Spis zawartosci.

2.Projekt zagospodarowania dziatki.

3.Projekt architektoniczno-budowlany.

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja

1/1.Elewacje 1:200
Projekt

1/Z.Sytuacja 1:500
1/A.Elewacje — kolorystyka 1:200

2/A.Szczegbdt ocieplenia — naroze wypukte
3/A.Szczegdbt ocieplenia — naroze wkleste
4/A.Szczegbdt ocieplenia — cokot
5/A.Szczegdt ocieplenia — nadproze
6/A.Szczegdt ocieolenia — oscieze

Brzeg , sierpien 2007



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0.Przedmiot inwestycji.

1.1.0Ocieplenie elewacji wraz z kolorystyka budynku Publicznego Gimnazjum nr 1
1.2.Lokalizacja — Brzeg ul. Otawska 2 , dziatka nr 166

2.0.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki — bez zmian.
Na dziatce nr 166 znajduje si¢ migdzy innymi budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 o

trzech kondygnacjach nadziemnych z dachem ptaskim o wysokos$ci nie przekraczajacej
12.00 m.

3.0.Projektowane zagospodarowanie dzialki — bez zmian.
4.0.Zestawienie powierzchni — bez zmian.

5.0.Dane informacyjne czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — strefa ,,B” ochrony konserwatorskie;.

6.0.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren — nie dotyczy.

7.0.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia — bez zmian.

8.0.Inne konieczne dane.
8.1.Planowana inwestycja wymaga wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.0.Zakres opracowania i planowanych robét.

1.1.Zakres opracowania.

1.1.1.0Ocieplenie ptytami styropianowymi w technologii lekkiej mokrej $§cian zewnetrznych.

1.1.2.Remont i wymiana pokrycia daszkéw przy wejsciach.

1.1.3.Wymiana parapetéw zewnetrznych.

1.1.4.Cze$ciowa wymiana obrobek blacharskich, wymiana rur spustowych.

1.1.5.Remont krat okiennych, balustrad i krat studzienek.

1.2.Roboty rozbiorkowe.

1.2.1.Rozbidrka rur spustowych, cz¢§ciowo parapetdw zewnetrznych i obrébek blacharskich.

1.2.2.Demontaz krat okiennych , odgromow i innych elementéw instalacji zamontowanych na
elewacjach budynku.

1.2.3.Demontaz parapetow zewnetrznych.

1.2.4.Demontaz istniejgcego ocieplenia z supremy, z elewacji pétnocno-zachodniej.

1.3.Roboty montazowe.

1.3.1.0cieplenie $cian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej i montaz kratek na
otworach wentylacyjnych w $cianach.

1.3.2.Montaz parapetéw zewnetrznych.

1.3.3.Malowanie stalowych elementow krat okiennych ,balustrad 1 krat studzienek .

1.3.4.Malowanie drzwi przy schodach i drzwi dobudéwki z tytu budynku.



1.3.5.Wykonanie nowego pokrycia daszkow przy wejsciach.
1.3.6.Wykonanie nowych obrobek blacharskich i rur spustowych.
1.3.7.Montaz instalacji odgromowe;j i innych instalacji uprzednio zdemontowanych.

2.0.Program uzytkowy — bez zmian.

3.0.Charakterystyczne parametry techniczne.
3.1.Dlugos$¢ , szeroko$¢ , wysokos¢ 84.79 x 12.55 x 11.99 m

4.0.Forma architektoniczna i funkcja — bez zmian.
Projektowana kolorystyka ma na celu ,,ozywienie” jednorodnej bryly budynku.

5.0.Uklad konstrukcyjny — bez zmian.

6.0.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
6.1.Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne budynku ( z wyjatkiem $ciany potnocno-zachodniej juz ocieplonej
zgodnie z audytem energetycznym budynku) ociepli¢ od zewnatrz. Zaprojektowano
ocieplenie styropianem samogasnacym EPS 70-040 (FS15) gr. 16 cm mocowanym do
$cian tzw. metodg lekka mokrg. Strefe cokotowa ocieplié styropianem gr. 12 cm. Sciany
boczne wejscia gtbwnego 1 §cianki boczne przybudowki z tytu budynku ociepli¢
styropianem gr. 5 cm. OScieza okienne 1 drzwiowe (gdzie jest to mozliwe) ociepli¢
styropianem gr. 2 cm.
Na wyprawe zewnetrzng przewiduje si¢ mas¢ tynkarska akrylowag BOLIX KA 1.5 ”( dla
cokotow KA 1) barwiong w masie gr. 1.5 mm o fakturze ,,kaszy”. Masg takg wykonczy¢
réwniez juz ocieplong $cian¢ pdinocno-zachodnia.
Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna ocieplanych $cian zewnetrznych budynku wyniesie Uy=
0.32 W/(m?K).
Kolory na elewacjach zmieniaja si¢ w potowie odlegtosci miedzy najblizszymi oknami
gdzie nast¢puje zmiana.
Kolorystyke elewacji okreslono na rysunkach elewacji w oparciu o paletg barw firmy
BOLIX:
Kolor NR1 — 7620
Kolor NR2 — 7640
Kolor NR3 — 7650
Kolor NR4 — 7220
Kolor NR5 — 6430
Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ kratki ostaniajace otwory wentylacyjne w $cianach.
6.1.1. Dane ogolne.
Projektuje si¢ zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku
z akrylowg wyprawg tynkarska zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB wybranej firmy.
Wybrany system ocieplenia przy zalozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej musi by¢
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.
W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powtoka o
nizej opisanej warstwowosci:
- styropian gr. 2-16 cm zamocowany do $ciany za pomocg zaprawy klejowej 1 tacznikow
mechanicznych,
- warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka z
wiokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowe;,
- zewnetrzna wyprawa elewacyjna — tynk akrylowy.



6.1.2. Warunki wykonania prac.
Wszystkie prace ociepleniowe prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie.

6.1.3. Prace przygotowawcze.
Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podloze do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos$¢. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i szczotkowanie
podtoza. Istniejacg wyprawe zewnetrzng nalezy opukac 1 usung¢ fragmenty odparzone 1
stabo zwigzane z podtozem. Powstate ubytki i nierownos$ci w $cianie nalezy wypetnié
zaprawa cementowa. Sciany chtonne (beton komoérkomy) nalezy zagruntowaé preparatem
ograniczajacym chtonnos¢ podtoza.
Podloze nalezy uzna¢ za nos$ne, gdy probki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm
przyklejone do $ciany w réznych miejscach, po trzech dniach ulegajg rozerwaniu podczas
recznego ich odrywania.

6.1.4. Mocowanie ptyt izolacyjnych.
Budynek bedzie ocieplony ptytami styropianowymi grubosci 2-16 cm klasy EPS 70-040
(FS15). Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowac zaprawe klejowa
zgodnie z wlasciwg wybranego systemu. Klej nalezy naktada¢ na ptyt¢ metoda pasmowo-
punktowa. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy ja przytozy¢ do podioza i docisna¢, aby
uzyska¢ rowna ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przenikniecie kleju na powierzchnie boczne plyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach
poziomych przy zachowaniu mijankowego uktadu spoin pionowych oraz przewigzaniem
w narozach. Po zwigzaniu kleju nalezy przeszlifowa¢ papierem §ciernym ewentualne
nierownosci.
Po zwigzaniu kleju mocowanie ptyt styropianowych nalezy dodatkowo uzupetni¢
tacznikami mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Dtugo$¢ tacznikow nalezy dobra¢
tak, aby glebokos¢ kotwienia w Scianie wynosita nie mniej niz 1/3 grubosci styropianu.
Dodatkowo w pasach na szerokosci 1,5m od naroza budynku i na calej jego wysokosci
nalezy ilo§¢ tacznikow zwigkszy¢ do 6 szt./m?.

6.1.5. Wykonanie warstwy zbrojone;j siatka.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej zalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja odpowiedniego systemu.
Warstwe zbrojaca wykona¢ wtapiajac w utozong na termoizolacji $wiezg mase klejowa
kolejne wstegi siatki zbrojacej z zaktadem min. 10 cm. Na wyschnigta powierzchnig
przyklejonej siatki nanosi si¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej grubosci min. Imm.
Przed natozeniem siatki na catej powierzchni $cian nalezy zabezpieczy¢ miejsca
szczegblne na elewacji, czyli osadzi¢ aluminiowe narozniki z siatkg z wtokna szklanego
na wszystkich narozach budynku. Konieczne jest rowniez wklejenie wstawek
wzmacniajacych z siatki w narozach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegniecia
powstawaniu peknie¢ w tych miejscach. W dolnej czesci budynku do poziomu dolnej
krawedzi okien parteru nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.

6.1.6. Wyprawa zewnetrzna
Po wyschnieciu 1 zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej.
Podtoze pod wyprawe tynkarska zagruntowac¢ podktadem gruntujagcym wiasciwym dla
wybranego systemu.
Na wyprawe zewnetrzng przewiduje si¢ akrylowg mas¢ tynkarska o fakturze ,.kaszy” o
uziarnieniu okoto 1.5 mm ( dla cokotdéw o uziarnieniu okoto 1.0 mm) mm na powierzchni
$ciany.



Tynk uktada¢ r¢gcznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda ,,mokre
na mokre”. Sukcesywnie, w miar¢ uktadania §wiezej warstwy jednakowej grubosci
réwnej uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zalozong fakture. Wykonczona
powierzchnia powinna charakteryzowac¢ si¢ jednorodnos$cia i niezmiennoscia faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci.
Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach.
Wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem warstwy elewacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcja odpowiedniego systemu.

6.2.Parapety zewnetrzne.
Projektuje si¢ wymiane¢ podokiennikéw we wszystkich oknach.
Podokienniki aluminiowe z blachy gr. 1.20-1.50 mm malowane proszkowo w kolorze
brazowym jak pozostate istniejgce. Podokienniki o szerokosci min. 39 cm.

6.3.Kraty okienne ,balustrady ,studzienki.
Kraty okienne i balustrad¢ przy wejsciu gtownym doktadnie oczyscié, zabezpieczy¢
farbami antykorozyjnymi, a nastepnie dwukrotnie malowa¢ farbami olejnymi ogdélnego
stosowania w kolorze grafitowym (zaleca si¢ wymieni¢ balustrad¢ na typowa gotowa
stalowg malowana proszkowo w kolorze grafitowym). Brakujace kraty uzupeini¢ na wzor
istniejacych. Studzienki wyremontowacé, cz¢$¢ nadziemng malowac farbami silikonowymi
w kolorze szarym.

6.3.Stolarka drzwiowa.
Drzwi przybudowki przylegajace do elewacji tylnej — potnocno-wschodniej oczyscic ,
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi, a nast¢gpnie dwukrotnie malowac farbami
olejnymi ogo6lnego stosowania w kolorze zielonym.
Drzwi przy schodach na elewacji tylnej w kolorze bialym pomalowa¢ na brazowo.

6.4.Daszki przy wejsciach, daszek przybudowki przy elewacji tylne;.
Z daszkéw usungd istniejace pokrycie z blachy i papy. Daszki oczys$ci¢, wyremontowac ,
zagruntowac 1 wykonac na nich izolacj¢ w postaci papy podktadowej i nawierzchniowej
termozgrzewalnej. Elementy betonowe malowac farbami silikonowymi w kolorach jak na
rysunkach elewacji.

6.5.0brobki blacharskie i rury spustowe.
Istniejgce obrobki blacharskie nalezy rozebraé przed rozpoczeciem prac ociepleniowych.
W trakcie ocieplenia wykona¢ nowe obrobki blacharskie daszkow nad wejsciami, stykow
$cian z dachem i rur spustowych z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0.55 mm w
kolorze srebrno-szarym.
Rury spustowe o $rednicy 160 mm.
W celu odprowadzenia wody z daszka przybuddwki przy elewacji tylnej wykonaé
»Zygacz’o dlugosci 50 cm i przekroju 5 x 10 cm z blachy pod katem 45 ° miedzy Sciang
budynku i §ciang boczng przybudéwki , od strony nieutwardzonej nawierzchni przy
przybudowce.

7.0.Dosteponosé dla oséb niepelnosprawnych — nie dotyczy.

8.0.Podstawowe dane technologiczne — nie dotyczy.

9.0.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — bez zmian.

10.0.Wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.
Ocieplenie elewacji spowoduje spadek zapotrzebowania w budynku na energie cieplna.



11.0.Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.

12.0. Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ wlasciwym
normom.
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy
wykonywaniu robot.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentdw niz zaproponowano pod
warunkiem zachowania nie gorszych niz okreslone w projekcie parametrow technicznych
oraz warunkow pracy.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0.Dane ogodlne.

1.1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Ocieplenie elewacji wraz z kolorystyka budynku Publicznego Gimnazjum nr 1
Lokalizacja — Brzeg ul. Otawska 2 , dziatka nr 166

1.2.Imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres.
Gmina Miasto Brzeg
Brzeg ul. Robotnicza 12

1.3.Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.
Mgr inz. arch. Leszek Pastuszka
Biuro Projektow ,,PROJEKT PLUS” Leszek Pastuszka , Brzeg Plac Zamkowy 7

2.0.Czes¢ opisowa.

2.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Ocieplenie elewacji wraz z kolorystyka budynku Publicznego Gimnazjum nr 1

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — trojkondygnacyjny budynek ustugowy bez
podpiwniczenia z dachem ptaskim.

2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak.

2.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przy realizacji rozbudowy beda prowadzone roboty , przy ktérych wykonaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5.0 m.
Miejsce i czas wystepowania — ocieplanie budynku — roboty remontowe, tynkarskie oraz
roboty dekarskie.

2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych — nie dotyczy.

2.6.Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen — nie dotyczy.



