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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: Gimnazjum Publiczne nr 3.

1.2. Adres: Brzeg, ul. B. Monte Cassino 14, dz. nr 385.

1.3. Inwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul. Robotnicza 12

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie $cian zewnetrznych z kolorystyka elewacji budynku GP nr 3 w Brzegu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych z ptyt styropianowych gr. 2, 8 i 14cm,
3.2. Wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne budynku ocieplane od zewnatrz ptytami styropianowymi gr. 14cm metoda lakka-mokra. Wyraznie zaznaczone pilas-
try oraz gzymsy oddzielajace kondygnacje ocieplone styropianem gr. 2 i 8cm.

Wyprawa zewnetrzna masg tynkarska akrylowg barwiona w masie gr. 1,5mm o fakturze "baranka".

Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm malowane proszkowo w kolorze brgzowym, szer. 40cm.
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GPnr3-Monte Cassino-Brzeg-ocieplenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Budynek szkoly z salg gimnastyczna
1.1|Roboty rozbiérkowe, demontazowe, naprawcze
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
99.10+54.20+4.63+14.50+7.12+8.74 m?2 188.290
RAZEM 188.290
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety zewnetrzne
1
85.90+33.12 m2 119.020
RAZEM 119.020
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zadaszenie atrium m
d.1./0535-04
1
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
53.50+6.10 m 59.600
RAZEM 59.600
5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - zadaszenie |m
d.1./0535-06 atrium
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nadajacej sie do uzytku -|m2
d.1./0545-01 zadaszenie atrium
1
180.8 m2 180.800
RAZEM 180.800
7|KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku m2
d.1./0545-09
1
18.10 m2 18.100
RAZEM 18.100
8|KNR 2-02 Rozebranie $cianki z luksferow 25x25x5cm m2
d.1./0121-05
1|analogia
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.1./0107-01 bet.komdrkéw.gr.24cm
1
1.63 m?2 1.630
RAZEM 1.630
10/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1./0346-03 wapiennej dla belek stalowych
1
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - 1140 kg
d.1./0125-05
1
42.9 kg 42.900
RAZEM 42.900
12/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.1./0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
13|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.11. 0803-03
poz.9 m2 1.630
RAZEM 1.630
14|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1
poz.13 m2 1.630
RAZEM 1.630
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.13 m2 1.630
RAZEM 1.630
16/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly  |szt.
d.1./0701-04 lub gazobetonu
1
70+6 szt. 76.000
RAZEM 76.000
17|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na m
d.1./0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
1
102.20+12.20 m 114.400
RAZEM 114.400
18/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.1.{1301-01
1
3.70 m2 3.700
RAZEM 3.700
19/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat okiennych - siatka m2
d.1.{1301-01
1
54.50 m?2 54.500
RAZEM 54.500
20/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi krat okiennych m2
d.1./0201-02
1|analogia
poz.18+poz.19 m2 58.200
RAZEM 58.200
21/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi krat okien- |m?2
d.1./0209-02 nych
1|analogia
poz.18+poz.19 m2 58.200
RAZEM 58.200
22|KNR 2-02 Montaz krat pretowych drzwiowych o pow. do 2 m2 - z rozbiérki m2
d.1./1211-02
1
1.10 m2 1.100
RAZEM 1.100
23|KNR 2-02 Montaz krat pretowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - z rozbidrki m2
d.1./1211-03
1
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
24| KNR 2-02 Montaz krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - z rozbidrki m2
d.1./1211-03
1
54.5 m?2 54.500
RAZEM 54.500
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km
1|analogia
0.26+9+0.8 m3 10.060
RAZEM 10.060
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
1|analogia Krotnos¢ = 10
poz.25 m3 10.060
RAZEM 10.060
27|optata ko- |Opfata komunalna za zrzut gruzu na wysypisku m3
d.1.|munalna
1
poz.25 m3 10.060
RAZEM 10.060
1.2|Ocieplenie $cian budynku
28/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m2
d.1./0601-01 pilastrach
2
20+10 m?2 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR 4-01 Uzupefnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.1./0726-02 koéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $ciany, daszki, studzienki
2 okienne, murki schodow
25+10 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
342.59+502+76.75+218.34+186.15+171.72+60.91+22.68+199.07+40.65+ m?2 1899.690
78.83
RAZEM 1899.690
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.1./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg,
2
poz.30 m2 1899.690
RAZEM 1899.690
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14cm - przyklejenie m2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych do $cian
2
101.61+105.91+502.0+49.67+98.53+186.15+171.72+40.65+78.83+86.66+ m2 1459.350
37.62
RAZEM 1459.350
34|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 8cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian
2
77.55+76.75+44.38+30.07+22.68+50.36 m?2 301.790
RAZEM 301.790
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 2cm - przyklejenie ptyt |m?2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian
2
114.12+24.43 m?2 138.550
RAZEM 138.550
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styro- |szt
d.1./2612-04 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
2
(poz.32)*6 szt 11398.140
RAZEM 11398.140
37|/KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynk.-tytan. - parapety ze- m2
d.1./0507-02 wnetrzne szer. 40cm
2|analogia
130.0+12.80 m2 142.800
RAZEM 142.800
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
760.19+613.43+122.36 m 1495.980
RAZEM 1495.980
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m2
d.1./2612-06 na $cianach
2
poz.32 m2 1899.690
RAZEM 1899.690
40/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-07 siatki na osciezach
2
165.63+23.40 m2 189.030
RAZEM 189.030
41/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. rgcz- |m?2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 6530
342.59 m2 342.590
RAZEM 342.590
42|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. rgcz- |m?2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 6520
502.0 m2 502.000
RAZEM 502.000
43|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. rgcz- |m2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 6540
76.75+22.68 m2 99.430
RAZEM 99.430
44 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. rgcz- |m?2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 6140
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218.34+199.07 m?2 417.410
RAZEM 417.410
45/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. regcz- |m?2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 6120
186.15+78.83 m?2 264.980
RAZEM 264.980
46/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. recz- |m2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 7730
171.72+40.65 m2 212.370
RAZEM 212.370
47 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. regcz- |m2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - ko-
2 lor 7710
60.91 m2 60.910
RAZEM 60.910
48 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 1,5 mm wyk. recz- |m2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome -
2 odcieza
poz.40 m2 189.030
RAZEM 189.030
49/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02 emulsjg
2
6.47+3.85+2.85+42.4+6+8+20+5+25 m2 119.570
RAZEM 119.570
50/KNR 0-33 Malowanie elewac;ji farbg silikonowg m2
d.1./0128-01 Krotnos¢ = 2
2
poz.49 m2 119.570
RAZEM 119.570
51|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy cynk.-tytan. m2
d.1./0507-01
2
79.25+4.63+14.50+4.20 m2 102.580
RAZEM 102.580
52|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
d.1./0507-02
2
71.5+11.50 m?2 83.000
RAZEM 83.000
53|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy cynk.-tytan. m
d.1./0509-04
2
poz.3 m 48.500
RAZEM 48.500
54| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy cynk.-tytan. m
d.1./0511-02
2
poz.4+poz.5 m 66.600
RAZEM 66.600
55|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1./0509-09
2
7+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
56|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami profilowanymi (trapezowymi) - z rozbiorki m2
d.1./0522-11
2
180.8 m?2 180.800
RAZEM 180.800
57|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1./1604-02
2
2188.31+282.06 m2 2470.370
RAZEM 2470.370
58 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1.
2
RAZEM 0.000
1.3|Schody i barierki
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1./202 1134-01
3/D-01.03
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2.62+14.3+1.7+5.33+0.86 m?2 24.810
RAZEM 24.810
60 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 25x25 cm |m2
d.1./202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
3/D-01.03
poz.59 m2 24.810
RAZEM 24.810
1.4|Daszki nad wejsciami
61/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
4
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
-7-
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