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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0.Przedmiot inwestycji.
1.1.0Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia budynku Publicznego Gimnazjum nr 3
1.2.Lokalizacja — Brzeg ul. Monte Cassino 14 , dziatka nr 385/2

2.0.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki — bez zmian.
Na dziatce nr 385/3 znajduje sie miedzy innymi zespo6l budynkéw szkolnych publicznego
Gimnazjum nr 3

3.0.Projektowane zagospodarowanie dzialki — bez zmian.
4.0.Zestawienie powierzchni — bez zmian.

5.0.Dane informacyjne czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — strefa ,,B” ochrony konserwatorskie;.

6.0.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren — nie dotyczy.

7.0.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia — bez zmian.

8.0.Inne konieczne dane.
8.1.Planowana inwestycja wymaga wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.0.Zakres opracowania i planowanych robot.
Przedmiotem opracowania s3 istniejagce dachy budynkéw Publicznego Gimnazjum nr 3
wykonane w technologii stropodachow pelnych. Stropodachy budynkow (z wyjatkiem
budynku C, sali gimnastycznej) na stropach DZ-3, ocieplonych supremg i ptytami
pilsniowymi , pokrytych warstwg betonu 1 papg. Stropodach budynku C z
prefabrykowanych plyt dachowych Zelbetowych na kratownicach stalowych, pokrycie z
papy.

1.1.Zakres opracowania.

1.1.1.0cieplenie dachéw od zewnatrz ptytami z welny mineralnej gr. 18 cm 1 styropianu gr.
20 cm (zalecane w dwoch warstwach mijankowo).

1.1.2.Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;j.

1.1.3.Wykonanie nowych obrobek blacharskich, nowych rynien i rur spustowych.

1.1.4.Remont kominow.

1.1.5.Wymiana instalacji odgromowe;.

1.2.Roboty rozbiérkowe.

1.2.1.Demontaz instalacji odgromowe;j.

1.2.2.Demontaz pokrycia dachoéw z papy, kominkow wentylacyjnych.

1.2.3.Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.



1.3.Roboty montazowe.

1.3.1.0cieplenie od zewnatrz dachéw (stropodachéw petnych) plytami z welny mineralnej gr.
18 cm wszystkich budynkoéw z wyjatkiem dachu budynku C oraz ptytami styropianowymi
gr. 20 cm dachu budynku C, remont gzymséw 1 §cian przy dachach.

1.3.2.Wykonanie nowych pokry¢ dachow z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie pokrycia
w miejscach lokalizacji kominow, kominkéw wentylacyjnych i wywietrzaka dachowego.

1.3.3.Wykonanie nowych obrobek blacharskich i elastycznych dachow, komindéw , urzadzen
wentylacyjnych.

1.3.4.Remont i ocieplenie kominéw , wykonanie nowych kominkéw wentylacyjnych , montaz
nasad wentylacyjnych.

1.3.3.Montaz instalacji odgromowe;.

2.0.Program uzytkowy — bez zmian.

3.0.Charakterystyczne parametry techniczne.

3.1.Powierzchnia dachu budynku A 384.70 m?
3.2.Powierzchnia dachu budynku B 270.60 m?
3.3.Powierzchnia dachu budynku C 210.40 m?
3.4 Powierzchnia dachu budynku D 196.80 m?
3.5.Powierzchnia dachu budynku B 490.70 m?

4.0.Forma architektoniczna i funkcja — bez zmian.
5.0.Uklad konstrukcyjny — bez zmian.

6.0.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

6.1.0cieplenie dachow.
Przyjeto pokrycie dwuwarstwowe mocowane mechanicznie , ocieplenie z welny
mineralnej 1 plyt styropianowych lub alternatywnie styropianu, na istniejacych podtozach
betonowych w istniejacych spadkach okoto 5%.

6.1.1.Rozebrac istniejagcg instalacje odgromowa.

6.1.2.Zdja¢ istniejace obrobki blacharskie , rury spustowe, istniejace warstwy pokrycia
papowego , nawierzchni¢ stropodachu oczysci¢ i wyréwnaé , uzupeli¢ ewentualne
ubytki, wyremontowa¢ gzymsy i spe¢kania na styku stropodachéw , gzymsow i §cian
zewngtrznych.

6.1.3.Powierzchnie stropodachow zagruntowa¢ roztworem asfaltowym IZOLBET-A i
wykona¢ na nich paroizolacje z papy podktadowej Ilub folii polietylenowe;j
paroizolacyjne;j.
Alternatywnie, gdy okaze si¢ w trakcie robot demontazowych istniejgcego pokrycia, ze
istniejace warstwy papy nadaja si¢ do pozostawienia , mozna zastosowac system I[COPAL
Extra-wentylacja Top 5 na istniejacym pokryciu papowym co pozwoli oszczedzi¢ na
kosztach demontazu starego pokrycia i jego utylizacji.

6.1.4.Na paroizolacji utozy¢ ptyty z twardej welny mineralnej dachowej przeznaczonej do
uktadania w jednej lub dwoch warstwach (np. ROCKWOOL DACHROCK MAX) o
grubos$ci 12 cm na dachach wszystkich budynkow z wyjatkiem budynku C i ptytami
styropianowymi PS-E FS 20 grubosci 14 cm na dachu budynku C.
Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna dachow wyniesie:
- dla dachow budynkéw A, B,D,E  — U,= 0.26 W/(m?K)
- dla dachu budynku C — Uy=0.28 W/(m?K)



6.1.5.Wykona¢ pokrycie dwuwarstwowe z pap termozgrzewalnych w technologii

mocowania mechanicznegoz papy podktadowej 1IZOBIT Super P-PYE 150 S30 SBS
mocowanej mechanicznie wraz termoizolacja i wierzchniej 1IZOBIT Super W-PYE 200 S5
SBS mocowanej metoda zgrzewania, obydwie na osnowie z widkniny poliestrowe;j
modyfikowanej SBS.
Alternatywnie mozna wykona¢ ocieplenie dachu w rozwigzaniach systemowych firmy
ICOPAL zaréwno z izolacja termiczng z twardej welny mineralnej jaki i z ptyt
styropianowych. Rozwigzanie firmy ICOPAL bazujace na ptytach styropianowych jest
rozwigzaniem kompleksowym tej firmy poniewaz jest ona producentem wszystkich
elementow hydroizolacji jak 1 izolacji termicznej z ptyt styropianowych. Pozwala to na
uzyskanie dtuzszych okresow gwarancyjnych na wyroby firmy.
Wszystkie obrobki elementéw pionowych dachu wykonaé¢ w uktadzie dwuwarstwowym ,
oddzielnie z osobnych ksztattek materialu hydroizolacyjnego do wysoko$ci co najmniej
25 cm z zastosowaniem klindw z welny mineralnej lub styropianowych laminowanych
papa. Przy wykonywaniu obrébek pionowych $cian przylegltych budynkéw uwzglednié
ich docieplenie styropianem samogasnacym EPS 70-040 (FS15) gr. 14.00 cm w
technologii lekkiej mokrej BOLIX wg projektu ocieplenia i kolorystyki elewacji
opracowanego przez Biuro Projektowe AKAPIT.
Do mocowania papy podktadowej wraz z termoizolacjg nalezy stosowac taczniki
mechaniczne teleskopowe z tulejg plastikowa.
Y.aczniki mechaniczne nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie w miejscach zaktadow
bocznych papy w ilosci:
- 3 szt na | m? w strefie $rodkowej dachow,
-6 szt na | m® w strefie brzegowej dachow,
- 9 szt na | m? w strefie naroznej dachow.
Laczenie pap nalezy wykona¢ na zaktady o szer. okreslonej przez producenta metody
zgrzewania. Po zamocowaniu nalezy doktadnie zgrza¢ zaktad w celu uzyskania jednolitej
powloki wodochronnej. Zaktady wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

6.1.6.0brobki blacharskie gzymsow i innych widocznych elementéw wykonac z blachy
aluminiowej powlekanej o grubosci 0,55 mm w kolorze brazowym RAL 3000. Obrobki
blacharskie niewidoczne z terenu przylegtego wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. min.
0.55 mm

6.1.7.Rynny , kosze , rury spustowe wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej
gr. min. 0.55 mm w kolorze brazowym RAL 3000.

6.1.8.Wykona¢ nowg instalacje odgromowa wg odrgbnej czesci projektu.

6.2.0brobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

6.2.1.Istniejgce obrobki blacharskie nalezy rozebra¢ przed rozpoczeciem prac
ociepleniowych. W trakcie ocieplenia dachow wykona¢ nowe obrobki blacharskie
dachow, stykow dachow ze §cianami i gzymsami , rynien , koszy i rur spustowych jak w
punkcie 6.1.6 1 6.1.7.
Mocowanie obrébek blacharskich za pomoca gwozdzi do obrobek dekarskich
aluminiowych z podktadka EPDM oraz kotkéw szybkiego montazu do wbijania z
kotnierzem.

6.2.2.Rynny budynku A i budynku B osiatkowa¢ w celu ochrony przed li$¢mi z przylegltych
drzew. Kosze rynien wykona¢ na wzor istniejagcych o wymiarach nie mniejszych niz
istniejace.
Rynny o $rednicy 180 mm w kolorze brazowym RAL 3000
Rury spustowe o srednicy 160 mm w kolorze brazowym RAL 3000

6.2.3.0brobki brzegow dachow (krawedzi szczytowych 1 bocznych) wykona¢ w formie
obrébek blacharskich z blachy powlekanej aluminiowej mocowanej do impregnowanego



krawedziaka o wysokosci okoto 1 cm nizszej niz grubo$¢ izolacji termicznej i
wyprowadzi¢ je na pota¢ dachowa na odlegtos¢ min. 20 cm. Krawedziaki mocowac na
zakonczeniach szczytow i bokow dachéw do podtoza kotkami rozporowymi jak
krawedziaki montowane przy okapach dachéw. Alternatywnie mozna obrébki brzegéw
dachow wykona¢ w formie mini attyk wykonanych z podwdjnych impregnowanych
krawedziakow i1 klinéw z welny lub styropianu. Obrobke katowa na krawedziakach i
klinach wykona¢ jako dwuwarstwowa. Na mini attykach wykona¢ obrébki blacharskie.

6.2.4.0brobki okapoéw wykona¢ w formie obrobek pasa okapowego z blachy powlekane;j
aluminiowej mocowanej do impregnowanego krawedziaka o wysokosci okoto 1 cm
nizszej niz grubos¢ izolacji termicznej 1 wyprowadzi¢ je na pota¢ dachowa na odleglos¢
min. 20 cm. Do krawedziak mocowac¢ rowniez rynhaki. Krawedziaki mocowac do
podtoza kotkami rozporowymi.

6.3.Kominy.

6.3.1.Kominy z kanatami wentylacyjnymi okraglymi wyremontowac, oczysci¢, uzupetnic
brakujace tynki cementowo-wapienne i wykona¢ nowe zniszczone czpki betonowe.
Naste¢pnie kominy ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS 70-040 (FS15) gr. 5.00 cm
w technologii lekkiej mokrej ( wyprawa zewngtrzna — masa tynkarska akrylowa BOLIX
KA 1 barwiona w masie gr. 1| mm o fakturze ,,kaszy” w kolorze piaskowym). Na
kominach zamontowac¢ nasady wentylacyjne ZeFir-150 firmy UNIWERSAL Sp. z 0.0.
(www.uniwersal.com.pl) na podstawach pojedynczych mocowanych srubami do czapek
betonowych. Przy montazu uwzgledni¢ systemowe zakonczenia pojedyncze nasad z
podstawami.

6.3.2.Komin murowany na styku dachow E 1 D wyremontowac , przemurowac i uzupetnic
spekane fragmenty Scian. Wykona¢ nowa czapke betonowa. Komin malowac¢ w kolorze
okreslonym w projekcie ocieplenia §cian wraz z kolorystyka budynkow gimnazjum , w
kolorze budynku E tj. kolorze nr 6520 z palety kolorow firmy BOLIX. Klamry wytazowe
oczysci¢, zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi, a nastepnie dwukrotnie malowac
farbami olejnymi ogdlnego stosowania w kolorze grafitowym.
Po odremontowaniu komina zamontowa¢ zdemontowane wczesniej anteny.

6.3.3.Komin na dachu budynku D z bocznymi wylotami powietrza i wywietrzakiem
dachowym wyremontowac j.w. i podmurowac¢ na wysoko$¢ min. trzech cegiet. Po
wyremontowaniu zamontowac istniejacy , zakonserwowany wywietrzak dachowy lub
podobny nowy.

6.3.4. Kominki wentylacyjne z blachy o $rednicy @ 120 mm wymieni¢ na nowe z blachy
aluminiowej powlekanej w kolorze szarym o wysoko$ci min. 60 cm z nasadami nad
wylotami.

6.3.5.Wywiatrzak dachowy na dachu budynku B wymieni¢ na nowy.

6.4.Wytaz dachowy w dachu budynku D wyremontowac¢ tak aby byl czynny.

6.5.Instalacja odgromowa.

Do wymiany wg zatagczonego rysunku, specyfikacji technicznej i norm IEC 364-4-
443:1990, IEC 61024-1:1990 i PN-86/E-05003.02
7.0.Dosteponosé¢ dla os6b niepelnosprawnych — nie dotyczy.

8.0.Podstawowe dane technologiczne — nie dotyczy.
9.0.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — bez zmian.
10.0.Wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie.
Ocieplenie dachow spowoduje spadek zapotrzebowania w budynku na energi¢ cieplna.


http://www.uniwersal.com.pl/

11.0.Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.

12.0. Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ wlasciwym
normom.
Roboty budowlane i rzemieSlnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy
wykonywaniu robot.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentéw niz zaproponowano pod
warunkiem zachowania nie gorszych niz okreslone w projekcie parametrow technicznych
oraz warunkow pracy.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0.Dane ogodlne.

1.1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Ocieplenie elewacji wraz z kolorystyka budynku Publicznego Gimnazjum nr 3
Lokalizacja — Brzeg ul. Monte Cassino 14 , dziatka nr 385/3

1.2.Imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres.
Gmina Miasto Brzeg
Brzeg ul. Robotnicza 12

1.3.Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.
Mgr inz. Arch. Leszek Pastuszka
Biuro Projektow ,,PROJEKT PLUS” Leszek Pastuszka , Brzeg Plac Zamkowy 7

2.0.Czes¢ opisowa.

2.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.
Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia budynku Publicznego Gimnazjum nr 3.
Wymiana instalacji odgromowej.
Wymiana rynien i rur spustowych.

2.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — zespo6t budynkéw szkolnych o
zrdznicowanych wysokos$ciach od jednej do trzech kondygnacji nadziemnych , krytych
dachami ptaskimi.

2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak.

2.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przy realizacji rozbudowy beda prowadzone roboty , przy ktorych wykonaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5.0 m.
Miejsce i czas wystgpowania —roboty ociepleniowe dachu, wymiana instalacji
odgromowej, rynien i rur spustowych — roboty remontowe oraz roboty dekarskie.

2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych — nie dotyczy.

2.6.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen — nie dotyczy.



