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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: Przedszkole Publiczne nr 11.

1.2. Adres: Brzeg, ul. Spacerowa 3, dz. nr 594
2. ZAKRES OPRACOWANIA

a) czesciowa wymiana stolarki okienne,
b) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Nowa stolarka okienna zespolona wykonana zostanie jako zestaw dwdch pojedynczych szyb o grubosci 4mm.

Zapewniony zostanie wspoétczynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m2K.

Okna zostang wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracii.

Stolarka okienna montowana bedzie jako gotowy wyréb w tych samych otworach.
Do montazu zastosowano kotwy stalowe okienne, a szczeliny miedzy oscieznicg a murem zostang wypetnione pianka poliuretanowa.

Materiat: drewno sosnowe malowane w kolorze biatym.
Drzwi wejscie do budynku wykonane beda jako nowe drewniane, dwudzielng z warstwg izolaciji cieplnej w kolorze brazowym z naswiet-
lem w skrzydle gtéwnym.

Drzwi zewnetrzne w elewacji ogrodowej prowadzone do piwnic wykonac jako drewniane jednodzielne z warstwg izolacji cieplnej w kolo-
rze brazowym.

Drzwi zewnetrzne prowadzone do pomieszczen wezta cieplnego wykonac jako stalowe ocieplane w kolorze brazowym.

Parapety zewnetrzne - podokienniki aluminiowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, szer. 17 i 20cm.
Parapety wewnetrzne - drewniane szer. 25, 30, 42cm.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Stolarka okienne
1|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami - podmurowanie okien piwnicznych do poziomu grun-
tu
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
2/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otwordow drzwiowych i okiennych
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.1/0313-03 belek
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
4/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1/0313-04 lek stalowych 2xI NP 140 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5|TZKNBK IV -|Reczne wykucie podokiennikow wewnetrznych lastrykowych i drewnianych m
d.1/564
38.12+33.98 m 72.100
RAZEM 72.100
6| TZKNBK XlI |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych wbud.o pow. do 1.0 m2 m2
d.1/0417-95
analogia
13.26 m?2 13.260
RAZEM 13.260
7|TZKNBK Xl |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych wbud.o pow. do 1.5 m2 m2
d.1/0417-96
analogia
6.69 m?2 6.690
RAZEM 6.690
8| TZKNBK XIlI |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych wbud.o pow. do 2.0 m2 m2
d.10417-97
analogia
26.52 m?2 26.520
RAZEM 26.520
9|TZKNBK Xl |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych wbud.o pow. do 3.0 m2 m2
d.1/0417-98
analogia
23.09 m?2 23.090
RAZEM 23.090
10|TZKNBK XII |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych wbud. pow. od 3.0 m2 m2
d.1/0417-99
analogia
66.87 m2 66.870
RAZEM 66.870
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.10354-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykohnczone|m2
d.1/1003-08 o pow. 1.5-2,0 m2 - okno O-1
analogia
0.85*2.25*5 m2 9.563
RAZEM 9.563
13/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-08 o pow. 1.5-2,0 m2 - okno O-2
analogia
1.15*1.49*5 m?2 8.568
RAZEM 8.568
14|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykohnczone|m2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-3
analogia
0.53*1.39*2 m?2 1.473
RAZEM 1.473
15/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-09 o pow. 2.0-2,5 m2 - okno O-4
analogia
1.71*1.39 m2 2.377
RAZEM 2.377
16|KNR 2-02 Drzwi balkonowe drewniane zespolone budownictwa uzytecznosci publicznej, |m?2
d.1(1003-11 fabrycznie wykonczone - O-5
analogia
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0.83*2.48*2 m?2 4.117
RAZEM 4.117
17|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-6
analogia
1.13*0.81*6 m?2 5.492
RAZEM 5.492
18|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|mz2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-7
analogia
2.98*1.25 m?2 3.725
RAZEM 3.725
19/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1{1003-10 0 pow. 2.5-3,0 m2 - okno O-8
analogia
2.17*1.26 m?2 2.734
RAZEM 2.734
20|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-9
analogia
2.34*2.32*2 m2 10.858
RAZEM 10.858
21/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-10
analogia
2.22*2.24*2 m?2 9.946
RAZEM 9.946
22|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-11
analogia
1.78*2.15 m?2 3.827
RAZEM 3.827
23|/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-12
analogia
0.53*0.51*4 m?2 1.081
RAZEM 1.081
24|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykohnczone|m2
d.1/1003-10 o pow. 2.5-3,0 m2 - okno O-13
analogia
1.44*2.08 m2 2.995
RAZEM 2.995
25/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-14
analogia
1.77*2.43*2 m?2 8.602
RAZEM 8.602
26|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-17
analogia
1.83*2.43 m?2 4.447
RAZEM 4.447
27|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-10 o pow. ponad 3,0 m2 - okno O-19
analogia
1.28*2.41*6 m?2 18.509
RAZEM 18.509
28/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-10 0 pow. 2.5-3,0 m2 - okno O-20
analogia
2.45*1.08 m?2 2.646
RAZEM 2.646
29|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1{1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-21
analogia
1.13*0.82*2 m?2 1.853
RAZEM 1.853
30(KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykohczone|m2
d.1/1003-08 o pow. 1.5-2,0 m2 - okno O-22
analogia
1.45*1.09 m?2 1.581
RAZEM 1.581
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31/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-23
analogia
0.86*0.82*2 m?2 1.410
RAZEM 1.410
32|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1{1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-24
analogia
1.26*0.82 m?2 1.033
RAZEM 1.033
33|KNR 2-02  |Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-25
analogia
1.46*0.82*3 m2 3.592
RAZEM 3.592
34|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m?2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-26
analogia
0.9¥1.14*2 m?2 2.052
RAZEM 2.052
35|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone|m2
d.1/1003-07 o pow. do 1.5 m2 - okno O-27
analogia
0.57*1.15*2 m?2 1.311
RAZEM 1.311
36|KNR 2-02 Drzwi balkonowe drewniane zespolone budownictwa uzytecznosci publicznej, |m2
d.1/1003-11 fabrycznie wykonczone 0-29
analogia
2.48*1.0 m?2 2.480
RAZEM 2.480
37/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych wewnetrznych o dt. do 1.5 w $cia- szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych wewnetrznych o dt. ponad 1.5mw  |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
39/KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - |m?2
d.1/1023-02 okno O-28
0.75*0.75*6 m2 3.375
RAZEM 3.375
40/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni o$ciezy m2
d.1/2611-02
(11.2+13.4+12.16+6.2+11.2+26.52+33.72+49.76+26.76+15.8+36.6+4.61+ m?2 92.325
3.63+5+2.9+9.3+6.36+8.67+18+5.96)*0.3
RAZEM 92.325
41/ KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. wykonane recznie na $cianach na pod- |m2
d.1/2008-01 tozu ceramicznym
Krotnos¢ = 1.5
poz.40 m2 92.325
RAZEM 92.325
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
poz.40 m2 92.325
RAZEM 92.325
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.40 m2 92.325
RAZEM 92.325
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1(1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.40 m2 92.325
RAZEM 92.325
45/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan-cynk - parapety ze- m2
d.1/0507-02 wnetrzne
analogia
(33.88+22.38)"0.32 m?2 18.003
RAZEM 18.003
2|Stolarka drzwiowa
46/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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47|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-08
2.03 m?2 2.030
RAZEM 2.030
48| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2|1026-01
4.36 m?2 4.360
RAZEM 4.360
49| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2
d.2|1026-04
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
50| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe m2
d.2|1204-04
2.03 m?2 2.030
RAZEM 2.030
51|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg m2
d.2|2611-02
oscieza
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na pod- |m2
d.2(2008-01 fozu ceramicznym
poz.51 m2 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.51 m2 5.000
RAZEM 5.000
54 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2|0108-09 km
analogia
1.35+16.5+0.4 m3 18.250
RAZEM 18.250
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
poz.54 m3 18.250
RAZEM 18.250
56|optata ko- |Opfata komunalna za zrzut gruzu na wysypisku m3
d.2\munalna
poz.54 m3 18.250
RAZEM 18.250
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