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ANEKS
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obiekt: Odbudowa stawu rekreacyjnego
w Parku Wolno sci w Brzegu
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miasto Brzeg, obreb Potudnie Nr 1 ark. mapy 1;

Inwestor: Burmistrz Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg

Zlecenie:  UOS.I11.042.2.6.2012 z dnia 31 maja 2012 r..

Opracowat: Imie Specjalno $¢ Nr Podpis
nazwisko uprawnie n
Projektant: inz. Czestaw melioracje 236/83/0p
Zaremba wodne

Brzeg, 22 czerwca 2012 r.




Zawarto $¢ opracowania:
1. Czesc¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres opracowania

1.3. Uzupetnienie czesci opisowej projektu wykonawczego pkt. 1.4.4.

1.4. Uzupetnienie czesci opisowej projektu wykonawczego pkt. 2.4.4.
1.5. Uwagi ogoine

2. Czesc¢ rysunkowa
- rysunki konstrukcyjne remontu wypadu:
- rzut pionowy —rys. 10.1.1.
- przekroj podtuzny — rys. 10.1.2.
- przekroje poprzeczne —rys. 10.1.3.



1.2.

1.3.

CZESC OPISOWA
DO ANEKSU PROJEKTU WYKONAWCZEGO
OBIEKTU:
,ODBUDOWA STAWU REKREACYJNEGO
W PARKU WOLNO SCI W BRZEGU”

Czesé¢ opisowa

. Podstawa opracowania

Aneks sporzgdzono w wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej zleconej

przez Urzad Miasta w Brzegu pismem UOS.111.042.2.6.2012 z dnia 31 maja

2012 r. Zalecono w niej uwzglednienie dodatkowo remontu wypadu zastawki
wylotowe;j.

Zakres opracowania

Aneks dotgcza do projektu wykonawczego rozwigzania projektowe remontu
wypadu zastawki wylotowej wraz z opisem robot i technologig wykonania oraz o
rysunki konstrukcyjne.

Uzupetnienie cz esci opisowej projektu wykonawczego o pkt. 1.4.4.
W rozdziale 1.4 ,Opis szczegotowy przyjetych rozwigzan projektowych” dodaje
sie punkt 1.4.4. o tresci:

1.4.4. Zastawka wylotowa — remont (wraz z remo ntem wypadu)

Istniejgca zastawka w km 4+969 Potoku Koscielna o swietle 1,36 m wymaga
remontu.

Rzedna dna zastawki — 138.13 m n.p.m.

Rzedna max. pietrzenia — 139,00 m n.p.m.

Zakres remontu:

- wyréwnanie progu zastawki na rzednej 138,13 m n.p.m, poprzez:

- skucie gornej czesci istniejgcego progu na grubosci 10 cm,

- wykonanie kotew mocujgcych z pretéw stalowych zebrowanych $srednicy 12
mm,
- wykonanie nowego progu z betonu hydrotechnicznego BH-25 w konstrukciji

zelbetowej,

- wymiane prowadnicy stalowej z ceownikéw 50 z uszczelnieniem,

- montaz mechanizmu wyciggowego MS-1,

- montaz ktadki roboczej z poreczg wysokosci 80 cm od strony dolnej wody,

- wymiane zasuw drewnianych wysokosci 0,87 m,

- zabezpieczenie antykorozyjne prowadnic i wszystkich czesci metalowych,

- wylozenie zewnetrznych powierzchni konstrukcji mostkow oktadzing z
kamienia naturalnego (ptytki granitowe nieregularne ze spoing betonowg) o
grubosci do 4 cm — ptomieniowane.



Remont wypadu obejmuje odcinek od przyczotkow zastawki wylotowej do

zwezenia dna 5 metrow ponizej mostka nr 2.

Zakres remontu wypadu zastawki wylotowej obejmuje:

- rozbidrke istniejgcego umocnienia z ptyt betonowych, kraweznikdw, ptyt
chodnikowych i obrzezy betonowych wraz z wywozem gruzu na wysypisko
do miejscowosci Gac (8 km),

- wykonanie schodkow z bloczkow granitowych (50*20*30 cm) na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm — na przedtuzeniu istniejgcych przyczotkow
zastawki (2 ciggi po 5 schodkow),

- utozenie kraweznikdw granitowych na podsypce piaskowo-cementowej na
krawedzi skarp pomiedzy:

- na lewym brzegu — zastawkg a przyczéotkiem mostka nr 2,
- na prawym brzegu — zastawkg a przyczotkiem wylotowym rurociggu
obiegowego,

- utozenie bruku w dnie rzeki pomiedzy kraweznikami, mostkiem nr 2 i w dnie
ponizej mostka nr 2 (5 m),

- zabicie palisady z kotkéw faszynowych w poprzek dna rzeki,

- utozenie na skarpie rzeki bruku z kostki rzedowej granitowej 16 cm z
nachyleniem 1:2:

- na lewym brzegu:
- pasem szerokosci 2,5 m ponizej zastawki na diugosci 2,0 m,
- dalej pasem szerokosci 1,0 m do przyczotka mostka nr 2,
- na prawym brzegu:
- pasem szerokosci 2,5 m ponizej zastawki na dlugosci 2,0 m,
- dalej pasem szerokosci 1,0 m do przyczotka rurociggu wylotowego kanatu
obiegowego,
- wyréwnanie skarp powyzej zabrukowania z plantowaniem recznym,
humusowaniem i obsiewem mieszanka traw.

1.4. Uzupetnienie cz esci opisowej projektu wykonawczego o pkt. 2.4.4.
W rozdziale 2.4 ,Technologia wykonania robo6t” dodaje sie punkt 2.4.4. o tresci:

2.4.4.  Zastawka wylotowa — remont (wraz z remo ntem wypadu)
Remont wypadu zastawki wylotowej nalezy wykonac¢ w okresie napetniania

czaszy stawu (po wykonaniu prac podstawowych). W tym okresie w korycie
Potoku Kos$cielna nie bedzie przeptywu wody (poza sanitarnym).

Roboty rozbiérkowe przewidziano recznie, z zatadunkiem gruzu na
samochody samowytadowcze — mechanicznie. Wyw0z gruzu — na wysypisko
do miejscowosci Gac¢ — 8 km.

Umocnienie dna Potoku Koscielna przewidziano brukiem z kamienia
tamanego granitowego 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Po wykonaniu podsypki, nalezy utozy¢ kostki brukowe, ubié, zaklinowac i
zalac spoiny zaprawg cementows.

Rzedna dna przy zastawce — 138,20 m n.p.m.



1.5.

Rzedna dna przy palisadzie (koniec odcinka umocnionego) — 138,18 m
n.p.m.

Szerokos¢ dna winna byc¢ zastabilizowana kraweznikami granitowymi
30*20*100 cm. Na dtugosci 2,0 m od zastawki szeroko$¢ dna winna wynies¢
1,50 m, a dalej rozszerza sie do szerokosci mostka nr 2 (3,

Umocnienie skarp przewidziano brukiem z kostki rzedowej 16*16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z nachyleniem 1:2.

Kostki winny by¢ utozone na rozécielonej i wyrdwnanej podsypce, ubite
ubijakami recznymi, a spoiny zalane zaprawg cementowa.

Pozostata powierzchnia skarp pomiedzy zastawka, a mostkiem nr 2 winna
by¢ wyprofilowana do nachylenia od 1:2 do 1:1,5 i obsiana mieszanka traw z
humusowaniem (5 cm).

Zejscie do betonowych przyczétkéw zastawki przewidziano schodkami
granitowymi ( 2 ciggi po 5 schodkow) utozonych z bloczkéw granitowych
50*30*20 cm nas podsypce cementowo-piaskowej.

Uwagi ogolne
Dotgczone elementy Projektu wykonawczego stanowig jego integralng czesé.
Przyjete rozwigzania projektowe — jako zmiany nieistotne — nie powodujg
koniecznosci zmian wydanych decyzji: wodno prawnej i budowlane,;.
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